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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie ma na celu uszczegotowienie danych zawartych w Projekcie
zagospodarowania terenu, potrzebnych dla prawidlowe;j realizacji zadania oraz sporzadzenia
czesci kosztowej 1 specyfikacyjne;.

Zakres opracowania obejmuje projekt branzy drogowe;.

2. Projektowane rozwiazanie.

2.1. Rozwiazania konstrukcyjne.

2.1.1. Nawierzchnie.

Zgodnie z wymogami Inwestora jezdnia posiada¢ bgdzie nawierzchnig bitumiczna, zjazdy,
ciagi pieszo-rowerowe oraz pobocza utwardzone posiada¢ beda nawierzchni¢ z kostki
brukowej betonowej o zroznicowanej kolorystyce uktadanej na podsypce cementowo
piaskowe;.

Podbudowa zasadnicza jezdni wykonana bedzie z betonu asfaltowego. Podbudowa
pomocnicza jezdni, podbudowa zasadnicza zjazdow, ciagoéw pieszo-rowerowych i poboczy
utwardzonych oraz warstwa wzmocnionego podtoza gruntowego wykonane zostang
z uzyciem stabilizacji spoiwem (podbudowa i wzmocnione podtoze z kruszywa lub gruntu
stabilizowanego cementem).

Rozwiazanie umozliwi wykorzystanie wbudowanych materiatdéw w konstrukcje jezdni.

Konstrukej¢ nawierzchni przyjeto jak dla kategorii obciazenia ruchem KR1
z uwzglednieniem konieczno$ci zapewnienia dojazdu i postoju pojazdom cigzkim
(zwigkszenie czasu oddziatywania obciazenia na nawierzchnig).

Potaczenie istniejacej i nowej nawierzchni bitumicznej nalezy wykonac jako zazgbiajace
si¢ przy zastosowaniu geosiatki o sztywnych weztach do nawierzchni bitumicznych.
Zastosowana metoda ma na celu trwale potaczenie oraz zminimalizowanie mozliwosci
odlaczenia nawierzchni w miejscach styku.

2.1.2. Podloze.

Konstrukcj¢ nawierzchni nalezy wykona¢ po uzyskaniu wynikéw badania podioza
gruntowego (modutu odksztatcenia) min. 120 MPa.

Z uwagi na podtoze gruntowe zakwalifikowane do grupy nosnosci G2 oraz kategori¢
obciazenia ruchem na poziomie KR1, zachodzi konieczno$¢ doprowadzenia podtoza
gruntowego do grupy nosnosci Gloraz zachowania grubosci warstw z uwagi na
mrozoodpornos¢ - 40 cm.

Zaprojektowano wzmocnienie podioza nawierzchni za pomoca wykonania warstwy z gruntow
stabilizowanych spoiwem hydraulicznym.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu wzmocnienia podtoza niz zaprojektowane i zmiang
materialdw konstrukcyjnych, pod warunkiem uzyskania wymaganych charakterystyk podtoza.

2.1.3. Obramowania.

Obramowanie jezdni zaprojektowano z krawgznikow betonowych, obramowanie ciagow
pieszo-rowerowych i poboczy utwardzonych za pomoca obrzezy chodnikowych betonowych.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, jezdnie nalezy ograniczy¢ przy pomocy kraweznika
obnizonego (najazdowego) wyniesionego 4cm ponad jezdnig. W rejonie skrzyzowan za
pomoca kraweznika wystajacego 10cm ponad poziom jezdni, natomiast w rejonie przejs¢ dla
pieszych przy pomocy kraweznika obnizonego wyniesionego 2cm ponad jezdnig.

Przebudowa ulicy Ksigzycowej w Ktomnicach
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Roéznicg wysokosci pomigdzy kraweznikiem wystajacym a krawgznikiem obnizonym
wykona¢ przy pomocy kraweznika skosnego.
Posadowienie kraweznikoéw przewidziano jako typowe na tawie betonowej z oporem.
W miejscach tukow wyokraglajacych nalezy zastosowac¢ krawezniki tukowe o promieniach
zgodnych z dokumentacja rysunkowa.

Szczegdlowe rozwigzanie pokazano na rysunkach ,,Szczegoty konstrukcyjne”.

2.2. Uksztattowanie terenu.

Uksztattowanie terenu bgdzie zblizone do stanu istniejacego. Niwelety zaprojektowano
w nawiazaniu do istniejacego terenu z niezbednymi korektami wynikajacymi z wymogow
zapewnienia odpowiednich parametréw (zgodne z przepisami techniczno - budowlanymi)
oraz umozliwiajace sprawne odprowadzenie wod opadowych.
Pochylenia niwelety w granicach od 0,5% do 1,3%.
Jezdnia posiada¢ bedzie pochylenie poprzeczne jednostronne 2%. Ciagi pieszo-rowerowe
oraz pobocza utwardzone posiada¢ beda pochylenia poprzeczne 2% skierowane w strong
jezdni.

Szczegdlowe rozwiazanie pokazano na rysunkach ,,Projekt zagospodarowania terenu”,
,,Profil podtuzny” i ,,Przekroje konstrukcyjne”.

2.3. Odwodnienie.

Odwodnienie projektuje sig¢ w sposob grawitacyjny poprzez odpowiednie uksztaltowanie
nawierzchni. Wody opadowe odprowadzone bgda poprzez wpusty z osadnikami do
projektowanych urzadzen odwadniajacych i odprowadzajacych wody w formie kanatu
deszczowego a nast¢pnie do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Lokalizacje wpustow poprzedzono analiza uksztaltowania i powierzchni odwadnianego
terenu oraz konieczno$cia odprowadzenia wod opadowych z miejsc newralgicznych z punktu
widzenia bezpieczenstwa i wygody ruchu w powiazaniu z istniejacym uzbrojeniem terenu.
Lokalizacja wynika takze z przepisow techniczno — budowlanych.

Zaprojektowano:

- kanat deszczowy dt. 474m., @300, wlaczony do kanatu deszczowego w ul. Ksigzej
(studnia Da9);
odcinek di. 12m zawarto w projekcie pn. ,,Rozbudowa ulicy Ksig¢zej w Ktomnicach”,

- przewody z rur z tworzyw sztucznych SN&, kielichowych, o potaczeniach
uszczelnionych uszczelka gumowa;
glebokos¢ utozenia kanatu 1.5 + 2.8m,

- studnie kanalizacyjne inspekcyjne z tworzyw sztucznych (Dbl+Db12 - ©425),
z prefabrykowana kineta, zwienczenia studni z rura teleskopowa, pokrywy studni -
zeliwne typu cigzkiego (klasa D400) wykonane z zeliwa sferoidalnego z zatrzaskami,
zawiasami oraz wktadka z PE tlumiaca drgania;

- wpusty deszczowe D600 z tworzyw sztucznych, wyposazone w osadniki, zwienczone
krata wpustowa zeliwna klasy D400,

- wlaczenie wpustéw za pomoca przylaczy @160 z tworzyw sztucznych.

Rozwiazania konstrukcyjne urzadzen odwadniajacych przedstawiono na przyktadzie
dostepnych rozwiazan firmy Wavin oraz Ecol-Unicon. W trakcie wykonania nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ technologii wykonania przewidzianej przez Producenta.
Dopuszcza si¢ stosowanie rozwiazan dowolnych innych Producentow, pod warunkiem
spetnienia przez produkty parametréw co najmniej takich jak przewidziane w dokumentacji
oraz dopuszczenia do stosowania w drogach publicznych.

Nalezy ponadto zwroci¢ szczegdlna uwage, aby rozwigzania zamienne poprawnie
wspolpracowaty ze soba jako catos¢.
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Szczegodty dotyczace zastosowanych rozwiazan znajduja si¢ w czgsci graficznej
opracowania.

2.4. Roboty ziemne.

Prowadzone roboty ziemne ograniczac si¢ beda do korytowania pod konstrukcjg
nawierzchni oraz wykonania korekt skarp.

Podstawowe roboty ziemne w 80% bgda wykonywane mechanicznie, natomiast w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz w sasiedztwie istniejacych obiektow,
roboty ziemne nalezy wykonywac rgcznie. Stanowi to ok. 20% podstawowych robot.

2.5. Urzadzenia obce.

Kolidujace urzadzenia podziemne i naziemne zostang zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw urzadzen zabezpieczone lub przetozone.

Na urzadzeniach nie ujetych w zakresie przebudowy projektuje si¢ zabezpieczenie za
pomoca rur ochronnych dwudzielnych.

Zaleca si¢ wykonanie oceny stanu technicznego podziemnych urzadzen obcych nie
objetych przektadka oraz, w razie koniecznosci, dokonanie niezb¢dnych remontéw przed
wykonaniem gtownych prac zwigzanych z robotami drogowymi.

W poziomie nawierzchni nalezy wykona¢ regulacjg¢ pionowa oraz ewentualng wymiang
zwienczen istniejacych urzadzen nie podlegajacych przebudowie na zwienczenia typu
cigzkiego.

Prace w poblizu urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem administratora
danego urzadzenia.

2.6. Wytyczenie.

Zaprojektowany uktad sytuacyjno - wysokosciowy dowiazano do sieci wspotrzednych
panstwowych.

Szczegbly dotyczace wytyczenia zawarto w zataczniku oraz pokazano na rysunku ,,Projekt
zagospodarowania terenu”.

3. Warunki geotechniczne.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych mozna stwierdzi¢, ze podtoze
rodzime pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, nie jest zr6znicowane pod wzgledem
rodzaju i no$nosci gruntow oraz warunkéw wodnych, miesci si¢ w grupie nosnosci G1-G2.
Nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej oraz saczen.

Warunki geotechniczne zaklasyfikowano jako proste - I kat. geotechniczna, przy
uwzglednieniu charakteru obiektu budowlanego i1 zakresu prowadzonych robot.

Szczegoty dotyczace rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych ujeto w odrebnym
opracowaniu.

4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Po wykonaniu robdt nalezy wykona¢ geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza.
Dokumentacje powykonawcza nalezy zglosi¢ do odpowiedniego Zasobu Geodezyjnego celem
dokonania aktualizacji. Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy rowniez przekazaé
w uzgodnionej formie Inwestorowi.
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5. Zalaczniki.

5.1. Tabele wytyczeniowe.

Wspotrzedne punktéow gtéwnych uktadu drogowego.
Punkt Y (E) X (N)
E 6595809,45 | 5644218,72
F 6595467,89 | 5644511,68
72 6595651,14 | 5644296,70
W3 6595418,28 | 5644412,25
Parametry tukdéw poziomych.
Wierzcholek R (m) L (m) a(®) f (m) T (m)
W3 10,5 16,52 90,12 3,08 10,52
5.2. Tabele robét ziemnych
Pow. Obj. Pow. Obj. Skum. obj. | Skum. obj. .
- Skum. obj.
Pikieta wykopu wykopu nasypu nasypu wykopu nasypu netto (m3)
(m2) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3)
0+012.785 1.82 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
0+050.000 1.05 53.37 0.10 2.33 53.37 2.33 51.04
0+100.000 2.65 92.60 0.00 2.51 145.97 4.84 141.12
0+150.000 2.81 136.51 0.00 0.06 282.47 4.91 277.57
0+200.000 2.08 122.20 0.01 0.26 404.67 5.17 399.50
0+250.000 2.48 113.92 0.01 0.51 518.59 5.68 51291
0+300.000 2.04 112.83 0.03 0.89 631.42 6.57 624.85
0+350.000 1.55 89.59 0.02 1.04 721.02 7.61 713.41
0+400.000 0.99 63.52 0.07 2.09 784.53 9.70 774.84
0+450.000 1.29 55.14 0.06 2.93 839.67 12.62 827.05
0+500.000 3.63 123.14 0.00 1.38 962.81 14.00 948.81
0+532.928 3.50 117.37 0.00 0.00 1080.18 14.00 1066.18
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o wzmocnienie podloza chodniki, opaska, ciq@i pieszo—rowerowe
150 SZCZEGOL. A @ @

skala 1:20 15cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5MPa 8cm kostka betonowa szara

L, 1.00 L 5.00
opaska jezdnia

CiQQg pieszo—rowerowy

Jdem podsypka cementowo — piaskowa 1:4

2% 2% @ wzmochienie pOdfOZG 15¢m podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
— 10.00 2 e O P B B - \{l -
2 ’ 10cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5MPa @ kraweznik drogowy wystajqcy
‘ B . ) :
@ @ @ @ jezdnia (KR]) krawgznik betonowy 15/30cm
Jdem podsypka cementowo — piaskowa 1:4
dem w—wa Scieralng z AC 11S tawa betonowa z oporem 35/38cm
4cm w-wa wigzqca z AC 11W
‘ L 5.00 L 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie @ kroweZnik droqowy noiozdowy
chodnik jezdnia | chodnik ! wzmocnienie_podtoza "W1”
(przelscie dia piegzych) ‘ (przejscie dla pieszych) kraweznik betonowy 15/22cm
| 25 40084007 2% ‘ 2% : ‘Nt 3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
i £ 2211 — 1000 oy = @ zjazdy / parkingi podsyp pioskowa 1:
L : ‘;’; A, . R = S ? = 2 lawa betonowa z oporem 35/30cm
9 4 hd < 4 4 a N . a < ) ;g 2 4 ol 1
| ‘ A ‘ 9y 8cm kostka betonowa kolorowa . .
‘ SZCZEGOL B Jcm podsypka cementowo — piaskowa 1:4 @ kr(]WQZﬂIk wtoplony
@ @ @ @ @ skala 1:20 25cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
L » kraweznik betonowy 15/25c¢m
wzmocnienie podioza "W2
Jdcm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
lawa betonowa 25/15cm
0.15
o szer. w zal. od sytuacj L " ‘ @ obrzeze chodnikowe
chodnik zjazd chodnik jezdnia . Chodnik
! (rejon skrzyzowaril)
‘ ‘ obrzeze betonowe 8/30cm
| | +0.10 40.11 | lawa z kruszywa lamanego 20/20cm

@ geosiatka

geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatoéci min. 20 kN/m
do nawierzchni bitumicznych

I
|
|

N N N N N N N N N N N N Y

I7 A | [ s

1177

| \

® @ ®

SZCZEGOY POtACZENIA NAWIERZCHNI SZCZEGOL "C
skala 1:20 skala 1:20

FREZOWANIE 60x4cm | .
0.60 ,

, 050 0.50 ,
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H1

H2

Wtaz lub wpust 425 zeliwny klasy B125 lub D400

2476

p425

1976707074 07¢

SOXIXXXXX X

XXX,

min. 100

Uszczelka

Rura teleskopowa #425

H3

=375 lub 700 mm

r=

=+ ‘A —4

| — otk a
(et )

Uszczelka

Kineta Tegra425 z PP
(przeptywowa, pofgczeniowa
lub zbiorcza)

\ 74
\ /
\. — [
/ \

DN

Studzienka inspekcyjna Tegra 425 z rurq teleskopowg
I wtazem Zzeliwnym Ilub wpustem klasy B lub D
lub réwnowazna
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