Przebudowa ulicy Ksiezycowej w Ktomnicach.

PRZEDMIAR ROBOT — BRANZA DROGOWA

1. Roboty pomiarowe.

KNR 2-01 0119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa drog w terenie rOwninnym.

0,55km

2. Usuni¢cie humusu.

2

KNR 2-01 0126-01-050
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomoca spycharek. Grubo$¢ warstwy 15 cm (55
m3 humusu do ponownego wykorzystania).

3460 m2

KNR 2-01 0212-08-060
Roboty ziemne w ziemi w haldach (zaladunek nadmiaru humusu) z transportem samochodami
samowyt. do 5t do 1km.

464 m3

113460%0,15-55 |

464

(AW) kalk wtasna-060
Transport na dalszg odleglo$¢ okreslong przez wykonawce.

464 m3

3. Roboty rozbiorkowe.

KNR 2-31 0804-03-050
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego o grubosci nawierzchni 15 cm
(docelowo 20 cm).

1950 m2

KNR 2-31 0804-04-050
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego. Dodatek za dalsze 5 cm grubosci
nawierzchni.

9750 m2

1119505

9750

KNR 2-31 0810-02-050
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;.

10m2

KNR 2-31 0818-05-040
Rozebranie ogrodzenia segmentowego z siatki stalowe;j.

60m

KNR 2-31 1510-0501-034
Transport wewngtrzny materiatdéw pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0,5 km.
Zatadunek mechaniczny - kruszywo z rozbiorki przewidziane do ponownego wykorzystania.

631,8t

1/0,9%1950%0,20*1,8

631,8

10

KNR 4-01 0108-11-060
Wywiezienie materialow rozbiérkowych na odlegtos¢ do 1 km.

0,1*¥1950%0,20 39

51,8 m3

10*0,08 0,8

1
2
3/60%2,0%0,1 12
4
5

Przeniesienie +

51,8

11

(AW) kalk wtasna-060
Wywiezienie materialow jw. na dalsza odleglos¢ okreslong przez wykonawce + oplata za
sktadowanie.

51,8 m3

4. Roboty ziemne.
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Przebudowa ulicy Ksiezycowej w Ktomnicach.

12 [KNR2-01 0311-03-060 14 m3
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp.Grunt kategorii IV.

13 KNR2-01 0236-02-060 14 m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt kategorii II-IV.

14 KNR2-010206-05-060 608.4 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi z transportem urobku samochodami ’
samowytad.do 5 t na odl.do 1km (grunt przewidziany do odwozu - 90% catosci robot).

1/690-14 676
20

3/Suma 676

4/Przeniesienie pomnozone

5 0,9 608,4

15 |KNR2-010301-03-060 67.6 m3
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 1 km ’

(grunt przewidziany do odwozu - 10% catosci robot).
1/676*0,1 67,6

16 |(AW)kalk wiasna-060 676 m3
Transport gruntu z wykopow na dalszg odlegtos$é okreslong przez wykonawce + optata za
sktadowanie.

17 |KNR2-010317-02-060 24 m3
Wykonanie przekopdéw kontrolnych poprzecznych w gruncie kat. III-IV.

10,60%1,0%2,0¥20 24

18 [KNR2-01 0320-02-060 24 m3
Reczne zasypywanie wykopow jw. Grunt kat. I1I-IV.

5. Odwodnienie.

19 KNR2-010221-04-060 65.34 m3
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad. Grunt kategorii III-IV. ’

112#3,18+9%3,02 65,34

20 [KNR2-010217-04-060 742.23 m3
Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi na odktad. Grunt kategorii III-IV - ’
przyjeto 90% robot ziemnych.

1162,2+68,4+86,2+101,6+98,6+29,4+87,8+93+54,5+51,2+ 824,7
6,4+61,4+24
200
3|Suma 824,7
4/Przeniesienie pomnozone
5 0,9 742,23

21 |KNR2-010317-02-060 82 47 m3
Reczne wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub ’
wyciagiem recz., gleb.1,5m, kat.3-4 - przyjeto 10% robot ziemnych.

1/ 0,1*¥824,7 82,47

22 KNR2-01 0322-07-050 1908 m2
Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do 1m i gigb.do 3m palami
szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiérkg.Grunt kat.III-IV

112*2,0*462+2%1,0*30 1908

23 |KNR2-18 0501-03-050 431.95m?2
Podtoza z piasku o grubosci 20 cm. ’
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12*1,59+9%*2,01 38,35

393,6

1
2/ 0,80%(462+30)
3

4|Przeniesienie +

431,95

24

KNR 2-18 0108-07-040
Utozenie kanatu z rur PP o $rednicy 300 mm. ANALOGIA.

462 m

25

KNR 2-18 0108-04-040
Utozenie przykanalikow z tworzywa sztucznego o $rednicy 160 mm.

30m

26

KNR 2-18 0625-03-020
Studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego o srednicy 425 mm z wlazem zeliwnym klasy D400.

12 szt

27

KNR 2-18 0625-03-020
Studzienki Sciekowe z tworzywa sztucznego o Srednicy 600 mm z osadnikiem i wpustem zeliwnym
klasy D400.

9szt

28

KNR 2-01 0610-06-060
Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.

161,46 m3

11462%(0,8*0,5-0,07)+30%(0,8*0,4-0,02) | |

161,46

29

KNR 2-01 0229-03-060
Przemieszczanie spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odleglo$¢ do
10 m. Grunt kategorii IV (zasypanie wykopow pod kanalizacj¢ - 90% catosci zasypania).

541,24 m3

12%2,2+9%2.6 49,8

824,7-462*0,8*0,7-30*0,8*0,6 551,58

Suma 601,38

1
2
L
4
5

Przeniesienie pomnozone

6 0,9

541,24

30

KNR 2-01 0320-02-060
Reczne zasypywanie wykopow pod kanalizacj¢. Grunt kategorii III-IV (10% cato$ci zasypania).

1/0,1%601,38 | | |

60,138 m3

60,138

31

KNR 2-01 0236-02-060
Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt kategorii III-IV.

601,38 m3

32

KNR 4-01 0108-07-060
Wywdz nadmiaru ziemi z wykopow samochodami samowytadowczymi na odlegltos¢ do 1 km.

288,66 m3

1/65,34+824,7-601,38

288,66

33

(AW) kalk wtasna-060
Transport gruntu z wykopdéw na dalsza odleglo$¢ okreslong przez wykonawce + optata za
sktadowanie.

288,66 m3

6. Regulacja urzadzen.

34

KNR 2-31 1406-03-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wtazow kanatowych.

23 szt

35

KNR 2-31 1406-04-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - zaworéw wodociagowych i gazowych.

10 szt

1/8+2

10

7. Zabezpieczenie urzadzen.
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36 |(AW) kalk wiasna-040 353 m
Zabezpieczenie gazociggu rurami ochronnymi o $rednicy 180 mm (w pozycji uwzgledni¢ konieczne
roboty ziemne, podsypke i obsypke).
8. Krawezniki.
37 |KNR 2-31 0402-04-060 84.4m3
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki. ’
111055%0,08 84,4
38 |KNR2-31 0403-03-040 1055 m
Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 ¢m na podsypce cementowo-piaskowej.
39 |KNR 2-31 0402-03-060 4.72 m3
Lawy betonowe zwykle pod krawezniki. ’
1/ 118*0,04 4,72
40 |KNR 2-310403-05-040 118 m
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.
9. Obrzeza.
41 |KNR2-310402-02-060 39 6 m3
Lawy z kruszywa tamanego pod obrzeza. ’
1/990*0,04 39,6
42 990 m
KNR 2-31 0407-03-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeltnieniem spoin piaskiem.
10. Wzmocnienie podloza.
43 |KNR 2-310103-04-050 2878 m2
Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Kategoria gruntu I-IV.
12762+116 2878
44 |KNR2-310111-03-050 2762 m2
Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5MPa. Grubo$¢ warstwy po
zaggszcezeniu 15 cm.
45 |KNR 2-310111-01-050 116 m2
Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5MPa. Grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm.
11. Jezdnia.
46 |(AW) kalk wtasna-060 538,05 m3
Zakup i dostarczenie brakujacego kruszywa (gruntu) do wykonania podbudowy pomocnicze;j.
1‘2630*0,20+1 10*0,25+2237%*0,15-0,9*1950*0,20 538,05
47 |KNR 2-31 0114-05-050 2630m2
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 15 cm (docelowo 20 cm).
48 |KNR 2-31 0114-06-050 13150 m2
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Dodatek za dalsze 5 cm grubo$ci
warstwy.
12630*5 13150
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49 |KNR2-311004-07-050 2630 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem.

50 [KNR 2-310310-01-050 2630 m2
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 W. Warstwa wiazaca o grubosci po zaggszczeniu 4 cm.

51 |KNR2-311004-07-050 2630 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem.

52 |(AW)kalk wlasna-050 5m2
Utozenie geosiatki do nawierzchni bitumicznych o sztywnych weztach i wytrzymatosci na
rozcigganie w obu kierunkach min. 20kN/m (szerokos$¢ 1 m).

53 |KNR2-310310-05-050 2630 m?2
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S. Warstwa §cieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm
(docelowo 4 cm).

54 |KNR2-310310-06-050 2630 m2
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S. Warstwa §cieralna - dodatek za dalszy 1 cm.
1/2630%1 2630
12. Zjazdy.
55 |KNR 2-31 0114-05-050 110 m2

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubo$¢ warstwy po
zaggszezeniu 15 cm (docelowo 25 cm).

56 |KNR 2-310114-06-050 1100 m2
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Dodatek za dalsze 10 cm grubosci
warstwy.
1110*10 1100
57 |KNR2-310511-0301-050 110 m2

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowe;j 1:4.

13. Chodniki, opaski, ciagi pieszo-rowerowe.

58 |KNR2-310103-04-050 2237 m?2
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Kategoria gruntu I-IV.

1/1750+487 2237

59 |KNR 2-31 0114-05-050 2237m2
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubo$¢ warstwy po
zageszcezeniu 15 cm.

60 KNR2-310511-03-050 2237 m2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubo$ci 8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4.

14. Ogrodzenia.

61 |(AW)kalk wiasna-040 60m
Budowa ogrodzenia segmentowego z siatki stalowej (analogiczne do istniejgcego).

62 |(AW) kalk wtasna-020 1 szt
Przestawienie istniejacej bramy.

15. Zielence.
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63 |KNR2-01 0505-02-050 550 m2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii IV.

64 |KNR2-010510-01-050 550 m2
Humusowanie i obsianie zielencow przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm (docelowo 10 cm) - humus
z odzysku.

65 |KNR2-010510-02-050 550 m2
Humusowanie i obsianie zielencéw. Dodatek za nastgpne 5 cm humusu - humus z odzysku.

16. Oznakowanie pionowe.

66 |KNR2-310702-01-020 2 szt
Montaz stupkéw stalowych pod znaki drogowe - stupki z wysiegnikiem.

67 |KNR2-310703-01-020 4 szt
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne wg projektu. Przymocowanie tablic znakow.

17. Geodezyjny operat powykonawczy.

68 |(AW)kalk wlasna-043 0.55km
Pomiary powykonawcze wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego. ’
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