URZAD GMINY KLOMNICE
42-270 Klomnice, ul. Strazacka 20

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : remont czesci drogi - polozenie naktadki bitumicznej, wykonanie poboczy
ADRES INWESTYCJI :  Michaldéw Rudnicki (gmina Kltomnice), ul. Kolejowa (odcinek 35 mb od drogi krajowej nr 91)
INWESTOR : Gmina Kiomnice
ADRES INWESTORA  :  42-270 Ktomnice, ul. Strazacka 20
BRANZA :  drogowa
SPORZADZIE KALKULACJE :  Jacek Tittl
DATA OPRACOWANIA : 31.05.2017
Ogétem warto$¢ kosztorysowa robot zt
Stownie:
ds
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
31.05.2017

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



QOGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zestawienie elementdw zamierzenia projektowego

- Dlugosc odcinka - 35 mb. Odcinek 35 m nalezy liczy¢ od granicy dzialki pasa drogowego drogi krajowej nr 91.
- Szerokosd nawierzchni jezdni - 4,20 - 4,50 m (przy granicy pasa dregowego drogi krajowej nr 91 ok. 7,50 m}
- Pobocza z destrukiu dwustronne - szerokosci 0,5 mb

Zamierzenia projektowe dazg do poprawienia nawierzchni ul. Kolejowej na odcinku, gdzie wystepuje niewtasciwa podbudowa i
jezdnia bitumiczna ulega degradaciji.

Przewiduje sie wykonanie warstwy naktadki bitumicznej z betonu asfaltowego AC 115 KR2 gr. 4¢, z tym, ze w migjscu gdzie wy-
stapila duza degradacja nawierzchni bitumicznej przewiduje sie wykonanie nowej podbudowy (na dlugasci ok. 7,20 i szerokosci
ok. 4,40m}.

Pofaczenie nowe] nakiadki z jednia istniejacq (skrzyzowanie z drogg krajowa | przeciwlegle potaczenie w ciggu ul. Kolejowej) po
uprzednim zfrezowaniu nawlerzchni na potaczeniu.

Dedatkowo przewiduje sig wykonanie poboczy (likwidacja humusu pod poboczami) 2 destruktu bitumicznego gr.i0em na warstwie
odcinajgce] z pospdiki zageszczonej gr. 7cm.

Przed wykonaniem jezdni nale2y ja gruntownie oczy$ci¢ w szczegolnosei tyczy sie to krawgdzi jezdni naszlych daming.
Nakiadke nalezy wykonat z ohustronnymi skosami 1:15 Jub w nawigzaniu spadku do istniejgcego.
Wykonanie polgczenia z istniejacymi nawierzchniami bitumicznymi nalezy poprzez zalanie asfaitem drogowym.

Wody deszczowe cdprowadzane bedg zgodnie z stanem istniejacym na tereny gruntowe w cbregbie granic pasa drogowego.

Nerma RO Warsja 4,10 Licencja 7320 dla Urzad Gminy Klomnice
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersia 4.10 Licencie: 7320 dla Urzad Gminy Klomnice

Lp. ! Podstawa Opis | wyliczenia i jm. | Poszcz | Razem
1;ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ) _ -
1IKNR 2-01 'Roboty porniarowe przy lintowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- Jkm !

d.110119-03 ‘nie réwninnym
0.035 ‘km 0.035
RAZEM 0.035
ZIKNR AT-03 |Roboty remontows - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- im? |
d.1:0102-02 wozem materiatu 2 rozbidrki na odl. do 1 km - DOWIAZANIE DO POZOS- i
: TALEJ NAWIERZCHWNI i
48 m2 48.000
RAZEM 48.000
3/KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- \m3
d. 101 0109-20 |strukcji na kazdy nastepny t km
Krotnos¢ = 8
1.92 m3 1.920
RAZEM 1.820
4'KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.1:0126-01 mocg spycharek
5 52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
5TKNR-W 4-  [Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtes¢ do 1 kn m3
d.1,01 0109-07 :(grunt kat. IV} ; ;
i 6 m3 6.000
: ! : ‘RAZEM 6.000
6/KNR-W 4- |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na kazdy nastgpny 1 km .m3 ;
d.1{01 0109-08 |Krotnosc =8 g
6 m3 6.000
| i | RAZEM 6.000
2|JEZDNIA o ) L
7|KNNR 6 {Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?
d.2i{1005-04 :
160 m2 160.000
‘RAZEM 160.000
8/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbldowy z Kruszywa kamiennego o grubosci  |m? i
d.2/0802-07 15 em (GRUBOSCI 12CM)
3z m? 32.000
RAZEM 32.000
9|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm|m?
d.2(0802-08 grubosci
Krotnos¢ = -3
32 m2 32.000
RAZEM 32.000
10/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m?
d.2:0103-04 cyine nawierzchni w gruncie kat. IV
! 32 m? 32.000
RAZEM 32.000
11|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci pa zaggsz- im?
d.210114-07 iczeniu 8 om
32 im2 32.000
: 'RAZEM 32.000
19]KNR 2-31 :Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm ‘m?2 :
d.2/0114-08 igrunosci po zaggszczeniu :
Krotnosc = 4 : i
32 im2 | 32,000
i RAZEM 32,000
13|KNNR 6 ‘Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2/1005-07
180 m2 160.000
RAZEM 160.000
14]KNR 2-31 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbu- it
d.2/0108-02 dowaniem mechanicznym (UZUPEENIENIE LOKALNYCH UBYTKOW)
5 t 5.000
1 RAZEM 5.000
15:KNNR 6 Skropienie asfaltemn nawierzchni drogowych m?2
d.2;1005-07
160 m2 160.000
‘ RAZEM 160.000
16|KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - \m2
d.2{0311-05 ‘warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zaggszcz. 3 cm
160 m2 160.000
E 'RAZEM 160.000
-3-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -  |m2 |
d.2/0311-06 ‘warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zagegszez. i
; 160 m2 160.000
; i RAZEM 160.000
3|POBOCZA , _ o L
18/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- - .m?
d.30103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
i 35 m2 35.000
RAZEM 35.000
19|KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po za- m?2
d.3|0106-03 geszozeniu
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
20/KNR 2-31 |Warsiwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3|0106-04 grubos$é po zageszczeniu
35 m? 35.000
RAZEM 35.000
21|KNNR & Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm warstwa de- m2
d.310113-05 struktu bitumicznego gr. 10cm
35 m2 35.000
iRAZEM 35.000

Norma PRO Wersia 4.10 Licencia: 7320 dla Urzad Gminy Kiomnice



