Kłomnice, dnia 2017-06-23
IZI-IZ.271.2.2017
Zmiana nr 1 treści SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont dróg gminnych 
w miejscowościach: Nieznanice ul. Sobieskiego, Michałów Kłomnicki ul. Słoneczna, Niwki ul. Leśna, Michałów Rudnicki ul. Kolejowa.”
Zgodnie z art. 38 ust.4  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm) zmienia się treść SIWZ. 

Zmianie ulega załącznik nr 10 do SIWZ Istotne postanowienia umowy tj. § 1 ust  2:
Jest:
2. Przedmiot umowy obejmuje następujący zakres prac:
Zakres prac:

e) ul. Sobieskiego, Nieznanice

· wykonanie warstwy ścieralnej jezdni na szerokości 5,0 m z betonu asfaltowego 
gr 4 cm na długości 252,00 mb.

· nawierzchnia poboczy z destruktu gr 12 cm

f) ul. Słoneczna, Michałów Kłomnicki

· wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr średnio 3 cm oraz nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości 343,58 mb

· nawierzchnia poboczy z destruktu gr 10 cm

g) ul. Leśna, Niwki

· wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr 3 cm oraz nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego gr 4 cm na szerokości jezdni od 2,7mb do 3,0 mb na długości 297,13 mb.

· nawierzchnia poboczy z destruktu gr 10 cm
h) ul. Kolejowa, Michałow Rudnicki

· wykonanie warstwy nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego gr 4 cm na zmiennej szerokości jezdni od 4,20 do 4,50m na długości 35m

· nawierzchnia poboczy z destruktu gr 10 cm
Powinno być:
2. Przedmiot umowy obejmuje następujący zakres prac:
Zakres prac:

a) ul. Sobieskiego, Nieznanice

· wykonanie warstwy ścieralnej jezdni na szerokości 5,0 m z betonu asfaltowego 
gr 4 cm na długości 252,00 mb.

· nawierzchnia poboczy z destruktu gr 12 cm
b) ul. Słoneczna, Michałów Kłomnicki

· wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr średnio 3 cm oraz nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości 343,58 mb

· nawierzchnia poboczy z destruktu gr 10 cm
c) ul. Leśna, Niwki

· wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr 3 cm oraz nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego gr 4 cm na zmiennej szerokości jezdni od 3,0 mb do 4,5 mb na długości 60,40 mb.

· nawierzchnia poboczy z destruktu gr 10 cm
d) ul. Kolejowa, Michałow Rudnicki

· wykonanie warstwy nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego gr 4 cm na zmiennej szerokości jezdni od 4,20 do 4,50m na długości 35m

· nawierzchnia poboczy z destruktu gr 10 cm
