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RADOMSKO dn. 11.05.2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipc@dt9-Prawo budowlanétekst jednolity
Dz. U. Nr 243 p0z.1623 z 2010 roku z pdiejszymi zmianami)

Os$wiadczam,

ze projekt techniczny:

.Remont drogi gminnej relacji Kgnica Btonie etap 1”

- dziatka nr 230 obreb Kuznica, Gmina Ktomnice, zostat sporgdzony zgodnie z obowgzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jeskompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

ProjeKEant: ......oooiiiiii e
Podpis i piecg
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OPIS

PROJEKTU TECHNICZNEGO
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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej zawar®miry Ktomnice

Mapa ewidencyjna w skali 1:2000

Mapa zasadnicza w skali 1:1000

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999 r. z
p&n. zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jaliowinny odpowiada

drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegizia 30.05.2000 r.
z p&n. zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakiowinny odpowiada

drogowe obiekty itynierskie.

» obowgzujgce normy i przepisy

» ocena stanu istniggego podczas wizji w terenie

YVVVYVY
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2. DANE OGOLNE

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojevidtiz $laskim, powiecie
czgstochowskim, na terenie Gminy Klomnigea_dzialce stanowace| pas drogowy drogi
gminnej relacji Ku znica-Btonie tj. :

dziatka nr:230, obreb Kuznica,
Gmina Klomnice

Przedsiwziccie realizowane jest na zlecenie Gminy Kitomniceaubtraacka 20,
42-270 Ktomnice

3. ZAKRES REALIZACJI
% Stan istniejacy

W stanie istnigcym na obszarze aftym opracowaniem, znajdujeesjezdnia o
szerokdaci 3,4-3,9mb wraz z poboczami gruntowymi szeggk®,70-1,20mb. Ulica posiada
nawierzchnie utwardzarkruszywem.

Na obszarze przeznaczonym pod realizagyestycji (pasie drogowym) brak jest
kolidujacego zadrzewienia. Nie przewiduje siycinki zadnych drzew

Droga posiada nieréwand nawierzchni zarowno na spadkach poprzecznychi jak
spadku podiznym oraz lokalnie wyspujace ubytki i oberwania kragdzi jezdni, istnigjce
kruszywo w wyniku stabego zesgczenia ogciowo w stanie lanym przyczynia si do
pylenia w trakcie ruchu pojazdow mechanicznych..

Odwodnienie realizowane jest powierzatwo poprzez spadki poprzeczne i paodtte
na tereny gruntowe w granicach pasa drogowego.
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% Stan zamierzenia projektowego

Przyjete rozwigzania projektowe ( nie ingerug w stan istnigicy wykorzystania i
zagospodarowania dziatek
Podstawowe parametry drogi

o Droga gminna

Zestawienie elementow zamierzenia projektowego

o Dtugos¢ odcinka - 390,00 mb
0 Szerokd¢ nawierzchni jezdni -3,5mb
0 Pobocza z destruktu -0,3-0,5mb

Zamierzenia projektowe gdg do poprawienia komfortu jazdy, tym
samym zwg¢kszenia bezpiecastwa i ograniczenie pylenia.

W ramach realizacji zadania zaktada wiykonanie remontu wladzie
istniejgcym.

Przewiduje si wykonanie warstwy wyrownawczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm 0/31,5 oraktadki bitumicznej z betonu
asfaltowego AC 11S KR2 gr. 5¢cm.

Dodatkowo przewiduje siwykonanie poboczy (likwidacja humusu pod
poboczami gr. 10cm) z destruktu bitumicznego gmiOca warstwie wyréwnawczej z
pospoiki zagszczonej gr. 15cm.

W km 0+180,00 przewiduje iremont istniejcego przepustu poprzez
jego wymiar na nowy zelbetowy z zachowanierfrednicy @400mm wraz zéciankami
czotowymi betonowymi.

Dowigzania do istnigcych zjazdow realizowane ¢tlh na szerokéci projektowanych
poboczy.

Wody deszczowe odprowadzangd® zgodnie z stanem istniglym na
tereny gruntowe w obbie granic pasa drogowego.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji powinny posiad#& stosowne atesty oraz aprobaty
techniczne, ktore zostan przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegav celu
ich akceptaciji.

4. KOLIZJE

Zamierzenia projektowe nie przewgwystpowania kolizji z istniggcym uzbrojeniem
terenu — w rejonie planowanej inwestycji zlokalizow jest wodoeaig.

Wszelkie koszty zwazane z naruszeniem $dz uszkodzeniem istniegcych sieci leg

po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie nmi& prywatnego w czasie
prowadzenia robét koszty ponosi wykonawca
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5. WYKONANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
PODBUDOWA TLUCZNIOWA

Minimalna grubosé warstwy podbudowy z tlucznia nie mae by po zagszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubéé
warstwy podbudowy po zagszczeniu nie mae przekracza& 20 cm. Kruszywo grube
powinno byé roztozone w warstwie o jednakowej grubéci, przy uzyciu ukiladarki
albo réwniarki. Grubo ¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by taka, aby
po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osigneta grubosé projektowana. Kruszywo grube
powinno by¢ przywatowane dwoma przegciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym nt 30 kN/m2. Zagszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoc3é sie od krawedzi i stopniowo przesuwg sie pasami
podtuznymi, czesciowo nakiladajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczanie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinm rozpoczé sie od dolnej
krawedzi i przesuw& sie pasami podiwnymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
gornej kraw edzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po gywatowaniu kruszywa
grubego naley roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zagszczania naleéy uzyé walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m2, albo ptytovg zageszczarka wibracyjna o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubd¢ warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna byé¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywagrubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jeéeli to konieczne operacje rozkfadania
i wwibrowywania kruszywa drobnego naley powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowé warstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego naly usumé¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawg nad powierzchnie od 3
do 6 mm. Naségpnie warstwa powinna by przywatowana walcem statycznym gtadkim
o nacisku jednostkowym nie mniejszym rid 50 kN/m2, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowan

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno lywyprofilowane
i rowne, bez kolein. Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta. W celu spetnienia
tego warunku przed utazeniem warstwy whzacej na istniejacej jezdni zaklada s¢
wykonanie warstwy wyréwnawczej. Nierowndci poditoza pod warstwy asfaltowe nie
powinny by¢ wieksze od podanych w ST.

W celu zapewnienia odpowiedniego patzenia midzywarstwowego poszczegolne
warstwy konstrukcyjne skropié emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg.
Zalecane ildci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowejub uptynniacza
podano w poniszej tablicy.

Skropienie powinno by wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza. W przpadku zastosowania emulsji
asfaltowej szybkorozpadowej czas ten nie by¢ skrocony do 15min przed widciwym
rozktadaniem mieszanki min.-bit.
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Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowsjzasie zagszczania nie powinna by
mniejsza
v dla asfaltu D 70 125°C,
v' dla asfaltu D 100 120°C.

Zageszczanie nalgy rozpoczé od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Ztacza w
nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopade do osi
drogi. Ztacza w nawierzchni wielowarstwowej powinny by przesunite wzgldem siebie
co najmniej 15 cm.

Spadki poprzecznwarstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostychtukach
powinny byé¢ zgodne z dokumentagj projektowa, z tolerancja +0,5%.

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny byé¢ zgodne z dokumentacj projektowa,
z tolerancja £1 cm.

Uksztattowanie osi w planieOs warstwy w planie powinna by usytuowana
zgodnie z dokumentacy projektowa, z tolerancjg £5 cm.

Gruba¢ warstwypowinna by¢ zgodna z dokumentacja, z tolerang £10%
Nierownaici podiuznei poprzecznevarstw z betonu asfaltowego mierzone zgodnie
wg BN-68/8931-04 nie przekraczajce dopuszczalnych wartci.

Wszelkie roboty zwhzane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nalgy realizowaé
zgodnie z ST.

6. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- Wszelkie prace zwrzane z projektowan inwestycp nalezy wykonywa zgodnie z
wiasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i ingtcjami; ponadto naky

wykorzyst& cah dostpmg wiedz i umiegtnosci budowlane i techniczne do zapewnienia

prawidtowego i terminowego wykonania robot;

- Wszelkie prace zwrane z projektowan inwestycp naley wykonywa tak, aby nie
naruszaty one praw i intereséw 0sob trzecich;

- Wszelkie prace zwikane z projektowaninwestycy nalery wykonywa pod nadzorem
os6b uprawnionych w odpowiednich specjdbiach zgodnie z obowzujgcymi
przepisami;

- Osoby nadzorygge przebieg prac zazanych z projektowaninwestycy zobowgzane g
do dopilnowania przestrzegania obgmijacych przepisbw BHP, ppo i ergonomii w
trakcie trwania prac zwkanych z projektowaninwestycj;

- Dopuszcza si stosowanie zamiennych materiatow, elementow iesysiv budowlanych

pod rygorem zachowania parametrow i wynmmagechnicznych zawartych w dokumentaciji
projektowej (przed zastosowaniem rigleizgodné z Projektantem i Inwestorem);
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Gmina: Klomnice
Obreb: Kuznica

Skala 1:2000 ukfad wsp. "2000" strefa 6

Uwaga:

Mapa wydana w innej skali niz 1:500 jest efektem automatycznego
przeskalowania i moze by¢ nieczytelna z uwagi brak redakcji

oraz niepeinq tres¢.

Sporzadzi: Jolanta Kwiecifiska dnia 2015.10.29.
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ulica Strazacka 20, 42-270 Ktomnice

Branza: drogowa

upr. proj. nr GF.IV.7342/40/94

Nazwa Remont drogi gminnej relacji Kuznica-Btonie etap 1 .
inwestycii Data: maj 2017r.
Adres Gmina Klomnice, dziatka nr 230 Skala 1:1000
inwestycji obreb Kuznica .
Rysunek: Plan sytuacyjny Rys. nr2
Projektant: mgr inz. Kazimerz Mamos
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PRZEKROJ NORMALNY TYPOWY
skala 1:50

pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze

30-50 175 175 30-50

rzedne wedhug stanu istn.

6% %/5 istn.% istn.% %75 6% teren
e By A A A A AR Y A Al A ol s g
1
warstwa Scieralna 5 cm AC 11 KR2
warstwa wyrdwnawcza z kruszywa
famanego stabil. mech. 0/31,5 gr.10cm
istn. nawierzchnia
warstwa destruktu bitumicznego
gr.10cm stabil. mechanicznie
warstwa wyrdwnawcza z pospotki
stabil. mech. gr.15cm
| GRZYBUD Pawet Grzybek
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SCIANKA CZOLOWA
SKALA 1:20
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PRZEKROJ B-B
SKALA 1:20
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PRZEKROJ C-C
SKALA 1:20
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tawa z z kruszywa tamanego
0/31.5 mm gr. 15¢cm

tawa z z kruszywa tamanego
0/31.5 mm gr. 15¢cm
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