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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zestawienie elementéw zamierzenia projektowego

0 Dlugos¢ odcinka - 390,00 mb

0 Szerokos$¢ nawierzchni jezdni - 3,5mb

0 Pobocza z destruktu -0,3-0,5mb

Zamierzenia projektowe daza do poprawienia komfortu jazdy, tym samym zwiekszenia bezpieczenstwa i ograniczenie pylenia.
W ramach realizacji zadania zaktada sie wykonanie remontu w $ladzie istniejgcym.

Przewiduje sie wykonanie warstwy wyrownawczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm 0/31,5 oraz naktadki bitu-
micznej z betonu asfaltowego AC 11S KR2 gr. 5cm.

Dodatkowo przewiduje sie wykonanie poboczy (likwidacja humusu pod poboczami gr. 10cm) z destruktu bitumicznego gr.10cm na warstwie
wyréwnawczej z pospotki zageszczonej gr. 15cm.

W km 0+180,00 przewiduje sie remont istniejgcego przepustu poprzez jego wymiane na nowy zelbetowy z zachowaniem $rednicy fi400mm
wraz ze sciankami czotowymi betonowymi.

Dowigzania do istniejgcych zjazdéw realizowane bedg na szerokosci projektowanych poboczy.
Wody deszczowe odprowadzane bedg zgodnie z stanem istniejgcym na tereny gruntowe w obrebie granic pasa drogowego.
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Kuznica Btonie etap 1.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im.  [Poszcz Razem
1/45110000-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym - wyznaczenie drogi
0.390 km 0.390
RAZEM 0.390
2|KNNR-W 10 |Oczyszczenie pasa drogowego (terenu pokrytego roslinnoscig) - mechaniczne |m2
d.1/2401-03 wykoszenie starej roslinnosci - w miejscach poboczy z przycinka istniejacego
analogia zakrzaczenia
936 m?2 936.000
RAZEM 936.000
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm mechanicz-|\m2
d.1/0126-01 nie
analogia
530.4 m?2 530.400
RAZEM 530.400
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm (' w rejonie skrzyzowania dowigzanie do istniejg-
cego skrzyzowania)
28.9 m?2 28.900
RAZEM 28.900
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = -1
28.9 m?2 28.900
RAZEM 28.900
6/KNR-W 4-01 |Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt  |m3
d.1/0109-07 kat.IV)
57.37+1.5 m3 58.870
RAZEM 58.870
7/KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0109-08 Krotnos¢ = 8
57.37+1.5 m3 58.870
RAZEM 58.870
2|45233200-1 |PRZEPUST DROGOWY
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm|m?2
d.2|0802-07
5.25 m?2 5.250
RAZEM 5.250
9/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.2|0217-06 ktad w gruncie kat.lll
4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
10|kalkulacja Rozbiérka istniejgcego przepustu betonowego - z utylizacjg gruzu m
d.2|wlasna
6 m 6.000
RAZEM 6.000
11/KNNR 6 0113-|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - fawa m2
d.2|01
analogia
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 2-18 Kanaly rurowe - rury z betonu zwirowego typu 'Wipro' o $r. 400 mm uszczelnia- |m
d.2|0511-04 ne uszczelkg gumowg
6 m 6.000
RAZEM 6.000
13/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.2|0605-03
2 $ciank. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
3.3 m3 3.300
RAZEM 3.300
15/KNNR 6 0113-|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2|05 10 cm
analogia Krotnos¢ = 2
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
16|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu ( |m
d.2|1403-06 na dtugosci 10m od wylotéw o grub do 60cm)
analogia Krotnos¢ = 2
20 m 20.000
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Kuznica Btonie etap 1.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 20.000
3|45233200-1 | JEZDNIA
17/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1424 m?2 1424.000
RAZEM 1424.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3/0114-07 8cm
1424 m?2 1424.000
RAZEM 1424.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
1424 m?2 1424.000
RAZEM 1424.000
20|KNNR 6 1005-|Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.3/04
1424 m?2 1424.000
RAZEM 1424.000
21|KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3|07
1385 m?2 1385.000
RAZEM 1385.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-|m?2
d.3|0311-05 wa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
1385 m?2 1385.000
RAZEM 1385.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-|m2
d.3|0311-06 wa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
1385 m?2 1385.000
RAZEM 1385.000
4/45233200-1 |POBOCZA
24/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
530.4 m?2 530.400
RAZEM 530.400
25/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.4/0106-03 czeniu
530.4 m?2 530.400
RAZEM 530.400
26|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.4|0106-04 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 9
530.4 m?2 530.400
RAZEM 530.400
27|KNNR 6 0113-|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - warstwa z destruk-|m?2
d.4|05 tu bitumicznego gr. 10cm
analogia
390 m?2 390.000
RAZEM 390.000
5/45232000-2 |REGULACJA ISTNIEJ ACEJ INFRASTRUKTURY
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5/1406-04
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
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