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Nr sprawy: OS-RG.7430.1.2017
Nr pisma: OS-RG.KW-00083/17

Decyzja nr 365/0S8/2017
Organ wydajacy Marszatek Wojewodztwa Slgskiego
Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks

postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23
ze zmianami) i art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.)
po zasiegnigciu opinii Wéjta Gminy Ktomnice (postanowienie
z dnia 30 stycznia 2017 r. znak: GP.0$-0S.6523.1 .2017)

Zatwierdzam

na okres od dnia, w ktorym decyzja stanie sie ostateczna do dnia 31 stycznia 2022 .,
»Projekt robét geologicznych na wykonanie otworéw poszukiwawczych (pilotowych)

i eksploatacyjnych za woda dla gminnego ujecia wéd podziemnych w Zdrowej i Nieznanicach
w gminie Ktomnice, powiat czgstochowski, wojewédztwo $laskie” opracowany

w grudniu 2016 r. przez mgr. inz. Grzegorza Nikla (kwal. geol. nr V-1576) we wspotpracy
zmgr inz. Dorotg Hermaniska-Nikiel a przedtozony przez Gmine Kiomnice, reprezentowang
przez petnomocnika — pana Grzegorza Nikla.

Uzasadnienie

Celem przedstawionego projektu robét jest zaprojektowanie niezbednych prac i robét dla wykonania
czterech otworéw poszukiwawczych (pilotowych) za wodg do gtebokosci 100 m, a nastepnie na
podstawie uzyskanych wynikéw badan hydrogeologicznych w otworach pilotowych wytypowanie
dwoch lokalizacji i wykonanie dwéch otworéw wiertniczych z przeznaczeniem na studnie ujecia.
Roboty geologiczne beda prowadzone w miejscowosci Zdrowa (3 otwory) oraz Nieznanice (1 otwar),
na dziatkach stanowigcych wtasno$é Gminy Ktomnice.

Zatwierdzony projekt obejmuje w szczegolnosci:

1. Wykonanie 4 pilotowych otworéw wiertniczych do gtebokosci maksymalnej 100 m.

2. Zabudowanie w otworach pilotowych kolumny filtrowej PCV 100-140 mm lub pozostawienie
otworéw ,bosych”.

3. Pompowanie oczyszczajgce i pomiarowe w kazdym otworze pilotowym.

4. Pobor préby wody do analizy fizyko-chemicznej w kazdym otworze.

5. Podjecie decyzji o likwidacji otworu lub poszerzeniu i przeznaczeniu otworu na ujecie wéd
podziemnych.

6.  Opracowanie dokumentacji geologicznej sporzgdzanej w przypadku likwidacji otworéow
wiertniczych dla zlikwidowanych otworéw.

7. W przypadku ryzyka zwigzanego z poszerzeniem otworu pilotowego wykonanie w promieniu



do 10 m od otworu pilotowego docelowych 2 otworéw wiertniczych o $rednicy koricowej
min. 381 mm.
8.  Zabudowanie w otworach docelowych kolumny filtrowej PCV 250-300 mm lub pozostawienie
otworéw ,bosych”.
9.  Pompowanie oczyszczajgce i pomiarowe w kazdym otworze docelowym.
10.  Pobér wody do analizy fizyko-chemicznej z kazdego otworu docelowego.
11. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych ustalajgcych zasoby eksploatacyjne
wykonanych uje¢ wéd podziemnych.

Przedstawiony projekt robot geologicznych dotyczy ujecia wéd podziemnych, ktérego przewidywane
zasoby przekraczajg 50 m®h, a wigc — zgodnie z klauzulg generalng zawartg w art. 161 Prawa
geologicznego i gorniczego — sprawa jego zatwierdzenia nalezy do wtasciwosci Marszatka
Wojewodztwa Slgskiego. Projekt zostat wykonany przez osobe posiadajgcg stwierdzone
odpowiednie kwalifikacje w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi
i spetnia wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r.

W sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz. 1696 z p6zn. zm.),

W toku postgpowania wyjasniajgcego uzyskano pozytywng opinie wtasciwego miejscowo waijta,
zgodnie z art. 80 ust. 5 cyt. Prawa geologicznego i gérniczego. Projektowane roboty geologiczne nie
naruszajg ponadto wymagar ochrony érodowiska, w zwigzku z powyzszym orzeczono jak

w sentencji.

Pouczenie

Stronom stuzy odwotanie, w terminie czternastu dni od dnia doreczenla nlnlejszej decyzji do Ministra
Srodowiska, za posrednictwem organu, ktory jg wydat.

Otrzymuija:
1. Pan Grzegorz Nikiel — petnomocnik Gminy Klomnice
»Geobios” Sp. z 0.0. ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa wraz z 1 egz. projektu

2. Minister Srodowiska
ul. Wawelska 52-54, 00-922 Warszawa

3. Starosta Czestochowski
ul. Jana Ill Sobieskiego 9, 42-217 Czestochowa

4. Dyrektor Okregowego Urzedu Gérniczego w Gliwicach
ul. Jasna 31B, 44-122 Gliwice

5. Wojewddzkie Archiwum Geologiczne (w miejscu) wraz z 1 egz. projektu
6. Gabinet Marszatka — Rejestr Decyzji Marszatka (w miejscu)
7. ala

Wydanie niniejszej decyzji jest zwolnione z optaty skarbowej,
zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 Ilstop\da 2006 r. o optacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1827).
Anna Szulik, inspektor [~ ——
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- Mapa topograficzna, skala 1:50 000.

- Mapa dokumentacyjna, skala 1:10 000.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1: 2 000.

- Mapa geologiczna, skala 1:50 000.

- Mapa hydrogeologiczna, skala 1:50 000.

- Mapa geosrodowiskowa, skala 1:50 000.

- Zgeneralizowany przekrdj geologiczny.

- Schematyczna konstrukcja otworu wiertniczego - Zdrowa.

- Schematyczna konstrukcja otworu wiertniczego - Nieznanice.
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1. WsTEP

1.1. Informacje dotyczace celu, lokalizacji i zakresu projektowanych
prac

Niniejszy projekt robdt geologicznych opracowano na zlecenie Gminy Klomnice,
ul. Strazacka 20, 42-270 Ktomnice, w zwigzku z koniecznoscig pozyskania wod podziem-
nych o odpowiedniej ilosci i jakosci dla celéw zaopatrzenia mieszkancow gminy.

Ze wzgledu na:

- wyniki dotychczasowych robét geologicznych wykonywanych w gminie Klomnice
(w rejonie Witkowic) wskazujg na stabe uszczelinowienie warstwy wodonos$nej,
czego wynikiem sg stosunkowo niskie wydajnosci studni,

 niska jako$¢ wod podziemnych (przekroczone ponadnormatywne ilo$ci azotandw)
[8],

+ ryzyko zwigzane z wykonaniem docelowej studni i zwigzane z tym koszty,
zdecydowano o wykonaniu w pierwszej kolejnosci otwordéw pilotowych o $rednicy konco-
wej do 170 mm. Wykonane otwory powinny pozwoli¢ na wykonanie pompowania pomia-
rowego 1 oszacowanie mozliwo$ci poboru wody podziemnej w wymaganej iloSci, a takze
oprébowanie wod i poddanie jej badaniom laboratoryjnym, gléwnie w aspekcie zawartosci
azotanéw. Po pozytywnych wynikach badan hydrogeologicznych zostanie podje¢ta decyzja
o realizacji docelowych otworéw wiertniczych z przeznaczeniem na studnie ujecia wod
podziemnych. Na tym etapie przewiduje si¢ wykonanie 2 otworéw eksploatujacych wody
podziemne.

Celem niniejszego opracowania jest zatem zaprojektowanie niezbednych prac i ro-
boét dla wykonania 4 otworéw poszukiwawczych (pilotowych) za woda do glgbokosci
100 m, w lokalizacji przedstawionej na zal. nr 1, 2 13 oraz na podstawie wynikow badan
hydrogeologicznych w otworach pilotowych wytypowanie 2 lokalizacji i wykonanie 2
otworow wiertniczych z przeznaczeniem na studnie ujecia. Dopuszcza si¢ zmiang lokaliza-
cji w granicach witasnosci dzialek, na ktorych projektuje si¢ roboty geologiczne, w przy-
padku zmiany koncepcji zagospodarowania lub wystapienia innych przeszkod uniemozli-
wiajacych realizacje zadania geologicznego, z zachowaniem wymaganych odleglo$ci okre-
slonych odrebnymi przepisami [E]. Na podstawie danych uzyskanych od Zleceniodawcy
przyjeto zapotrzebowanie na wodg w wysokosci do 100 m*/h z pojedynczego otworu.

Projektowane roboty geologiczne zlokalizowano w miejscowos$ciach:

« Zdrowa - 3 otwory oznaczone symbolami Zp-1, Zp-2 i Zp-3.
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«  Nieznanice - 1 otwér oznaczony symbolem Np-1.
Zatwierdzony projekt robot geologicznych bedzie stanowit podstawe przystapienia
do realizacji projektowanych robot.

Projektowany zakres prac obejmuje:

—

Wykonanie 4 pilotowych otworéw wiertniczych do glebokosci maksymalnej 100 m.

N

Zabudowanie w otworach pilotowych kolumny filtrowej PCV 100-140 mm lub po-
zostawienie otworow ,,bosych”.

Pompowanie oczyszczajace 1 pomiarowe w kazdym otworze pilotowym.
4. Pobor proby wody do analizy fizyko-chemicznej w kazdym otworze.

Podjecie decyzji o likwidacji otworu lub poszerzeniu i przeznaczeniu na uj¢cie wod
podziemnych.

6. Wykonanie dokumentacji z likwidowanych otwordéw wiertniczych zgodnie z rozpo-
rzadzeniem [H].

7. W przypadku ryzyka zwigzanego z poszerzeniem otworu pilotowego wykonanie
w promieniu do 10 m od otworu pilotowego docelowych 2 otworéw wiertniczych
o $rednicy koncowej min. 381 mm

8. Zabudowanie w otworach docelowych kolumny filtrowej PCV 250-300 mm lub po-
zostawienie otworow ,,bosych”.

9. Pompowanie oczyszczajace 1 pomiarowe w kazdym otworze docelowym.
10. Pobdr proby wody do analizy fizyko-chemicznej z otwordéw docelowych.

11. Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznych ustalajacych zasoby uje¢ w dwoch
lokalizacjach, zgodnie z rozporzadzeniem [G].

Podane w dalszej cze$ci profile geologiczne oraz wynikajace z nich sposoby wier-
cenia, zarurowania i zafiltrowania opierajg si¢ na dostgpnych danych archiwalnych i w rze-
czywisto$ci mogg znacznie odbiegaé od przedstawionych w projekcie. W zwiazku z tym
nalezy podkresli¢, ze wykonanie prac na podstawie niniejszego projektu nie gwarantuje
uzyskania wody w ilosci i1 jako$ci wymaganej przez Zleceniodawce.

Mapy do projektu opracowano na podktadzie map topograficznych pozyskanych
z panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego.

Projekt robot geologicznych nalezy w dwoch egzemplarzach przekaza¢ do wilasci-
wego organu administracji geologicznej celem zatwierdzenia - Marszatek Wojewoddztwa
Slaskiego.

Poniewaz projektowana gleboko$¢ otworu nie przekracza 100 m, nie ma w tym

przypadku obowigzku wykonania planu ruchu zgodnie z przepisami ustawy Prawo geolo-
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giczne 1 gérnicze [A] oraz nie ma potrzeby uzyskania decyzji srodowiskowe] w zwigzku

z wykonaniem wiercenia w celu zaopatrzenia w wode [K].

Zatwierdzony Projekt bedzie stanowit podstawe przystapienia do realizacji projek-

towanych robot.

Na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczgcia robot geologicznych

nalezy zglosi¢ zamiar ich rozpoczgcia wlasciwemu organowi administracji geologicz-

nej -

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

[F]
[G]

[H]

[1]

[J]

[K]

Wéijt Gminy Klomnice, Marszatek Wojewédztwa Slaskiego.

1.2. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze (tekst jednolity
Dz.U.z2016 1. poz. 1131 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdto-
wych wymagan dotyczacych projektow robodt geologicznych, w tym robét, ktorych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 r. poz. 1989).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zaktadach gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami
wiertniczymi. (Dz.U. 2002 nr 109 poz. 961 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadze-
nia 1 udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. 2011 nr 282, poz. 1657).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdto-

wych wymagan dotyczacych innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 282,
poz. 1656).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz.U.z 2015r.
poz. 469 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2015
poz. 1651).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2010 1. nr 213 poz. 1397
Z pOzn. zm.).
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[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

1.3. Wykorzystane materialy

Mapa geologiczna Polski, arkusz B nr 810 Ktomnice w skali 1:50 000 (Wydawnictwa
Geologiczne, 1978 1.).

Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz nr 810 Ktomnice (PIG i MOSZNIL,
Warszawa, 1998 r.).

Mapa Geos$rodowiskowa Polski, arkusz nr 810 Ktomnice w skali 1:50 000 (PIG
1 MOSZNiL, Warszawa, 2002 r., zrodto: http://bazadata.pgi.gov.pl/, data dostepu gru-
dzien 2016 r.).

Mapa Hydrogeologiczna Polski, arkusz 810 Ktomnice w skali 1:50 000 (PIG i MOS-
ZNiL, Warszawa 2000 r., zrodto: http://bazadata.pgi.gov.pl/, data dostepu grudzien
2016 1.).

Mapa Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych w Polsce wymagajacych szczegdlnej
ochrony (AGH, Krakow 1990 r.).

Dokumentacja geologiczna z wykonania prac geologicznych niekonczacych si¢ udoku-
mentowaniem zasobéw wod podziemnych w miejscowosci Witkowice (Geobios,
2007 r.)

Dodatek do projektu robot geologicznych dla wykonania otworu wiertniczego z prze-
znaczeniem na studni¢ W-2 zasilajaca ujecie wody w miejscowosci Witkowice, gmina
Klomnice, zatwierdzony decyzja Marszatka Wojewodztwa Slaskiego nr 2031/0S/2016,
z dnia 05.09.2016 1. (Geobios, 2016 1.).

Dokumentacja geologiczna z wykonania prac geologicznych zwigzanych z likwidacja
pilotowego otworu wiertniczego W-2p w miejscowosci Witkowice, gmina Ktomnice
(Geobios, 2016 1.).

Metodyka okreslania zasobow eksploatacyjnych uje¢ zwyktych wod podziemnych (po-
radnik metodyczny, MS, Warszawa 2004 r.).

Instrukcja obstugi wiercen hydrogeologicznych (poradnik metodyczny, MS, Krakéw
2011 r.).

J.Kondracki, Geografia fizyczna Polski (PWN, 2002 r.).
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2. OPIS DOTYCHCZASOWYCH BADAN GEOLOGICZNYCH W REJONIE PROJEKTOWANYCH
PRAC

Dotychczasowe badania geologiczne w rejonie gminy Klomnice zwigzane byly
gldwnie z budowa uje¢ wod podziemnych. Ze wzgledu na obecnie projektowane roboty in-
teresujacy jest gtownie kredowy poziom wodono$ny.

Wody tego poziomu ujmowane sg migdzy innymi poprzez 3 otworowe ujecie w Witkowi-
cach. W sktad ujecia wchodza:
+ otwdr nr 1 odwiercony w 1984 r. do glebokosci 50 m, z zasobami Q.~48m’/h i S;=17 m,
« otwor nr 2 odwiercony w 1985 r. do gleboko$ci 52 m, z zasobami Q.=60m*/h i S;=12 m,
« otwor nr 3 odwiercony w 1985 r. do gleboko$ci 52 m, z zasobami Q.=10m*/h i S;:=21 m,
W 1985 . zostata wykonana dokumentacja hydrogeologiczna, w ktorej ustalono zasoby
eksploatacyjne ujecia sktadajacego sie z otworéw nr 2 i1 3 oraz otworu nr 1 jako awaryjnego
na: Q=70 m’/h przy S.=12-21 m.
W roku 2007 podjeto dziatania majgce na celu poglebienie otworu nr 1. Dziatanie to ze
wzgledu na skrzywienie otworu pierwotnego nie przyniosto efektu. Wykonano rowniez na
terenie ujecia nowy otwor do glebokosci 200 m celem ujgcia gérnojurajskiego poziomu
wodono$nego. Ze wzgledu na niskg wydajno$¢ (ok. 4 m*/h) otwdr uznano za negatywny.

Aktualnie ujecie sktada si¢ z dwoch otwordw nr 1 - studnia awaryjna, nr 2 - studnia
podstawowa (poglebiona), nr 3 - obecnie piezometr, nr 4 - nowo odwiercony otwor — nega-
tywny. Wyniki prac i robdt dla tych dziatan zawarto w dokumentacji [6].

Na terenie gminy Klomnice znajduja si¢ jeszcze dwa ujecia grupowe eksploatujace
gérnokredowy poziom wodonos$ny. Ujecia te sg zlokalizowane w m. Ktomnice 1 Garnek.
W miejscowo$ci Jamrozowizna istnieje jednootworowe ujecie wykorzystywane gtownie na
potrzeby schroniska dla zwierzat.

Poza tymi ujeciami na terenie gminy znajduja si¢ przy gospodarstwach pojedyncze
studnie ujmujace poziom gornej kredy, z ktorych wiekszos$¢ nie jest zarejestrowana.

Pigtro czwartorzedowe jest tu eksploatowane przez nieliczne indywidualne studnie
kopane (gospodarstwa).

Na terenie gminy Ktomnice nie ma zarejestrowanych uje¢ wod poziomu goérnojuraj-
skiego. Najblizsze ujecia tego poziomu znajduje si¢ ok. 5 km na SW od ujgcia w Witkowi-
cach w miejscowosci Rudniki. Sg to studnie nalezace do:

+  Rudnickiej Fabryki Wyroboéw Stalowych, Q=58,36 m*/h, S=2,1 m, R=62,5 m,
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Kamieniotomu ,,Latosowka”, Q=18 m3/h, S=28,9 m.
PWiK, Q=58 m?h, S=0,5 m,

Cementowni Rudniki, Q=119 m3/h, S=17,4 m, R=485,5 m,
Cementowni Rudniki, Q=47 m3/h, S=42,5 m.

Obecnie podjete dzialania poszukiwawcze poprzedzone byty juz wykonaniem
otworu pilotowego w 2016 r. na terenie dziatki nr 2223 w rejonie miejscowosci Witkowice
wykonanym wg zatwierdzonego projektu robot geologicznych oraz dodatku do projektu
[7]. Roboty te, w wyniku ktorych wykonano otwor w S$rednicy koncowej 167 mm
i glebokosci 82 m, zakonczyly si¢ likwidacja otworu wiertniczego ze wzgledu na
ponadnormatywng zawarto§¢ azotanow. Wyniki prac irobot przedstawiono
w dokumentacji z likwidacji otworu wiertniczego. [8].

Zebrane dane archiwalne pozwolity na zaprojektowanie robot 1 prac geologicznych

zgodnie z najlepsza mozliwag wiedza, przy uwzglednieniu aspektu ekonomicznego.
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3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
3.1. Potozenie, morfologia i hydrografia
Roboty i prace geologiczne objete niniejszym opracowaniem projektuje si¢ wyko-
na¢ w nastepujacych lokalizacjach miejscowosciach:

Zdrowa na terenie dziatek o nr ewidencyjnych:
o 517 1ub 518 — otwor Zp-1
o 349 — otwor Zp-2
o 271 — otwor Zp-3

Nieznanice na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 521 — otwor Np-1.
Wszystkie powyzsze dziatki nalezg do Gminy Ktomnic.
Miejscowosci Zdrowa i Nieznanice polozone s3 w odleglosci ok. 3-3,5 km na péinocny za-
chéd (Zdrowa) izachdd (Nieznanice) od Klomnic (zal. 1). Odlegtos¢ miedzy Zdrowsa
1 Nieznanicami to niecate 2 km. Jest to obszar gminy Ktomnice, w powiecie czgstochow-
skim, w wojewodztwie §laskim.

Tereny dzialek projektowanych robot sa niezagospodarowane, porosnigte niska ro-
slinnoscig lub czeSciowo zadrzewione (dziatka nr 349). Na czesci terenu dziatki nr 521
w Nieznanicach znajduje si¢ boisko ORLIK.

Morfologicznie teren projektowanych rob6t znajduje si¢ na zachodnim krancu Wy-
zyny Matopolskiej (mezoregion - Niecka Wloszczowska 342.15) graniczacej tu z Wyzyna
Slasko-Krakowska (mezoregion - Wyzyna Wielufiska 341.21) [11]. W uksztattowaniu tere-
nu biorg udziat rozlegte obnizenia i fagodne kopulaste wzniesienia, ktorych baza sg utwory
kredowe lub formy pochodzenia lodowcowego, wodnolodowcowego oraz wydmy eoliczne.

Wysokosci bezwzgledne na terenie projektowanych robdt wynoszg ok. (zat. 2):

235-242 m n.p.m. - Zp-1, dziatka nr 517 w Zdrowej; 5171518
232-235 mn.p.m. - Zp-2, dziatka nr 349 w Zdrowej; 349
235 mn.p.m. - Zp-3, dziatka nr 517 w Zdrowe;; 271
257 m n.p.m. - Np-1, dziatka nr 517 w Nieznanicach. |521

Sie¢ hydrograficzna w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych robot nie wyste-
puje (zal. 1). W pdinocnej czg$ci gminy Klomnice wystepuja bezimienne strugi begdace
doptywami rzeki Widzoéwki. Gtowna rzeka w tym rejonie jest Warta przeptywajaca od
wschodu w odlegtosci ok. 9 km od Nieznanic i Zdrowej. Brak wod powierzchniowych
wskazuje na wysoki stopien infiltracji i bezposrednie zasilanie podstawowego poziomu

wodonos$nego z opadow atmosferycznych.


Grzegorz
Pole tekstowe
517 i 518
349
271
521
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3.2. Budowa geologiczna

Rejon projektowanych robot wedtug geologicznego podziatu Polski zaliczany jest
do Niecki Miechowskiej. Utwory mezozoiczne w rejonie badan zalegaja monoklinalnie na
starszym podlozu, zapadajac pod niewielkim katem na NE [1].

3.2.1. Jura

Utwory jury zalegajace na piaszczysto-ilastych utworach triasu sa w rejonie Niezna-
nic i Zdrowej reprezentowane prawie w pelnym profilu.

Jura dolna wyksztalcona jest w postaci piaskowcow 1ilowcow oraz ilasto
piaszczystych osadéw ladowych o migzszosci 100 — 200 m.

Jura srodkowa rozpoczyna si¢ piaskami oraz stabo zwi¢ztymi piaskowcami tworzac
tzw. warstwy koscieliskie o migzszosci do 35 m zaliczane do pi¢ © tra bajos dolny. Bajos
gorny reprezentowany jest przez ily zsyderytami ilastymi oraz muszlowcami
i piaskowcami. Migzszo$¢ tej serii sigga 70 m. Powyzej zalegaja osady pigtra baton
wyksztalcone w postaci itow 1 itow piaszczystych, a takze mutowcow ze sferosyderytami
o facznej migzszosci szacowanej na ok. 100 m. Najmlodszymi osadami jury $§rodkowej sa
piaskowce wapniste z krzemieniami oraz wapienie piaszczyste pietra kelowej o migzszosci
do 4 m.

Jura gbérna to zespdt skat weglanowych o zréznicowaniu facjalnym w profilu

pionowym. W partiach spagowych to osady dolnego oksfordu rozpoczynajace si¢ od
ciemnozielonego, glaukonitowego ilu marglistego, powyzej ktdrego wystepuja wapienie
ptytowe 1imargle o migzszosci do 6 m. Oksford $rodkowy buduja wapienie plytowe
z krzemieniami o migzszo$ci dochodzacej do 150 m. Oksford gérny to wapienie margliste,
kredowate oraz szare margle o migzszosci ok. 200 m.
Najmtodszymi osadami jury s tu migkkie 1 kruche wapienie pelitowe, przewarstwione
marglami. Poniewaz osady pietra kimeryd podlegaly erozji, jego migzszos¢ w rejonie
badan nie jest znana i moze dochodzi¢ do 45 m.

Na terenie badan strop utwordéw jury zalega na gltgbokosci ok. 90 m p.p.t. [6].

3.2.2. Kreda

Osady kredowe zalegaja na zerodowanej powierzchni utworéw weglanowych jury

gornej. W spagowej czesci kredy sa to zielonkawe 1 szare stabozwigzte, bezwapniste pia-

skowce 1 piaski z glaukonitem o migzszosci od kilku do kilkunastu metréw (alb).
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Wyzej wystepuje kilkumetrowej migzszosci warstwa margli piaszczystych, szarozielonych
z nielicznymi konkrecjami fosforytow (cenoman), nad ktoérymi zalegaja margle 1 wapienie
margliste. Na nich zalegaja osady turonu (kreda gorna) reprezentowane przez szaro-zolte
wapienie i margle o migzszo$ci kilku metréw, a powyzej margle i wapienie santonu (luka
stratygraficzna gorny turon — koniak), zawierajace faune gabek, ramienionogéw i matzy
o migzszosci kilkunastu metrow.
Najmtodszym ogniwem kredy sa w rejonie badan osady pigtra kampan rozpoczyna-
jace si¢ piaskami, zwirami i glinami zwietrzelinowymi i rumoszem wapienia.
Lacznie, migzszos¢ utwordow kredy w rejonie ujecia Witkowice wynosi ok. 80 m.
Strop utworéw kredy wg mapy [1] wystepuje w rejonie badan na rz¢dnej ok.
220-230 mn.p.m. (Zdrowa) 1240 mn.p.m. (Nieznanice), czyli na glebokosci
10-15 m p.p.t. (zal. 4).
3.2.3. Czwartorzed
Miazszo$¢ osadoéw czwartorzedowych w rejonie badan zawiera si¢ w przedziale ok.
10-15 m Wedtug mapy [2] sa to gtownie osady zlodowacenia srodkowopolskiego, stadiatu
Odry, wyksztatcone jako:
- najstarsze gliny zwalowe wystepujace w rejonie dziatek nr 271 w Zdrowej i nr 521
w Nieznanicach,
+  piaski i zwiry teraséw kemowych i kemow w rejonie dziatki nr 518 w Zdrowe;,
- najmlodsze piaski 1 zwiry na glinach lub marglach w rejonie dziatki nr 349 w Zdro-
wej.
3.3. Warunki hydrogeologiczne
W przedstawionym profilu geologicznym wody podziemne wystepuja w utworach:

« czwartorzedowych,
+  kredowych,
+  jurajskich.

Wedtug mapy GZWP (Gléwnych Zbiornikow Wod Podziemnych) w Polsce [5] te-
ren badan polozony jest w granicach zbiornika nr 408 Niecka Miechowska.

Czwartorzedowe pietro wodonosne nie posiada w tym rejonie znaczenia gospo-

darczego. Poza doling rzeki Warty poziomy wodonos$ne czwartorzedu charakteryzuja si¢
duza nieciggloscig. Zwierciadto wody posiada charakter swobodny i najczesciej jest pota-
czone hydraulicznie z nizej zalegajacym zwierciadtem poziomu kredowego. Zasilanie na-

stepuje poprzez bezposrednig infiltracje wod opadowych.

11
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Wedlug mapy hydrogeologicznej [4] przedstawionej na zat. 5 glownym uzytkowym
poziomem wodono$nym jest poziom kredy gérnej (Crs), ktorego baze stanowia margle
i wapienie o $redniej wodoprzepuszczalnosci 100-200 m*d na wychodni i 200-500 m?%/d
poza wychodniami. Wydajnos¢ studzien jest bardzo zmienna od kilku do 70 m*/h. Warstwe
wodono$ng stanowig utwory marglisto-wapienne o wyraznej zmiennosci litologicznej
w przekroju pionowym w czesci spagowej. Wody podziemne krazg w utworach we-
glanowych systemem spekan i szczelin oraz przestrzeniami mi¢dzyfugowymi. Zwierciadlo
wody tego poziomu posiada charakter swobodny (rejon Witkowic) lub naporowy (rejon
Klomnic).

Poziom ten nie posiada izolacji z utwordéw staboprzepuszczalnych, co wptywa zasadniczo
na jako$¢ wod. Zasilanie warstwy wodono$nej nastgpuje z powierzchni opadami infiltrujg-
cymi bezposrednio w wapienie i margle na wychodniach i poprzez osady czwartorzgdowe,
a generalny odpltyw podziemny odbywa si¢ na E.

W rejonie badan zwierciadlo wody stabilizuje si¢ na rzednej ok. 230 m n.p.m. (miejsco-
wos¢ Zdrowa) i ok. 240 m n.p.m. (Nieznanice).

Poziom gérnojurajski zwigzany jest z utworami weglanowymi pigtra oksford. Jest
to poziom typu szczelinowo krasowego, w ktérym krazenie wod odbywa si¢ w skompliko-
wanym hydraulicznie systemie szczelin, spekan tektonicznych i kanatéw krasowych, czgsto
o ograniczone] wiezi hydraulicznej. Takie warunki krazenia wod sprawiaja, ze parametry
hydrauliczne warstwy wodonosnej wykazuja duza zmienno$¢. Wartosci wspdtczynnika fil-
tracji zmieniajg sie¢ w przedziale 1*10~ do 1*10° m/s, a wydatki jednostkowe uzyskiwane
w otworach ujmujacych wody tego poziomu od ponizej 1m?*h/ImS do ponad
100 m’/h/1mS. Zasilanie warstwy wodonosnej nastgpuje z powierzchni opadami infiltruja-
cymi bezposrednio w wapienie na wychodniach i1 poprzez mlodsze osady, a generalny od-
ptyw podziemny odbywa si¢ z S na N.

Zwierciadto wody w zbiorniku goérnojurajskim o charakterze generalnie swobod-
nym, a lokalnie naporowym przy istnieniu w mtodszym nadktadzie utworéw spoistych lub

hydrostruktur w serii wegglanowej stabilizuje si¢ w rejonie Witkowic na glebokosci 40 m

[6].

12
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3.4. Jakos¢ wod podziemnych

3.4.1. Poziom gornokredowy

Jako$¢ wod podziemnych poziomu gérnokredowego ujmowanego w rejonie badan
nie odpowiada normatywom dla wod pitnych gléwnie w aspekcie zawartosci azotanow,
wystepujacych w ilosciach ponad 50 mg/dm?. Fakt ten obok zwiekszenia zapotrzebowania
na ilo$¢ jest gldowng przyczyna podjecia dziatan zmierzajacych do budowy nowych ujec.
Zanieczyszczenie to jest podyktowane stabg izolacjg poziomu od powierzchni i istnieniem
potaczonych pozioméw czwartorzgdowo-kredowych.

Ujmowana wode¢ poziomu gérnokredowego mozna zaliczy¢ do wod na pograniczu
stodkich i akratopeg, $rednio twardych, stabo zasadowych typu dwujonowego wodorowe-

glanowo-wapniowego.

3.4.2. Poziom gornojurajski
Wody podziemne poziomu goérnojurajskiego w tej czgsci zlewni wedlug klasyfikacji
zwyklych wod podziemnych dla potrzeb monitoringu nalezag do klasy Ib o wysokiej
jakosci, niewymagajacych uzdatniania.
Woda podziemna poziomu gérnojurajskiego nalezy do wod o mineralizacji
ok. 400 mg/dm’, czyli gbrny przedziat wod stodkich, $rednio twardych, stabo zasadowych

typu dwujonowego (wapniowo-wodoroweglanowego).
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4, ROZWIAZANIE ZADANIA GEOLOGICZNEGO
4.1. Lokalizacja
Roboty geologiczne zwigzane z wykonaniem otwordw pilotowych i pézniej ewen-
tualnych otworéw eksploatacyjnych beda wykonywane na terenie miejscowosci Zdrowa
1 Nieznanice w lokalizacjach:

«  Zdrowa:
o otwor Zp-1 — potudniowa cze$¢ dziatki nr 517
o otwor Zp-2 — pdinocna czes$¢ dziatki nr 349
o otwor Zp-3 — potudniowa czegs$¢ dziatki nr 271
« Nieznanice:
o otwor Np-1 — potnocna czg$¢ dziatki nr 521

Decyzja o szczegotowej lokalizacji docelowych otwordéw eksploatacyjnych zostanie
podjeta po wynikach badan hydrogeologicznych. Lokalizacja ta jednak nie b¢dzie wykra-
cza¢ poza granice powyzszych dziatek.

4.2. Przypuszczalny profil geologiczny

Przewidywana gleboko$¢ projektowanych otworéw pilotowych i docelowych nie

bedzie przekraczata 100 m.

Przewidywany profil geologiczny w rejonie Nieznanic — otwor Np-1:

0- 10/30 m - gleba, piaski roznoziarniste lub gliny piaszczyste Czwartorzed
10/30 - 40 m - gliny zwietrzate i zwietrzelinowe w spagu z rumoszem wapiennym
40 - 90 m - margle i wapienie margliste, opoki
90 - 95 m - margle i wapienie piaszczyste Kreda gorna
95 - 100 m_- piaski z glaukonitem, gezy z czertami

Przewidywany profil geologiczny w rejonie Zdrowej — otwory Zp-1, Zp-2, Zp-3:

0- 10/30 m - gleba, piaski réznoziarniste lub gliny piaszczyste Czwartorzed
10/30- 40 m - gliny zwietrzate i zwietrzelinowe w spagu z rumoszem wapiennym
40 - 100 m_- margle i wapienie margliste, opoki Kreda gorna

W utworach weglanowych kredy mozliwe sg spekania 1 zjawiska krasowe zaréwno puste,
jak 1 wypelnione materiatem sypkim.
4.3. Wykonanie otworéw pilotowych
W pierwszej kolejnosci przewiduje si¢ wykonanie otwordéw pilotowych majacych
na celu oszacowanie wydajnosci studni oraz jakosci wod podziemnych.
4.3.1. Wiercenie i zafiltrowanie
Wiercenie otworow zaleca si¢ prowadzi¢ systemem udarowym, bez stosowania

phuczki wiertniczej, wprowadzajac do otworu rury ostonowe. Po osiggnieciu stropu utwo-
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row wapiennych kredy gornej wiercenie mozna kontynuowac bez rur oslonowych na-
rzgdziem o $rednicy umozliwiajacej przy braku stabilno$ci $cian otworu wprowadzenie do
niego technicznej kolumny filtrowej. Po osiagnigciu glebokosci 100 m wiercenie nalezy za-
konczy¢.

Przewidywane zarurowanie otwordw pilotowych:
0,0- 45/100,0 m - rury stalowe 6°/8” usunigte po zakonczeniu wiercenia

Po odwierceniu otworéw do planowanej glebokosci mozna je pozostawi¢ jako
,bose” lub w przypadku niestabilnych $cian zwlaszcza w obrebie piaskéw glaukonitowych
nalezy wprowadzi¢ do nich kolumne filtrowag PCV o wstepnie okreslonej tacznej dtugosci
czynnej filtra na 20 m. Doktadng konstrukcje kolumny filtrowej nalezy ustali¢ po odwier-
ceniu otwordw 1 dostosowac ja do stwierdzonych warunkow geologicznych.

Przewidywane zafiltrowanie otworu pilotowego:
0,0 - 75,0 m - rura nadfiltrowa, pelna, PCV DN 100 mm, dlugos¢ - 75,0 m
75,0 - 95,0 m - filtr szczelinowy, PCV DN 100 mm, dlugos¢ - 20,0 m
95,0 -100,0 m- rura podfiltrowa, petna z dnem, PCV DN 100 mm, dlugos¢ - 5,0 m

W otworach mozna zabudowa¢ rdwniez tzw. filtr tracony w przelocie 70-100 m przy
réwnoczesnym zabezpieczeniu otworu w przelocie wystgpowania utwordéw nieskali-
stych (0-40 m).

Schematyczng konstrukcje otworow pilotowych przedstawiono na zat. 8 1 9.
Ostateczng decyzje o sposobie zafiltrowania nalezy podja¢ po odwierceniu kazdego
z otwordéw do docelowej glebokosci 1 uzgodnieniu z petniagcym dozor geologiem.
Przy wykonywaniu otwordow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na odizolowanie kredowe-
go pietra wodonos$nego od powierzchni.
4.3.2. Pompowanie oczyszczajgce
Po zakonczeniu prac wiertniczych i1 opcjonalnym zabudowaniu w otworach kolum-
ny filtrowej nalezy wykona¢ pompowanie oczyszczajace, z wydajnoscia do 15 m*/h. Na-
stepnie otwory nalezy zdezynfekowaé (np. podchlorynem sodu w dawce 600g/1m’ objeto-
$ci wody w otworze) i pozostawi¢ na dobe.
4.3.3. Pompowanie pomiarowe
Projektowane pompowanie pomiarowe ma na celu oszacowanie ilosci mozliwej do
pobrania wody z docelowego otworu w danej lokalizacji. W tym celu projektuje si¢ jedno-

stopniowe pompowanie pomiarowe o wydajno$ci ok. 15 m*/h.
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Odprowadzenie wody z pompowania nastepowac bedzie na teren dziatki, na ktorej
zlokalizowano otwor. Odprowadzanie wod z probnych pompowan hydrogeologicznych nie
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (art. 124 ust. 9 Ustawy Prawo wodne [I]).

4.4. Wykonanie docelowych otworow eksploatacyjnych

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan hydrogeologicznych w otworach piloto-
wych zostanie podjeta decyzja o realizacji docelowych otwordéw eksploatacyjnych. Przewi-
duje si¢ wykonanie dwdch otworow eksploatacyjnych.

4.4.1. Wiercenie i zafiltrowanie

Wiercenie otworéw zaleca si¢ prowadzi¢ systemem udarowym, bez stosowania
phuczki wiertniczej, wprowadzajac do otworu rury ostonowe. Po osiggnigciu stropu utwo-
row wapiennych kredy gornej wiercenie mozna kontynuowac¢ bez rur ostonowych narze-
dziem o $rednicy umozliwiajacej przy braku stabilno$ci $cian otworu wprowadzenie do

niego technicznej kolumny filtrowej. Po osiagnieciu gltebokosci 100 m wiercenie nalezy za-

konczy¢.
Przewidywane zarurowanie docelowych otwordw eksploatacyjnych:
0,0-450m - rury stalowe 18” zacementowane
0,0 - 100,0m - rury stalowe min. 13**” usuniete po zakonczeniu wiercenia

Po odwierceniu otworéw do planowanej gleboko$ci mozna je pozostawi¢ jako
,bose” lub w przypadku niestabilnych $cian zwlaszcza w obrebie piaskéw glaukonitowych
nalezy wprowadzi¢ do nich kolumne filtrowa PCV o wstepnie okreslonej facznej dtugosci
czynnej filtra na 30 m. Doktadng konstrukcje kolumny filtrowej nalezy ustali¢ po odwier-

ceniu otwordw i dostosowac¢ ja do stwierdzonych warunkéw geologicznych.

Przewidywane zafiltrowanie docelowego otworu eksploatacyjnego:
0,0 - 65,0 m - rura nadfiltrowa, pelna, PCV DN 250 mm, dlugos$¢ - 65,0 m
65,0 - 95,0 m - filtr szczelinowy, PCV DN 250 mm, dlugos¢ - 30,0 m
95,0 -100,0 m- rura podfiltrowa, petna z dnem, PCV DN 250 mm, dlugos¢ - 5,0 m

W otworach mozna zabudowa¢ rowniez tzw. filtr tracony w przelocie 60-100 m przy
rownoczesnym zabezpieczeniu otworu w przelocie wystepowania utworow nieskali-
stych (0-40 m).

Schematyczng konstrukcje otworow przedstawiono na zat. 81 9.

Ostateczng decyzje o sposobie zafiltrowania nalezy podja¢ po odwierceniu go do
docelowej glebokosci 1 uzgodnieniu z pelnigcym dozor geologiem.
Przy wykonywaniu otworow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na odizolowanie kredowe-

go pietra wodonos$nego od powierzchni.
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4.4.2. Pompowanie oczyszczajgce
Po zakonczeniu prac wiertniczych i opcjonalnym zabudowaniu w otworze kolumny
filtrowej nalezy wykonaé pompowanie oczyszczajace, z wydajnosciag do 120 m’/h.
Nastepnie otwor nalezy zdezynfekowaé (np. podchlorynem sodu w dawce 600g/1m* obje-
tosci wody w studni) i pozostawi¢ na dobg.
4.4.3. Pompowanie pomiarowe
Bioragc pod uwagg szczelinowo-porowy charakter warstwy wodonosnej, wyniki

uzyskane z prébnego pompowania otworu pozwolg na rozpoznanie parametréw hydrau-

licznych studni oraz warstwy wodonosnej w bezposrednim rejonie ujecia. |Dostosowacé
. . . . . do

Po dezynfekcji otworu projektuje si¢ wykonanie pompowania pom oczyszczaja -
nym stopniu dynamicznym ze wstgpnie okreslona wydajnoScia na pozcego .
spodziewang
wielkos¢

co najmniej 3 pomiardw potozenia zwierciadta wykonanych w odstgpach 1 godziny bedzie

Pompowanie nalezy prowadzi¢ do ustabilizowania zwierciadla wody t

nie wigksza niz 5 cm.
Odprowadzenie wody z pompowania nastgpowac bedzie na teren dziatki, na ktorej
zlokalizowano otwor. Odprowadzanie wdd z probnych pompowan hydrogeologicznych nie

wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (art. 124 ust. 9 Ustawy Prawo wodne [I]).
Ja\kos¢ odprwadzanej wody

4.5. Pobor proby wody

W trakcie pompowania oczyszczajacego i pomiarowego otworéw pilotowych, po
uzyskaniu na wyptywie wody bez zawiesiny przewiduje si¢ pobdr prob wody dla wykona-
nia badan terenowych pozwalajacych na okreslenie zawartosci azotanow w wodach pod-
ziemnych. Wstepnie zaktada si¢ wykonanie dla kazdego z otwordéw 3 testow terenowych.

W koncowej fazie pompowania z poszczegdlnych otworow pilotowych oraz doce-
lowych otwordéw eksploatacyjnych nalezy pobra¢ proby wody do analizy fizyko-chemiczn-
ej 1 bakteriologicznej o objetosci min. 2 litrow.

Proponowany zakres analizy przedstawiono ponize;j:

« Metnosé [NTU] » Zasadowos¢

- Barwa » Twardos$¢ ogolna
- Zapach * Siarczany

+ Smak * Wapn

« Odczyn pH * Magnez

+ Przewodno$¢ sc [LS/cm] ¢ Potas

- Jon amonowy » Sod

- Azotyny * Chlor wolny
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- Azotany * Chrom
+ Zelazo ogoélne » Escherichia coli
- Mangan * Enterokoki

W powyzszym wykazie grubg czcionkg wyrdzniono parametry wymagane wg. za-
tacznika nr 5 do Rozporzadzenia [C]. Pozostale parametry pozwalajg na wykonanie bi-
lansu jonowego analizy i ich wykonanie jest zalecane.

4.6. Badania i obserwacje terenowe

W trakcie pompowania otworow pilotowych i docelowych nalezy wykonywac regu-
larne pomiary wydajnosci badanego otworu i potozenia zwierciadta wody w obu otworach
z doktadnos$cig nie mniejszg niz 5 cm. Czestotliwos¢ pomiaru zwierciadta wody przedsta-
wiono w tabeli 1. W przypadku przerwy w pompowaniu (brak pradu, awaria pompy) po-

miary zwierciadta wody nalezy rozpoczyna¢ ponownie wedlug schematu z tabeli 1.

Czas od rozpoczecia pompowania [min] Czestotliwos¢ pomiarow [min]
< 5 minut 0,5;1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0
5 - 25 minut 7;10; 12; 15; 20; 25
25-180 minut 30; 35; 40; 45; 50; 60, 75, 90, 120, 150, 180
> 180 minut co 60 minut lub wedhug ustalen dozoru

Tabela 1. Czestotliwosci pomiaru zwierciadta wody.

Po zakonczeniu pompowania nalezy przeprowadzi¢ obserwacje wzniosu zwiercia-

dfa wody. W trakcie wiercenia szczegGtowe obserwacje poziomow
wody

Po nawierceniu poziomu przerwac wiercenie i
pompowania oraz w okprzeprowadzioé stabilizacje

4.7. Pobor préob i ich przechowywanie

Wyniki pomiar

Podczas wiercenia nalezy pobiera¢ probki skat do skrzynek o pojemnosci przegrod
dostosowanych do rodzaju przewiercanych utworow.
Probki nalezy pobierac:

z kazdej warstwy wyrdzniajace;j si¢ litologicznie,
z warstw nieprzepuszczalnych o duzej miagzszosci, co 2 m,
z warstw wodono$nych o duzej migzszosci, co 1 m.

Wedlug Rozporzadzenia [F] probki gruntu pobierane do sporzadzenia dokumentacji
hydrogeologicznej sa probkami czasowego przechowywania. Wykonawca robot geologicz-
nych zobowigzany jest do przechowywania prébek w magazynie do czasu zatwierdzenia

dokumentacji hydrogeologiczne;j.


Grzegorz
Pole tekstowe
W trakcie wiercenia szczegółowe obserwacje poziomów wody
Po nawierceniu poziomu przerwać wiercenie i przeprowadzioć stabilizację
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4.8. Likwidacja otworéw

W przypadku wystapienia awarii wiertniczej lub innych okoliczno$ci powodujacych
koniecznos$¢ zlikwidowania wierconego otworu (np. mala wydajnos¢). Wstepnie zaklada
si¢ likwidacje wykonanych otworéw pilotowych. Dopuszcza si¢ jednak ich poszerzenie
1 przeksztatcenie w docelowe otwory eksploatacyjne lub pozostawienie jako piezometry.
Decyzj¢ o sposobie postepowania z otworami pilotowymi powinien podja¢ geolog pelniacy
dozor geologiczny po uzgodnieniu z przedstawicielem inwestora.

Likwidacje otworéw mozna przeprowadzi¢ wydobytym urobkiem z zachowaniem
kolejnosci warstw. W przypadku braku urobku otwor zlikwidowaé nalezy pospotka. Jesli
w likwidowanym otworze wystapi kilka warstw wodono$nych, nalezy odizolowac je od
siebie przy pomocy itowania lub cementowania. Przypowierzchniowy odcinek otworu od
glebokosci 5 m nalezy zacementowac. Cato$¢ prac zwigzanych z likwidacja otworéow po-
winna by¢ prowadzona pod dozorem uprawnionego geologa, a wyniki z przeprowadzonych
robot nalezy przedstawi¢ we wlasciwej dokumentacji geologicznej [H].

4.9. Dokumentacja

Wszystkie obserwacje dozoru geologicznego w trakcie prowadzenia projektowa-
nych prac oraz wyniki badan laboratoryjnych zostang zawarte w dokumentacji hydrogeolo-
gicznej [G] lub w dokumentacji z likwidacji otworu wiertniczego [H]. Dokumentacja ta
zostanie przekazana w czterech egzemplarzach wlasciwemu organowi administracji geolo-
gicznej — Marszatek Wojewodztwa Slaskiego.

4.10. Harmonogram prac

Przewiduje si¢ nastepujacy harmonogram przedstawiony w tabeli 2:

Harmonogram projektowanych prac i zadan

L.P. Wyszczegélnienie zadan [tydzien]
112]3|a[s]6|7|s|o|10{11]12[13]14]151617]15]19]20[21[22]23

Prace przygotowawcze

Wiercenie otworéw pilotowych

Pompowanie pomiarowe

1.
2.
3.[Wiercenie docelowych otwordw eksploatacyjnych
4.
5.

Badania laboratoryjne, opracowanie wynikow badan

6.|Opracowanie dokumentacji geolog.

Tabela 2. Harmonogram prac.
Przy zatozeniu rozpoczecia prac objetych projektem w I kwartale 2017 r. ich zakofczenie

powinno nastgpi¢ przed koncem III kwartatu 2017 .
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Z uwagi na mozliwos¢ przesuni¢cia realizacji inwestycji powyzszy harmono-
gram moze ulec zmianie. Zakonczenie prac objetych dodatkiem do projektu nastapi
nie p6zniej niz do dnia 31 stycznia 2022 r.

Na dwa tygodnie przed rozpoczeciem prac nalezy zglosi¢ zamiar przystapienia do
prac wlasciwemu organowi administracji geologicznej — Marszalek Wojewddztwa
Slaskiego oraz Wojtowi Gminy Ktomnice.

4.11. Zadania dozoru geologicznego

Do zadan dozoru geologicznego nalezy:

« korygowanie projektowanych wielkosci Q 1 S oraz czasu pompowania,

«  kontrola prawidtowosci prowadzenia probnego pompowania z wprowadzeniem da-
nych do dziennika pompowania,

« prowadzenie obserwacji zwierciadta wody i zmian wydajnosci w dokumentowanym
otworze,

«  pobdr prob do badan bakteriologicznych 1 fizykochemicznych wraz z dostarcze-
niem do laboratorium,

- kontrola prowadzenia obserwacji stabilizacji zwierciadla wody po zakonczeniu
pompowania.

horyzonty
wodonosne
ile i co z nimi

Prace geodezyjne
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5. WpPLYW PROJEKTOWANYCH PRAC NA SRODOWISKO | zAsADY BHP
5.1. Ochrona srodowiska

Projektowane roboty geologiczne niosg ryzyko zagrozenia dla srodowiska w wyni-
ku nieumiejetnie wykonywanych robdt. Gwarancja wyeliminowania zagrozenia jest wyko-
nanie robot geologicznych zgodnie z zalozeniami projektu przez wyspecjalizowang firme
pod nadzorem uprawnionego geologa.

Przedstawiony w projekcie zakres robot do wykonania nie wplynie znaczaco
na zmiany w istniejgcym modelu pola hydrodynamicznego i stan zanieczyszczenia Srodo-
wiska pod warunkiem zastosowania si¢ do zalecen przedstawionych ponizej.

Zastosowany do wiercenia aparat wiertniczy winien by¢ sprawny z zachowaniem
szczelno$ci w urzadzeniach hydraulicznych. Szczegélng uwage zwroci¢ nalezy na szczel-
no$¢ przewodow paliwowych, aby wykluczy¢ niekontrolowane przecieki substancji ropo-
pochodnych.

Przed przystgpieniem do wiercenia otworu, w miejscu wykopywania dotu urobko-
wego zostanie zdjeta warstwa gleby 1 ztozona poza obrgbem zestawu wiertniczego na po-
trzeby pozniejszej rekultywacji. Po zakonczeniu robdt wiertniczych dét urobkowy zostanie
zlikwidowany i przykryty warstwa z uprzednio sktadowanej gleby, a teren placu wiercenia
bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego.

W przypadku wiercenia metoda obrotowa z wykorzystaniem ptuczki wiertniczej,
prace wiertnicze nalezy wykonywaé z wykorzystaniem zbiornikow na odpady ptuczkowe,
co uniemozliwi przedostanie si¢ niebezpiecznych substancji do srodowiska. Wykorzysty-
wana do wiercen ptuczka wiertnicza powinna mie¢ sktad zapewniajacy biodegradowalnosé¢
niebezpiecznych substancji mogacych skazi¢ srodowisko.

Wykonywanie projektowanych robdt nie bedzie w znaczacy sposob ujemnie od-
dziatywato na $rodowisko. Wystapi okresowo podwyzszony hatas wywolany pracg wiertni
1 transportu samochodowego nie wplynie to jednak w znacznym stopniu, na ucigzliwo$¢
akustyczna.

Po zakonczeniu projektowanych prac tj. w trakcie dalszego uzytkowania wykona-
nych otwor6w w zamierzony sposob nie przewiduje si¢ wystgpienia niekorzystnego od-

dzialywania na srodowisko.
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5.2. Wptyw robét na obszary chronione w tym obszary Natura 2000,
o ktorych mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowano poza terenami obszarow cennych zbio-
rowisk roslinnych, siedlisk zwierzat i ptakow. Najblizej polozone tereny chronione to:
- Obszar SOO NATURA 2000 Przetom Warty k/Mstowa - ok. 11 km na S,
—  Obszar SOO NATURA 2000 Ostoja Olsztynsko-Mirowska - ok. 18 km na S,
—  Obszar SOO NATURA 2000 Lemanskie Jodty - ok. 13,5 km na W,
~  Obszar SOO NATURA 2000 Torfowisko Zytno-Ewina - ok. 17 km na E
Inne tereny chronione to
- Piliczanskie Obszar Chronionego Krajobrazu - ok. 19 km na E,
- Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - ok. 9,5 kmna S,
- Park Krajobrazowy Stawki- ok. 16 km na SE.

Z uwagi na charakter przedsigwzigcia, zasieg oddzialywania, zastosowanie odpo-
wiednich rozwigzan technicznych i technologicznych podczas realizacji 1 eksploatacji nie
przewiduje si¢ jego negatywnego wpltywu na obszary chronione.

5.3. Zasady BHP

W trakcie prowadzenia prac przy wykonywaniu robdt geologicznych nalezy stoso-
wa¢ odnosne przepisy BHP zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28
czerwca 2002 r. [D] ze szczegdlnym uwzglgdnieniem ponizszych zalecen:

1. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania geologicznego powinny by¢ wyposazone
w niezbedny sprzet ochronny gwarantujacy zachowanie BHP.

2. Przed rozpoczeciem prac oraz w trakcie ich trwania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na napowietrzne linie energetyczne, oraz uzbrojenie podziemne.

3. Nie nalezy uzywac narzgdzi, sprzetu i maszyn uszkodzonych, ktorych stan zagraza bez-
pieczenstwu zatrudnionych oséb lub otoczeniu.

4. Prace zwigzane z montazem, przemieszczaniem i demontazem wiertnic, wiez wiertni-
czych lub masztow wiertniczych wykonuje si¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej. Niedopuszczalne jest prowadzenie powyzszych robot przy silnym wietrze,
podczas burzy, $niezycy, ulewy lub gotoledzi.

5. Przed rozpoczeciem stawiania wiez wiertniczych, masztow, czwornogdéw i trojnogow
osoby dozoru nadzorujace te roboty kontroluja stan techniczny lin, wielokrazkéw
oraz prawidtowos$¢ ich zamocowania i olinowania. Podczas podnoszenia masztu z uzy-
ciem sitownikdw hydraulicznych kontroluje si¢ stan techniczny sitownikdow.

6. Zrzucanie bez ostrzezen jakichkolwiek przedmiotéw na ziemi¢ przez pracownikdéw pra-
cujacych na wysokos$ciach jest niedopuszczalne.
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7. Otwoér wiertniczy, w ktorym roboty wiertnicze zostaly czasowo lub trwale wstrzymane
nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem 0so6b nieupowaznionych.

8. Nawiercone w otworze wiertniczym nadlegte poziomy wod izoluje si¢ przez zarurowa-
nie 1 uszczelnienie w taki sposob, aby nie wystgpito przemieszczenie si¢ tych wod poza
rurami oraz ich zanieczyszczenie.

9. Po zakonczeniu wiercenia otwor likwiduje si¢ na podstawie odrgbnego projektu, jezeli
w okresie czterech lat od zakonczenia wiercenia nie jest przeznaczony do dalszego wy-
korzystania, z przeprowadzonej likwidacji otworu wiertniczego sporzadza si¢ dokumen-
tacje geologiczng.

10. Likwidacje otworu lub odwiertu wykonuje si¢ w sposob zapewniajacy szczelng izolacje
poziomoéw wodonosnych.
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Projekt robét geologicznych na wykonanie otworéw poszukiwawczych
(pilotowych) i eksploatacyjnych za woda dla gminnego ujecia wod
podziemnych w Zdrowej i Nieznanicach w gminie Ktomnice
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podziemnych w Zdrowej i Nieznanicach w gminie Klomnice

(pilotowych) i eksploatacyjnych za wodga dla gminnego ujecia wéd
Opracowat:|mgr inz. G.Nikiel

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Projekt robét geologicznych na wykonanie otworéw poszukiwawczych
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O - Rejon projektowanych robét geologicznych - wykonania otworu pilotowego Zp-1
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O - Rejon projektowanych robét geologicznych - wykonania otworu pilotowego Zp-1

D - Granica dziatki nr 349

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82
Projekt robét geologicznych na wykonanie otworéw poszukiwawczych

(pilotowych) i eksploatacyjnych za wodga dla gminnego ujecia wéd
podziemnych w Zdrowej i Nieznanicach w gminie Klomnice
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Rejon projektowanych robét geologicznych - wykonania otworu pilotowego Zp-3

D- Granica dziatki nr 271

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Projekt robét geologicznych na wykonanie otworéw poszukiwawczych

(pilotowych) i eksploatacyjnych za wodga dla gminnego ujecia wéd
podziemnych w Zdrowej i Nieznanicach w gminie Klomnice
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WYRYS Z MAPY EWIDENCY.JNEJ

Skala 1:2000

Uane ewidencyjne dotyczqce nite] wymlenlonych
dziatek nie spelniajg wymagar § 611 § 62 rozporza-
dzenia w sprawie ewldencji gruntdyr i budynkiw

..........................................................
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otworow pilotowych podziemnych w Zdrowej i Nieznanicach w gminie Klomnice
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Mapa geologiczna Polski, arkusz B nr 810 Klomnice w skali 1:50 000 (Wydawnictwa Geologiczne, 1978 r.).
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Fragment Mapy Hydrogeologicznej Polski, arkusz 810 Ktomnice w skali 1:50 000
(PIG i MOSZNIL, Warszawa 2000 r., zrédto: http://bazadata.pgi.gov.pl/, data dostepu grudzieh 2016 r.).
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WODONOSNOSC
Wydajno$¢ potencjalna studni wierconej, m3/h, Ogniska zanieczyszczefi
AN Zaklady przemysiu:
30-
B0 | >70
[ | Ell chemicznego
50-70 Nl 45 tolno-spozywezego | rolnego
i | g2l metalowego
a hyd logiczna: H 16 fermy hodowlane
[] 58 inne
Symbol jednostki hydrogeolagicznei
] 8- numer jednestki, Q-Cr - symbol stratygraficzny uzytkowego pigtra wadonosnego, i
8aQ-Crylll] stopief izolaci, I - przedziat wielkokci z2sobiw dysporveyinych jednostowych; SKadowiska odpadéw
-, 40
Stopieh izolagi {3l statych (5) - duze
pogrubiany symbal stratygraficzny (Q-Cr,) dotyczy gibwnego uiytkowego pigtra wodonosnego kY
a- brak izolacji b - izolacja siaba c - izolacja dobra 5 7 Statych (5) - mafe
Symbole stratygraficzne u#ytkawych pigier wodenoénych: N Enmisia pyiéw | gazw
Q - czwartorzed Cr - kreda{l-dolna; 2-géra) | - jura (3-goma) L 5|3
Zasoby dyspozyeyjne, jednostkowe, m¥24 hkm? 50°7  Magazyny paliw plynnvch

Il -100-200 V- 200-400 17
. 1 g Ocsyseceiie ekt M - mechanicana, B- biologiczna
0 = ~— T Granic: migdzy dwoma gléwnymi pigtrami wodonosnymi
h == turociag
Zaslea jednostki hydrogeologicznej

TTEE-4 Autostrady i drogi o duzym natezeniu ruchu, paza miastami

WODY POWIERZCHNIOWE STREFY OCHRONNE OBOWIAZUJACE
— —3— —  Dzicl wodny krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni) SR
Uje¢ wéd podziemmych
Klasy czystosci wody w rzekach na odcinkach zagrozeri dla wéd podziemnych
pozakiasowa o Gf[\]igP ~ Zasig gléwnego zbiornika wéd podziemnych (GZWP 408)

STOPIEN ZAGROZENIA
HYDRODYNAMIKA

ki - obecniosé ognisk zani czefi na terenach @ nlskiej odpomosd poziomu gidwnego wéd podziemnych
/-‘2_50 ___— Hydroizohipsa gléwnego us " . mn.p.m. wysaki - of ognisk zanieczysz i p
——————  Kierunek przeplywu wod podziemnych w giéwnym pigirze uzytkowym
. 1y — e depresiny wywolany odwodnienlem gérniczym

$redni -obszar o niskiej odpornodei ale ograniczone] dostgpnosc] (parki narodowe, rezerwaty, masywy leéne), bez
ognisk zanieczyszczeft lub obszar o Srednie] odpornotcl paziomu gidwnego z ogniskami zanieczyszezefi

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE
JAKOSCE WOD PODZIEMNYCH

Gtéwne uzytkowe pigtro wodonodne Giwdr wiertniczy, w kirym ujeto nastepujace pigtro wodonasne:
Klasy jakoéci: @] 2 czwartorzedowe
EVErEY) ' _—
| b - jakoéé dobra, ake moze byé nietrwela z uwagi na brak izolaci, woda nie wymaga uzdatniania
\\ ~ INNE OZNACZENIA

[ —————|" Linia przekroju hydrogenlogicznega
| 1l - jakos¢ 22, woda vwymans skormplikowanego uzdatniania

I F&,MN . z:sigq obszary, na kibeym wskaniki jakosci praekraczajq wymagania dla wdd pitnych
i syrvbol oznzcza ia clla innych s wedlug ich symboll chemicanych, np. Pb, Cr, F2, Mn.

Punkty oprébowania jakosci wéd podziemnych dla potrzeb mapy

Oy ujgcie wad i hz Klasy jakosci.
Klasy jakod jak dia wid w gléwnym poziomie wodonodoym

Fragment Mapy Hydrogeologicznej Polski, arkusz 810 Ktomnice w skali 1:50 000
(PIG i MOSZNIL, Warszawa 2000 r., zrédto: http://bazadata.pgi.gov.pl/, data dostepu grudzieh 2016 r.).

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Projekt robét geologicznych na wykonanie otworéw poszukiwawczych
(pilotowych) i eksploatacyjnych za wodga dla gminnego ujecia wéd
podziemnych w Zdrowej i Nieznanicach w gminie Klomnice

Opracowat:[mgr inz. G.Nikiel grudzien, 2016 r. Nylld o f|
Opracowat:|mgr inz. D.Hermanska-Nikiel | grudzien, 2016 1. [ {3\l

SKALA Mapa hydrogeologiczna
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Fragment Mapy Geos$rodowiskowej Polski, arkusz nr 810 Ktomnice w skali 1:50 000 (PIG i MOSZNIiL,
Warszawa, 2002 r., zrodto: http://bazadata.pgi.gov.pl/, data dostepu grudzien 2016 r.).
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PKOGoyp=- granica parku krajobrazowega i skrdt jego nazwy
(PKOG - Park Krajobrazowy Orlicn Gniaze)
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- granica projektowanege obszaru cyrenionegt <rajobrazu
ggode
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pomnik przyrody zywaj

El»
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d

techniczna
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o8 autostrady
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KtOMNICE

Fragment Mapy Geos$rodowiskowej Polski, arkusz nr 810 Ktomnice w skali 1:50 000 (PIG i MOSZNIiL,
Warszawa, 2002 r., zrodto: http://bazadata.pgi.gov.pl/, data dostepu grudzien 2016 r.).
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Projekt robét geologicznych na wykonanie otworéw poszukiwawczych
(pilotowych) i eksploatacyjnych za wodga dla gminnego ujecia wéd
podziemnych w Zdrowej i Nieznanicach w gminie Klomnice
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PRZEKROJ GEOLOGICZNY

Skala pionowa 1:2000
A Ny B
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Schematyczna konstrukc

a otworu wiertniczego - Zdrowa (otwory Zp-1, Zp-2, Zp-3)
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Schematyczna konstrukcja otworu wiertniczego - Nieznanice (otwoér Np-1)
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