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1. WsTEP

W niniejszym projekcie przedstawiono niezbgdny zakres prac dla wykonania obudo-
wy studni ujgcia wraz z armaturg. Woda ze studni bedzie stuzyla do zasilania sieci
wodociggowej gminy Klomnice.

W niniejszym projekcie przyjeto montaz typowej obudowy studni glebinowej
typu ,,Lange” z armatura ¢ 100 mm. W przypadku zastosowania innej, rOwnowaznej
obudowy, musi ona spelnia¢ wymagania analogiczne jak obudowa typu ,,LLange”
Podstawa

[A]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.
1131 z pézn. zm.).

[B]. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz.
1121).

1.1. Wykorzystane materialy

[1]. Projekt rob6t geologicznych na wykonanie otwordw poszukiwawczych (pilotowych) i
eksploatacyjnych za wodg dla gminnego ujecia woéd podziemnych w Zdrowej
1 Nieznanicach w gminie Klomnice, opracowany przez mgr inz. Grzegorza Nikiel
(upr. geol.: V-1576) — GEOBIOS Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, 42-202 Cze¢stochowa.

[2]. Dokumentacja obudowy typu ,Lange” (Przedsigbiorstwo Izolacyjno-Instalacyjna
LANGE).
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie obudowy studni glebinowych SZ-1 1 SZ-2
wraz z instalacja technologiczng. Studnie beda zlokalizowane na terenie dziatek nr 517 i
518 obregb Zdrowa, gmina Ktomnice.

2.2. Charakterystyka przedsiewziecia

Otwory wiertnicze (eksploatacyjne), ktoére po wykonaniu obudéw i instalacji
technologicznej bedg petit funkcje studni gminnego ujecia wod podziemnych w Zdrowe;,
beda wykonane w roku 2017 r. na podstawie zatwierdzonego projektu robot geologicznych
[1]. Projektowane ujecie wod podziemnych bedzie zasilatlo w wodg sie¢ wodociggowa
gminy Klomnice.

2.3. Zakres roboét

W ramach planowanego przedsiewzi¢cia planuje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

1. Roboty budowlane — montaz kompletnej obudowy studni typu ,Lange”. lub
rbwnowazne;j.
2. Roboty instalacyjne — montaz armatury.
2.3.1. Obudowa studni glebinowej

Obudowa studni bedzie wykonana jako prefabrykowana obudowa typu ,,Lange” (zal.
2-6). W opisie obudowy w nawiasach podano numery elementéw na rysunkach.
Podloze (1)
Prefabrykowang obudowe typu ,,Lange” z podstawg nalezy zainstalowac na podtozu betonowym
wystajacym ponad powierzchni¢ do 10 cm, wykonanym w miejscu lokalizacji studni. Zalecane
jest wykonanie podtoza betonowego wokoét rury ostonowej do glebokosci strefy przemarzania
gruntu. Podtoze ma za zadanie optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury ostono-
wej studni.
Podstawa (2)

Podstawa obudowy studni wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej, obudowane;j
szczelng powloka z laminatu poliestrowo-szklanego w cato$ci wypelniona pianka poliuretanowa
stanowigcg ocieplenie podstawy. Montaz podstawy nastepuje do wykonanego wczesniej betono-

wego podtoza.
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Wymiary podstawy:  dtlugos¢ -1,86m
szerokos¢ -1,30 m
grubos¢ -0,10 m
Pokrywa (3)

Pokrywa obudowy sktada si¢ z dwoch elementdw (wewnetrznego i zewngetrznego)
wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomigdzy elementami wypet-

niona jest warstwa ocieplajaca z pianki poliuretanowej grubosci 50 mm.

Wymiary pokrywy: dlugos¢ - 1,44m
szerokos¢ -0,90 m
wysoko$¢ - 1,30 m

Wiot powietrza (4) wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) urucha-

miany r¢cznie dzwignig z zewnatrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobng siatkg
uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ do wnetrza obudowy drobnych gryzoni 1 owadow.
Wiot stanowi jednocze$nie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.

Kominek wentylacyjny (5) o konstrukcji uniemozliwiajacej przedostawanie si¢ do we-
wnatrz obudowy wody deszczowej oraz owadoéw. Kominek ocieplony jest wktadka poliure-
tanowa.

Zawiasy wewnetrzne (6). Pokrywa otwiera si¢ na dwoch zawiasach wewnetrznych wielo-
elementowych unoszacych pokrywe obudowy ponad podstawe w momencie jej otwierania.
Zawiasy wykonane sg z elementow metalowych ocynkowanych z przektadkami teflonowymi
zabezpieczajacymi wyciera nie si¢ ich powierzchni przy wielokrotnym otwieraniu pokrywy.
W obudowie montowane jest wspomaganie otwierania pokrywy, co znacznie ulatwia jej
podnoszenie.

Zamek pokrywy (7) zamontowany jest na wysokosci wlotu powietrza. Na zewnatrz zamek
zabezpieczony jest koputka z masy silikonowej chronigcg go przed zamarzaniem.
Uszczelka pokrywy (8). Pokrywa spoczywa na podstawie opierajac si¢ na uszczelce za-
montowanej wewnatrz pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od dolnej krawedzi. Takie
rozwigzanie catkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przy-
padkach gwaltownego obnizania si¢ temperatury otoczenia ponizej 0°C.

Glowica studni (9) glebinowej z orurowaniem o $rednicach od 50mm do 150mm oraz kot-
nierzem obrotowym u gory glowicy umozliwiajagcym centryczne ustawienie wodomierza do
podejscia rury wodociagowej. Plyta glowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i

jest zamocowana do podstawy za pomocg $rub M 16.
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Manometr (10) 0-1,6 MPa.

Wodomierz prosty (11) Wodomierz dla armatury o srednicy o 80, 100, 150 mm montowa-
ny jest w pozycji pionowej a dla armatury o $rednicy ponizej @ 80 mm w pozycji poziomej.
Zastosowane rozwigzanie usytuowania wodomierza spelnia wymogi producentow wodo-
mierzy w zakresie koniecznych odcinkow prostych przed i za wodomierzem.

Odcinek rurociagu (12) ocynkowany prosty za wodomierzem o dtugosci, co najmniej L= 2D.
Kolana hamburskie ocynkowane (13).

Odcinek rurociagu ocynkowany z zaworem czerpalnym (14). Zawor ten spetnia row-
niez role zaworu odpowietrzajacego.

Przepustnica zwrotna bezkolnierzowa (15).

Przepustnica zaporowa bezkolnierzowa (16). dla armatury o $rednicy ¢ 80,100,150 mm
lub zawor kulowy dla armatury o $rednicy o 50 mm i ponize;.

Wspornik kotwiacy (17). Zastosowanie wspornika kotwigcego umozliwia wykonanie po-
dej$cia wodociggowego oprocz jak dotychczas z rur stalowych lub zeliwnych takze z rur PE
oraz PCV na na suwke, poniewaz armatura w sposob trwaly przymocowana jest do podsta-
wy obudowy.

Oslona otworu (18) w podstawie obudowy, przez ktoéry wprowadzona jest rura wodociago-
wa, przykrywajaca tupki ocieplajace podejscie tej rury. Ostona wykonana jest z blachy alu-
miniowej 1 sktada si¢ z dwoch taczonych ze sobg potowek, co umozliwia zakladanie ostony
PO zamontowaniu armatury.

Skrzynka elektryczna (19) hermetyczna z tworzywa sztucznego z rozlgcznikiem lub li-
stwg LZ 35 albo LZ 95. Pod skrzynka w podstawie obudowy znajduje si¢ otwor umozliwia-
jacy wprowadzenie do obudowy przewodu zasilajacego. Zaleca si¢ wykonanie w podtozu
betonowym przepustu z rury PCV usytuowanego pod w/w otworem w podstawie obudowy -
zat. 5.

Ocieplenie (20) rury wodociggowej wykonane z dwdch sktadajacych sie tupin z pianki poli-
uretanowej o dtugosci 1,10 m 1 grubosci 5-8 cm. Lupki te ostoniete sg kilkoma warstwami
folii polietylenowej co umozliwia ich montaz bezposrednio w podtozu. Lupki montowane
moga by¢ réwniez od gory poprzez wsunigcie ich przez otwor wykonany wezesniej w pod-

stawie obudowy.
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Wspornik pokrywy (21) stuzacy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy
wspornik jest w cato$ci ocynkowany a jego plaszczyzna na ktdrej opiera si¢ pokrywa powleczo-
na jest masg silikonowa.

Kolano zeliwne (23) dwukohierzowe ze stopka.

Bloczek oporowy (24).

Rura tloczna (26) pompy glebinowej o $rednicy FI do 150mm

Rura oslonowa studni (27).

Rura (28) do pomiaru gwizdawkg poziomu wody w studni, ¢ 32 mm ,

Rura (29) do wprowadzenia ,,Cluwo” lub innego urzadzenia zabezpieczajacego.

Podejscie (30) rury wodociagowe;.

W zestawie obudowy studni glebinowej w wersji kompletnej znajduja si¢ elementy i ar-
matura wyszczegolniona w powyzszym opisie rysunkow w pozycjach: 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12,13, 14,15, 16, 17, 18, 19,20,21.

Konstrukcja podstawy obudowy studni glgbinowej wykonana jest w sposéb wykluczajacy
konieczno$¢ wykonywania robot spawalniczych (spawanie kohierza do rury ostonowej) a takze
umozliwia zamontowanie obudowy w przypadkach wykonania orurowania studni z rur PVC.

Odlegtos¢ osi rury ostonowej studni od osi rury wodociggowej wynosi 640 mm. Odleglos¢

ta w przypadku zastosowania innych rozwigzan armatury moze by¢ zwigkszona do 800 mm.
W podstawie obudowy studni zamontowane s3 po obu jej bokach gwintowane nieprzelotowe
tulejki umozliwiajace wkrecenie czterech uchwytow do transportu obudowy. Po
przetransportowaniu obudowy na miejsce jej posadowienia w tulejki wkrecane sg Sruby M20
mocujace aluminiowe elementy kotwigce podstawe obudowy do podioza.

Po zdemontowaniu zespotu glowicy z wodomierzem i ksztattkami, obudowa studni (pod-
stawa wraz z przymocowang do niej pokrywg) moze by¢ transportowana recznie przez czterech
pracownikow. W zwigzku z tym do zaladunku, roztadunku i montazu obudowy studni nie po-
trzeba dzwigu samochodowego.

Wykonanie obudowy studni glebinowej w calosci z laminatow poliestrowo-szklanych

umozliwia utrzymanie wnetrza obudowy w wymaganych warunkéw sanitarnych.

Producent obudowy - Przedsi¢biorstwo Izolacyjno-Instalacyjne ,,LANGE" oswiadcza ze

grubos$¢ izolacji pokrywy i podstawy obudowy studni glebinowej zabezpiecza przed
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zamarzni¢ciem urzadzen znajdujacych si¢ wewnatrz obudowy przy temperaturze ze-
wnetrznej ponizej minus 20°C pod warunkiem wczesSniejszego zamkniecia kominka wy-
wietrznika i wlotu powietrza (co nalezy wykonaé gdy temperatura zewnetrzna spadnie

ponizej 0°C) oraz zapewnieniu okresowego (co 3-4 godziny) przeplywu wody przez

urzadzenia, kazdorazowo co najmniej kilkadziesiat minut.

W przypadku braku mozliwosci spelnienia warunku zapewnienia okresowego (co 3-4
godziny) przeplywu wody przez armatur¢ obudowy niezbedne jest zastosowanie ,,awa-
ryjnego'' ogrzewania wnetrza obudowy.

2.3.2. Montaz obudowy

Obudowe montuje si¢ na uprzednio wykonanym podtozu z betonu, ktore jest niezbgdne
do zapewnienia prostopadlego usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania studni.

Przed wylaniem podtoza na pionowym odcinku podejscia rurociggu wodnego osadza si¢
krociec z rury PCV lub blachy, ktory po wylaniu podtoza umozliwia swobodne wsuniecie upin
ocieplajacych pionowy odcinek rury wodociagowej. Mozna rowniez tupiny ocieplajace monto-
wac bezposrednio na pionowym odcinku rurociggu wodnego bez otworu przejsciowego wyko-
nanego z rury PCV lub blachy.

Rura ostonowa studni oraz w/w rura ostonowa ocieplenia rury wodociggowej moga wy-
stawa¢ ponad podtoze betonowe nie wigcej niz 50 mm. Po ustawieniu obudowy na podtozu wy-
stajacy odcinek rury ostonowej studni znajdzie si¢ w otworze podstawy pod gltowica a wy-
stajacy odcinek ocieplenia rury wodociggowej w drugim otworze podstawy.

Uwaga:
Jak podano w opisie odleglos¢ osi otworu pod glowicg do osi otworu rury wodociagowe;j
wynosi 640 mm.

Po zakotwiczeniu podstawy do podioza betonowego krawedz styku otworu podstawy

znajdujacego si¢ pod gtowica z podtozem uszczelnia si¢ kitem silikonowym.
2.3.3. Urzadzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania

Urzadzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania stanowi wyposazenie specjalne i
jest montowane na zlecenie Zamawiajacego. W projektowanej obudowie urzadzenie takie
bedzie zamontowane w celu ochrony armatury przed zamarznigciem

Przed montazem obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym nalezy utozy¢ dodatkowo

kabel trzyprzewodowy na obcigzenie do 200 W z uwzglednieniem odleglosci zasilania.



v. 1.0

Projekt obudowy studni glebinowej w miejscowosci Zdrowa

Urzadzenie awaryjnego ogrzewania wymaga oddzielnego zasilania poniewaz pracuje wy-
facznie w czasie kiedy pompa glgbinowa jest wylaczona.

Wylaczenie pompy jest rOwnoznaczne z brakiem przeptywu wody, ktora stanowi gtowny 1 w
pelni wystarczajacy czynnik utrzymujacy temperature dodatnia wewnatrz obudowy studni
nawet przy spadku temperatury zewngtrznej ponizej -20°C.

Ogrzewanie awaryjne wiacza si¢ i wylgcza automatycznie przy temperaturze pod po-
krywa obudowy studni w przedziale od 0°C do +4°C. W zwiazku z tym w kilkanascie minut
po zalaczeniu si¢ pompy glebinowej przeptywajaca woda podnosi temperature pod pokrywa
obudowy, co z kolei powoduje automatyczne wylaczenie si¢ systemu grzejnego.

Poniewaz studnie SZ-1 i SZ-2 beda pracowaly okresowo w ciagu doby (z
przerwami) montaz systemu automatycznego ogrzewania awaryjnego w obudowie
studni jest konieczny.

Schemat automatycznego awaryjnego ogrzewania.

Termostat elektroniczny R-2001 w obudowie AP10 (puszka instalacyjna AP10) jest przystoso-
wany do pracy w warunkach $rodowiskowych okreslonych stopniem ochrony IP-55.
Wspdlpracujac z elektrycznym kablem grzejnym, ma za zadanie ochroni¢ obiekt przed mro-
zem (zamarzni¢ciem). Termostat jest tak zbudowany, ze wszelkie uszkodzenia czujnika (zwar-
cie lub przerwa czujnika) lub zasilacza termostatu, powoduje zalaczenie ogrzewania. Na plycie
czotowej obudowy zamontowano dwie kontrolki. Kontrolka K 1 (zielona dioda $wiecaca) sy-
gnalizuje podanie napigcia zasilajacego na regulator. Kontrolka K2 (czerwona dioda $wiecaca)
sygnalizuje podanie napi¢cia na kabel grzejny. Kontrolka czerwona podiaczona jest bezposred-
nio na wyjscie termostatu. Kontrolka czerwona zapala sit gdy temp. otoczenia termostatu spad-
nie ponizej 2°C, a zgasnie gdy temp. otoczenia wzrosnie powyzej 4°C Zaciski wyjsciowe ter-
mostatu sg przygotowane do podigczenia dwoch kabli grzejnych i dodatkowej sygnalizacji
»grzania” (np. lampa sygnalizacyjna na napigcie ~230V).

Dane techniczne:

Typ regulatora: R-2001 (AP10)

Napiecie zasilania: ~220V, 50Hz

Max. prad obcigzenia przy cos =1  10A

Zakres temperatur Temp. zataczania 2°C (+0,5°C)
(bez mozliwosci regulacji) Temp. wylaczania 4°C (+0,5°C)
Max. predkos¢ schtadzania obiektu ~ 1°C/ Smin

Stopien ochrony obudowy: IP55

Wymiary: 105x105x50mm
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Montaz termostatu

Termostat zasilany jest napigciem przemiennym 220V/50Hz. Z uwagi na to, Ze regu-

lator ma zasilacz ,.kondensatorowy" (nieseparowalny od sieci), nalezy odpowiednio

podiaczy¢: ,.faze" i ,,zero" sieci zasilajacej. Do regulatora w obudowie AP10 jest juz podia-

czony przewdd zasilajacy z wtyczka, ktory zostal podtaczony, tak, ze po lewej stronie w

gniazdku zasilajacym powinna by¢ ,.faza” (L), po prawej stronie ,,zero” (N), a do gory na

bolcu przewdd ochronny (PE). Przewod zasilajacy gniazdko powinien by¢ tréjzytowy (o

przekroju zaleznym od dtugosci i1 obcigzenia linii) 1 zabezpieczony wylacznikiem rdzni-

cowo-pradowym 30mA 1 nadmiarowo-pradowym w zaleznosci od mocy kabli grzejnych

(przy mocy do 300W wystarczy bezpiecznik 2A).

W celu zainstalowania regulatora nalezy:

zdjac przednig cz¢$¢ obudowy (przykrywke);

poprzez otwory w tylnej czesci obudowy, przymocowac wkretami termostat do Scia-
ny;

przetozy¢ ,,zimne" konce kabla grzejnego przez wpusty;

podiaczy¢ przewody kabli grzejnych pod wyjsciowa listwe zaciskowg - przewody
niebieskie

kabli grzejnych pod zacisk N, przewody o innym kolorze pod zacisk L, przewody
zo6tto-zielone kabli grzejnych pod zacisk PE.;

podiaczy¢ lampe sygnalizacyjna, jezeli taka jest przewidziana;

zamkna¢ obudowe.
C2UJINIK LAaMPA
PE k2 | TERMOSTAT o = SYGNALIZACYJINA
5 ® = ¥
S NERN = ] AAAAN— |
- oy :
T K1 — N \_KABEL GRZEINY '
/ T =
[ n Wj
/ GNIAZD o “\_KABEL GRZEJINY
0 TEST glad
ZASILAJACE =1 (=

230V, 50Hz
! - T~ PUSZKA INSTALACYJNA AP-10

Rysunek 1. Blokowy schemat podigczenia regulatora do sieci kabla grzejnego.
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2.3.4. Instalacja technologiczna
Wewnatrz wykonanej obudowy zostang zabudowane - zat. 2:

glowica studni (9);

przewodd tloczny DN 150 podwodnego agregatu pompowego;
wodomierz prosty (11) DN150;

przepustnica zwrotna bezkotnierzowa DN 150;

przepustnica zaporowa bezkolnierzowa DN150;

zawOr czerpalny (14) (do poboru préb);

instalacja elektryczna.

Glowica studni — ma za zadanie szczelnie zamkna¢ otwor studzienny oraz przeniesé
cigzar zespolu pompowego na dno obudowy.

Przewod tloczny — zostanie wykonany z rur stalowych DN150 zakonczonych kotnie-
rzami. Laczenie kotnierzy stalowych za pomoca srub M16.

Agregat pompowy — w studni zostanie zainstalowany agregatu pompowy. ktérego
parametry zostang ustalone po przeprowadzeniu badan hydrogeologicznych.

Instalacja elektryczna — dostawa energii elektrycznej bedzie nastgpowala podziem-
nym kablem elektrycznym z rozdzielni nalezacej do inwestora. Podtaczenie kabla do agre-
gatu pompowego bedzie nastgpowalo poprzez hermetyczng rozdzielnice (min. [P54) za-
montowang w obudowie . Doprowadzenie energii z rozdzielnicy do agregatu pompowego
przy pomocy kabla podwodnego w ostonie gumowe;.

Instalacja wodociggowa — armature zamontowang w obudowie studni nalezy podia-

czy¢ do sieci wodociggowe;.
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3. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w trakcie realizacji robot obowigzany jest utrzymac¢ w nalezytym stanie
technicznym istniejace uzbrojenie podziemne i obiekty na terenie dziatki.
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie¢ do wszystkich obowiazujacych

przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. MATERIALY | URZADZENIA
Wszystkie materiaty 1 urzadzenia musza by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w

projekcie oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty zgodnosci.

5. PRrzEPISY ZWIAZANE

5.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami 1
normatywami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno
przez wladze panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.
poz. 1131 z pdzn. zm.).

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003, poz. 717, wraz z p6zn. zmianami).

3. Ustawa prawo geodezyjne i1 kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. nr
30/1989, poz. 163, wraz z p6zn. zmianami).

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz.
1121).

5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 goérnicze (Dz.U. 2011 r.,
Nr 163, poz. 981).
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6. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dzialki nr 517 1 518, na ktorych zlokalizowane beda otwory ujecia wod podziemnych

stanowig wlasno$¢ wiasnos¢ Gminy Ktomnice.

W ramach projektowanych prac na fragmentach dzialek powstang nadziemne

obudowy dla nowych otwordéw eksploatacyjnych ujecia.

Projektowane obudowy studni to proste, powtarzalne konstrukcje niestwarzajace

zagrozenia dla otoczenia 1 srodowiska naturalnego.

Budowa nie wprowadza szczeg6lnych zakiocen w ekologicznej charakterystyce po-

wierzchni ziemi, gleby 1 wod.

Ucigzliwos¢ przedsigwzigcia zamyka si¢ w granicach dziatki.

Przedsigwzigcie nie wymaga planu BIOZ.

7. OGOLNE WYTYCZNE INWESTYCJI

1.

Obiekty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, przepisami
obowigzujacymi wg Polskich Norm oraz przepisami ppoz i BHP.

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace wymagane atesty 1 aprobaty techniczne.
Roboty muszg by¢ prowadzone przez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez pracownikdéw posiadajacych odpo-
wiednie kwalifikacje.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie oraz w przypad-
kach opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant.
W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow do-
tyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-

montazowych.

12
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