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CHARAKTERYSTYKA UKLADU POMPOWEGO | |

llose sciekdw I/s | 2,3
Producent pomp Jung Pumpen
llo&¢ pomp 2 szt
Typ pomp UAKZ5 /2 M
Wydajnosé pompy I/s 3,9
Wysokosé podnoszenia m 14

Moc silnika kW 2,1

CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI

Rzedna terenu Rt 230,70
Rzedna dna wlotu kanalizacji Rk 225,50
Odlegfosc wlotu kanal, od dna Z 1200
Rzedna dna pompowni Rd 224,30
Wys. pokrywy ponad terenem X 300
Rzedna pokrywy pompowni Rp 231,00
Wysokosc pompowni He 6700
Rzedna rurociggu tfocznego Rtt 227,56
Gtebokosc rurociqgu ttocznego t 3140
Rzedna wody gruntowej Rg =

Masa dodatkowego docigzenia kg -

Masa catkowita przepompowni kg 3400
Pojemnosc catkowita pompowni| m3 =

Pojemnosc czesci retencyjne] m3 -

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI

Orurowanie— $§rednica/materiat | do #60,3 / stal nierdz,
Typ zaworu zwrotnego 77 Kulowy, DN50, Jafar
Typ zaworu odcinajgcego Z0 |Zasuwa klin. DN50, Jafan

Wsporn. rurociqgdw z podestem| -— TAK
Kanat nawiewny/wywiewny dw PCV110
Diugoseé wewn. kanafu nawiew. | Ln 2000
Deflektor dla krééca dk Ld TAK
Drabina TAK
Porecze TAK
Wfaz — stal nierdzewna 700x700

TABELA KROCCOW

Oznhacz. Przytqcze Przeznaczenie krdcca
DK KAM250 Doptyw Sciekéw
DT DN80 Rurocigg ttoczny &ciekdw
KN PCV110 Kanat nawiewny
KW PCV110 Kanat wywiewny
PK PCV110 Przepust kablowy
PS PCV110 Przepust do szafki sterowniczej

POZIOMY STEROWANIA POMPAMI

Poziom alarmowy E 100
Poziom wtqczenia pomp D 100
Poziom wifqczenia 1—szej pompy | C 200
Poziom wyfgczenia pompy B 300
Poziom minimalny A 200
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