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1. POLSKIE NORMY

PN- 92/ B- 01707
PN-92/ B- 10729

PN-92/ B- 10735

PN- H- 74051- 1: 1994
PN- H- 74051- 2: 1954
PN-64/ B- 74086

PN-93/ B- 74124

PN-81/ B- 03020

PN-84/ B- 03264

PN- 68/ B- 06050

2. NORMY DIN

DIN 488 Czeéél

DIN 488 Czeél6

Instalacie kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacvine.

Kanalizacia. Przewody kanalizacvine. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Poprawki: 1. BI nr 6/ 93, poz. 43

Wiazy kanalowe. Klasa A 15,

Wiazy kanatowe. Klasy B 125, C 250.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwieniczenie studzienek i wpustéw kanalizacvinvch
montowane w nawierzchniach uzvtkowanvch przez pojazdy
Norma réownowazna 7 EN 124: 1985

Grunty budowlane. Posadowienie bezpodrednie budowli.
(Obliczenia statyczne i projektowanie.
Zmiany:1. BInr 2/ 88, poz. 14

Konstrukcie betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze,

Betonstahl: Sorten, Eigenshaften, Kennzeichen.
Stal zbrojeniowa; rodzaje, wiasciwosci oznaczanie.

Betonstahl: Uberwachung ( Giiteiiberwachung).
Stal zbrojeniowa; kontrola ( kontrola jakosci).




DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

1045

1048 Czesé 1

1048 Czesc 2

4030 Czesé 1

4034 Czesé 1

4034 Czesé2

4281

18200

DIN 1212 Czeé 2

Beton und Stahlbeton: Bemessung und Ausfithrung.
Beton i Zelbet; wymiarowanie [ wykonanie.

Priifverfahren fiir Beton: Frischbeton.
Metody badania betonu; beton swiezy.

Uberwachung { Giiteiiberwachung) im Beton- und
Stahibetonbau; Fertigteile,

Kontrola ( kontrola jako$ci) jakosci w konstrukéjach
betonowych i felbetowych; prefabrykaty.

Beurteilung betonanngreifender Wasser, Boden und Gase,
Grundlagen und Grenzwerte,

Ocena agresywnosci wod, gruntéw i gazow wobec betonu.
Podstawa oceny i wartosci graniczne.,

Schachte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen.

Schachte fiir erdverlegte Abwasserkanale und -leitungen,
MaBe. Technische Lieferbedingungen

Studzienki z prefabrykatéw betonowych i jelbetowych.
Studzienki dla kanalow i przewodow kanalizacyjnych
wlozonych w ziemi.Wymiary, warunki techniczne dostawy.

Schachte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen.,
Schachte fiir Brunnen- und Sickeranlangen:MaQe,
Technische Lieferbedingungen

Studzienki z prefakbrykatow betonowych i zelbetowych.
Elementy studzienek kanalizacyjnych i drenazowych.
Wymiary, warunki techniczne dostawy

Beton fiir Entwasserungsgegenstande: Herstellung,
Andorderungen und Priifungen.

- Beton w obiektach budownictwa wodnego; wytwarzame

wymagania I badania.

{iberwachung( Giiteiiberwachung) von Baustoffen, Baustoffen,
Bauteilen und Bauarten; Allgemeine Grundsatze.

Kontrola ( kontrola jakoceci) materialow budowlanych
elementéw budowlanych; podstawy ogolne.

Steigeisen fiir zweilanfige Steigeisengange: Steigeisen
mit Aufkantune zum Einbauen in Betonfertigteile.
Stopnie z pretow stalowych dla studzienek; stopnie z pretow
stalowych mocowanych w prefabrykatach betonowych.




PODSTAWA OKRAGLA DN 1000

Pokrywa studni

=
——
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Piericien

L1

do bezposredniego montazu z PE-Systemie - cz¢dci Studni ON/f
LW 625 Klasy A, B i PE-cbcigzalna ruchem pieszych.
Wysokost studni-uwagi:

Wysokosé studni oblicza si¢ od dna podstawy okraglej az do
gomej krawedzi pokrywy. Odejmujge wysokosé wiazy, lub ramy

poknywy:

PE 3cm
Klasa A 4 ¢em
Kiasa B 4 cm
Klasa D [z pierscieniem DEtONOWYM) cmmmemrnos €8, 35 €M

Stozek Studni

PE-Stotek studni DN 1000/625, LW 625 zgodne 2 DIN 2034,
2 integrowanymi stopniami z¢ stali nierdzewnej (CrNi} zqodne 2 DIN
19555{1264, odiegtoéé migdzy stapniami 25 cm, Z poziomym
wzmocnionym pierscieniem zabezpieczajacym przed wyphynigciem
. labiryntowa uszczelka pierscienia studni DN 1000,
DIN 4060, Materiat: SBR

studni

ROMOLD PE-Pierscien studni DN 1000, z integrowanymi

stopniami ze stali nierdzewnej (Cri¥i) zgodne 2 DIN 19555/1264,

odlegiosé migdzy stopniami 25 cm, 2 poziamym wzmaocnionym

piericieniem zabezpieczajacym przed wypfynigeiem
Jjabiryntowa uszezelka piericienia studni DN 1000,

DIN 4060, Materiat: SBR

Okragta podstawa studni

PE-Qkragta pedstawa studni DN 1000, 2 poziomym
wzmoenionym pierscieniem zabezpisczajgeym przed wyptynig
ciem, z integrowanymi stogniami ze stali nierdzewnej (Crii)
zgodne z DIN 19555/1264, odleglost migdzy stapniami 25 cm




STUDNIA DO WYTRACANIA ENERGI DN 1000

Pokrywa studni
C——— Jak paprzednio

Stozek Studni

! jak poprzednio

Pierscien studni

J_:__. jak poprzednio

Okragta podstawa studni

U jak poprzednio

Wiot/Doptyw
styczny do $ciany studni przyspawany rurowy sziucer z PE-
HD, da = ... mm, PN ..., poziomo pochyly ... SLapni.
Wyptyw

w §rodek podstawy studni wpawany rurowy sztucer z PE-HD,
48 = v Y, PN s poziome pochyly .....s1opni.

Ewentualnie pozycja
PE-Stozek studni, poprzecznie pochyly 2. st0pni, zaopatrzony
(max. 25 stopni).

Scianka studni wylszona wysoko molekularnym PE (Polietylenem)
phyta, d=20 mm, plyts specjainie przystosowana i preytwicrdzona jest
czterema Srubami z V2A M16 (stal nierdzewna). Punkty zamocowan
wykonano jako bezpodrednic polaczenie 2¢ Sctankami studni.

Potaczenie spawane elementéw studni PE DN 1000 wykonane
_ poprzez spawianie ekstruderem.

Odpowietrzenie DN 150 z PE-HD, lub PVC ca. ...m wysokosc,
potaczenie elastyczne za pomocy wargowej uszczelki
montowane] w $ciance studni Typ 1S 2godnej DIN
40860.

Przejicie na rury z innego materiaty (Zeliwo czy PE-HD rury)

poprzez adaptery tub dostepre w handlu, Dostgpny
adapter przejiciowy dla innego materiatu np. (z rury Zeliwnej
na PE rurg).

Rysunek przedstawiajacy dzialanic studni 00 wylracania energii
Przeptyw $cickdw otbywa Sig celowe po wewng
trzaym obwoozie studni, redukuje to predose praeplywu iciekow,




STUDNIA DO WYTRACANIA ENERGII DN 1000

Wysokosé
Pekrywa studni:
3 PE-Pokrywa, otcizzalna ruchem pieszych, z uszezelkg i dwoma uchwylami z nicrdzewnej stali: LGH 63 D
4 Klasa A, GG, DIN 1229/EN 124, bez wentylacji, z Zeliwng ram3 . LEA 63 G
| 4 ¥lasa B, BEGU, DIN 19598/EN 124, bez wenylacji, z ramg LDB 61 B
4 Klasa B, BEGU, DIN 4271/EM 124, z wentylacja, z ramg _LD8 63 BV
4 Klasa B, BEGU, DIN 1229/EN 124, szczeiny na wody opagowe ryglowany, 2 r2mg ,LD8 63 80R
35 Klasa D [dostepne w Banglu] z betonowym piericicaiem {zobacz techniczne informacje}
Stozek studni:
50-75 Y 100.63{75 5
E 1 75-100 U 100.63/100 S
i00-125 U 100.63/125 5
125-160 U 100.83/150 5
Pierécien studni:
50 E 100/50 &
I___l:l_: 190 E 100/100 S
Rundboden:
70 RB i00/70, bez stapni [wewnguz gladka)
300 RB 100/100, bez stapni (wewnatrz gtadkal
100 RB 100/100 S, ze stopniami z nierdzewne] stali (Crii), zgodne z DIN 195551264
Dodatki:
10-40 Pierscien wyrawnaviczy E 63/40.10
— Uszezelka elementu studni ES 63
Uszezelka elementu studni ES 100
Dodatki dla studni do wytracania energii:
Rurowe sziucery z PE-HD jako wiotowe czesci studni, styczny do $ciznki studni przyspawany:
DN 1CQ da = 110 mm, kaidy stopie cisnienia, L = 80 cm, RST 110/80
DN 125 da = 125 mm, kazdy stopied ciénienia, L = 80 ¢m, RST 12580
(=2 Q DN 150 da = 160 mm, kazdy stopick ciénlenia, L = 80 cm, RST 160/80
DN 200 da = 200 mm, kazdy stopien ciSnieria, L = 80 ¢m, RST 200{80
@ Q ON 250 da = 250 mm, kazdy stopien cisnienia, L = 80 ¢m, RST 250/80
DN 300 da = 315 mm, kazdy stopien cidnienia, L = 80 ¢m, RST 315/80
ON 400 da = 400 mm, kazdy stepief cisnienia, L = 80 em, RST 400/80
Rurovie sztucery 2 PE-HD jako wylotowe czedci studni, wspawane w Srodek podstawy:
DN 100 da = 11G mm, kaidy stopien cidnienia, L = 80 cm, RSR 11080
DN 125 da = 125 mm, kaidy stopien ci$nienia, L = 80 cm, RSR 125/80
Q DN 150 da = 160 mm, kazdy stepien cisnienia, L = 80 cm, RSR 160{80
DN 200 da = 200 mm, kazdy stopien cisnienia, L = 80 em, RSR 200/80
DN 250 da = 250 mm, kazdy stapien cignienia, L = 80 ¢m, RSR 250/80
DN 300 da = 315 mm, kazdy stopien ciénienia, L = 80 ¢m, RSR 315/80
DN 400 da = 400 mm, kazdy stepied cisnienia, L = B0 em, RSR 400/80

Ewentualne pazycie:

Stozek studni LW 625 z pierscigniem pod katem max 25°, US 63

Scianka studni wylozona wysoko molekularnym PE {Polietylenem) piyta, d=20 mm

Spawane pofaczenie etementdw studni [zamiast pofezenia na uszczelkg elementy £5100 dia piericientz ub stoiha studni, BY 160

Uszczeika rurowa ON 150 dlz PE- lub PVC-Odpowietrzenie, 1S 150

adaptor dia rur wykonanych 2 innego materiatu niz PYC/PE zobacz w katzlogu Kontralne studnie
tub zastosuj dostepny w handlu
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RYSUNEK ZASADA POSADOWIENIA

Studni do wytracania energii DN 1000, z pozimym prrykryciem
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STUDNIA KONTROLNA
PRZYDOMOWA DN 500

TYP: 3 BM 50.15 - KINETA DN 150

PE studnie kontrclne 3 BM 50 majg przekrdj DN 500 mm i w
zwigzzku z tym doskonale nadajg sie do wizyjnej kontroli [kamerowania/

. Wykonane sa z materialdw nie toksyczaych dla érodowiska i mozliwych

T

do ponownej przerdbki fregranurat-pef. Ponadto wykonane jako jeden
element, do wysokosci 2.10m s3 one dostarczane gotowe do podigczenia
{montazuf wraz z uszezelnieniem wictu DN 150 wjg DIN 4080.
Zamkniccie studni wykonane w wersii PE jak réwniez z zeliwa szarego
GG/ mogg one byt bezposrednio bez dalszych robét budowlanych
zaktadane na studnie. Dopasowanie wysokosci odbywa sie przez zwykle
skrocenie elementu stozkowego przy pomocy pily, wediéz 7aznaczonych
pierscieni. Dodatkowe boczne wloty z uformowanymi kinetami gia DN
100 do 1507 katach 45° i 90° 7 prawej i lewej i moga byé w kazdej chwili
wykonane na miejscu za przez zwykle nawiercenie nawiercenie za
pomoca wierita korankowege,

DEKIEL POKRYWA STUDNI
Pokrywa stucni z mozliwoscig wejscia i wyjécia. Typ LG 50 D 2z PE
wypeiniaina betonem

Typ: LGB0 D Wysokosdd 3em ]
Pokrywa KI. ®-GG Typ: LEB 50 G, EN 124, Rama i dekiel z GG, montaz wlg
instrukeji e

Typ: LEB Whysokosé 2com

W sprawie pokryw klasy D niezbedny jest piericien betonowy. Po dane
techniezne zwrdcié sig do producenta.

PE-MD STUDNIA PRZYDOMOWA 3 BM 50.15

Kineta prosta, spadek podstawy 2% wiot DN 150 kriciec wylotowy DN
150, wysokos¢ spocznika 'h D, Spadek 5%. Mozliwosé podigczenia
bocznych wlotéw DN 100 DN 150 o katach 45° 1 90° z lewej i prawej, 2
trzy punktowym znakiem wlotu.

Typ: 3 BM 50.15/120 BID  Wysokos¢ 80-120 cm

Typ: 3 BM 50.15/150 BID  Wysokos¢ 120150 cm

Typ: 3 BM 50.15/180 BiD  Wysokoié 150 - 180 ¢m

Typ: 3 BM 50.15/210 BID  Wysokos¢ 180-210 cm

PIERSCIENIE STUDN! E 50 DLA WYSOKOSCI > 210 em
Wigcznie z uszezelnieniem ROMOLD w/q DIN 4060 moilivey do skardcenia pita.
Typ: £ 50/40 D Wysokodc 10- 40c¢m

POtACZENIA RUROWE
FYC fKG/ T PE rury, bezposrednio.
Kamionkowe: dostepnych w handlu sdapterdw KGUSM.

AKCESORIA DODATKOWE

Uszczelnienie doptywu DN 100 15110
Uszezetnienic doptywu ON 125 15125
Uszczelnienie doptywu ON 150 iS 160




MONTAZ

MONTAZ STUDNI SPROWADZIC PRZEZ

T s,

leieli potrzeba to nalezy odcigd piemscied  Naloayd piericien studni i cigigrem ciata fub lekkimi
transpertowy, ogradowat i ocryicic powierzehnie  uderzeniami miotka piericien jest zaciskany. Zwe
cigta. Nastepnie nasmarowac i weisngc uszezelkg. Zenie studni jest mentowane w ten sam sposab.

MONTAZ POKRYWY STUDNI

i I g

“wykonad cigeie  pita ml:chanicu:na;: WSKAZANIA WBUDOWANIA

Studnia musi by¢ posadowiona na podiodu
piaskowro-Zwirowym - b piaskowym, Ewirowym,
Huczniowym o max. granulacji do 32 mm,-Czysta
warstwa podsybki minimum 8 <m. Baczng
wyptinienic fobsybka w okd] studnif minimum 30
em. Material  wypclniajgey  naiely  nanosié
warstwami i ubijaé.”

Skraci¢ pila studnig do potrzebaej wysokodci lub
odeigd piericien transportowy. Nacigcia na zewng-  Jmotarowa/ ewentualnie fleksem zagpatzonym w
trznej powierzehni ulatwisjz prowadienie pity. tarezg do bworzywa sztucznego,

o iy A . Jg-pokrywa nakladana jest bezposrednio
KI A K5.8: GG rama nasadowa 2 teliwa szarego,w  Nadozyd edpawitdniy pokrywe. na studnig, bez ramy T feliwa szarego.

tym wypadku nalely wezedniej edeiad piericien

transpartowy.




