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_RZE_ETAP_III_R7_S_17p OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEDMIAR ROBÓT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ REALIZOWANEJ DO PIERWSZEJ STUDZIENKI NA POSESJI LUB DO
GRANICY POSESJI W RAMACH POPRAWY RODOWISKA  NATURALNEGO MIESZKA CÓW AGROMERACJI HUBY GM. K OM-
NICE - ETAP - III - ZLEWNIA POMPOWNI P6 - KOLEKTORA -  R7+R7-1

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
BCD D
01.01.01.01
Wyd.kw.I/
2014
ST-01
analogia

Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych przy liniowych robotach ziemnych
(drogi) w terenie równinnym. Sie  kanalizacji sanitarnej.

km

1.9605 km 1.96
RAZEM 1.96

2
d.1

BCA
06.12.01
Wyd.kw.I/
2014        ST-
03

Wykopy pod obiekty liniowe ze skarpami o g boko ci do 1,5 m, szeroko ci dna do
3,0 m, wykonywane r cznie bez transportu, na odk ad, grunt kat. I-IIZakres robót:
1. Wyznaczenie osi wykopu. 2. R czne odspojenie gruntu z koniecznym przerzu-
tem 3. Z enie urobku poza górnymi kraw dziami wykopu. 4. Wyrównanie skarp i
dna wykopu. Obmiaru wykopów dokonuje si  w metrach sze ciennych (m3) grun-
tu rodzimego. Obj to  wykopów oblicza si  wed ug okre lonych w  projekcie wy-
miarów lub pomiarów w terenie.Przekopy kontrolne przyj to na 1km trasy kanaliza-
cji 10szt. przekopów. V=20sztx6,00m3/szt

m3

20*6.00*0.8 m3 96.00
RAZEM 96.00

3
d.1

BCA
06.12.02
Wyd.kw.I/
2014
ST-03

Wykopy pod obiekty liniowe ze skarpami o g boko ci do 1,5 m, szeroko ci dna do
3,0 m, wykonywane r cznie bez transportu, na odk ad, grunt kat. III Zakres robót:
1. Wyznaczenie osi wykopu. 2. R czne odspojenie gruntu z koniecznym przerzu-
tem 3. Z enie urobku poza górnymi kraw dziami wykopu. 4. Wyrównanie skarp i
dna wykopu.Obmiaru wykopów dokonuje si  w metrach sze ciennych (m3) gruntu
rodzimego. Obj to  wykopów oblicza si  wed ug okre lonych w projekcie wymia-
rów lub pomiarów w terenie.Orzekopy kontrolae przyj to na 1 km sieci kanalizacji
10szt/km. V=20*6,0m3/szt

m3

20*6.00*0.2 m3 24.00
RAZEM 24.00

4
d.1

BCA  06-28-
01  Wyd.kw.I/
2014
ST-03

Zasypanie r cznie wraz z zag szczeniem wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-
III, z przerzutem na odleg  do 3,0 m Zakres robót: 1. Zasypanie wykopu grun-
tem warstwami grubo ci 20 cm. 2. Przerzut gruntu. 3. Zag szczenie poszczegól-
nych warstw zasypki. Obmiaru wykopów dokonuje si  w metrach sze ciennych
(m3) gruntu rodzimego. Obj to  wykopów oblicza si  wed ug okre lonych w pro-
jekcie wymiarów lub pomiarów w terenie.

m3

20*6.00 m3 120.00
RAZEM 120.00

5
d.1

Kalk.szczeg.
nr 1,1  Poz.
cen kw.I/2014
ST-02

Mechaniczne ci cie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych o grubo ci 5 cm m

(553.50+45.50+333.50+53.00)*2+(613.50+26.50-53.00)*1+27.00*2+1.00*20+5*
2.00

m 2642.00

RAZEM 2642.00
6

d.1
BCA 01-06-
12  Wyd.kw.I/
2014
ST-02

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubo  warstwy 4
cm Zakres robót: 1. Wy amanie nawierzchni. 2. Za adowanie cz ci gruzu (mate-
ria u) na rodki transportowe. 3. Odwiezienie na sk adowisko i roz adowanie. 4.

enie w stosy. Obmiaru robót dokonuje si  w metrach kwadratowych w zale -
no ci od rodzaju materia u i grubo ci warstwy.Grubo  warstwy 5cm
Krotno  = 1.25

m2

1597.50 m2 1597.50
RAZEM 1597.50

7
d.1

BCA 01-06-
01        Wyd.
kw. I/2014
ST-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa amanego lub naturalnego, grubo  warstwy
15 cm Zakres robót: 1. Wy amanie podbudowy. 2. Za adowanie cz ci gruzu (ma-
teria u) na rodki transportowe. 3. Odwiezienie na sk adowisko i roz adowanie. 4.

enie w stosy.Obmiaru robót dokonuje si  w metrach kwadratowych w zale -
no ci od rodzaju materia u i grubo ci warstwy.Grubo  warstwy 30cm.
Krotno  = 2

m2

1597.50 m2 1597.50
RAZEM 1597.50

8
d.1

BCD
01.03.02-16
Wyd. kw. I/
2014
ST-02

Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, u onej na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

30.00 m2 30.00
RAZEM 30.00
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9

d.1
BCP
451.35.01.10.
01+
451.35.01.10.
02 Wyd.kw.I/
2014
ST-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochoami samowy adowczymi  na odleg
5km.

m3

1597.50*0.30+30.00*0.08 m3 481.65
RAZEM 481.65

10
d.1

BCP
451.35.01.10.
01+
451.35.01.10.
02  Wyd.kw.I/
2014
ST-02

Transport mas bitumicznych z terenu rozbiórki samochoami samowy adowczymi
na odleg  30km.

m3

1597.50*0.05 m3 79.88
RAZEM 79.88

11
d.1

BCA 01-05-
02        Wyd.
kw. I/2014
ST-03

czne usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo  warstwy do 20
cm, u enie ziemi na ha dzie Zakres robót: 1. R czne odspojenie ziemi
urodzajnej. 2. Przemieszczenie ziemi poza wykop. 3. U enie humusu na ha dzie.
Obmiaru robót dokonuje si  w metrach kwadratowych powierzchni z uwzgl dnie-
niem grubo ci warstwy.Grubo  warstwy 25 cm.
Krotno  = 1.25

m2

303.50 m2 303.50
RAZEM 303.50

12
d.1

Kalk.szczeg.
nr  1,2    Poz.
cen kw. I/
2014
ST-03

Roz cielenie ziemi urodzajnej r cznie z transportem taczkami na terenie p askim. m3

303.50*0.25 m3 75.88
RAZEM 75.88

13
d.1

Kalk.szczeg.n
r 36   Poz.cen
kw.I/2014
ST-02

Monta  i demonta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typu lekkiego o rozpi to ci 4,00m.

kpl.

64 kpl. 64.00
RAZEM 64.00

14
d.1

Kalk.szczeg.
nr 37
Poz.cen kw.I/
2014
ST-02

Monta  i demonta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kana ów o rozpi to ci ele-
mentu 4,00m.

kpl.

42 kpl. 42.00
RAZEM 42.00

15
d.1

Kalk.szczeg.n
r 2  Poz.cen
kw.I/2014
ST-02

Wykonanie przerwanych po cze  ruroci gów drenarskich o r 7,5,0-12,5cm w
gruntach kat. II i III na g b.0,80-1,20m.Rury drenarskie z PVC lub ceramiczne

 na korytkach z desek kl.III,zasyp wykopu do wys. 0,60m ponad góre rury
wykona  r cznie, powy ej mechanicznie wraz z zag szczeniem. Brak szczegó o-
wych danych - obmiar przej to szacunkowo

po cz.

20 po cz. 20.00
RAZEM 20.00

16
d.1

Kalk.szczeg.
nr 3
Poz.cen kw. I/
2014
ST-02

Wykonanie przerwanych po cze  ruroci gów drenarskich o r 12,5-15,0cm w
gruntach kat. II i III na g b.1,20-1,50m.Rury drenarskie  z PVC lub ceramiczne

 na korytkach z desek kl.III,zasyp wykopu do wys. 0,60m ponad góre rury
wykona  r cznie,powy ej mechanicznie wraz z zag szczeniem Brak szczegó o-
wych danych - obmiar przej to szacunkowo

po cz.

10 po cz. 10.00
RAZEM 10.00

17
d.1

Kalk.szczeg.
nr1,3
Poz.cen kw. I/
2014
ST-02

enie i rozebranie pomostów drewnianych nad wykopem dla ruchu pieszego.
Ilo  pomostów przyj to 25szt.

szt

15 szt 15.00
RAZEM 15.00

2 ROBOTY TECHNOLOGICZNE
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18
d.2

Kalk.szczeg.n
r  8 Poz.cen
kw.I/2014
ST-04-01

ie  szczegó owa kanalizacji sanitarnej od kana u g ównego do pierwszej stu-
dzienki na posesji lub do granicy posesji z rur PVC ,SN8, SDR34-pe nych g ad-
kich, fi160  u onych na wyprofilowanym pod u z piasku dowiezionego o grub.
warstwy 15 cm, monta   na g b. do 2,00m w wykopie wykonanym r cznie z od-
wozem samochodami na odleg  5,0 km. cianay wykopu ubezpieczone wraz z
rozbiórk , zasypaniem strefy kana owej piaskiem dowiezionym i zag szczenie za-

szczarkami, powy ej strefy kana owej piaskiem dowiezionym do wysoko ci pod-
budowu nawierzchni ulic z zag szczeniem ubijakami mechanicznymi ,Js-1,
0.Grunt kat. III

m

70.00 m 70.00
RAZEM 70.00

19
d.2

Kalk.szczeg.n
r9 Poz.cen
kw.I/2014
ST-04-01

ie  szczegó owa kanalizacji sanitarnej od kana u g ównego do pierwszej stu-
dzienki na posesji lub do granicy posesji z rur PVC ,SN8, SDR34-pe nych g ad-
kich, fi160  u onych na wyprofilowanym pod u z piasku dowiezionego o grub.
warstwy 15 cm, monta   na g b. do 2,50m w wykopie wykonanym r cznie z od-
wozem samochodami na odleg  5,00km. cianay wykopu ubezpieczone wraz z
rozbiórk , zasypaniem strefy kana owej piaskiem dowiezionym i zag szczenie za-

szczarkami, powy ej strefy kana owej piaskiem do wysoko ci podbudowy na-
wierzchni ulic z zag szczeniem ubijakami mechanicznymi Js=1,00.Grunt kat. III.

m

139.00 m 139.00
RAZEM 139.00

20
d.2

Kalk.szczeg.
nr43 Poz.cen
kw.I/2014
ST-04-01

ie  szczegó owa kanalizacji sanitarnej od kana u g ównego do pierwszej stu-
dzienki na posesji lub do granicy posesji z rur PVC ,SN8, SDR34-pe nych g ad-
kich, fi160  u onych na wyprofilowanym pod u z piasku dowiezionego o grub.
warstwy 15 cm, monta   na g b. do 3,00m w wykopie wykonanym r cznie z od-
wozem samochodami na odleg  5,00km. cianay wykopu ubezpieczone wraz z
rozbiórk , zasypaniem strefy kana owej piaskiem dowiezionym i zag szczenie za-

szczarkami, powy ej strefy kana owej piaskiem do wysoko ci podbudowy na-
wierzchni ulic z zag szczeniem ubijakami mechanicznymi Js=1,00.Grunt kat. III.

m

79.00 m 79.00
RAZEM 79.00

21
d.2

Kalk.szczeg.n
r13 Poz.cen
kw.I/2014
ST-04-01

ie  szczegó owa kanalizacji sanitarnej od kana u g ównego do pierwszej stu-
dzienki na posesji lub do granicy posesji z rur PVC ,SN8, SDR34-pe nych g ad-
kich, fi160 u onych na wyprofilowanym pod u z piasku dowiezionego o grub.
warstwy 15 cm, monta   na g b. do 2,00m w wykopie wykonanym mechanicznie z

cznym dokopem i odwozem samochdami na odleg  5,00km. ciany wykopu
ubezpieczy wraz z rozbiórk , zasypaniem strefy kana owej piaskiem dowiezionym i
zag szczenie zag szczarkami, powy ej strefy kana owej piaskiem dowiezionym i
zag szczeniem ubijakami mechanicznymi, Js=1,00. Grunt  kat. III .

m

27.50 m 27.50
RAZEM 27.50

22
d.2

Kalk.szczeg.
nr45  Poz.cen
kw.I/2014
ST-04-01

ie  szczegó owa kanalizacji sanitarnej od kana u g ównego do pierwszej stu-
dzienki na posesji lub do granicy posesji z rur PVC ,SN8, SDR34-pe nych g ad-
kich, fi160 u onych na wyprofilowanym pod u z piasku dowiezionego o grub.
warstwy 15 cm, monta   na g b. do 2,50m w wykopie wykonanym mechanicznie z

cznym dokopem i odwozem samochdami na odleg  5,00km. ciany wykopu
ubezpieczy wraz z rozbiórk , zasypaniem strefy kana owej piaskiem dowiezionym i
zag szczenie zag szczarkami, powy ej strefy kana owej piaskiem dowiezionym i
zag szczeniem ubijakami mechanicznymi, Js=1,00. Grunt  kat. III .

m

25.00 m 25.00
RAZEM 25.00

23
d.2

Kalk.szczeg.
nr46 Poz.cen
kw.I/2014
ST-04-01

ie  szczegó owa kanalizacji sanitarnej od kana u g ównego do pierwszej stu-
dzienki na posesji lub do granicy posesji z rur PVC ,SN8, SDR34-pe nych g ad-
kich, fi160 u onych na wyprofilowanym pod u z piasku dowiezionego o grub.
warstwy 15 cm, monta   na g b. do 3,00m w wykopie wykonanym mechanicznie z

cznym dokopem i odwozem samochdami na odleg  5,00km. ciany wykopu
ubezpieczy wraz z rozbiórk , zasypaniem strefy kana owej piaskiem dowiezionym i
zag szczenie zag szczarkami, powy ej strefy kana owej piaskiem dowiezionym i
zag szczeniem ubijakami mechanicznymi, Js=1,00. Grunt  kat. III .

m

25.00 m 25.00
RAZEM 25.00

24
d.2

Kalk.szczeg.n
r79 Poz.cen
kw.I/2014
ST-04-01

Przewiert o d ug. 7,0m, widrem  z zerdzi  , rurami o rednicy 245/7mm w gruncie
kat II wraz  z komor  przeciskow  o g b. 3,0m, przeci gni ciuem rury przewodo-
wej PVC fi 160mm SN4, SDR41 na ozach typu "E/C" wys. 25mm i manszety typ
"N"150/250

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

25
d.2

Kalk.szczeg.
nr44 Poz.cen
kw.I/2014
ST-04-01

ie  szczegó owa kanalizacji sanitarnej od kana u g ównego do pierwszej stu-
dzienki na posesji lub do granicy posesji z rur PVC ,SN8, SDR34-pe nych g ad-
kich, fi 200  u onych na wyprofilowanym pod u z piasku dowiezionego o grub.
warstwy 15 cm, monta   na g b. do 3,50m w wykopie wykonanym r cznie z od-
wozem samochodami na odleg  5,00km. cianay wykopu ubezpieczone wraz z
rozbiórk , zasypaniem strefy kana owej piaskiem dowiezionym i zag szczenie za-

szczarkami, powy ej strefy kana owej piaskiem do wysoko ci podbudowy na-
wierzchni ulic z zag szczeniem ubijakami mechanicznymi Js=1,00.Grunt kat. III.

m

9.00 m 9.00
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RAZEM 9.00

26
d.2

Kalk.szczeg.n
r 21 Poz.cen
kw.I/2014
ST-04-01

Kana y z rur PVC fi 200,SN8,SDR34-pe nych g adkich, u onych na przygotowa-
nym pod u z piasku dowiezionego o grub. warstwy 20 cm w wykopie o cianach
pionowych, g boko ci  do 2,50m. Wykop wykonany mechanicznie z r cznym do-
kopem i odwozem gruntu samochodami samowy adowczymi na odl. 5,00 km . Pio-
nowe ciany wykopu ubezpieczone wraz z rozbiórk , zasypaniem wykopu w strefie
kana owej piaskiem dowiezionym i zag szczeniem zag szczarkami,powy ej strefy
kana owej piskiem dowiezionym i zag szczeniem ubijakami mechanicznymi,Js=1,
00.Grunt kat. III.

m

68.50 m 68.50
RAZEM 68.50

27
d.2

Kalk.szczeg.n
r 22  Poz.cen
kw.I/2014
ST-04-01

Kana y z rur PVC fi 200,SN8,SDR34-pe nych g adkich, u onych na przygotowa-
nym pod u z piasku dowiezionego o grub. warstwy 20 cm w wykopie o cianach
pionowych, g boko ci  do 3,00m. Wykop wykonany mechanicznie z r cznym do-
kopem i odwozem gruntu samochodami samowy adowczymi na odl. 5,00 km . Pio-
nowe ciany wykopu ubezpieczone wraz z rozbiórk , zasypaniem wykopu w strefie
kana owej piaskiem dowiezionym i zag szczeniem zag szczarkami,powy ej strefy
kana owej piskiem dowiezionym i zag szczeniem ubijakami mechanicznym,Js=1,
00.i.Grunt kat. III.

m

33.00 m 33.00
RAZEM 33.00

28
d.2

Kalk.szczeg.
nr47 Poz.cen
kw.I/2014
ST-04-01

Kana y z rur PVC fi 200,SN8,SDR34-pe nych g adkich, u onych na przygotowa-
nym pod u z piasku dowiezionego o grub. warstwy 20 cm w wykopie o cianach
pionowych, g boko ci  do 3,50m. Wykop wykonany mechanicznie z r cznym do-
kopem i odwozem gruntu samochodami samowy adowczymi na odl. 5,00 km . Pio-
nowe ciany wykopu ubezpieczone wraz z rozbiórk , zasypaniem wykopu w strefie
kana owej piaskiem dowiezionym i zag szczeniem zag szczarkami,powy ej strefy
kana owej piskiem dowiezionym i zag szczeniem ubijakami mechanicznym,Js=1,
00.i.Grunt kat. III.

m

635.00 m 635.00
RAZEM 635.00

29
d.2

Kalk.szczeg.
nr 48 Poz.cen
kw.I/2014
ST-04-01

Kana y z rur PVC fi 200,SN8,SDR34-pe nych g adkich, u onych na przygotowa-
nym pod u z piasku dowiezionego o grub. warstwy 20 cm w wykopie o cianach
pionowych, g boko ci  do 4,00m. Wykop wykonany mechanicznie z r cznym do-
kopem i odwozem gruntu samochodami samowy adowczymi na odl. 5,00 km . Pio-
nowe ciany wykopu ubezpieczone wraz z rozbiórk , zasypaniem wykopu w strefie
kana owej piaskiem dowiezionym i zag szczeniem zag szczarkami,powy ej strefy
kana owej piskiem dowiezionym i zag szczeniem ubijakami mechanicznym,Js=1,
00.i.Grunt kat. III.

m

191.00 m 191.00
RAZEM 191.00

30
d.2

Kalk.szczeg.
nr 1,9
Poz.cen kw I/
2014
ST-04-01

Monta  kszta tek z PVC -korka fi160mm na zako czeniu przy cza w granicy po-
sesji w gotowym wykopie umocnionym o normalnej wilgotno ci.

szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

31
d.2

Kalk.szczeg.
nr 1,11
Poz.cen kw.I/
2014
ST-04-01

Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rur  PE os onow  typ
AROT A110PS fi 110mm, l=2,0m

szt

64 szt 64.00
RAZEM 64.00

32
d.2

Kalk.szczeg.
nr 25   Poz.
cen kw. I/
2014
ST-04-01

Monta  kszta tek z PVC - trójnika z PVC fi 200/160mm-90st. SN8,SDR34 wraz z
kolanem z PVCfi 160-45st.  w celu pod czenia sieci z rur z PVC fi 160mm w go-
towym wykopie umocnionym o normalnej wilgotno ci.W czenie wg. projektu typu
II

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

33
d.2

Kalk.szczeg.
nr 26
Poz.cen kw.I/
2014
ST-04-01

Monta  kszta tek z PVC - trójnika z PVC fi 200/160mm-90st. SN8,SDR34 wraz z
prostk  PVC,SN8,SDR34,fi 160mm,L=1,00m,trójnikiem ,SN8,SDR34, trójnikiem
fi 160/160-45st. i kolanem z PVC SN8,SDR34,fi 160-45st. i obsypk  cementowo
piaskow  do wysok. 1,20m  w celu pod czenia sieci z rur z PVC fi 160mm w go-
towym wykopie umocnionym o normalnej wilgotno ci.W czenie wg. projektu typu
III/1,0m.

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

34
d.2

Kalk.szczeg.
nr 27
Poz.cen kw.I/
2014
ST-04-01

Monta  kszta tek z PVC - trójnika z PVC fi 200/160mm-90st. SN8,SDR34 wraz z
prostk  PVC,SN8,SDR34,fi 160mm,L=2,00m,trójnikiem ,SN8,SDR34, trójnikiem
fi 160/160-45st. i kolanem z PVC SN8,SDR34,fi 160-45st. i obsypk  cementowo
piaskow  do wysok. 2,20m  w celu pod czenia sieci z rur z PVC fi 160mm w go-
towym wykopie umocnionym o normalnej wilgotno ci.W czenie wg. projektu typu
III/2,0m.

szt
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9 szt 9.00

RAZEM 9.00
35
d.2

Kalk.szczeg.
nr 28
Poz.cen kw.I/
2014
ST-04-01

Monta  kszta tek z PVC SN8 przy kaskadzie do wysok. 1,0m , fi 160mm (trójnik,
prostka, kolano) po zewn trznej stronie studni wraz z wykonaniem bloku oporowe-
go z betonu B-10 o wymiarach 0,50x0,50x(...h) m.

szt

8 szt 8.00
RAZEM 8.00

36
d.2

Kalk.szczeg.
nr 29 Poz.cen
kw.I/2014
ST-04-01

Monta  kszta tek z PVC SN8 przy kaskadzie do wysok. 2,0m , fi 160mm (trójnik,
prostka, kolano) po zewn trznej stronie studni wraz z wykonaniem bloku oporowe-
go z betonu B-10 o wymiarach 0,50x0,50x(...h) m.

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

37
d.2

Kalk. w asna
nr 1,13
Poz.cen kw.I/
2014
ST-04-01

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych z PVC fi 160 na odcinku pomi dzy
studniami

próba

28 próba 28.00
RAZEM 28.00

38
d.2

Kalk. w asna
nr 1,14
Poz.cen kw.I/
2014
ST-04-01

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych z PVC fi 200 na odcinku pomi dzy
studniami

próba

28 próba 28.00
RAZEM 28.00

39
d.2

Poz.cen kw.I/
2014
ST-04-01
cena zak ado-
wa

Kamerowanie ruroci gu kanalizacji sanitarnej z rur  PVC fi 200mm. m

603.00+333.50 m 936.50
RAZEM 936.50

3 BUDOWLE-STUDNIE KANAKIZACYJNE
40
d.3

BCA 06-09-
23 Wyd.  kw.
I/2014
ST-03

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywane mechanicznie, z transportem pojaz-
dami samochodowymi na odleg  przewozu ponad 3.0 do 6.0 km na odk ad,
grunt kat. III-IV
Zakres robót: 1. Wznowienie osi budowli, ustawienie aw wysoko ciowych, wyzna-
czenie kraw dzi wykopu, poziomów itp. 2. Mechaniczne odspojenie i za adowanie
gruntu na samochody. 3. Odwiezienie gruntu samochodami na odk ad z wyrówna-
niem skarp na odk adzie. 4. Wyrównanie skarp i dna wykopu. 5. Oczyszczenie na-
wierzchni dróg z ziemi wynoszonej na protektorach kó . 6. Utrzymanie i naprawa
dróg w wykopie, na trasie i na odk adzie.Przedmiaru (obmiaru) wykopów dokonuje
si  w metrach sze ciennych (m3) gruntu rodzimego. Obj to  wykopów oblicza
si  wed ug okre lonych w projekcie wymiarów lub pomiarów w terenie.m3=(3,00*3,
00-1,00*3,00)*2,00*2+(3,00*3,00-1,00*3,00)*2,50*2+(3,00*3,00-1,00*3,00)*3,00*
7+(3,00*3,00-1,00*3,00)*3,50*15+(3,00*3,00-1,00*3,00)*4,00*2+(2,50*2,50-1,00*
2,50)*3,00*3+(2,30*2,30-1,00*2,30)*3,00*8

m3

(24.00+30.00+126.00+315.00+48.00+39.75+71.76)*0.8 m3 523.61
RAZEM 523.61

41
d.3

BCA 06-09-
63 Wyd.kw.I/
2014
ST-03

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywane r cznie, z transportem pojazdami
samochodowymi na odleg  przewozu ponad 3.0 do 6.0 km na odk ad, grunt kat.
III-IV
Zakres robót: 1. Wznowienie osi budowli, ustawienie aw wysoko ciowych, wyzna-
czenie kraw dzi wykopu, poziomów itp. 2. R czne odspojenie i za adowanie grun-
tu na samochody. 3. Odwiezienie gruntu samochodami na odk ad z wyrównaniem
skarp na odk adzie. 4. Wyrównanie skarp i dna wykopu. 5. Oczyszczenie nawierz-
chni dróg z ziemi wynoszonej na protektorach kó . 6. Utrzymanie i naprawa dróg w
wykopie, na trasie i na odk adzie.Przedmiaru (obmiaru) wykopów dokonuje si  w
metrach sze ciennych (m3) gruntu rodzimego. Obj to  wykopów oblicza si  wed-
ug okre lonych w projekcie wymiarów lub pomiarów w terenie.

m3

(24.00+30.00+126.00+315.00+48.00+39.75+71.76)*0.2 m3 130.90
RAZEM 130.90

42
d.3

BCA 06-25-
31 Wyd. kw.I/
2014
ST-03

Pe ne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórk
cian wykopów liniowych, o szeroko ci ponad 1 m, g boko ci do 3,0 m, w gruncie

normalnej wilgotno ci kat. I-IV Zakres robót: 1. Wyrównanie cian wykopów. 2.
Obudowa cian palami szalunkowymi wraz z rozparciem stemplami. 3. Przykrycie
wykopu balami. 4. Rozbiórka deskowa  i rozpór z wydobyciem materia ów na po-
bocze wykopu. 5. Oczyszczenie i posegregowanie materia ów z rozbiórki. Obmiaru
robót dokonuje si  w metrach kwadratowych (m2) umocnionej ciany wykopu,
wed ug okre lonych w projekcie wymiarów lub pomiarów w terenie.

m3

3.00*4*2.00*2+3.00*4*2.50*2+3.00*4*3.00*7+3.00*4*3.50*15+3.00*4*4.00*2+
2.50*4*3.00*3+2.30*4*3.00*8

m3 1396.80
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RAZEM 1396.80

43
d.3

Kalk.szczeg.n
r 1,15
Poz.cen kw.I/
2014
ST-04-01

Pod a z kruszyw naturalnych grubo ci 20 cm z piasku do nawierzchni drogo-
wych pod studnie

m2

3.0*3.0*28+2.5*2.5*3+2.3*2.3*8 m2 313.07
RAZEM 313.07

44
d.3

Kalk.szczeg.
nr 17 Poz.cen
kw.I/2014
ST-03

Zasypanie wykopu wokó  studni piaskiem dowiezionym wraz z przesianiem i za-
szczeniem.

m3

523.61+130.90-313.07*0.2 m3 591.90
RAZEM 591.90

45
d.3

BCI
11.3.2.012
Wyd. kw. I/
2014
ST-04-01

Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45 typ BS lub innego typu o
podobnych parametrach. Studnia posiada ca kowicie wyko czon  kinet  z osadzo-
nymi kró cami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowan  rynn  sp ywow . Po-
mi dzy kr gami studni osadzone s  uszczelki zapewniaj ce pe  wodoszczel-
no  po zmontowaniu. Zako czenie studni w azem kana owym eliwnym r. 600
mm , klasy D400 lub C250 zgodnie z zetawieniem wraz z oznakowaniem (RZE-
RZ CZYCE). Studnie o r. 1200 mm,H=2,00m wykonana w gotowym wykopie.

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

46
d.3

BCI
11.3.2.013
Wyd. kw. I/
2014
ST-04-01

Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45 typ BS lub innego typu o
podobnych parametrach. Studnia posiada ca kowicie wyko czon  kinet  z osadzo-
nymi kró cami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowan  rynn  sp ywow . Po-
mi dzy kr gami studni osadzone s  uszczelki zapewniaj ce pe  wodoszczel-
no  po zmontowaniu. Zako czenie studni w azem kana owym eliwnym r. 600
mm , klasy D400 lub C250  zgodnie z zetawieniem wraz z oznakowaniem (RZE-
RZ CZYCE). Studnie o r. 1200 mm,H=2,50m wykonana w gotowym wykopie.

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

47
d.3

BCI
11.3.2.014
Wyd. kw. I/
2014
ST-04-01

Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45 typ BS lub innego typu o
podobnych parametrach. Studnia posiada ca kowicie wyko czon  kinet  z osadzo-
nymi kró cami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowan  rynn  sp ywow . Po-
mi dzy kr gami studni osadzone s  uszczelki zapewniaj ce pe  wodoszczel-
no  po zmontowaniu. Zako czenie studni w azem kana owym eliwnym r. 600
mm , klasy D400 lub C250 zgodnie z zestawienim wraz z oznakowaniem (RZE-
RZ CZYCE). Studnie o r. 1200 mm,H=3,00m wykonana w gotowym wykopie.

szt

7 szt 7.00
RAZEM 7.00

48
d.3

BCI
11.3.2.015
Wyd.kw. I/
2014 ST-04-
01

Studnie z prefabrykowanych elementów z betonu B45 typ BS lub innego typu o
podobnych parametrach. Studnia posiada ca kowicie wyko czon  kinet  z osadzo-
nymi kró cami, wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowan  rynn  sp ywow . po-
mi dzy kr gami studni osadzone s  uszczelki zapewniaj ce pe  wodoszczel-
no  po zmontowaniu.Zako czenie studni w azem kana owym eliwnym r.
600mm,klasy D400 lub C250 zgodnie z zestawieniem wraz z oznakowaniem
(RZERZ CZYCE).Studnie o sr. 1200mm, wysoko ci do 3,50m ,wykonane w goto-
wym wykopie.

szt

15 szt 15.00
RAZEM 15.00

49
d.3

BCI
11.3.2.016
Wyd. kw. I/
2014
ST-04-01

Studnie z prefabrykowanych elementów z betonu B45 typ BS lub innego typu o
podobnych parametrach. Studnia po iada ca kowicie wyko czon  kinet  z osadzo-
nymi kró cami, wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowan  rynn  sp ywow . po-
mi dzy kr gami studni osadzone s  uszczelki zapewniaj ce pe  wodoszczel-
no  po zmontowaniu.Zako czenie studni w azem kana owym eliwnym r.
600mm,klasy D400 lubC250 zgodnie z zestawienia wraz z oznakowaniem (RZE-
RZ CZYCE).Studnie o sr. 1200mm, wysoko ci do 4,00m ,wykonane w gotowym
wykopie

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

50
d.3

Kalk.szczeg.
nr 1,21
Poz.cen
kw.III/2014
ST-04-01

Studnie z PE, DN 1000, typ 1BB100.25.20/65BI + pier cie  E100/100S + sto ek
U100,63/100S, w az eliwny r. 600mm,klasa wg. zestawienia i oznakowaniem

azu (RZERZ CZYCE) , lub inne studnie  o podobnych parametrach, wykonwne
w gotowym wykopie.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

51
d.3

Kalk.szczeg.
nr 1,82
Poz.cen kw.I/
2014
ST-04-01

Studnie z PE, DN 1000, typ 1BB100.25.20/65BI + pier cie  E100/100S + sto ek
U100,63/125S, w az eliwny r. 600mm,klasa wg. zestawienia i oznakowaniem

azu (RZERZ CZYCE) , lub inne studnie  o podobnych parametrach, wykonwne
w gotowym wykopie.

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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52
d.3

Kalk.szczeg.
nr1,83
Poz.cen kw. I/
2014
ST-04-01

Studnie z PE, DN 800, typ 1BB80.25.20/65BI+ pier cie  E80/50S + sto ek U80,
63/125S ,w az eliwny r.600mm,klasy D400 lub C250 zgodnie z zestawienia
wraz z oznakowaniem w azu (RZERZ CZYCE) , lub inne studnie  o podobnych
parametrach, wykonwne w gotowym wykopie.

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

53
d.3

Kalk.szczeg.
nr1,84
Poz.cen kw. I/
2014
ST-04-01

Studnie z PE, DN 800, typ 1BB80.25.20/65BI+ pier cie  E80/100S + sto ek U80,
63/100S ,w az eliwny r.600mm,klasy D400 lub C250 zgodnie z zestawienia
wraz z oznakowaniem w azu (RZERZ CZYCE) , lub inne studnie  o podobnych
parametrach, wykonwne w gotowym wykopie.

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

54
d.3

Kalk.szczeg.
nr1,85
Poz.cen kw.I/
2014
ST-04-01

Studnie z PE, DN 800, typ 5B80.25.20/65BI+pier cie  E80/100S+ sto ek U80,
63/100S, w az eliwny r. 600mm,klasy D400 lubC250 zgodnie z zestawienia
wraz z oznakowanie w azu (RZERZ CZYCE) , lub inne studnie  o podobnych pa-
rametrach, wykonwne w gotowym wykopie.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

55
d.3

Kalk. szczeg.
nr1,86
Poz.cen kw.I/
2014
ST-04-01

Monta  wraz z kosztem nabycia studni z PE DN 500, typ 3BM50,15/120 BID wraz
z w azem LEB 50GVLS, KL. B, GG, EN 124

m3

1 m3 1.00
RAZEM 1.00

56
d.3

Kalk.szczeg.
nr1,38
Poz.cen kw.I/
2014
ST-04-01

Monta  wraz z kosztem nabycia studni z PE DN 500, typ 3BM50,15/150 BID wraz
z w azem LEB 50GVLS, KL. B, GG, EN 124

m3

3 m3 3.00
RAZEM 3.00

57
d.3

Kalk.szczeg.n
r1,39  Poz,
cen kw.I/2014
ST-04-01

Monta  wraz z kosztem nabycia studni z PE DN 500, typ 3BM50,15/180 BID wraz
z w azem LEB 50GVLS, KL. B, GG, EN 124

m3

5-1 m3 4.00
RAZEM 4.00

58
d.3

Kalk.szczeg.n
r 1,63
Poz.cen kw.I/
2014
ST-04-01

Monta  wraz z kosztem nabycia studni z PE DN 500, typ 3BM50,15/180 BID +
pier cie  E50/40.10wraz z w azem LEB 50GVLS, KL. B, GG, EN 124

m3

1 m3 1.00
RAZEM 1.00

59
d.3

Kalk.szczeg.n
r 1,40
Poz.cen kw.I/
2014
ST-04-01

Monta  wraz z kosztem nabycia studni z PE DN 500, typ 3BM50,15/210 BID wraz
z w azem LEB 50GVLS, KL. B, GG, EN 124

m3

18-3 m3 15.00
RAZEM 15.00

60
d.3

Kalk.szczeg.
nr1,41
Poz.cen kw.I/
2014
ST-04-01

Monta  wraz z kosztem nabycia studni z PE DN 500, typ 3BM50,15/210 BID +
pier cie  E50/40.10  wraz z w azem LEB 50GVLS, KL. B, GG, EN 124

m3

3 m3 3.00
RAZEM 3.00

61
d.3

Kalk.szczeg.
nr 1,42
Poz.cen kw.I/
2014
ST-04-01

Monta  w azu kana owego eliwnego typ ci szki klasy D400 na studniach z kr -
gów z betonu B45

kpl

28 kpl 28.00
RAZEM 28.00

62
d.3

Kalk.szczeg.
nr 1,43
Poz.cen kw.I/
2014
ST-04-01

Monta  w azu kana owego eliwnego typ ci ki klasy D400 z pier cieniem odci a-
cym na studniach z PE

kpl

11 kpl 11.00
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RAZEM 11.00

63
d.3

Kalk.szczeg.n
r 1,64
Poz.cen kw,I/
2014
ST-04-01

Obudowa w azu eliwnego studni pasem 0,50m z kostki betonowej  na nawierzch-
niach t uczniowych.

szt

28+11 szt 39.00
RAZEM 39.00

4 RUROCI GI T OCZNE
64
d.4

Kalk.szczeg.
nr 31 Poz.cen
kw.I/2014
ST-04-01

Ruroci g t oczny z rur PEHD100- SDR 17,PN10 o rednicy zewn trznej 90mm,
montowanych metod  zgrzewania czo owego. G boko  wykopu do 2,00m, w
grunci kat II,wykop o cianach pionowych ubezpiczonych wraz z rozbiórk  , wyko-
nany r cznie z odwozem gruntu na ha dy w odleg ci 1,0km oraz przywozem z
ha d do zasypania wykopu Ruroci g u ony i na wyprofilowanej pod u z piasku
rodzimego na k t 90st. Obsypka do wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury pias-
kiem z wykopu wraz z zag szczeniem, powy ej strefy kana owej wykop zasypa
gruntem z wykopu z zag szczeniem Js=1,00.

m

16.50 m 16.50
RAZEM 16.50

65
d.4

Kalk.szczeg.
nr 32
Poz.cen kw.I/
2014
ST-04-01

Ruroci g t oczny z rur PEHD100- SDR 17,PN10 o rednicy zewn trznej 90mm,
montowanych metod  zgrzewania czo owego. G boko  wykopu do 2,00m, w
grunci kat II,wykop o cianach pionowych ubezpiczonych wraz z rozbiórk  , wyko-
nany mechanicznie z r cznym dokopem i odwozem gruntu na ha dy w odleg ci
1,0km oraz przywozem z ha d do zasypania wykopu Ruroci g u ony i na wyprofi-
lowanej pod u z piasku rodzimego na k t 90st. Obsypka do wysoko ci 30 cm
ponad wierzch rury piaskiem z wykopu wraz z zag szczeniem, powy ej strefy ka-
na owej wykop zasypa  gruntem z wykopu z zag szczeniem Js=1,00.

m

21.00 m 21.00
RAZEM 21.00

66
d.4

Kalk.szczeg.
nr42  Poz.cen
kw.I/2014
ST-04-01

Ruroci g t oczny z rur PEHD100- SDR 10,PN10 o rednicy zewn trznej 90mm,
montowanych metod  zgrzewania czo owego. G boko  wykopu do 2,00m, w
grunci kat III,wykop o cianach pionowych ubezpiczonych wraz z rozbiórk  , wyko-
nany mechanicznie z r cznym dokopem i odwozem i gruntu samochodami samo-
wy adowczymi na odleg  5,00km . Ruroci g u ony na wyprofilowanej podsyp-
ce z piasku dowiezionego o grub. 15cm na k t 90st. Obsypka do wysoko ci 30 cm
ponad wierzch rury piaskiem dowiezionym wraz z zag szczeniem, powy ej strefy
kana owej wykop zasypa  piaskiem dowiezionym z ha d i zag szczeniem Js=1,00

m

613.50 m 613.50
RAZEM 613.50

67
d.4

Kalk.szczeg.n
r 1,12
Poz.cen kw.I/
2014
ST-04-01

Próba pneumatyczna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur typu PEHD o
r.90mm.

200m -
1 prób.

4 200m -
1 prób.

4.00

RAZEM 4.00
5 ROBOTY DROGOWE

68
d.5

BCD
01.01.01-01
Wyd. kw. I/
2014
ST-01
analogia

Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych przy liniowych robotach ziemnych
(drogi) w terenie równinnym.

km

0.603+0.3335+0.053 km 0.99
RAZEM 0.99

69
d.5

BCD
01.03.02-05
Wyd. kw, 1/
2014
ST-02

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubo  nawierz-
chni 4 cm.Grub. warstwy 5cm
Krotno  = 1.25

m2

2395.50-1597.50 m2 798.00
RAZEM 798.00

70
d.5

BCD
01.03.02-01
Wyd. kw. 1/
2014
ST-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa amanego lub naturalnego, grubo  warstwy
15 cm.Grub. warstwy 25cm.
Krotno  = 1.7

m2

798.00 m2 798.00
RAZEM 798.00

71
d.5

BCD
01.03.02-16
Wyd. kw. 1/
2014
ST-02

Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, u onej na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2
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46.00-30.00 m2 16.00

RAZEM 16.00
72
d.5

BCP
451.35.01.10.
01+
451.35.01.10.
02 Wyd. kw.
III/2014
ST-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochoami samowy adowczymi  na odleg
5km.

m3

798.00*0.30+16.00*0.08 m3 240.68
RAZEM 240.68

73
d.5

BCP
451.35.01.10.
01+
451.35.01.10.
02  Wyd. kw.
III/2014
ST-02

Transport mas bitumicznych z terenu rozbiórki samochoami samowy adowczymi
na odleg  30km.

m3

798.00*0.05 m3 39.90
RAZEM 39.90

74
d.5

BCD
04.01.02-01
Wyd. kw. 1/
2014
ST-06-01

Profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wy-
konane r cznie w gruncie kat. II-IV

m2

2395.50+46.00 m2 2441.50
RAZEM 2441.50

75
d.5

BCD
04.02.01-21
Wyd.kw.1/
2014
ST-06-01

Wykonanie i zag szczanie warstwy z piasku na poszerzeniach, mechanicznie,
grubo  warstwy 10 cm

m2

798.00+16.00 m2 814.00
RAZEM 814.00

76
d.5

BCD
04.04.02-01
Wyd.kw.I/
2014
ST-06-02

Wykonanie podbudowy z kruszywa amanego - t ucznia kamiennego, warstwa dol-
na, grubo  warstwy po zag szczeniu 15 cm dla  KR3b

m2

2395.00 m2 2395.00
RAZEM 2395.00

77
d.5

BCD
04.04.02-12
Wyd.kw.I/
2014
ST-06-02

Wykonanie podbudowy z kruszywa amanego - t ucznia kamiennego, warstwa gór-
na, grubo  warstwy po zag szczeniu 10 cm.Grubo  warstwy 5cm dla  KR3b.

m2

2395.00 m2 2395.00
RAZEM 2395.00

78
d.5

BCD
05.03.05-19
Wyd. kw. I/
2014
ST-06-03

Wykonanie warstwy wi cej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC  16 W dowo o-
nej z odl. do 5 km, grubo  warstwy po  zag szczeniu 8 cm.Grubo  warstwy
13cm dla kattegori nawierzchni KR3b
Krotno  = 1.625

m2

2395.00 m2 2395.00
RAZEM 2395.00

79
d.5

BCD
05.03.05-22
Wyd. kw. I/
2014
ST-06-03

Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki asfaltowej AC 5 S  dowo onej z odl. do
5 km, grubo  warstwy po zag szczeniu 5 cm dla kategori nawierzchni KR3b.

m2

2395.00 m2 2395.00
RAZEM 2395.00

80
d.5

BCD
05.03.05-30
Wyd. kw. I/
2014
ST-06-03

Dodatek za ka dy dalszy 1 km przewozu mieszanki  mineralno-asfaltowej ponad 5
km.Odleg  dowozu 30km.

t

23.95*2.44*25+23.95*2.50*25 t 2957.83
RAZEM 2957.83

81
d.5

BCD
05.03.11-03
Wyd. kw. I/
2014
ST-06-03

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: rednia grubo  warst-
wy 5 cm, odwiezienie urobku na odl. do 1 km

m2

2544.00 m2 2544.00
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RAZEM 2544.00

82
d.5

BCD
05.03.07-16
Wyd.kw.I/
2014
ST-06-03
analogia

Dodatek za ka dy dalszy 1 km przewozu mieszanki asfaltu lanego  ponad 1
km.Transport na odleg  do 5 km masy asfaltowej po frezowaniu.

t

25.44*2.50*4 t 254.40
RAZEM 254.40

83
d.5

BCD
05.03.05-22
Wyd. kw. I/
2014
ST-06-03

Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki asfaltowej AC 5 S  dowo onej z odl. do
5 km, grubo  warstwy po zag szczeniu 5 cm dla kategori nawierzchni KR2a i
KR3b.

m2

2544.00 m2 2544.00
RAZEM 2544.00

84
d.5

BCD
05.03.05-30
Wyd. kw. I/
2014
ST-06-03
analogia

Dodatek za ka dy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno -asfaltowej  ponad 5
km.Transport z odleg  do 30 km.

t

25.44*2.50*25 t 1590.00
RAZEM 1590.00

85
d.5

BCD
05.03.23-31
Wyk.kw. 1/
2014
ST-06-04

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wype nione piaskiem

m2

46.00 m2 46.00
RAZEM 46.00

86
d.5

BCD
10.01.05-03
Wyd. kw. 1/
2014
ST-06

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci gowych lub gazowych, nadbu-
dowa wykonana betonem

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
87
d.6

Kalk.szczeg.n
r 1,44 Poz,
cen kw.I/2014
ST-07

czne wykonanie trawników dywanowych siewem, na terenie p askim, grunt kat.
III, z nawo eniem

m2

2077.00 m2 2077.00
RAZEM 2077.00
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