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PZD /5443 /U/111/04 Czestochowa,2004.12.15.

Decyzja Nr 111/U/ 2004

Na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2004r. Nr 204 , poz.2086 — jednolity tekst) i art.104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.
1071 z pdzn.zm.) oraz uchwaty Nr 0063 / 257 / 04 Zarzadu Powiatu w
Czestochowie z dnia 15 pazdziernika 2004 r. , po rozpatrzeniu wniosku ziozonego w
dniu  18.11.2004 r. przez firme HYDRO — SIEC s.c.- Pracownia Projektowa Sieci
Sanitarnych i Ochrony Srodowiska , 45 — 470 Opole 11, ul. Grudzicka 51, dziatajacej
z upowaznienia Wojta Gminy Klomnice o zezwolenie na budowe sieci kanalizacij
sanitarnej w pasie n/w drég powiatowych : S 1077 — ul. Wolnoéci — Rzerzeczyce —
Kuchary - Wancerzow, S 1024 - ul. Skrzydlowska , S 1024 - ul. Kolejowa -
Ktomnice — Rzerzeczyce — Skrzydloéw — Mokrzesz w m. Rzerzeczyce gm. Ktomnice

zezwalam;

na budowe sieci kanalizacji sanitarne] w pasie n/w drég powiatowych : S 1077 — ul.
Wolnosci — Rzerzeczyce — Kuchary - Wancerzéow , § 1024 — ul. Skrzydlowska i ul.
Kolejowa — Klomnice — Rzerzeczyce — Skrzydidw — Mokrzesz m. Rzerzeczyce , gm.
Ktomnice zgodnie z przedstawionym projektem pod nizej wymienionymi warunkami:

- odtworzenie konstrukgji jezdni, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
| Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.( zat. Nr 5 pkt.5.3.3. — drogi o ruchu
kategorii KR — 3)po utozeniu kanatuy,

- w przypadku naruszenia konstrukcji jezdni w/w droég powiatowych odtworzenie
nalezy wykonac¢ na szeroko$ci liczac od osi jezdni do zewnetrznej krawedzi
jezdni i dlugo$ci naruszonej jezdni , nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r,

- dla odcinka kolektora zlokalizowanego w ul. Skrzydlowskiej od studni 195 do
studni 801, bezwykopowa technologia wykonania robét 4. studnie przeciskowe o
srednicy 2000 mm metoda wykopowa oraz przeciski kolektora migdzy studniami

- Uuozenie warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni  wykonac po uptywie roku od
czasu wybudowania kanahu

- przej$cia pod droga wykonaé metoda przewiertu fub przec:skiem bez haruszenia
konstrukcji nawierzchni jezdni w rurach ochronnych utozonych pod jezdnig,
poboczami (chodnikami) i rowami oraz 1,0 m. poza rowem na g’r@bokosm min. 1 7
m. ponizej niwelety jezdni oraz 0,7 m. ponizej dna rowu 3

- odtworzy¢ pobocza drogi, rowy i zjazdy do posesiji, -

- w przypadku modernizacji lub remontu drogi , nadzor branzowy oraz koszt
ewentualnego przetozenia urzadzenia obcego pokryje jego wiasciciel.

- w przypadku uzasadnionej konieczno$ci wycinki drzewostanu , nalezy wystapié
do tut. Zarzadu o uzyskanie zgody na wycinke drzew z wiasciwego urzedu gminy
zatgczajac do w/w wniosku ponizsze dokumenty:
ajinwentaryzacje wraz z lokalizacjg przedmiotowych drzew wraz z uzasadnieniem
b)dane niezbedne do sporzadzenia planu wyrebu drzew

- koszt wycinki drzew ponosi w catosci inwestor




Uzasadnienie;

Pracownia Projektowa Sieci Sanitarnych i Ochrony Srodowiska z siedzibg w Opolu |
dziatajgca z upowaznienia Wojta Gminy Klomnice w dniu 18.11.2004 r. zwrécita sie
z prosba do Powiatowego Zarzadu Drog w Czestochowie o zgode na budowe kanatu
sanitarnego w  pasie n/w drog powiatowych @ Nr S 1077 — ul. Wolnoéci —
Rzerzgczyce — Kuchary — Wancerzéw i Nr S 1024 ul. Skrzydlowska i Kolejowa w m.
Rzerzeczyce gm. Klomnice

Przedmiotowa inwestycja — kanat sanitarny jest urzadzeniem nie zwigzanym z
gospodarka drogows. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia nie zwigzanego z
gospodarkg drogowg moze nastapi¢ zgodnie z art. 39 ust.3 ustawy o drogach
publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204,poz. 2086 — jednolity tekst) tylko w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach , poprzez wydanie decyzji przez zarzadce drogi.
Skorzystatam z w/w przepisu i wydatam stosowng decyzje | okreslajgc szczegdtowe
warunki budowy kanatu sanitarnego w pasie drogi powiatowe;] .

Poniewaz przedmiotowa inwestycja spowoduje trwate naruszenie konstrukgiji drogi |
doprowadzajac do zmniejszenia statecznosci i nosnosci podioza oraz zmniejszenia
trwatosci nawierzchni , jednym z warunkéw jest odtworzenie warstwy $cieralnej na
potowie szerokosci nawierzchni jezdni. ' :

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzj.

Pouczenie :

1.Zezwolenie wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem
na prowadzenie robot w pasie drogowym o ktére wykonawca fub inwestor powinien
wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drog w Czestochowie w frybie i na warunkach
okresionych w art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 i 5 ustawy o drogach publicznych z
dnia 21 marca 1985 r. ( Dz. U. z 2004 roku , Nr 204, poz. 2086 jednolity tekst).W
zezwoleniu tym, na podstawie uchwaty Rady Powiatu w Czestochowie z dnia 24
czerwca XVII/159/2004 ( Dz. Urz. Woj. Siaskiego Nr 67 , roz. 2045) zostang
naliczone optaty

2. Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do

Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Czestochowie Al. Niepodlegtosci 20/22
za posrednictwem tut. Zarzadu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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Otrzymuia; i
1."HYDRO - SIEC” s.c. |
Pracownia Projektowa Sieci Sanitarnych
i Ochrony Srodowiska |,
45 — 470 Opole, ul. Grudzicka 51.
2. ODM Nr 1 w Rudnikach.
3.ala.




