KOSZTORYS

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt we. Wspolnego Slownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

Dla: URZAD GMINY KLOMNICE
42-270 Klomnice
ul. Strazacka 20

Rodzaj robot: budowlana

Zakres robot: Przebudowa i rozbudowa Gminnego O$rodka Kultury
w Klomnicach — roboty budowlane

Iokalizacja robot: 42-270 Klomnice, ul. Cz¢stochowska 96, dz nr ewid. 483/2
obre¢b Klomnice

Warto$é robot: 0,00 71
Stownie: 0/100



02-01-0202-0500 |przedsigbiernymi o pojlyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll
z transp.urobku samochod .samowyladowezymi
na odleglosé do 1 km - wywoz nadmiaru ziemi

Lp Normatyw Opis Obmiar
1. Element: WYBURZENIA | ROZBIORKI
-|Opis:
1.1, ANALIZA WEASNAWyburzenia, rozbidrki viraz z wywozen | 1.0000 kpl.
_______ utylizacjg B )
RAZ
2. Efement: WYKOPY
Opis:
2.1. KNR Pomiary przy wykopach fundamentewych w 586.3750 m3
. -102-01-0122-0100___{terenie réwninnym i nizinnym »
2,2, KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane keparkami 1759125 m3
02-01-0216-0200  |przedsigbiernymi 0.60 m3 na odklad w gruncie
_____________ | kat.Ill - 80% B B
2.3 KNR Reczne viykopy ciagte lub jamiste ze skarpami 117.2750m3
02-01-0310-0200 {0 szerdna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze
_____ _..|ztozeniem urobku na odkdad (kat.gr.lil) - 20% i
2,4, KNR Zasypywanie wykopdw spycharkami z 19.8125 m3
02-01-0230-0200 [przemieszczeniem gruniu na odl. do 10 mw :
...._lgruncie kat, iV N . _
2. 8. KNR Zasypywanie wykopow liniovych o écianach 117.2750 m3
______________ 02-01-0320-0200___|pionowych glebokosci do 1.6 m kat.grli-lv .
2,6, KNR Zaggszczenie nasypdw ubijakami 137.0875m3
______ 102-01-0236-0200 ___[mechanicznymi; grunty spoiste kat. lillv I
2.7. KNR Roboty ziemne wykon.koparkami 156.1000 m3

02-02-0204-0800___[objetoscl do 2,5 m3 - SF-B3 - C25/30 W8

2.8. KNR Naktady vzupain.za kazde dalsze rozp. 0.5 km 156.1600 m3
02-01-0214-0400 |transporiu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi po dregach utwardzonych
ziemi kat.lll-[v
_______ ) UWAGI: Wsp.do 5-800-za odl.10km - »
2.9, JANALIZA WEASNAOplata za skladowanie ziemi na skladowisju 166.1000 m3
RAZ
3. Element: STOPY FUNDAMENTOWE
Opis:
3.1, KNR Podkiady betonowe na podh.gruntowym - gr.10 0.3360 m3
______________ 02-02-1101-0100___|cm - C8/10 W8 - stopa fundamentowa SF-B1 B
3.2 KNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o 1.6800 m3
______________ 02-02-0204-0800 __iobjgtoscido 2.5 m3 - SF-B1-C25/30 W8 -
3.3, KNR Przygotowanie | mantaz zbrojenia konstrukgjf 0.0078t
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowli - prely gladkie - $6.6
nm
3.4, KNR Przygotowanie i monlaz zbrojenia konstrukgji 0.0725t
02-02-0290-0402 [monolitycznych budowli - prety zebrowane -
S sri6mm USRI N
3.5. KNR Przygotowanis i montaz zbrojenia konstrukeji 0.0379¢
02-02-0290-0402 |monolitycznych budowdi - prety Zebrowane -
B J5r20mm - B ) ) )
3.86. KNR Podklady betonowe na podk.geuntowym - gr.1¢ 0.5280m3
______________ 02-02-1101-0400 ___|cm - C8/10 W8 - stopa fundamentowa SF-B2 ) N
3.7. KNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o 2.6400m3
______________ 02-02-0204-0900 __|objetosci ponad 2,5 m3 - SF-B2 - C25/30 \WW8 .
3. 8. KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia Xenstrukcji 0.0106 ¢
02-02-0290-030¢  |monclitycznych budowli - prety gladkie - §r.6
mm
3.9 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji 0.1214 ¢
02-02-0290-0402 |monolityczinych budowli - prety zebrowane - '
. isr16mm A ) - )
310, KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcjf 0.0379§
02-02-0290-0402 |[menolitycznych budowli - prety zebrowane -
__________________ £r,20 mm B - N
311, KNR Podkiady betonowe na podl.gruntowym - gr.10 0.3840 m3
_____________ 102-02-1101-0100___jcm - C8/10 W8 - slopa fundameniowa SF-B3 _ B
312 KNR Stopy fundamentows schodkowe zelbetowe, o 1.9200 m3

System kasziorysowania Stix wer, 4,18 {c) Athenasoft Sp. 2 o.0.



02-02-02980-0300

monolitycznych budowtli - prety gladkie - &r.6

Lp Normatyw Opis Obmiar
3.13. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukceji 0.0075t
02-02-0290-0300 {monolitycznych budowli - prely gladkie - §r.6
mm
3.14. KNR Przygotowame i montax zbrojenia konstrukcji 0.0801t
02-02-0290-0402 mono!:tycznych budowli - prety zehbrowane -
. sr.i6 mm
3.15. KNR Przygotowame Fmontaz zbro;enla konstrukcn 0.0379t
02-02-0220-0402 [monolitycznych budowli - prety zebrowane -
__________ $r.20 mm .
3.16. KNR Podklady betonowe na podf gruntO\ rym - gr.10 0.5388 m3
.. 102-02-1101-0100 ___lcm - C8/10 W8 - slopa fundamentowa SF-B4 N
3.17. KNR Stopy fundamentows schodkowe zelbetowe, o 2.6940 m3
. 102-02-0204-0900 __|ohjetosei ponad 2,5 m3 - SF-B4 - C25/30 W8
3.18. KNR Przygotowanie i montaz zbrojema konstrukcu 0.0104 t
02-02-0290-0300 |monalitycznych budowli - prety gladkie - ér.6
mm.
3.19. KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji 0.0171¢
02-02-0290-0401 monolltycznych budowli - prety zebrowane -
N $r.12 mm
3.20, KNR Przygotowame i montaz zbrojema konstrukcp 0.1080¢
02-02-0290-0402 mﬂnolltycznych budowli - prely zebrovrane -
I $r.16 mm
3.21. KNR Przygotowanle imontaz zbrojenla konstrukq 0.0379¢
02-02-0290-0402  |monolitycznych budowli - prety zebrowane -
$r.20 mm 3
3.22. KNR Podkiady betonowe na podl gruntowym gr 10 0.5280 m3
______________ 02-02-1101-0100 ___{cm - C8/10 W8 - stopa fundamentowa SF-B5 B
3.23, KNR Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, o 2.6400 m3
102-02-0204-0900___|objetosci ponad 2,5 m3 - SF-BS - C25/30 W8
3.24, KNR Przygotowanie 1 mentaz zbrejenia konst(ukql 0.0129¢
02-02-0290-0300 |monclilycznych budowli - prely gtadkie - $r.6
mm
3.25. KNR Przygatowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 0,0157t
02-02-0290-0401 |monolitycznych budowli - prely zebrowane -
. Ao Cér.t2mm )
3.28. KNR Przygo!owame i montaz zbrOJema konsimkcy 0.1315¢
02-02-0290-0402 |monolilycznych budowli - prety zebrowane -
Sr.16 mm N . B
3.27. KNR Przygolowanie | montaz zbrojenia konstrukcji 0.03791
02-02-0290-0402 monohlycznych hudowli - prety zebrowane -
T N 18e.20 mm
3.28. KNR Podk{ady betonowe na podf gruntm rym - gr. 10 0.3360 m3
L. 02-02-1101-0100 ___[cm - C8/10 W8 - stopa fundamentowa SF-B6 )
3.29. KNR Stopy fundameniowe schodkowe zelbelowe, o 1.6800 m3
02-02-0204-0800 ___|cbjetosci do 2,5 m3 - SF-B6 - C25/30 W8 i
3.30. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 0.0078t
02-02-0220-0300 |monoltycznych budowli - prety gladkie - 5r.8
mm
3.3 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 0.0725¢
02-02-0290-0402 [monolitycznych budovdi - prety Zebrowane -
- |5 i6 mm N B )
3.32, KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji 0.0379¢
02-02-0290-0402 |monoliycznych budowii ~ prety zebrowane -
______ ) _J50.20 mm B B B )
3.33, KNR Podkiady betonowe na podi.gruntowym - gr.10 0.1300 m3
______ 02-02-1104-0100___fem - C8/10 W8 - stopa fundamentowa SF-Al
3.34. KNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o 0.6500 m3
_______ 02-02-0204-0800 _ |objetodcide 2.5 m3 - SF-A1-C25/30WwW8 | )
3.35. KNR Przygolowanie | montaZ zkrojenia konstrukc;l 0.0027 t
02-02-0290-0300 imonolitycznych budowidi ~ prety gtadkie - §r.6
mm
3.36. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia kenstrukcji 0.04881¢
02-02-0290-0402  jmonolitycznych budowii - prety Zebrowane -
O 16 mm N B N B
3.37. KNR Podkiady betonowe na podlgruntovrym ~ gr.10 0.6480m3
02-02-1101-0100 jcm - C8/10 W8 - stopa fundamentowa SF-C1,
1SF-C1*
3.38. KNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o 3.2400 m3
02-02-0204-0800 [objeloscl do 2,5 m3 - SF-C1, SF-C1* - C25/30
Wws
3.39. KNR Przygolowame i montaz zhrojenia konstrukcji 0.0029 1

System keszlorysowania Stix wer. 4.15 {c) Athenaselt Sp. z 0.0.




Lp Normatyw Opis Obmiar
3.40. KNR Przygcotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji 0.1638t
02-02-0290-0402 jmonelilycznych budowli - prety zebrowane -
____________ } _14r.16 mm
3.41. KNR [Eodkiady betonowe na podi. gruntowym gr.10 0.2560 m3
______________ 02-02-1101-0100__ lcm - C8/10 W8 - stopa fundamentowa SF-C2
3.42. KNR Stopy fundamentowe schodkows zelbetows, o 1.2800 m3
______________ 02-02-0204-08¢0 ___| objetosci do 2,5 m3 - SF-C2 - C25/30 W8
3.43. KNR Przygotowanie | montaz zbmJema konstrukcp 0.0015t
02-02.0200-0300 |[monclitycznych budowli - prety gtadkie - r.6
mm
3.44, KNR Przygo{owame i montaz zbrojenia konstrukgji 0.0703¢
02-02-0290-0402 | menclitycznych budowli - prety Zebrowane -
_____________________________________ §r.16 mm 1] ]
3.45. KNR Podklady betonowe na pod, grunlowym grio 0.4840 m3
_____________ 102-02-1101-0100 ___[cm - C8/10 W8 - stopa fundamentowa SF-C3 )
3.46. KNR Stopy fundamentowe schodkowe eibetavre, o 2.4200 m3
______________ 02-02-0204-0800 __|objetoscido 2,5 m3 - SF-C3 - C25/30 W8
3.47. KNR Przygotowame i montaz zbrojenia konslmkcjl 0.0047 ¢
02-02-0290-0300  |monolitycznych budowli - prety gladkie - r.6
mrn
3.48. KNR "Przygotowanie i moniaz zbrolenla konstrukql 0.1186 ¢
02-02-0290-0402  [monolitycznych budowli - prety Zebrowane -
_________________ $r.16 mm N
3.49. KNR Podkfady Petonowe na pod# gruntowym gr 10 0.2880 m3
______________ 02-02-1101-0100 ___|cm - C8/10 W8 - stopa fundamentowa SF-C4
3.50. KNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbatawe, 0 14400 m3
______________ 02-02:0204-0800 __|objetoscido 2,5 m3 - SF-C4 - G250 W8
3.51. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji 0.0015t
02-02-0290-0300 {monolitycznych budowdi - prety gladkis - §r.G
min
3.52, KNR Przygotowame i montaz zbrojenia konstrukeji 0.0758¢
02-02-0290-0402 monolilycznych budowli - prety zebrowane -
T S A W
3.53. KNR  Podkiady betonowe na podt.gruntowym - gr.10 0.6300 m3
____________ 02-02-1101-0100 ___lem - C8/10 W8 - stopa fundamentowa SF-C5
3.54. KNR Staopy fundamentowe schodkowe zeretowe a 3.1500 m3
______________ 02-02-0204-0900 ___|objetesci ponad 2,5 m3 - SF-C5 - C25/30 W8 N i
3.55. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 0.0032 t
02-02-0290-0300  |monolitycznych budowli - prety gtadkie - $r.6
mm
3,56, KNR Przygotowanle Fmontaz zbmJenla konstrukcn 0.1468
02-02-0290-0402  [monolitycznych budowli - prety Zzebrowane -
_______ §r.16 mm ] N )
3.57. KNR Podkiady betonowe na podt.gruntovym - gr.10 0.3400 m3
. __102-02-1101-0100___|cm - £8/10 W8 - stopa fundamentowa SF-C6 - )
3.58. KNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o 1.7000 m3
______________ 02-02-0204-0800 __|chjetodei do 2,5 m3 - SF-C6 - C25/30 W8
3.59. KNR Przygotowanie i montaz zbrOJema kons!rukql 0.0037t
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowli - prety gladkie - $r.6
mm
3.60. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konslrukcu 0.0646 t
02-02-0290-0402  fmonolitycznych budowli - prety zebrowane -
____________ [4r.16 mm )
3.61. KNR  Przygotowanie | montaz zbrOjenla konstrukql 0.0377t
02-02-0290-0402 monohtycznych budowli - prety zebrowang -
________ N $r.20 mm
3.62 KNR Padkiady betonowe na pod. grunlowym qgr. 10 0.3240 m3
_________ 02-02-1104-0100___jom - C8/10 W8 - stopa fundamentowa SF-D1__|
3.63. KNR Slopy fundamentowe schodkowe zelbelows, 0 16200 m3
_____________ 102-02-0204-0800 ___|objetedci do 2,8 m3 - SF-D1 - C25/30 W8 N
3.64. KNR Przygotowanie i monlaz zbrojenia konstrukcji 0.0038¢
02-02-0290-0300 |[monolitycznych budowli - prety gladkie - $r.6
mm.
3.65, KNR Przygotov.'anle Tmontaz zbro;ema konstmkcn 0.0813¢
02-02-0290-0402  [monelitycznych budowl - prety zebrowane -
R . sr.18 mm B N A .
3.66. KNR Podkiady betonowe na pedt.gruntowym - gr.10 0.3240 m3
______________ 02-02-1101-0100___{cm - C8/10 W8 - stopa fundamentowa SF-D1*
3.67. KNR Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, © 1.6200 m3
______________ 02-02-0204-0800 ___|objeloscido 2,5 m3 - SF-Di* - C25/30 W8 N )
3.68. KNR Przygolowanie i montaz zkrojenia konstrukql 0.0033 t
02-02-0280-0300  [monalitycznych budowli - prety gladkie - ér.6
mm
4

Syslem koszlorysowania Stix wer. 4.5 (¢) Athenascft Sp. z 0.0.



Lp Normatyw Opis Obmiar
3.69. KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji 0.0813t
02-02-0290-0402 jmonolitycznych budowli - prety zebrowane -
______ $ri6mm_ N .
3.70. KNR Podkiady betonowe na podt.gruntowym - gr.10 0.3780 m3
______________ 02-02-1101-0100___Jem - C8/10 W8 - stopa fundamentowa SF-D2
3.1, KNR Stopy fundamentowe schodkowe ze!betowe Q 1.8600 m3
_______ 02-02-0204-0800___|objetodcido 2.5 m3 - SF-D2 - C25/30 W8
3.72. KNR Przygotowanie f montaz zbrojenia konstrukcu 0.0042 t
02-02-0290-0300 jmonolityczaych budowli - prety gladkie - 4r.6
mm
3.73. KNR Przygotowanie i montaZ zbrojenia konstrukcji 0.07311
02-02-0290-0402 |monolityczaych budowli - prety zebrowane -
| ) _rigmm B N
3.74, KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji 0.03791
02-02-0280-0402  [monolilyczaych budowli - prety Zebrowane -
___________ N j8r20mm o
3.75. KNR Podkiady botoncwe na podt.grimtowyrm - gr. 10 0.5280 m3
______________ 02-02-1104-0100___jcm - C8/10 WS - slopa fundamantowa SF-D3
3.76, KNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o 26400 m3
______________ 02-02-:0204-0900 . _tobjgtoci ponad 2,5 m3 - SE-D3 - C25/30 W6 __| |
377, KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji 0.0657 1
02-02-0290-0300 [monolitycznych budowli - prely gladkie - $r.6
mm
3.78. KNR | Przygotowanie | montaz zbrojenia konslrukql 0.1199¢t
02-02-0290-0402 |[monolitycznych budowli - prefy Zebrowane -
) isri6mm N I
379, KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji 0.0379t
02-02-0250-0402 monolilycznych budowli - prely zebrowane -
B B se20mm i L
3.80. KNR Podklady betenowe na podt. gfuntowym ge.10 0.3840 m3
______________ 02:02-1101-0100___|cm - C8/10 W8 - stopa fundamentowa SF-D4
3.81. KNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o 1.9200 m3
______________ 02-02-0204-0800__ |objeloscido 2,5 m3 - SF-D4 - C25/30 W8
3.82. KNR Przygotowanie { montaz zbrOJema konsteukeji 0.0042 ¢
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowli - prety gladkie - §r.6
mm
3.83, KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 0.0787 t
02-02-0290-0402 monolitycznych budowdi - prely zebrowane -
e 4r.16 mm ) )
3.84, KNR Przygotowanie | montaz zbmjenla xonstrukcji 0.0292
02-02-0290-0402 menohlycznych budowli - prely Zzebrowane -
___________ Sr.20 mm } )
3.85. KNR Podk!ady betonowe na pedt.gruntowym - gr.10 0.4896 m3
02-02-1101-0190___lom - C8/10 W8 - stopa fundamentowa SF-D5 B
3.86. KNR Slopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, o 24480 m3
______________ 02-02-0204-0800 ___|objetosei do 2,5 m3 - SF-D5 - C25/30 W8
3.87. KNR Przygotowanie i montaz zbmjenla konstrukeji 0.0042 t
02-02-0290-0300 |monclitycznych budowli - prety gtadkie - $r.6
mm_
3.88. KNR Przygotowania | monlaz zbrojenia konstrukql 0.08531
02-02-0290-0402 monoh!ycznych budowli - prely zebrowane -
_______________________ $r.16 mm
3.89. KNR Przygotowame i montaz zbrOJema konstrukql 0.0292 ¢
02-02-0290-0402 monohtycznych budowli - prety zebrowane -
$r.20 mm B
3.90. KNR Podkiady betonowe na podi. gruntowym gr.10 0.5280 m3
______________ 02-02-1104-0100 ___[cm - C8/10 W3 - stopa fundamentowa SF-D6 .
3.91. KNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o 2.6400 m3
__102-02.0204-0900 __|objetosci ponad 2,5 m3 - SF-D6 - C25/30 WB e
3.92, KNR Przygotowanie i moniaz zbrojenia konsirukcp 0.0057 t
02-02-0290-0300  (monofitycznych budowli - prety gltadkie - $r.6
mm
3.93. KNR F‘rzygolowame Tmonta2 zbrojenia konsl:ukcy 0.1199t
02-02-0290-0402 imonolitycznych budowli - prety zebrowane -
SrA6mm_ ) B ) i A
3.94, KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji 0.0379t
02-02-0290-0402  |monolitycznych budoewli - prely Zebrowane -
______ §r.20 mm B B
3.95, KNR Podkiady betorows na podf. g:unlowym - gr 10 0.3380 m3
______________ 02-02-1101-0100___|cm - C8/10 W8 - stopa fundamentowa SF-D7 ) )
3.96, KHNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o 1.6800 m3
______________ 02-02-0204-0800 ___jobjetosei do 2,6 m3 - §F-D7 - C25/30 W8
3.97. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcii 0.00251
02-02-0290-0300 |monolilyczaych budowli - prety gladkie - $r.6

mm

System kaszlorysawania Sirix wer, 4,15 {¢) Athenasoft Sp. z 0.0

........................



Lp Normatyw QOpis Obmiar
3.98. KNR Przygotawanie | montaz zbrojenia konstrukcji 0.0800t
02-02-0290-0402 | monolitycznych budowll - prety zebrowane -
_______________ N _lsr6mm.
3.99. KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrakeji 0.0378t
02-02-0290-0402 |monolitycznych budowli - prety zebrowane -
______ $r.20 mm L
3.100. |KNR Podkfady belonowe na podt. gruntowym - ‘gri0 6.6420 m3
_____________ 02-02-1101-0100___jem - C8/10 W4 - fawa_fundamentowa L-1
3.101, [KNR tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, 19,9259 m3
02-02-0202-0200 ___|szerokoscide 0,8 m - L-1 - C25/30 W8 B S
3,102, |KNR Przygotowame i montaz zbmJema konstrukeji 0.1132t
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowli - prety gtadkie - $r.6
mm
3.103. |KNR  Przygolowanie | montaz zbrajenia konsirukgji 072701
02-02-0290-0401  |monolityczaych budowdi - prety zebrowane -
____________ §r.12 mm N
3404, |KNR Izolacje przecivavodne z papy; powierzchnie 307.2070 m2
______________ 02-02-0605-0100 ___|poziomych na goraco - pienwsza warstwa -
3105, |KNR Izolacje przeciviwodne z papy; powierzchnie 307.2070 m2
X 02-02-0605-0200 ___|poziomych na goraco -, drugawarstwa | ]
3106, [KNR |zolacje p:zecivmi[gociov.fe powfokowe 479,1920 m2
02-02-0603-0100 | bifumiczne picnowe - wykonywane na zimno -
______________________________________ \pierwsza warstwa -abizol L]
3.107. |KNR tzolacje przecivwilgociowe powlokowe 4791920 m2
02-02-0603-0200 [bitumiczne pionowe - wykonywang na zimno z
_____ _|abizolu - druga i nastepna warslva_ N
3.108. |NNRNKB (2.1y Fundamenty z bloczkéw betonowych na 11,7306 m3
62-02-0101-0100 |zapravdie cementowa-wapiennej (wg tab. 36) -
N gr.38 cm wys.2.50.m B
3.100. |[NNRNKB (.l Fundamenty z bloczkew betonowych ra 65.4854 m3
02-02-0101-0100  |zaprawie cementowe-wapienne] (wg tab. 36) -
__________________________________ gr.38 emvys.2.12 m )
3.110. [KNR Izolacje cieplne i przecnvdzvngkowe z piyl 101.1200 m2
02-02-0600-0800  |styropianowych pionowe na lepiku bez siatkl
__________________ __|metal, -_styrodur gr. 10 cm wys.2.12 m .
31 KNR tzolacie clepine i przectwdzvn@kowe Z welny 79,6600 m2
02-02-0613-0600 [mineralngj plonowe z plyt ukladanych na sucho
_________ - - plyly gr.i0 emwys.2.12 m
31412 KNR |zolacje przecn-nwlgomov.'e powiokavie 180.7800 m?2
02-02-0603-0100 |bitumiczne pionowe - wykonywane na zimne -
N s pienvwsza warslwa - abizol . B ) B
3.113. [KNR lzolacje prze(:i\'n'nlgocm\'.re powlokowe 180.7800 m2
02-02-0603-0200  |bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
_______________________________________ abizolu - druga I nasigpna warstwa . -
3414 KNR lzolacje przecivwilgociowe i przechwwodne z 89,5400 m2
02-02-0607-0100  |folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe - z foli kubelkowej na cianie
____________ __lfund.ponizej poziomu terenu wys.1.05 m
RAZ
4. Elfement; ZELBETY
Opis:
4.1 KNR Slupy zelbetowe, prostokatne o wysokoscido 6 0.6440 m3
02-02-0208-0700 | m; stosunek deskowanego obwodu do
przekraju do 6 - slup S-RB1 - C30/37 W8
______ _|UWAGI: Wsp.do RS-1.19 - za viys, .
4.2 KNR Przygotowante i montaz zbrojenia Konstrukcii 0.0068 t
02-02-0290-0300 [monolitlycznych budowli - prety gfadkie - 61.6
mm
4,3 KNR F’rzygotowame i montaz zbrOJema konslrukql 0.1002 t
02-02-0290-0402 |monolitycznych budavddi - prety zebrowane -
______________ R $r.16 mm )
4.4 KNR Slupy zelbetowe, prostokqtne o wysokosci do 6 0.5904 m3
02-02-0208-0700 |m; stosunek deskowanegeo cbwodu do
przekrojut do 6 - stup S-RB2 - C30/37 W8
_____________ UWAGI: Wsp.do RS-1.09 - za wys. )
4.5 KNR Przygotowanie i monlaz zbrajenia kcnstrukcu 0.0063 t
02-02-0290-0300 |{monolitycznych budowli - prety gladkie - 51,6
m
4.6 KNR Przygutowame i mentaz zorojenia konstrukei 0.0926 ¢
02-02-0290-0402  fmonolilycznych budowli - prety zebrowane -
5r.16 mm

Systeen kosztorysewania Strix wer, 4.15 (€) Athenasofl Sp. z 0.0,




Lp Normatyw Opis Obmiar
4.7, KNR Slupy zelbetowe, prostekatne o wysokoscido 6 0.6174 m3
02-02-0208-0700 | m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 6 - stup S-RD1 - C30/37 W8
) | UWAGH Wsp,(_i_q RS-1.14 - za wys.
4,8. KNR Przygotowame i mentaz zbrojenia konstrukeji 0.0084 t
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowli - prely gladkie - 4r.6
mm
4.9. KNR Przygotowanie 1 montaz zbrajenia konstrukcii 0.0482 1
02-02-0290-0402 |monolitycznych budowli - prety zebrovrane -
..... | ) $r.16 mm
4.10. KNR Siupy zelbetovie, prostokq[ne 0 wysokosc: do 6 0.5904 m3
02-02-0208-0700 |m; stosunek deskowanego ohwodu do
pizekroju do 6 - sfup 5-RD2 - C30/37 W8
UWAGIE: Wsp.do RS-1.09 - za wys.
4.11. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji 0.0081t
02-02-0290-0300 {monolitycznych budowli - prely gladkie - 4r.6
jmm_
4,42, KNR | Przygotowanie 1 montaz zbrojenia konstrukdji 0.0463 1
02-02-0290-0402 [monolitycznych budowli - prely Zehrowane -
_______________________________ &r.16 mm )
4.13. KNR Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokesci do 6 0.6247 m3
02-02-0208-0700 |m; stosunek deskewanego obwoedu do
przekroju do 6 - stup S-C1 - C25/30 W8
__________________________________ UWAG!: Wsp.do RS-1.19 - za wys. L } B
4,14, KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukql 0.00721t
02-02-0290-0300 [monolityczaych budowli - prety gtadkie - $r.6
mm_
4.15, [KNR Przygotowame i montaz zbrojenia konstrukgji 0,0958
02-02-0290-0402 |menolitycznych budowli - prety Zebrowane -
B &r.16 mm - -
4.16. KNR Slupy Zelbelowe, prostokafne o wysokoéci do 6 0.6264 m3
02-02-0208-0700 |m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 6 - stup S-C2 - C25/30 W8
__________________________________ UWAG: Wsp.do RS-1.16 - za wys,
4.17. KNR Przygotowame i montaz zbrOJema konstrukql 0.0091t
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowli - prety gladkie - 3.6
mm
4.18. KNR Przygotowanie | monlaz zbrojenia konstrukeji 0.0066t
02-02-0290-0401  |menelitycznych budowli - prety zebrowane -
_____ N 5r.12 mm )
4.19. KNR Przygolowanie | montaz zbrojenia Konstrukgji 0.0853 1
02-02-0290-0402 monohlycznych budowli - prety zebrowane -
I §r.16 mm )
4.20, KNR Slupy zelbelowe, prostokaine o wysokoéci do 6 1.7287 m3
02-02-0208-0700 |m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 6 - sfup S-C3 - C25/30 W8
__________________ L JUWAGHE Wsp.do RS-1.14 - za wys, )
4,21, KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia kenstrukeji 0.0227 1
02-02-0280-0300 |{monoltycznych budowdi - prety gtadkie - 5r.6
mm
4.22. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji 0.1657 t
02-02-0290-0402 |monolitycznych budowi - prety Zebrowana -
________ SiGmm . . B
4,23, KNR Slupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 0.5994 m3
02-02-0208-0700 |m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 6 - slup S-C4 - C25/30 W8
UWAGE Wsp.do RS-1.11 - za wys. B
4.24, KNR Przygolowanie i montaz zbrojenia konstrukjf 0.00681¢
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowfi - prety gtadkie - $r.6
mm
4.25. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 4.0933 ¢
02-02-0290-0402 monoletycznych budowli - prety zebrovane -
. s ie mm . .
4.28. KNR Stupy zelbetows, prostokqine 0 wysokosci do 8 0.8069 m3
02-02-0208-0700  |m; slosunek deskowanego obwedu do
przekroju do 6 - slup S-C5/1 - C25/30 W8
....................... UWAGHE Wep.do RS-1.00-2a s, e d el
4{.
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Lp Normatyw Opis Obmiar
4.27. KNR Przygolowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 0.00821t
02-02-0280-030¢ |monolitycznych budowli - prety gladkie - 1.6
mm
4,28, KNR Przygotowanle i montaz zbrojenia konstrukcji 0.0905¢
02-02-0290-0402  |manolityczaych budowdi - prety zebrowane -
_______ srl6mm ) B
4.29. KNR Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 0.5204 m3
02-02-0208-0700 | m; stosunek deskowanego cbwodu do
przekroju do 6 - slup S-C5/2 - C25/30 W8
. 1. UWAGL: Wep.do RS-1.08-zawys.,
4.30. KNR Przygotowanie | mentaz zbrojenia konstrukgj 0.0068 ¢
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowli - prely gladkie - $r.6
mm
4,31, KNR Przygolowame i montaz zbrojenia konstrukgji 0.0677¢
02-02-0290-0402  |monolityczaych budowli - prety zebrowane -
) s SraGmm ]
4.32. KNR Slupy zelbetowe, prostokqtne o wysokosci do 6 1.0740 m3
02-02-0208-0700 | m; stosunek deskowanego obwodu do
przekrc]u do 6 - slup S-C6 - C25/30 W8
.. N | UWAGI: Wsp.do RS-1.19 - za wys, - i
4.33. KNR | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji "0.02021
02-02-0200-0300 |monolitycznych budowli - prely gladkia - $1.6
mm
4.34, KNR Przygotowanio i montaz ZbrOjEﬂIa konstrukdji 0.0043 ¢
02-02-0290-0404  |monolityczaych budowli - prety zebrowane -
) I 5r.12 mm
4.35. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji 00221t
02-02-0290-0402 | monclitycznych budowli - prety zebrowane -
______________________________________ &r.16 mm
4.36. KNR Przygoio\.-.'ame i montaz zbr(}jenla konstrukql 0.1900t
02-02-0290-0402 | monolitycznych budowli - prely zebrowane -
. 1. i5r.20 mm R
4.37. KNR Stupy Zetbetowe, prostokatne o vrysokosci do [ 0.6022 m3
02-02-0208-0700  |m; stosunek deskowanego aobv/odu do
przekroju do 6 - slup §-C7 - C25/30 W8
________ UWAGI: Wsp.do RS-1.18 - za vrys, :
4.38. KNR Przygotowame { mantaz zbrojenia kcnstrukcu 0.0074 1
02-02-0200-0300  |monolitycznych budowli - prety gladkie - 1.6
mm
4,39, KNR Przygotowanie 1 montaz zbrojenia Konstrukgji 0.1007 t
02-02-0290-0402 |monolitycznych budowdi - prety zebrowane -
L. b g6 mm -
4.40. KNR Stupy zeibetowe, prostokqine o wysokosci do8 12319 m3
02-02-0208-0700 [m; slosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 6 - slup $-83 - C25/30 W8
_________ UWAGI; Wsp.do RS-1.16 - za wys. ) ]
4.41, KNR Przygotowanie | moniaz zbrojenia konstrukcji 0.0151t
02-02-0200-0300  [monolitycznych hudowli - prety gladkie - $r.6
mm
4.42, KNR Przygotowame i montaz zbro]enla konstrukeji 0.0025¢
02-02-0290-0401 |monclitycznych budowli - prety Zebrowane -
I $r.12 mm )
4,43, KNR Przygotowame i mentaz zbm]enla konstrukql 0.02181
02-02-0290-0402 |monolitycznych budowli - prely zebrowane -
____________ ) §r.16 mm
4.44. KNR Przygotowame i montaz zbro;ema konstrukgji 0.1403 ¢
02-02-0290-0402 monohlycznych budowli - prety zebrowane -
N D 5r.20 mm
4.45, KNR S{upy zelbetowe, prosiokqtne 0 wysokosci do6 1.8688 m3
02-02-0208-0700  |m; stosunek deskowanege cbwodu do
przekroju do 5 - slup $-B4, 5-B5, $-B6 - C25/3(
wa
_____ IUWAGH: Wsp.de RS-1,19 - za wys.
4.46, KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeii 0.0474 ¢
02-02-0290-0300  fmonofitycznych budowli - prely gladkie - $r.6
mm
4.47. KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji 0.00751
02-02-0290-0401  {monolitycznych budowli - prety zebrowane -
£r,12 mm

System kosztorysowania Slrix wer. 4,15 (c) Alhenasofl Sp. zo.0,
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4,48, KNR Przygotowanie i mantaz zbrojenia konstrukeji 0.06741
02-02-0290-0402 |monolitycznych budowli - prety Zebrowane -
sr.i6mm_ . . B
4.49. KNR Przygotowanie [ mentaz zbrojenia konstrukcii 04326t
02-02-0290-0402 [monolitycznych budowli - prety Zebrowane -
Ao L 2D MY e .
4.50. KNR Slupy Zelhetowe, prostokaing o wysokosci do 6 1.1647 m3
02-02-0208-0700  |m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 6 - slup S-B7 - C25/30 W8
_______ UWAGH: Wsp.do RS-1.09 - za wys. b .
4.51. KNR Przygotewanie i montaz zbrojenia konstrukc]i 0.0144 t
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowl - prety gladkie - $r.6
mm
4.52, KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia kenstrukeji 0.0025t
02-02-0280-0401  |monolitycznych budowdi - prely zebrowane -
______________ $r.12 mm
4.53. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji 0.02061
02-02-0290-0402  |moenolitycznych budowli - prely zebrowane -
______ $ri8 mm_
4.54, KNR Przygotowanie i moniaz zbrajenia kanstrukeji 0.13231
02-02-0290-0402 [monolitycznych budowdi - prety zebrowane -
_______________________ Ase20mm N ) B )
4.55, KNR Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do & 1.1611 m3
02-02-0208-0700  |m; stosunek deskowanego obviodu do
pizekroju do 6 - stup S-B8 - C25/30 W8
______________________________ UWAGLE Wspdo RS-1.09-zaveys. 4 ]
4.56, KNR Przygotowanie i montaz zbrolema konstrukcji 0.0144 t
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowli - prety gladkie - §r.6
mm :
4.57, KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji 0.0025t%
02-02-0290-0401 | monolityczaych budowdi - prety Zebrowane -
) gsni2mm ) )
4.58. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 0.0206 1
02-02-0290-0402  {monolitycznych budowli - prely zebrowane -
______________________________ $r.16 mm .
4,59, KNR Przygotowanie i montaz zbrojenla konstrukcji 0.1323¢
02-02-0290-0402  [monolitycznych budowdi - prety zebrowane -
_____ §r.20 mm
4.60. KNR Slupy zelbetowe, prosickalne o wysokoéct ‘do 6 08351 m3
02-02-0208-0700 |m; stosunek deskowanego chwodu do
przekroju do 6 - slup S-AS - C25/30 W8
i - UWAGI: Wsp.do RS-1.22 - zawys. )
4.61. KNR Przygotowanie i mentaz zbrejenia konstrukgji 0.00501
02-02-0290-0300 {monalitycznych budowli - prety gladkie - $r.6
mm_
4.62. KNR Przygolowanle 1 montaz zbro;ema konstrukcp 0.06871t
02-02-0290-0402 |monclitycznych budowli - prety Zebrowane -
I P $r.16 mm } .
4.63. KNR Shupy zelbetowe, prostokatne o wysckosci do 6 11611 m3
02-02-0208-0700 |m; stosunek deskowanego cbwodu do
przekroju do 6 - stup 3-D6 - C25/30 W8
1 CIUWAGH: Wsp.do RS-1.09 - zavys. e
4.64, KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcu 0.0215t
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowli - prety gladkie - $1.6
mn
4.65. KNR Przygotowanle Tmontaz zbrolema konstrukeji 0.00251
02-02-0290-0401 monc}lliycznych pudowli - prely zebrowane -
________ 3 $r.12 mm I
4.66. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 4.02051
02-02.0290-0402 |monolitycznych budowli - prety zebrowane -
______ $r.16 mm_ -
4.67, KNR Przygotowame i montaz zbrojenia konslrukc;l 0,1322t
02-02-0290-0402 monolllycznych budowli - prety zebrowane -
.. B $r.20 mm . )
4.68. KNR S!upy zelhetowe, proslokajne o wysokosci do 6 1.2319 m3
02.02-0208-0700 |m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 6 - stup S-D3 - C25/30 W8
) ) UWAG!: Wsp.do RS-1,16 - za wys.
4.69. KNR Przygotowame i montaz zbro;ema konstrukcn 0.0222 ¢

02-02-0290-0300

monaolitycznych budowdi - prety gradkie - $r.6

mm

System koszlorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft 5p. z 0.0,
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4.70. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 0.0025¢
02-02-0290-0401 monohlycznych budowdi - prety zebrowane -
__________________ g2 mm B
4.71. KNR Przygolowanie | montaz zhrojenia kons!rukql 0.0218t
02-02-0280-0402 monolitycznych budowli - prety Zebrowane -
. §r.16 mm "
4.72. KNR Przygoiowame i montaz zbrojenia konstrukeji 0.1401¢
02-02-0290-0402 |monelitycznych budowli - prely zebrowane -
_________________________________ $r.20 mm
4.73, KNR Slupy zelbatowe, proslokq[ne o vysokodci do 6 0.7992 m3
02-02-0208-0700 |m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 6 - slup S-DY - C25/30 W8
I UWAGI: Wap.do RS-1.11 - za wys.
4,74, KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 0.01631
02-02-0290-0300 {monolitycznych budowli - prety gladkie - $r.6
mm
4.75. KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcp 0.1122¢
02-02-0290-0402 monolltycznych budowli - prety zebrowane -
____________ L lgrtemm. ]
4.76. KNR Stupy zelbetowe, prostokaine o vysokosci do 6 1.2142 m3
02-02-0208-0700 |m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 6 - stup S-D4 - C25/30 W8
_JUWAGH: Wsp.do RS-1.14 - za wys, e
4.77. KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcy T0.02221
02-02-0290-0300 |menolitycznych budowli - prely gtadkie - $r.6
: mm
4.78. KNR F’rzygolowanle imontaz zbrojenia kcnstrukql 0.0025t
02-02-0290-0401  |monolitycznych budowli - prety zebrowane -
_____ | $r.12 mm A
4.79, KNR Przygotowame i montaz zbrojenia konstrukql 0.02151
02-02-0290-0402 monohtycznych hudowli - prety Zzebrowane -
________ - $r.16 mm - I
4,80, KNR Przygotowanle i montaz zbrojenia konstrukcp 0.1381¢
02-02-0290-0402  |monolitycznych budowli - prety Zebrowane -
____________ sn20 mm
4,81, KNR Sfupy zelbetows, pros{okqlne 0 wysokoécn do'6 0.8472 m3
02-02-0208-0700 [m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 6 - stup S-D1 - C25/30 W8
I N UWAGI: Wsp.do R3-1.18 - za viys. B )
4.82. KNR Przygotowanie { montaz zbrojenia kenstrukcji 0.0163 t
02-02-0290-0300 |monclitycznych budowli - prely gladkie - &r.6
mm
4.83. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia kenstrukeji 01106t
02-02-0290-0402 [monolitycznych budowli - prely zebrowane -
_____ 4r.16 inm ] .
4.84. KNR Slupy zelbetowe, prostokaune © wysokosci do 6| 1.1788 m3
02-02-0208-0700 {m; stosunek deskowanego chwodu do
przekroju do & - slup S-D5 - C25/30 W8
____________ ) UWAGH: Wsp.do RS-1,11 - za wys. o
4.85. KNR Przygolowanie | montaz zbrcuenla kons:ruijl T0.02151
02-02-0220-0300 |monolitycznych budowli - prety gtadkie - §r.6
mmnt
4.86. KNR Przygotowania | montaz zbrojenia konstrukgji 0.00251
02-02-0290-0401 |monolitycznych budowli - prely zebrowane -
| A $r.12 mm N B ) B L |
4.87. KNR Przygotowanie § mentaz zbrojenia konstrukeji 0.0209¢
02-02-0290-0402 monoliiycznych budowli - prety zebrowane -
. Ao $r.16 mm ) ]
4.88, KNR Przygotowanic | mantaz zbrojenia konstrukcp 0.1668t
02-02-0290-0402 monohtycznych hudowili - prely zebrowane -
3 N $r.20 mm
4,89, KNR Slupy zelbetowe, prostokaine o wysokoécn dod 1.2673 m3
02-02-0208-0700 |m; stosunek deskowanego cbwodu do
przekroju do 6 - slup 5-D8 - C25/30 W8
_______ B JUWAGH Wep.do RS-1.19 - za wys.
4.90. KNR Przygolowanie | montaz zbrojenia konslrukcn 0.02361
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowli - prety gladkie - $r.6
mm
4.91. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia kenstrukeji 0.0025¢
02-02-0290-0401 |monolitycznych budowli - prety zebrowane -
&r.12 mm



Lp Normatyw Opis Obmiar
4.92, KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji 0.0224 ¢
02-02-0280-0402  |monelitycznych budowli - prely zebrowane -
b §r.16 mm )
4.93. KNR Przygolowania 1 moniaz zbrojenia konslrukeji 0.14414¢
02-02-0290-0402  [monolitycznych budowli - prety zebrovrane -
) $r.20 mm B -
4.94, KNR Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokoéci do 6 1.2673 m3
02.02-0208-0700 |m; stosunek deskowanego obvwodu do
przekroju do 6 - stup 8-D7 - C25/30 W38
_____________ | . UWAGH: Wsp.do RS-1.19 - za wys. )
4.85, KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcp 0,0229¢
02-02-0290-0200 | monolilycznych budowll - prely gtadkie - §r.6
mm
4.96. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 0.0025¢t
02-02-0290-0401  |monolitycznych budowti - prety 2ebrowane -
______________________________________ §r.12 mm B
4.97. KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji 0.0224 ¢
02-02-0290-0402 |monolitycznych budowli - prely zebrowane -
______________________________________ 5,16 mm_ ) N N N
4.98. KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji G 1441t
02-02-0290-0402 mono!ilycznych budovdi - prety zebrowane -
________________________ 51,20 mm N ]
4,99, KNR Belki | podciagh, zelbetowe; stosunek 3.0870m3
02-02-0210-0100 |deskowanego obwodu do przekeoju do 8 -
_____ ___|podciag PD-6 - C 30/37 W8 ]
4100, {KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji 0.10881
02-02-0220-0301 Imonglitycznych budowli - prely gladkie - §r.8
mm
4,101 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukql 0.0284 1
02-02-0290-0401 monolliycznych budowli - prety zebrowane -
L . B $r,12 mm |
4.102. |KNR Przygotowania i monlaz zbrojenla konstrukql 0.44501
02-02-0290-0402 |[monolifycznych budovdi - prety zebrowane -
] ) $r.20 mm i i
4.103. |KNR Belki t podeiagl, zelbetowe; stosunak 3.0870m3
02-02-0210-0100 |deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
| - poedelag PD-4 - C 30/37 W3 B
4,104, |KNR Przygotowanie i montaz zbro]ema kenstrukcji 0.1089t
02-02-0290-0301  [monolitycznych budowli - prety gladkie - 4r.8
. mm
4.105. |[KNR Przygotowanie i mentaz zbrejenia kenstrukcji 0.0284 1t
02-02-0290-0401  [moenolitycznych budowli - prety zebrowane -
N r.i2mm A
4.106. |KNR Przygolowanie | montaz zbrojenia konstrukq 0.44501
02-02-0290-0402 | monolitycznych bhudowli - prely zebrowane -
_____________ §r.20 mm )
4107. |KNR Belkii podclqgl zelbetowe; stosunek 3.0870m3
02-02-0210-0400 |deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
______________________________________ podoiag PD-5-C 3037 W8 . ]
4,108, |KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;l 01117t
02-02-0290-0301  |monolitycznych budowli - prety gtadkie - §r.8
mm
4109, |JKNR Przygctowanie | montaz zbrojenia konstrukeji 0,0458¢
02-02-0290-0401 |monolitycznych budovdi - prely zebrowane -
I $r12mm i
4110, {KNR Przygotowanle i montsz zhrojenia konstrukql 0.3444 t
02-02-0290-0402 [monotitycznych budowidi - prety zebrowane -
} } _5r.20 mm B }
4.111. {KNR Botkii podc;qgl zetbetowe; stosunek 3.0870 m3
02-02-0210-0100  [deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
| ) ___Ipodcigg PD-3 - C 30/37 W8, ) )
4,412, |KNR Przygotewanie | montaz zbrojenia konsteukgji 0.1089
02-02-0290-0301  [monolitycznych budowli - prety gfadkie - $r.8
|mm
4.113. |KNR Przygotowanie i montaz zl}mjema konsirukeji 0.0284 t
02-02-0290-0401  |monolityeznych budowli - prely zehrowane -
} - Jir.12 mm A
4.114. [KNR Przygotowame i montaz zbrojenia konstrukeji 0.44701
02-02-0290-0402 monolltycznych budowli - prety Zebrowane -
______________ } o $r.20 mm .
4.115. |KNR Belki i podciagi, zelbelowe; stosunek 3.3303 m3
02-02-0210-0100 |deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
.............................. podsiag PD-7 - C 30/37 W8
System kosztorysowania Strix wer, 4,15 (c) Athenaseft Sp, z o0, 44



Lp Normatyw Opis Obmiar
4,116, |[KNR Przygotowante | montaz zbrojenia konstrukeiji 011781
02-02-0290-0301 |monolitycznych budowli - prety gladkie - $r.8
mm
4117. |KNR Przygolowanie imontaz zbrojenia konstrukcji 0.0364
02-02-0290-0401 |monolitycznych budowli - prety zebrovane -
. e mm i e
4.118. |KNR Przygotowame i montaz zbrojenia konstrukcji 0.4862 ¢
02-02-0290-0402 |monolitycznych budowli - prely zebrowane -
N T §r.20 mm i ]
4.119. |KKNR Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek 1.8081 m3
02-02-0210-0100 |deskowanege chwodu do przekroju do 8 -
podclag PD-1 - C 30/37 W8 N
4,120, [KNR Przygotowame i montaz zbro]ema konstrukeji 0.0438t
02-02-0290-0301  [monolitycznych budowli - prety gtadkie - §r.8
men
4,121 KNR Przygotowanie | montaz zbmJenla konstrukql 0.02601¢
02-02-0290-0401  |monalitycznych budowli - prety zebrowane -
. S 2 M e
4122, |KNR Przygotowame Tmontaz zbro;ema konstrukcji 0.23571
02-02-0290-0402 |monolitycznych budowli - prety zebrowane -
§r.20 mm
4,123, [KNR Belki i podcqu: zelostowe; stosunek 1.8081 m3
02-02-0240-0100 [deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
. |podeiag PD-8-C 3037 W8 ]
4124, |KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukgji 0.0438 t
02.02.0290-0301 [monolitycznych budowli - prety gladkie - §r.8
mm
4,125, 1KNR Przygotowame i montaz zbro;ema konstrukeiji 0.0260t
02-02-0290-0401 {monolitycznych budowli - prety zebrowane -
______________ §r.12 mm e » N
4126, |KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konslrukqe 0.2357t
02-02-0200-0402  [monolitycznych budowdi - prety Zebrowane -
________________________________ $r.20mm B
4.127. |KNR Belkii podciagi, zelbetowe; stosunek 19110 m3
02-02-0210-0100 {deskowanego cbwodu do przekroju do 8 -
podciag PD-C-C 3037 W8 N
4,128, [KNR Przygotowame Tmontaz zbrofenia konstrukgji 0.0902 1
02-02-0290-0301 |monclitycznych budowli - prety gfadkie - §r.8
mm
4.129. [KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji 0.0344 1
02-02-0290-0401 monolitycznych hudowli - prety Zebrowane -
L B se12mm
4.130. [IKNR Przygotowanie | monia?, zbrojenia konstrukcu 0.3005t
02-02-0260-0402 |monolitycznych budowdi - prety zebrowane -
» SO MM )
4.131. |KNR Belki i podciag, zelhetowe; stosunek 1.3968 m3
02-02-0210-0100 |deskowanege chwodu do przekroju do 8 -
______________ padciag PD-D - C 30/37 Wa }
4132, |KNR Przygotowame i montaz zbrojenia konstrukeji 0,0453 ¢
02-02-0290-0300 [monolitycznych budowli - prety gladkie - $r.6
mm
4.133. |KNR Przygotowanle i montaz zbrojenia konstrukeji 0.0084 t
02-02-0290-0401 monolltycznych budowli - prety Zzebrowane -
1 $r.12 mm ]
4,134, [KNR Przygotowame i montaz zbrojenia konslrukcji 0.16031
02-02-0290-0402 |monalitycznych budowli - prely zebrowane -
r.16 mm
4.135. [KNR Belkii podclqgr zelbetowe; slosunek 0.6348 m3
02-02-0210-0100 |deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
) __|pedeiag PD-DA - C 30/37 W8 N
4.136. |KNR Przygotowanis 1 mentaz zbrojenia konstrukcji 0.0085¢
02-02-0290-0300 |monofitycznych budowli - prety gfadkie - 4r.6
mm
4137. |KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji 0.01%1 1
02-02-0290-0401  [monolitycznych budowli - prety zebrowane -
B iri2mm
4138 KNR Pezygotowanie i montaz zbrojenia konstrukei 0.02851
02-02-0290-0402  fmonolitycznych budowdi - prety Zzebrovane -
_______ $r.16 mm B
4138, |KNR Belki | pedciagi, zelbelowe; stosunek 0.3948 m3
02-02-0210-0100 {deskowanego cbwodu do przekm)u do 8-
padciag PD-D/2 - C 30/37 W8
4.140. [KNR Przygotowame i montaz zbrojenia konslrukql 0.0055t
L 02-02-0290-0300 |monalitycznych budowli - prety gladkie - 56.6
............ O £ L1 LV S

System kosztorysowanta Stix wer. 4.16 (e} Alhenasofl Sp, z 0.0,




System keszlorysowania Strix wer, 4.15 (c) Athenaseflt Sp. zo.0.

Lp Normatyw Opis Obmiar
4141 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 0.01551¢
02-02-0290-0401 {monolitycznych budowli - prely zebrowane -
. &r.12 mm
4,142, |KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcjt 0.0171¢
02-02-0290-0402 |monalitycznych budowli - prety zebrowane -
} s mm
4.143. |KNR Belki | podciagi, zelbetowe; stosunek 1.4064 m3
02.02-0210-0100 |deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
_____________ B el podciag PD-B - C 30/37 W8
4,144, |[KNR Przygotowanie 1 montaz zbrojenia konstrukcji 0.0357t
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowli - prety gladkie - $r.6
mm
4.145. |KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji 0.0066t
02-02-0290-0401  [monolitycznych budowli - prety zebrowane -
_____________ A sri2mm.
4.146, |KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji 0.1672t
02-02-0200-0402  [monolitycznych budowli - prety zebrowane -
_______ - sr.i6mm. . . n i
4.147. JKNR Stupy zelbetowe, prostokaine o wysokosci do 6 0.5540 m3
02-02-0208-0700 |m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 6 - rdzen RC-1 - C25/30 W8 - p/a
_______________________________ UWAGI; Wsp.do RS-1.23 - zavwys.
4.148. |KNR Przygelowanie | montaz zbrojenia konstrukgji 0.0056 ¢
02-02-0200-0300 | monolitycznyeh budowii - prely gladkie - $r.6
mm
4,149, |KNR Przygotowanie i montaz zbrojania konstrukcji 0.0258¢
02-02-0290-0401 [monalitycznych budowli - prety zebrowane -
B — Sed2mm R -
4.150. |KNR Slupy zelbelowe, prostokatne o wysokosci do & 1.1081 m3
02-02-0208-0700 |m; stosunek deskewanego obwodu do
przekroju do 6 - rdzen RC-3- C25/30 W8 - p/a
________________ UWAG!: Wsp,do RS-1.23 - za viys. .
4.151 KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji 0.0120t
02-02-0290-0300  |monalitycznych budowli - prety gladkie - $r.6
mm
4152, |KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeii 0.05156t
02-02-0290-0401 |monolitycznych budowli - prely Zebrowane -
_______ sr.iZmm, . .
4153, |KNR Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 0.5540 m3
02-02-0208-0700  |m; stosunek deskawanego obwodu do
przekroju do 6 - rdzen RC-4 - C26/30 W8 - pfa
_____________ UWAG!: Wsp.do RS-1.23 - zawys.
4154, [KNR Przygolowanie | montaz zbrajenia konstrukgji 0.0060 t
02-02-0290-0300 | monolitycznych hudowli - prety gladkie - $r.6
mm
4,155, |KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji 0.0258
02-02.0290-0401  jmonolitycznych budowli - prety Zekrowane -
_____________ n sr.i2mm .
4.156. |KNR Shupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do & 0.5540 m3
02-02-0208-0700 |m; stosunek deskewanego obwodu do
przekroju do 6 - rdzen RC-2 - C25/30 W8 - pfa
3 . _|UWAG!: Wsp.do RS-1.23 - zawys._ - e
4157, |KNR Przygotowanie | mentaz zbrojenia konstrukeji 0.0058
02-02.0290-0300 |monolitycznych budowli - prety gladkie - $r.6
mm
4,158. [KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 0.0258t
02.02-0290-0401  |[monolitycznych budowli - prety zebrowane -
- sr12mm. . ) B A
4,489, |KNR Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 0.3673 m3
02-02-0208-0700 | m; stosunek deskowanego obwedu do
przekroju do 6 - rdzeri RC-2/1 - C25/30 W8 -
pfa . . .
4,160, |[KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcfi 0.0036t
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowi - prety gladkie - $r.6
mm
4.161 KNR Przygotowanie i montaz zbrejenia konstrukeji 0.169 1
02-02-0200-0401 | monolilycznych budowdi - prety zehrowane -
sri2mm_ N . P T
15



Lp Normatyw Opis Obmiar
4,162, |KNR Slupy zelbetows, prostekatne o wysokosci do 6 0.5080 m3
02-02-0208-0700 | m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 6 - rdzefi RC-5 - C25/30 W8 - p/a
______ _|UWAG!: Wsp.do RS-1.13 - za wys. B
4,163, |KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji 3.0053 ¢
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowli - prely gladkie - $r.6
mim
4.164. |KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji 0.0236 ¢
02-02-0290-0401 | monclitycznych budowli - prely zebrowane -
. . 1812 mm B . N
4,165, |KNR Stupy zelhetovie, prostokatne o wysokogci do 6 0.5540 m3
02-02-0208-0700 |m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 6 - rdzert RC-6 - C25/30 W8 - pfa
________________________________ UWAGI: Wsp.do RS-1.13 - za wys._ N
4.166. |KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konsteukcji 0.0054 t
02-02-0290-0300 | monolitycznych budowli - prety gladkie - $r.6
mm
4.167. |KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji 0.0236t
02-02-0290-0401 | monolitycznych budowli - prety zebrowane -
I SrAZ2mm__ B i
4168, [KNR Stupy zelbetowe, prostokatne o wysckosci do 6 0.5080 m3
02-02-0208-0700  |m; stosunek deskowanego obwodu do
przekeoju do 6 - rdzen RC-7 - C25/30 W8 - pfa
_______ UWAGI: Wsp.do RS-1.13 - zawys. 1 o
4,169 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia kKonslrukcji 0.0053 ¢
02-02.0290-0300 | monolitycznych budowli - prety gladkie - 5r.6
mm
4.170. [KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 0.02361
02-02-0290-0401 | monolitycznych budowli - prety zebrowane -
____________ ) srazmm, -
4171, JKNR Stupy zelbelowe, prostokatne o wysokosci do 6 0.5090 m3
02-02-0208-0700 {m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 6 - rdzef RC-8 - C25/30 W8 - pla
luwaGk Wspdo RS-, 13-zawys. b ]
4172, |[KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcjl 0.0053t
02-02-0290-0300 |monolitycznych budovdi - prety gladkie - $1.6
mm
4173 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 0.0236t
02-02-0200-0401  monolitycznych budowli - prely zebrowane -
________ sri2mm_____ . ) N .
4.174. |KNR Shipy zelbetowe, prostokatne o wysckosci do 6 3,0668 m3
02-02-0208-0700 |m; stosunek deskowanego obwodu do
____________ . _|przeksoju do 6 - rdzef RD-1 - G25/30 W8 - p/a )
4.175. IKNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji 0.0264
02-02-0290-0300 | monolitycznych budowli - prely gladkie - $r.6
mm
4.176. |KNR Przygotowanie t montaz zbrojenia konstrukeji 0.1197t
02-02-0290-0401 |menclitycznych budowli - prely zebrowane -
_______ N {812 mm - - -
4177, |KNR Stupy zelbetowe, prostokatne a wysokosci do 6 0.5080 m3
02-02-0208-0700  [m: sfosunek deskowanego ohwodu do
przekroju do 6 - rdzer RD-1/1 - C25/30 W8 -
] I pla - - i, -
4178, [KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia kenstrukcji 0.00431t
02-02-0290-0300 | monclitycznych budowli - prely gladkie - $r.6
mm
4179, |KNR Przygolowanie | montaz zbrojenia konstrukcji p.0197¢
02-02-0290-0401  pmonolitycznych budowli - prety zebrowane -
______ r.12mm - ) ) )
4.180. [KNR Stupy zelbetovie, prostokatne o wysokosci do 6 0.3067 m3
02-02-0208-0700 |m; stosunek deskowanego obwodu do
_____ ) przekroju do 6 - rdzaf RB-1 - C25/30 W8 - pla B
4.181 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia kenstrukgji 0.0024 t
02.02-0200-0300 |monolitycznych budowli - prety gladkie - §r.6
mm
4.182. |KNR Pizygotowanie | montaz zbrojenia konsirukcji 0.0155¢
02-02-0290-0401 |monolilycznych budowli - prely zebrowane -
_____________ L. . srii2mm ) .
4.183, [KNR Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 0.3067 m3
02-02-0208-0700 | m; stosunek deskowanego obwodu do
......... Iprzekeojudo 6 - rdzen RD-2 - C25/30 W8 -pla | .....]

Syslem koszlorysowvania Strixwer, 4.15 (c) Athenaseft Sp, z ¢.0.




Lp Normatyw Opis Obmiar
4184, |KNR Przygotewanie i montaz zbrojenia kenstrukcji 0.0024 t
02-02-0290-0300 [monolilycznych budovdi - prety gladkie - §r.6
mm
4185, IKNR Przygotowania i montaz zbrojenia konstrukeji 0.0120t
02-02-0290-0401 fmonolitycznych budowli - prety zebrowane -
s 2 mm i b
4.186. |KNR | Siupy zelbetowe, prosickalne o wysokosci do 6 0.2545 m3
02-02-0208-0700 |m; stosunek deskowanego obwaodu do
p_r_z_ekroju do 6-rdzen RD-3-C25/30WS8-plfa | .
4.187. |KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 0.0017¢
02-02-0290-0300 {monolitycznych budowli - prety gladkie - 4r.6
mm
4188, [KNR Przygotowanie i moniaz zbrojenia konstrukgji 0.00991
02-02-0290-0401  [manolitycznych budowli - prely zebrowane -
______________ ) o §r.12 mm o N
4189, |KNR Slupy Felbeiowe, prostokafne o wysokosm do 6 0.2545 m3
02-02-0208-0700 | m; stosunek deskawanego obwodu do
_____________ u przekecju do 6 - rdzen RD-4 - C25/30 W8 - pfa
4.180. [KNR Przygotowania i montaz zbrejenia konstrukcji 0.0017¢
02-02-0200-0300  |monolitycznych budowli - prety gtadkie - $r.6
mm
4.191, [KNR Przygctowanie | montaz zbrojenia konstrukcji 0.0099 t
02-02-0290-0401 |monolitycznych budevdi - prety zebrowane -
________ - oisn12mm )
4192 KNR Wienice w Scianach - wieniec W-1 - C25/30 W3 0.0000 m3
_______ 02-02-0213-1300 ..} - - ..
4.193 KNR Przygotowanie [ montaz zbrojenia konstrukeji 0.1297t
02-02-0290-0300  [monolitycznych budowli - prety gladkie - 1.6
mm
4194, |KNR Przygotowame i montaz zbrojenia konstrukgji 0.5765¢
02-02-0200-0401  {monolityeznych budowli - prety zebrowane -
N $r.12 mm ]
4.195. |KNR Wiefice w 4cianach - wieniec W-2 - C25/30 W8 0.0000 m3
..102-02-0213-1300 ) ) ..
4,196. [KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 0.054214
02-02-0290-0300  [monclitycznych budowli - prety gladkie - $r.6
mm.
4,197 KNR Przygolowanie | montaz zbm]enla konstrukcp 0.24751
02-02-0290-0401 | menolilycznych budowli - prety zebrowane -
e $r.12 mm
4.198. [KNR Wience w $cianach - wieniec W-3 - CZ6/30 W8 0.0000 m3
.............. 02-02-0213-1300 - . - .
4.199. [KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji 0.0339t
02-02-0200-0300 |monolitycznych budowili - prely gladkie - $r.6
mm
4.200. [KNR Przygotowanie i montaz zbrejenia konstrukcii 0,1081 ¢
02-02-0290-0401 monolilycznych hudowli - prety zebrowane -
__________ 51,12 mm B
4.201 KNR Wietice w §cianach - wieniec vv-4 - C25/30 W8 0.0000 m3
________ 02-02-0213-1300___
4.202 KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia k0ns|fu|<c1| o070t
02-02-0290-0300  fmonolitycznych budowli - prety giadkie - 5.6
mm
4.203. |KNR Przygotowanle i montaz zbrojenia konslrukcu 02238t
02-02-0290-0401 mono!:tycznych budowli - prety zebrowane -
___________________________ $r.12mm_
4,204, |KNR Wiedce w Scianach - wieniec W-5 - C25/30 Wa 0.0000 m3
. _102-02-0213-1300 - N I
4.208 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji 0.03251¢
02-02-0290-0300 [monolitycznych budowli - prely gladkie - $r.6
mm
4.206 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji 01122t
02:02-0290-0401  |monclitycznych budowli - prety zebrowane -
_______________________________ $r.12 mm
4,207, [KNR Przygotowame i montaz zbrojenia konstrake]i 0.0152t
02-02-0290-0300 |monclitycznych budowii - prety gladkie - 4r.6
mm - dozbrojenie narozy schodzacych sig
wiericow + wiyki w miejscach wystepowania
______________ ___{rdzeni ze!betowych e B
4.208 KNR Przygotowanie i mentaz zbrejenia konstrukeji 0.1197 ¢
02-02-0290-0401  [monolitycznych budowli - prety Zebrowans -
I Sri2zmm-jw. L
4.209. [KNR Rygle i przekrycia &cian w &cianach 0.5185 m3
02-02-0211-0400  jmurowanych dwustronnie deskowane o
szerokoscl przewiazek do 0,3 m - nadproze
........................... Nzt - Casi3oWs
System koszlorysowania Strix wer, 4,15 {c) Athenasoft Sp. z 0.0,
45



Lp Normatyw Opis Obmiar
4,210, |[KNR Przygotowanie | inontaz zbrojenia kenstrukcji 0.0062 t
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowii - prely gtadkie - $r.6
mm_
4.211. |KNR Przygo!owame i montaz zbrojenia Konstrukgji 700314
02-02-0290-0401  |monclitycznych budowli - prety zebrowane -
Sr.12 mm.
4,212, |KNR Rygle i przekryma &clan w &cianach 0.2741 m3
02-02-0241-0400 {murowanych dwustronnle deskowane o
szerokosgci przewiazek do 0,3 m - nadproze
______ Ma-2 - C225/30 W8
4.213. |KNR P;zygotowame i montaz zbrojenia kenstrukeji 0.0035¢
02-02-0200-0300 |monalitycznych budow - prety gtadkie - $r.6
mm
4.214. KNR Przygolowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 0.0139t
02-02-0290-0407 |monolilycznych budowli - prety Zebrowane -
______ |sriZ2mm ) ) .
4,215, JKNR Rygle i przekrycla $cian w $cianach 0.1069 m3
02-02-0211-0400  |murcwanych dvustronnie deskowane o
szerokosci przewiazek do 0,3 m - nadproze
N Na-3-C25/30 W8 i
4.216 KNR Przygotowanie i monlaz zbrojenia konstrukcy 0.0011t
02-02-0290-0300 | monolityeznych budowli - prety gladkie - $r.8
mm
4.217. {KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji 0.0054 t
02-02-0280-0401  [monolitycznych budowli - prety Zebrowane -
________ . gsr1Z2mm_ .
4.218. |KNR Rygle i przekrycia &cian w $cianach 0.1015m3
02-02-0211-0400 |murowanych dwustronnie deskowane ¢
szeroko$ci przewiazek do 0,3 m - nadproze
A Na-d-C25/30 W8 e
4,219 KNR Przygolowania i ‘montaz zbrojenia kons[rukql 0.0011¢
02-02-0290-0300 |monolitycznych hudowdi - prety gladkie - $r.6
mm
4,220, jKNR Przygotowanie | montaz zbro;enla konstrukcp 0.0052't
02-02-0290-0401  [monolitycznych budowli - prely zebrowane -
i SL A MY e
4,221, [KNR Rygle i przekrycia cian w Scianach 0.1416m3
02-02-0211-0400  |murowanych dwustronnie deskowane o
szarokosct przewiazek do 0,3 m - nadproze
Na-5-C25/30 W8 ]
4.222. KNR Przygotowame i montaz zbro;ema konstrukeli 0.0011t
02-02-0280-0300 |monolitycznych budowli - prety gladkie - §r.6
mm
4,223, [KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukgji 0.0052 ¢
02-02-0290-0401 mono!itycznych budowli - prety zebrowane -
_______ §r.12 mm
4.224, |KNR Rygle i przekryma &cian w Scianach 0.9326 m3
02-02-0211-0400 |murowanych dwustronnie deskowane o
szerokoscl przewiazek do 0,3 m - nadproze
_________________ _|Na-6 - C25/30 W8
4,225, jKNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji 0.0302t
02-02-0200-0300 |monolitycznych budowli - prety gladkie - ér.6
mm
4,226 KNR Przygolowame i montaz zbro;ema konstrukqi 0.0188t
02-02-0290-0401 | monolitycznych budowli - prety zebrowane -
N §r.12 mm
4.227. [KNR Przygotowanle i montaz zbrojenia konstrukql 0.0786¢
02-02-0290-0402 |monolitycznych budowli - prety zebrowane -
__________________ _|$r.28 mm ..
4,228, |KNR Rygle i przekryma §cian w scianach 0.0869 m3
02.02-0211-0400 [murowanych dwustronnie deskoviane o
szerokosci przewigzek do 0,3 m - nadproze
Na-7 - C26/30 W8 ) i
4,229 KNR Przygotowanle i montaz zbrojenia konstrukcu 0.0014 t
02-02-0290-0300 |{monolitycznych budowli - prety gladkie - §r.6
mm.
4,230 KNR Przygotowame i mentaz zbiojenia Konstrukeji 0.0047 ¢
02-02-0290-0401 | monolitycznych budowli - prely zebrowane -
i tsr12mm -
423 KNR Rygle i przekrycia &cian w scianach 0.1214 m3
02-02-0211-0400 [murowanych dwustronnie deskowane o
szerokosci przewigzek do 0,3 m - nadproze
_______________ N Na-8 - C25/30 W8 ) ]
4,232 KNR Przygotowame i moniaz zbmJema konslrukcn 0.001% ¢t

02-02-0290-0300

- mm

mongclitycznych budowli - prety gladkie - 5r.6

System kosztorysowania Slix wer, 4.15 (¢) Athenasoft Sp. z 0.0,




Lp Normatyw Opis Obmiar
4.233. |KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji 0.0057t
02-02-0290-0401  [manolitycznych budowli - prely Zzebrowane -
_______ $r.12 mm .
4.234. |KNR Rygle T przekrycia dcian w cianach 0.1124 m3
02-02-0211-0400 |murowanych dwustironnie deskowana o
szerokosdci przewiazek do 0,3 m - nadproze
_____ | Na-9 - C25/30 W8
4.235. |KNR Przygolowame i montaz zbrojenia konstrukql 0.0011¢
02-02-0200-0300 |monelitycznych budowli - prety gladkie - r.6
mm
4.236. |KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 0.0052 1
02-02-0290-0401 monolitycznych budowli - prety zebrowane -
B | ST $r.12mm .
4.237. [KNR Rygle i przekrycia &cian w scianach 0.2268 m3
02-02-0211-0400 |murowanych dwustronnie deskowane o
szerokosci przewigzek do 0,3 m - nadproze
T R __INa-10 - C25/30 W8 3
4.238 KNR Przygotowame i montaz zorojenia konstrukeji 0.0028t
02-02-0290-0300 fmonolitycznych budowli - prety gtadkie - 5r.6
M
4.239 KNR Przygotowanle i montaz zbro;ema konstrukc;: 0.0161t
02-02-0220-0401  [monolitycznych budowii - prety Zebrowane -
____________________ $r.12 mm___
4.240 KNR Rygle i przekiygia $cian w Scianach 0.2233 m3
02-02-0211-0400 |muwrowanych dwustronnie deskowane o
szerokoscl przewigzek do 4,3 m - nadproze
_____ - Na-11-C25/30 W8 ) )
4.241 KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcu 0.0028t
02-02-0290-0300 {monolitycznych budowli - prety gladkie -~ $r.8
mm_
4.242, {KNR Przygotowame i montaz zbrojenia konstrukcji 0.0160t
02-02-0290-0401 |monolitycznych budowli - prety Zebrowane -
_______________ 87,12 mm
4,243, |KNR Rygle T przekrycia Scian w scianach 0.1233m3
02-02-0211-0400  |[murowanych dwustronnie deskowane o
szeroko$cl przewigzek do 0,3 m - nadproze
Na-12 - C25/30 W8 ____ 3 i
4.244. |KNR Przygolowanle i monlaz zbrojenia konstrukcu 0.0011 ¢
02-02-0290-0300 |monclitycznych budowli - prety gtadkie - $r.6
mm
4,245, |KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji 0.0058¢
02-02-0290-0401 | monolitycznych budowli - prety zebrowana -
e ér.12 mm 3 )
4,248, |KNR Rygle i przekrycia $cian w §cianach 0,1224 m3
02-02-0211-0400 [murowanych dwustronnie deskowane ¢
szerokosci przewigzek do 0,3 m - nadproze
______________________________________ Na-13 - C25/30 W3 ) N
4.247. 1KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia kenstrukeii 0.c0111
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowli - prety gladkie - 1.6
mm
4,248, [KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji 0.0057 t
02-02-0290-0401  |monolitycznych budowli - prety zebrowane -
I st 12 mm B B
4,249 KNR Rygle i przekryua scian w écianach 0.1240 m3
02-02-0211-0400 |murowanych dwustronnie deskowane o
szerokoéci przewigzek do 0,3 m - nadproze
___________ _[Na-14 - C25/30 W8 B i
4,250, |KNR Przygolowanle i montaz zbrojenia konstrukcji 0.0011t
02-02-0290-0300  fmonolilycznych budowli - prety gtadkie - 5r.6
mm
4.251 KNR Pezygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcii 0.0058 t
02-02-0290-0401  jmonolitycznych budowli - prely zebrowane -
) N .12 mm . N
4,252 KNR Ryg!e i przekrycta cian w §cianach 1.6672m3
02-02-0211-0400 |murcwanych dwustrennie deskowane o
szerokoéci przewigzek do 0,3 m - nadproze
_______ Na-15 - C25/30 Wa
4.253. |KNR Przygotowame i montaz zbrojenia konstrukcji 0.0200t
02-02-0290-0301 {monalitycznych budowli - prety gladkie - §r.8
mm
4.254. |KNR Przygotowanio | montaz zbrojenia konslmkcn 0.0090t
02-02-0290-0401  [monolitycznych budowli - prety zebrowane -
AT I §r,12 mm i
4,255, [KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji 0.0240
02-02-0290-0402 |monolitycznych budowli - prety Zzebrowane -
&r.16 mm

System kosztorysewania Strix wer, 4.15 (¢) Athenasoft Sp. z e.o.
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02-02-0207-0400

wysolkosci do 8 m - Sciana szybu windowego
§$5z-3, C25/30 W8

Lp Normatyw Opis Obmiar
4,256, |[KNR Rygle i przekrycia $cian w Scianach 0.1581 m3
02-02-0211-0400 [murcwanych dwustronnie deskowane o
szerckoscl przewiazek do 0,3 m - nadproze
AMa-16-C25/30W8
4.257. |KNR Przygotowame i montaz zbrojenia konstrukgji 0.0021it
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowli - prety gladkie - §r.6
mm_
4.258. [KNR Przygotowania i montaz zbrojenia kenstrukcii 0.00881t
02-02-0290-0404 [monclitycznych budowii - prety zebrowane -
_____ » 5,12 mm
4,259, JKNR Rygle i przekrycia & &cian w &cianach 0.0969 m3
02-02-0211-0400 |murowanych dwustronnie deskewane o
szarokodci przewigzek do 0,3 m - nadproze
____________ Na-17 - C25/30 W8 )
4,260 KNR Przygolowanie | montaz zbrojenia konsirukq: 0.0010¢
02-02-0290-0300 |monolitycznych budaowli - prety gtadkie - 1.6
mm
4,281 KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji 0.00521
02-02-0290-0401 |monolitycznych budowdi - prety zebrowane -
N B sr12mm_o . ) N .
4.262. |KNR Rygle i przekrycia &cian w $cianach 0.2324 m3
02-02-0211-0400  [murowanych dwustronnte deskowane o
szerokodci przewigzek do 0,3 m - nadproze
) Na-18 - C25/30 Wa
4.263. |KNR Przygo[owanle i montaz zbrolema konstrukql 0.0032¢
02-02-0290-0300 |monclitycznych budowli - prely gtadkie - §r.6
mm
4.264. [KNR Przygolowanie | montaz zbrojenia konstrukql T0.01331
02-02-0280-0401  |monolitycznych budowli - prgty zebrowane -
_____________ L o 18r12mm B . ]
4.265 KNR Sciany zelbetowe proste grubosei 12 cm 26.8800 m2
02-02-0207-0400  |wysokosci do 8 m - $ciana szybu windowego
85z-1, C25/30 W3
____________ . _[UWAGI: Wsp.do RMS-1.4 - zawys.11.20m ]
4,266, IKNR Smany zelbetowe - dodaiek za kazdy 1 cm 26.8800 m2
02-02-0207-0700 [réznicy geubosci $cian - jw.
_________ _IUWAGT: Wsp.do RMS-8.0-zagr20cm. ¢ ]
4,267. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji 3.00601
02-02-0290-0300  |rmonolityczaych hudowli - prety gladkie - 5r.6
| mm
4.268. [KNR Przygotowame Tmantaz zbrojenia elementéw 033751
02-02-0290-0201 |budynkéw i budowli - prety zebrowane - $r.10
mn_
4.269. |KNR F'rzygotowame Tmontaz zbrojenia konstrukdji 0.66541
02-02-0290-0401 monclltycznych budowli - prely zebrowane -
B r12mm_
4.270. |KNR Przygolowanie i montaz zbrojenia kenstrukcji 0.0488 t
02-02-0290-0402 |monclitycznych budowli - prety zebrowane -
____________ 4r.20 mm )
4,271 KNR Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm 26.8800 m2
02-02-0207-0400 |wysokosci do 8 m - Sciana szybu windowego
8§5z-2, C25/30 W8
________ ) . |UWAGE Wsp.do RMS-1.4 - za wys.11.20m
4,272, |KNR Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm 26.8800 m2
02-02-0207-0700  |rdznicy grubosci Scian - jw.
JUWAGH: Wsn.do RMS-8,0 - za g¢,20 cm - .
4.273. |[KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji 0.0060 t
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowli - prely gladkie - 6.6
mm
4,274 KNR Przygotowame i momaz zbrojenia elementéw 0.3375¢t
02-02-0290-0201 {budynkdw | budowli - prely zebrowane - $r.10
nm
4,275, |KNR Przygolowame i montaz zbrojenia konstrukeji 0.6707t
02-02-0290-0401  [monolitycznych budowli - prety zebrowane -
__________________ $r.12 mm N
4.278 KNR Smany selbelowe proste grubodci 12 em 24,0800 m2

Systom koszterysowanla Strix wer. 4.15 {c) Athenasoft Sp, z 0.0.
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Lp Normatyw Opis Ohmiar
4.277. [KNR Sciany zelbelowe - dodatek za kazdy 1 cm 24,0800 m2
02-02-0207-0700 {roznicy grubosci écian - jw.
__________________________________ UWAGH: Wsp.do RMS-8.0 - za gr.20 cm_
4.278. |KNR Przygotowanie i moniaz zbrojenia konstrukeji 0.0069¢
02.02-0290-0300  |menelitycznych budowli - prety gladkie - 4r.6
mm
4.279. |[KNR Przygotowame T montaz zbrojenia elementéw 0.2364 ¢
02-02-0290-0201 |budynkéw | budowli - prely zebrowane - §r.10
mim_
4.280 KNR Przygotowame Fmontaz zbro;enla konslrukcn 0.4360 ¢t
02-02-0290-0401  |monolitycznych budowll - prety zebrowane -
_______ $r.12 mm
4,281 KNR Smany zelbstovre proste grubosm 12 em 24.0800 m2
02-02-0207-0400 |{wysokosci do 8 m - Sciana szybu windowego
SS5z-4, C25/30 W8
S UWAGH: Wsp.do RMS-1.4 - za wys, 11,20 m__ ——
4.282. [KNR clany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm 24.0800m2 ]
02-02-0207-0700  [rdznicy grubosci Scian - jw.
_______________ JUWAGH Wsp.do RMS-80-zagr.20cm )
4,283 KNR Przygotowan:e i montaz zbrOJema konslrukql 0.0066 t
02-02-0290-0300  |monolitycznych budowli - prety gtadkie - §r.6
mm
4.284 KNR Przygotowame i montaz zbro;enla elementéw 0.2530t
02-02-0290-0201 [budynkcvs i budowli - prety zebrowans - 4r.10
mm
4.285. |KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia kenstrukgji 0.4497
02-02-0290-0401 monolitycznych budowli - prety zebrowans -
_____________________________________ §r.12 mm L
4.286. [KNR Plyly fundamentowe zelbatowe - - plyta 1.0320 m3
______________ 02-02-0206-0100 ___[nadszybia PN-1 C25/30 W8 ]
4,287 KNR Przygotowame i montaz zbrojenia elementdw 0.0026 ¢
02-02-0290-0201 [budynkdw i budowli - prety zebrowane - $r.10
mm_
4.288. {KNR Przygotowanie | mantaz zbrojenia konstrukcji 0.1728¢
02-02-0290-0401  [monolitycznych budowli - prely zebrowane -
_______ N $r.12 mm
4,289, |KNR Padkiady befonowe na podi.grintowym - gr.10 0.6435 m3
______________ 02-02-1101-0100___jcm - C8/10 W8 - piyta podszybia PP-1 - N
4.290. (KNR Piyly fundamentowe zelbetowe - pfyla 1.8305 m3
_____ 102-02-0205-0100___|podszybia PP-1 C25/30 W8 B »
4,291 KNR F’rzygotowanle i montaz zbrojema konstrukeji 0.0041 ¢
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowdi - prety giadkie - $r.6
mm
4.292. [KNR Przygotowanie | montas zbrojenia konstrukeji 0.2114t
02-02-0290-0401  fmonolitycznych budowli - prety 2ebrowane -
1. g2
4.293 KNR Przygotowame i montaz zbrojenia konstrukcp 0.2607 1
02-02-0280-0402 [monolitycznych budowli - prely zebrowane -
______________________________________ $r.18 mm
4.284. {KNR Schody zelbatowe - stopnie betonowe 7.2400 m3
02-02-0218-0100  jzewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
klatka schodowa KS1 - biegi schoddw - C20/25
wa
4,295, |KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji 0.1261t
02-02-0290-0301 jmongclitycznych budowli - prety gltadkie - $r.8
mm. :
4,296. |KNR Przygotowanie i montaz zbro;enla elementow 0.5326 ¢
02-02-0290-0201 [budynkow i budowli - prety zebrowane - $¢.10
mm
4.297. |KNR FPrzygotowanie | montaz zbrojenia konstrukql 0.0133¢
02-02-0290-0300  |monolilycznych budowli - prety gfadkie - &r.6
________ . _|mm - Belka BS-1 - szt.3 N
4.298 KNR Przygotowame i montaz zbrojenia konsirukc;l 0.0181t
02-02-0280-0401 monolllycznych budowli - prety zebrowane -
_______ o isni2 mm - .
4,299, IKNR  Pezygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji (.0481¢
02-02-0290-0402 monolftycznych budowli - prety zebrowane -
_______ . IS8 mm - jw. B
4.300, [KNR Przygotowanie | montaz zbrolema kenstrukgi 0.0044 t
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowli - prety gladkie - $1.6
------------------------------------- mm Be]ka BSHZ SZt 2 RLEELL LR EL LT LR
System koszlorysowania Strix wer, 4,15 {c} Athenasoft Sp. z 0.0, ’I g




Lp Normatyw Opis Obmiar
4301, |KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji 0.00591
02-02-0290-0401 | monolitycznych budowll - prety zebrowane -
_______ &r.12 mm - jw,
4.302. |KNR Przygatowame i montaz zbrojenia kenstrukeji 0.0953¢
02-02-0290-0402  |monolitycznych budewli - prety zebrowane -
_______ §r.16 mm - jw.
4,303 KNR Schody zelbetowe - stopnie betonowe 7.3800 m3
02-02-0218-0100 |zewngirzne i wewnelrzne na gotowym podiozu -
I‘fr:lalka schodowa KS2 - biegi schodow - C20/25
[+
4304, |KNR Przygotewanie | moniaz zbrojenia konstrukeji 0.1293¢
02-02-0290-0301 |monolitycznych budowli - prety gladkie - 4r.8
mm
4,305 KNR Przygotcwame i montaz zbrojenia slementow 0.5397 ¢
02-02-0290-0201 |budynkdw i budowli - prety zebrawane - 4r.10
mm
4.306 KNR Przygotowanle i montaz zbrojania kenstrukcji 0.0140¢
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowli - prety gladkie - 4r.6
~ e mm-BelkaBS-1-s263 e
4.307. [KNR Przygolowanie | montaz zbrojenia konstrukgji 0.01891t
02-02-0290-0401  |monolitycznych budewli - prety zebrowane -
rA2mm-qw.
4,308. |KNR Przygolowanie | montaz zbrojenia konstrukcy 0.0502t
02-02-0290-0402 monohlycznych budowli - prety zebrowane -
R Sr8mm=-jw. . e
4.309. [KNR Przygotowanze i montaz zbrOJema konslrukcﬂ 0.0044 t ]
02-02-0290-0300 |monolitycznych budowli - prety gladkie - $r.6
R R mm - Belka Bs-2 - szt.2 e
4.310. [KNR Praygolowanie | montaz zbrojenta kenstrukeji 0.0059 t
0¢2-02-0290-0401 mnnohtycznych budowli - prety Zebrowane -
R N SrAZ2mm-jw. N N
4.31 KNR Przygolowame i montaz zbrolema konstrukql 0.0953t
02-02-0290-0402 | monolitycznych budowli - prety Zebrowane -
__________________________________ §r.16 mm - jw. ]
4.312 KNR Zelbetows plyty stropowe grubosc: 8cm 570.0551 m2
02-02-0216-0100 | plaskie lub na zebrach - Strop nad parterem
- B PS-1C30/37 W8 ) ) )
4.313, [KNR Zelbetowe plyly stropowe, dachowe - dodatek 570.0551 m2
02-02-0216-0500 |za kazdy 1 cm rdznicy grubosci plyly - w.
N N UWAGT: Wsp.do RMS-8.0 - za gr.i6 cm___
4.314, [KNR Przygolowanic | montaz zbrojenia konstrukgji 0.77921
02-02-0290-0301  [monoclitycznych budowli - prety gtadkie - $r.8
N o mm - Plyta slropowa PS-1
4.315. |[KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elomentév 522891
02-02-0290-0201 [budynkdw i budowli - prety zebrowane - .10
I mim - jw.
4316, [KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji 0.0268t
02-02-0290-0301  [monclitycznych budowli - prely gladkie - $r.8
_______________________________ mm - Statka S1 - szt.7 .
4.317. [KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia elemantow 0.1244 1
02-02-0290-0201 budynkow i budowli - prety zebrowane - &r.10
B A1 mn-p, ]
4.318 KNR Przygotowame imontaz zbrojenia konstrukql 0.00211
02-02-0290-8301  [monaolitycznych budowli - prety gladkie - §r.8
ST NI mm - SiatkaS2
4.319. [KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw 0.010014
02-02-0290-0201  [budynkéw i budowli - prety zebrowane - 5r.10
O =
4.320. [KNR Przygatowanie § montaz zbrojenia konslrukc;l 0.0078¢
02-02-0290-0301 |monolitycznych budowi - prety gladkie - §r.8
»n e mimn -~ Siatka 83, . N
4.321. |[KNR Przygotowame i moniaz zbrojenia elementdw 0.0366 t
02-02-0290-0201  [budynkéw i budowli - prely zebrowane - $1.10
R mm - jw. . .
4.322. |KNR Zelbatows piyly slropowe gruboém 8cm 66.5949 m2
02-02-0216-0100 | plaskie [ub na zebrach - Strop nad parterem
e PS-2 G308 N
4.323. [KNR Zelbatowe p%yly stropowe dachowe - dodatek 66.5949 m2
02-02-0216-0500 |za kaidy 1 cm rdznicy gruboscl phyly - jw.
e UWAGI: Wsp.do RMS-12.0-zagr.i6cm_ B R
4,324, |KNR Przygotowanie i mantaz zbrojenia konstrukcji 0.16901

02-92-0290-0301

monolitycznych budowli - prely gltadkie - 1.8
mm

System koszlorysowania Strx veer, 4.15 (c) Athenaseft Sp. z 0.0,




Opis:

Lp Nermatyw Opis Chmiar
4,325, |KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw 0.78331
02-02-0290-0201  |budynkéw i budowli - prely Zebrowane - 5r.10
_________________ __imm ) )
4.326. [KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji 0.0115¢
02-02-0290-0301  |monolilycznych budowli - prety gfadkie - §r.8
__________________________________ mm - Slatka 51 - szt.3 ) )
4.327. |KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementévy 0.0533t
02-02-0290-0201  |budynkow | budowdi - prety Zebrowana - $r,10
...... mm- ¥, -
4.328, |KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukgji 0.0015¢
02-02-0290-0301 |monclitycznych budowli - prely gladkie - &r.8
_______ mm - Siatka 82, . - )
4,329, |KNR Przygotowanis i mentaz zbrojenia elementdw 0.0069
02-02-0290-0201  |budynkdw i budowli - prely zebrowane - $r.10
) M = W, -
4.330. {KNR Schody zelbetowe - stopnie belonowe 0.2700 m3
02-02-0218-0100 jzewnglrzne i wewinelrzne na gotowym podfozu |
____________ I1Schody Ks4 C30/37 W N ) s
4.331 KNR Pezygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 0.0102¢
02-02-0290-0301  |monolityczaych budowi - prety gladkie - $r.8
| mm ) __ B __ ]
4332, |KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow 0.0426 t
02-02-0290-0201 budynkdw i budowli - prety zebrowrane - §6.10
__________________________________ mmn - . - - .
4.333, [KNR Podklady murarskie z gruzu z betonu lekkiego 56200 m3
02-02-1101-0500 ___|na stropie - Schody Ks3 - gruzobeton ) -
4,334, |KN Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 7.5900 m2
B} 02-02-0218-0200 ___|cm - Schody Ks3 C8/10 W } N
4.335. {KNR Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 em 7.5800 m2
02-02-0218-0600 {rOznicy grubosci piyty - jw.
_____________ - . JUWAGE Wsp.do RMS-2,0 - za gr.10 cm ]
4.336. [KNR Schody Zelbetowe - stopnie belonowe 1.5500 m3
02-02-0218-0100 [zewnetrzne i wewnetrzne na golowym podiozu -
_________ C20/26 W8
RAZ
5 Element: SCIANY ZEWNETRZNE NOSNE
Opis:
5,1, NNRNKB {z.X) Sciany budynkow jednokendygnacyjnych 470.5000 m2
02-02-0169-0200 |0 wys. do 4,5 migr. 30 cm z pustakdvs
...... ceramiczaych "POROTHERM' (wg tab. 94)
RAZ
6. Efement: SCIANY WEWNETRZNE
Opis:
6.1. NNRNKB (z.X} Sciany budynkew jednokondygnacyjnych 320.6700 m2
02-02-0169-0100 [owys. do 4,5m igr. 25 cm z pustakéw
ceramicznych "POROTHERM" (wg tab. 94) -
I nosna_ ; S
8, 2, KNR Scianki dzialewe pelne z cegiel pelnych 464.9400 m2
______________ 02-02:0120-0200 ___[grubosci 1/2 ceg, . ; - ) .
6.3, KNR Otweory na ckna w $cianach murowanych 45.0000 szt.
02-02-0126-0100 {grubosci 1 ceq. z cegiet pojedynczych,
bloczkdw i pustakdw ) 3 e
6. 4. KNR Obwory na drzwi, drzwi halkonowe i wrota v 49.0000 szt.
02-02-0126-0200 |$cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiel
pojedynczych, bloczkéw ipustakéer
RAZ
£ Element: KONSTRUKCJA STALOWA GEOWNA
Opis:
7.1. KNR Wykenanie konstrukei stalowej 22950.0000 kg
.............. 07-24-0147-0500 a . .
7.2, KNR Montaz konstrukeji stalowej 22950.0000 kg
.............. 07-24-0148-0500
RAZE
8.

Element: KONSTRUKCJA STALOWA ANTRESOLI

System kosztorysowania Sliix wer, 4,15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0,



Lp Normatyw Opis Obmiar
8.1 KNR Wykonanie konstrukcji stalowej 17650.0000 kg
.............. 07-24-0147-0400 .. . .
8.2 KNR Montaz konstrukeii stalowej 17650.0000 kg
______________ 07-24-0148-0400
RAZ
S Element: POSADZKA
Opis:
9.1 KNR Podkiady murarskie z tlucznia lub zuzla na 122,3535 m3
02-02-1101-0308  |podlozu gruntowym - gruzobefon gr.15 ecm -
S pesadzkaCt
9.2 KNR Podkiady betonowe - GO0 ar. foom- jve. 81.5690 m3
__________ 02-02-1101-0200 N
9. 3. KNR lzolacje przeciwilgociowe i przechwwodne z 815.6800 m2
_________ 02-02-0607-0100 ___|folii polielylenowej szerckie] poziome - jw,
9.4, KNR lzolacje cieplna i przeciwdiwvickowe z piyt 815.6900 m2
02-02-0609-0300 [styropianowych poziome na wierzchu
konsirukgeji na sucho - jedna warsiwa -
_________ » styropian gr.10 cm - jw, ) B
9. 5. KNR lzolacje przecn-n-nlgoczowe i przecnwmdne zZ 815.6900 m2
02-02-0607-0100___{folii polielylenowe| szerokie] poziome - jw. R
9.6 KNR Warslwy wyréwnawcze pod posadzki z zapraw)) 815.6900 m2
02-02-11062-0200 |cementowej grubosci 20 mm zatarte na gladko |
_______ . VY. . .. -
9.7 KNR Warstwy vyréwnawcze pod posadzkl z zapra\.-n 815,8800 m2
02-02-1102-0300 |cemenlowej - dodatek lub potrgcenie za zmiang
grubosci o 10 mm - jw.
_____ . - JUWAGHE Wsn.do RMS - 4.0 - za gr. 60 mm ]
9, 8. KNR Posadzki cementowe wraz z cokolikami - 815,6900 m2
02-02-1106-0700 |dopfala za zbrojenie siatkq stalowa zbrojona -
______________________________________ W, I I
9.9 KNR |zolacje przemmn[goc«owe i przeciwwodne z 815.6900 m2
02-02-0607-0100  |folii polietylenowej szerokiej poziome -
R I posadzka Blw.
9.10. KNR |zolacje cieplne i przecnvdzvngkowe Zpiyt 815.6800 m2
02-02-0609-0300  |styropiancwych poziome na wierzchu
konslrukeji na sucho - jedna warstwa -
__________ styropian gr.5 cm - jw. B
9,11, KNR lzolacje przecivewilgociowe i przecnmodne z §15.6900 m2
N 02-02-0607-010¢0___|folii polietylenowe] szerckiej poziome - jw. )
9.12, KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy 8156900 m2
02-02-1102-0200 cementowej grubosci 20 mm zatarte na gladko |
W, . + s -
9.13. KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapraw; 815.6900 m2
02-02-1102-0300  |cementowe] - dodatek lub potracenie za zmiang|
arubosci o 10 mm - jw.
_______ ) UWAGH Wsp.do RMS - 5.0 - za gr. 760 mm__
9.14, KNR Posadzki cemeniowe wraz z cokolikami - 8156900 m2
02-02-1106-0700 |doplata za zbrojenie siatkg stalowa zbrojong -
...... N A - .. .
9.16. NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek 16.7700 m2
02-02-2805-0500 fkamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mmw
N S pomieszczeniach o pow.do 10 m2 B :
%.16. NNRNKB (z.Vi} Posadzki jedncbarwne z plytek 12.5300 m2
02-02-2805-0500 kamionkowych GRES o wym, 30x30 cm na
zaprawie kiejowej o grub.warstwy 5 mm w
______________________________________ pomieszcezeniach o pow.do 10 m2 ) B
9.17. NNRNKB (z.VI) Cokoliki z plytek kamlonkowych GRESGo 22,7600 m
02-02-2809-0100  |wym, 15x15 ¢m na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o poy.do 10 m2
9.18. NNRNKB (z.VI) Cokoliki z piytek kamlonkowych GRES o 14,3000 m
02-02-2809-0300  [wym. 15x15 cm na zaprawie klgjowej w
N - pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 -
9.19. NNRNKB (z.VI) Cokaliki z plytek kamzonkowych GRES na 37.0600m
______________ 02-02-2809-0500 ___zaprawie klejowej, listwa wykaiczajaca -
9.20. KNR Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe 39.7500 m2
___________ 02-02-1113-0100 ___|klejone do podkladu - wykladzina dywanowa )
9.21. KNR Posadzki z twarzywr szlucznych listwy 39.86800 m
02-02-1113-0700  {przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane -
_________________ listwy drewniane B
9.22. KNR Posadzki z \..ryk!adzm z tworzyw sziucznych be 739.6300 m2
.......... 02-02-1112:0400 _ {warstvy lzolacyjne rulonowe - winyleum

Syslem kosztorysowania Sirix wer, 4.15 {¢) Athenasclt Sp. z 0.0,

pos



Lp Normatyw Opis Obmiar
9.23, KNR Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - 739.6300 m2
02-02-1112-0800 ___|zgrzewanie wykladzin rulonowych »
9.24. KNR Posadzki z wykladzin z tworzyw sziucznych bed 73.9630 m2
02-02-1112-0400 |warshvy izolacyjnej rulonowe - winyleum -
wywiniecie 10 cm na $cianie _
RAZ
10. Element: TYNKI WEWNETRZNE
Opis:
10,1 KNR Tynki ‘wewneltrzne zwykle kat. Il wykonywane 2831.8990 m2
______________ 02-02:0803-0200 __|recznie na $cianach i slupach )
10. 2 KNR Tynki wewnelrzne zvwykie kal. il wykonywane 45.0300 m2
______________ 02-02-0803-0500___|recznie na stropach i podciggach - sufit
10.3 KNR Licowanie scian ptylkami o wymiarach 30 X 30 464.4740 m2
_100-12-0829-0400___|cm-naklef
10.4 ANALIZA WEASNAFazowanie glazury na narozach 464.4740 m2
110.5.  |NNRNKS (z.Vl) Oktadziny schodow z plytek 37,4000 m2
02-02-2810-6500  |kamionkewych GRES o wym. 36x30 ¢m na
1 L zaprawie klejowe] o grub.warstwy 5 mm )
RAZ
. Efement: SUFITY
Opis:
1.1 NNRNKB (z.V} Sufity podwieszone o konstrukcji 188.5200 m2
02-02-2701-0100 |metalowe] z wypelnieniem plytami gipsowymi -
______________________________________ rastwowy
11.2 KNR Tynk: (gtadzie) Jednowarslw Wewn. gr Immz 188.5200 m2
02-02-2009-0400 |gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach na
______________________________________ podtozy z tynky - N
11.3 KNR Okladziny z ptyt gips.- “karion. (suche tynki gips.) 566.4800 m2
02-02-2006-0400 {pojedyricze na stropach na rusztach -
podwieszany z piyt k/ig wodoodpornych 12.5
________________________________________ L
11.4 KNR Konstrukcje rusztow pod okladziny z plyt 566.4800 m2
02-62-2007-0300 |gipsow.pojedyncze z ksztaltow.metal.na
] __Istropach B N
1.5 KNR Tynki (gtadzie) jednowarstw wewn.gr.3 mmz 566.4800 m2
02-02-2009-0400 |gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach na
B __{podlozu z tynku B N
1.8 KNR Wewnelrzne giadae glpsm /e, dwuwarstwowe 60.6900 m2
02-02-0815-0600 |na sufilach z elementéwr prefabrykowanych i
betonowych wylewanych - sufit gipsowy
RAZ
12. Element: MALOWANIE
Opis:
12.1. KNR Dvaikrotne malowanie farbami emulsyjnymi 2831.8990 m2
02-02-1505-0100 |powierzchni wewnetrznych tynkdw gladkich
I ____|kez gruntowania - Sciany_ B
12.2. KNR Dwuirolne malowanie farbami emu!syjnyml 45.0300 m2
02-02-1505-0100 [powierzchni wewneftrznych - tynkow gladkich
_______________________ hez gruntowania ~ sufit
RAZ
13. Element: DACH
Opis:
13,1 KNR |zotacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z 545.0000 m2
_______ 02-02-0607-0100 ___|folii polielylenowej - parcizolacyjna
13,2 KNR |zolacje meplne i przeciwdzwickowe z welny 570.0000 m2
02-02-0613-0300 |mineralnej poziome z piyt ukladanych na sucho
- jedna warstwa - dachowa gr.26 cm
___________________ ROCKWOLL A ) ) i
13.3 NNRNKB (z.1V} Pokrycie dachdw blachg stalowa 570.0000 m2
,,,,, 02-02-0529-0100 ___|lrapezowg i .
13.4 NNRNKB ~ {(z1V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 589.3100 m2
02-02-0525.0200 |blachg stalows ocynkowana plaska o
pow.arkuszy do 0.70 m2 na rabek podwéjny -
blacha stalowa dachiwa EUROMAX kolor
__________ e emeneneenner MBS GRANITE BLACK 91.0.7.mm

System kosztorysowania Strix wer, 4,16 {c) Athenasoft Sp, zo,0.
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13. 5. KNR Obrabki przy szerokosdcel w rozwinigciu ponad 69.8500 m2
______________ 02-02-0507-0200__.125 em:- z blachy z cynku .
13.6. KNR Rynny dachowe pélokragle odr 15 em-z 62.6000 m
02-02-0509-0400__ iblachyzoynku ... -
13.7. KNR Rury spustowe okragle o ér. 12 cm- z blachy z 40,3200 m
02-02-0511-0300___LOYIKM_ oo
RAZ
14. Element; KOMIN
Opis:
14.1 ANALIZA WEASNA]Dostawa i montaz komina spalinowego 12.3000m
Schiede! Rondo Plus , wentylacyjnego z
_____________________ wkfadem komina slalowego nierdzewnego __
RAZ
18. Element: STOLARKA DRZWIOWA [ OKIENNA
Opis:
15. 1. KNR-W Oécleznice drewniane 41.8200m2
.............. 02-02-1026-0100 ___ . . . -
15. 2, KNR Skrzydia drzvriowe plylowe wewngtrzne 28.5200 m2
02-02-1017-0200 [jednodzielne pelne o powierzchni ponad 1.6 m2
fabrycznie wykoniczone - D1 z obworami
______________ ___hwenbiacyjnymi ) | L
15. 3. ANALIZA WEASNA Dostawa i montaz samozamykaczy 16.0000 szt.
15. 4. KNR Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne 2,0500 m2
02-02-1017-020¢ |jednecdzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2
fabrycznie wykoticzone - B1a z otworem
_________________ wenlylacyjnym __
16. 5. ANALIZA WEASNA|Doslawa | montaz samozamykaczy 1.0000 szi.
15. 6. KNR Skrzydia drzwiowe plylowe we\'melrzne 10.2500 m2
02-02-1017-0200 |jednodzielne peine ¢ powierzchni penad 1.6 m2
fabrycznie wykonczone - D2 . A
15. 7. ANALIZA WELASNA| Dostawa i montaz samozamykaczy 1.0000 szt.
15. 8. KNR Drzwi stalowe peine ¢ powierzchnido 2 m2 - 10.2500 m2
1 __102-02-1203-0100 ___|wewnetizne - D3, D3a £160 )
15.9. KNR Drzwi stalowe pelne o powierzchnido 2 m2 - 3,6900 m2
. 02-02-1203-0100___}wewnelrzne - D3b EI30 i
15,10,  [KNR-W Drzwi aluminiowe dwuskmydlowe z 31.4940m2
______________ 02-02-1040-0200 __|przeszkleniem - D4, D5, DG, B7, D2, D10___ .
1511 KNR-W Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe wewnglezne 1.8000 m2
_____ 02-02-1040-0100 ___|z przgszkleniem - D8
1542, JANALIZA WEASNA| Gostawa | montaz samozamykaczy 9,0000 szt.
15.13. KNR-W Drzwi aluminiowe balkonowe - D11 EI60 10.4480 m2
_____________ 102-02-1040-0400 ___ ) N - . .
15.14. KNR-W Okna aluminiowe o powierzehni 1.0-2.0 m2 - 11500 m2
_______ 02-02-1039-0200 |01 z nawiewnikiem, )
15,15 KNR-W Okna aluriniowe o po\.rzerzchnl 1.0-2.0m2 - 4.8000 m2
______________ 02-02-1039-0200 __[O2 Ei8D . N - N
15.16, [KNR-W Qkna aluminiowe o powierzehni ponad 2.0 m2 - 8.0960 m2
_____ 02-02-1039-0300__ JO3 EIB0
15.17.  [KNR-W (Gkna aluminiowe o powierzehni ponad 2.0 m2 - 77.18200m2
02-02-1039-0300 |balkonowe z nawiewnikiem - O4, 08, 07, 08,
1 B 10,011 b
15.18 KNR Nawietrzaki podoklenne typ Ao wielkosci 24.0000 szt.
02-17-0156-0300  {{grubosc muru w ceglach) do 2. 5 - nawiewnik
______ podokienny
15.19 KNR-W Okna aluminiowe o povnerzchm ponad 20mz- 17.6000 m2
______________ 02-02-1039-0300 __ {batkonowe - OS5 EI&0
15.20. [KNR-W Okna poddaszy - polacicwa fabrycznie 7.5600 m2
02-02-1016-0500  |wykoriczone o powierzehni 1.25-1.5m2 -
) FAKRO 3x90/140 o
15.21. KNR Klapa oddymiajaca typ FIRE firmy D+H 2.0000 szt.
_____________ 02-17-0134-0701___| 1200x1200 mm . .
15.22, |KNR Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do25 13.1825 m2
______________ 02-02-0507-0100___|cm- z blachy z cynku - parapely wewnglrzne B
15,23, |KNR Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 15.8190 m2
02-02-0507-0200 |25 cm- z blachy z cynku - parapely zewnglrzne

System koszlorysowania Strix wer, 4,15 (¢} Athenasoft Sp. zo.o.
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15.24. [KNR Balustrady okienne proste z pochwytem 40.5300 m
02-02-1209-0400 |stalowym - balustrada szklana - szklo klejone
i bezpieczne harlowane na rotulach stalowych
16.25. JKNR Balustrady schodowe z pretéw stalowych 27.5000m
02-02-1207-0100  |przymocowang do policzkéw srubami jub
J ________ ..ispawane - balustrada ze stali pierdzevmef | |
RAZ
16. Element: ELEWACJA
Opis:
16.1 KNR Oslony okien folia polietylenowa 108.8280 m2
.............. 02-02-0925-0100 - . . . . -
16. 2 N Gclgplenie $cian budynkéw plylami 957.4400 m2
00-23-2612-0100  |styropianowymi - przyklejenie pyt
N N ..|styropianowych do $cian - gr.15em B
6. 3. KNR Mocowenie plyt styropiancwych lub weiny 957.4400 m2
AT-31-0704-010 | mineralnej dacznikami (kofkami) w ilosci 6
_______ szlm2 do podioza 7 gazohetany. )
16. 4 KNR Ocieplenie scian budynkéw plytami 957,4400 m2
00-23-2612-06800 |styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
_____________________ __|$cianach . . __ - )
18. 5. KNR Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych 223.5500 m
00-23-0833-0100  [tynkéw dekor.o fakiurze nakrapianej o fakturze
rustykalngj gr, 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podiozu - nalozenie podkiadowe; masy
) B __|tynkarskie] . ) e
16. 6. KNR Wyprawa elew. cienkowarslwowa z akrylowych 223.5500 m2
00-23-0933-0200  |tynkdw dekor o faklurze nakrapiansj o fakturze
fustykainej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyq. podiozu - §ciany plaskie i powierzchnis
poziome - KABE kalor biaty
16,7, |[KNR " [Ocieplenie $cian biidynkéw piytami T88.0000m
00-23-2612-0900 [styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowe
16,8, JKNR T Wyprawa elewacyjna cienkoviarstwowa 2 tynki 731800°m2 ]
00-23-0931-0200  [lypu marmurit wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu - $ciany plaskie i
_____ | powierzchnie poziome - kolor nr 241 ) - ]
18. 6, KNR Oktadziny $cian i pilastrow z phyt proslokatnych 129.5300 m2
02-02-2101-0100 |o stesunku diugesci obwodu elementu do
powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 4 cm -
L. plyly kamienng z plaskowca gr3em . )
16.10. |KNR Okladziny scian i pilastréw z plyt prostekatnych 373.4400 m2
02-02-2101-0100 |0 stosunku dlugosei obwedu elementu do
powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 4 cm -
blacha stafowa na rabek gr.0.7 mm EUROMAX
koler NATURALS GRANITE MATT BLACH -
] A p/a_ e )
16.11. |KNR Okladziny $cian | pilastrow z phyt prostokatnych 135.5000 m2
02-02-2101-0100 {0 stesunku dlugosci obwadu glementu do
powierzchni do 8 m/m2 i gruboécido 4 cm -
blacha stalowa elewacyjna kaseta gr.0.7 mm
EUROMAX kelor NATURALS PYRITE SILVER
I ~pfa, RS . S
16.12.  |KNR Cktadziny $cian i pilastrow z plyt prostokainych 22,2400 m2
02-02-2101-0100  {o stosunku dlugosci obwodu elementu do
: powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 4 cm -
blacha stalowa elewacyjna kaseta kolor RAL
L A 6029
RAZ
7. Efement: ZADASZENIA
Opis:
7.1 ANALIZA WEASNA[Wykonanie zadaszenia wejicia giéwmnego - 22,7300 m2
daszek szkio bezpieczne hartowane na
______________ _[konstr.stalowe] nierdzewngj R
RAZ
18. Element; RUSZTOWANIE
Opis:
18.1 KNR Rusztowania ramowe przyicienne RR - 1/30 1280.9630 m2
Lo, 102:02:1610:0200 |wysokoscido t6m " ” B




