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dot.

Odpowiedzi nr 1 na zapytania oferentow

Przebudowy i rozbudowy Gminnego O$rodka Kultury w Klomnicach

W zwigzku ze zlozonymi zapytaniami do specyfikacji istotnych warunkow zamoOwienia

na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoOwien publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z pézn. zm.) przedstawiam zlozone zapylania 1
udziclam odpowiedzi:

6.

W przedmiarze budowlanym w pozycji 3.3 jest mowa o wigzarach kratowych w systemie
plyt kolczastych natomiast w projekcie konstrukcyjnym dach jest zaprojektowany w
konstrukgji stalowej. Prosz¢ o sprecyzowanie.

Odp. Prosz¢ o uwzglednienic wykonania dachu z konstrukeji stalowej zgodnie z projektem
konstrukeyjnym.

W przedmiarze budowlanym brakuje czgéci stolarki drzwiowej oraz okiennej wystepujacej
w projckeie architektonicznym. Prosze o informacje ktora stolarka zostaje wymieniona.

Odp. Stolarka ma by¢ wymieniona zgodnie z projektem architektonicznym.

W przedmiarze budowlanym brak robét zelbetowych (fundamenty, schody, stupy podciagi
itp). Ze wzgledu na kosztownosé tych robot prosz¢ o uzupelnienie przedmiaru.

Odp. Na kazdym rysunku projektu wykonawezego znajduje si¢ specytikacja stali
zbrojeniowej oraz klas i ilo§é betonu. Proszg o ujecie tego w ofercie, zgodnie z projektem

W przedmiarze budowlanym brak pozycji docieplenia budynku welna mineralng zgodnie
z projektem architcktonicznym. Prosz¢ o sprecyzowanic.

Odp. Izolacje prosz¢ wykonaé zgodnie z projektem budowlanym pozycja 3.6

Kosztorys branza budowlana poz. 5.3.7. dot. Wykonania napisow informacyjnych na
drzwiach wewnetrznych — prosz¢ o podanic materiatu, koloru, wielkosci oraz tresei ww.
napisow

Odp. Naklcjane litery, stal nierdzewna, wysoko$¢ 8 cm — 300 szt

Kosztorys branza budowlana poz. 6.9 dot. wykonania napisow na elewacji z blachy
nierdzewnej gr 1 mm (pojedyncze litery 3D) — proszg o podanie wysokosci tych liter

Odp. Wysokos¢ liter min 35 cm.



7. Kosztorys branza budowlana poz. 6.10 dot. wykonania zadaszen ze szkla bezpiecznego —
prosz¢ o podanic wymiardw tych zadaszen oraz rysunkéw dotyczgeych sposobu montazu.

Odp. Wymiar zadaszenia przed wejsciem 100 emx900 cm podwieszenie systemowe np.
lineal system, ng system ttp.

Ponadto ponizej podajemy dodatkowe informacje w zakresic okotarowania sceny i systemu
zawiesi linkowych

Okotarowanic sceny:

— kotara (7,70m szeroko$¢, Sm glgbokos¢) 7z napgdem elekirycznym wraz
z mechanizmem wykonana z pluszu scenicznego 100%, gramatura 415g/m2
z marszczeniami 60%, dwuczesciowa z zakladem na $rodku, rozsuwana na boki, kolor
czerwony,

— kieszenie sceniczne po bokach, po dwie z kazdej strony skladane na boki

— szlankiety dekoracyjne (rury do zawieszenia dekoracji @ 48,3mm )

— nalezy uwzglednic mechanizm, na ktérym bedzie zamontowany ekran projekcyjny
wysuwany w przod i w glab sceny.

System zawiesi linkowych:

— 26 m systemu przyscienncgo linkowego do zawieszania plansz o wielkosei 100x70 cm
montowanego do $ciany, uchwyty gérne montowane do linki stalowej (26 m goinej
listwy, 52 sztuki uchwytow gérnych gornych linki, 52 linki po 1,5 m)

— os$wietlenie ledowe montowane do $ciany, montowane co 1 metr
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