GRZYBUD Pawet Grzybek Kubiki 2, 97-525 Wielgomiyny

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

NAZWA INWESTYCJI :  Odnowa stanu istniejgcego/remont drogi gminnej - ulica Nowa w Chorzenicach
ADRES INWESTYCJI : Gmina Ktomnice, ulica Nowa km 0+000,00 - 0+783,72
INWESTOR : Gmina Klomnice
ADRES INWESTORA @ ulica Strazacka 20, 42-270 Kiomnice
BRANZA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : maj 2017r.
Stawka roboczogodziny
Poziom cen : I kw. 2017r.
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ....ococvveeeeeiniiiiieiee e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2017r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zestawienie elementéw zamierzenia projektowego
0 Dlugos¢ odcinka - 783,72 mb
0 Szerokos$¢ nawierzchni jezdni - 4,3 mb

0 Pobocza z destruktu -0,5mb

Zamierzenia projektowe daza do poprawienia komfortu jazdy, tym samym zwiekszenia bezpieczenstwa i ograniczenie pylenia.
W ramach realizacji zadania zaktada sie wykonanie remontu w $ladzie istniejgcym.

Przewiduje sie wykonanie naktadki bitumicznej z betonu asfaltowego AC 11S KR2 gr. 5¢cm.

Dodatkowo przewiduje sie wykonanie poboczy (likwidacja humusu pod poboczami) z destruktu bitumicznego gr.10cm na warstwie odcinajg-
cej z pospoiki zageszczonej gr. 7cm.

Przed wykonaniem jezdni nalezy jg gruntownie oczysci¢ w szczegdlnosci tyczy sie to krawedzi jezdni nasztych darnina.
W rejonie wigczenia do drogi krajowej nalezy odtworzy¢ istniejgce oznakowanie poziome w postaci linii P-4
Wykonanie potgczenia z istniejgcymi nawierzchniami bitumicznymi nalezy poprzez zalanie asfaltem drogowym.

Dowigzania do istniejgcych zjazdéw realizowane bedg na szerokosci projektowanych poboczy.
Wody deszczowe odprowadzane bedg zgodnie z stanem istniejgcym na tereny gruntowe w obrebie granic pasa drogowego.
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Nowa.KST PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im.  [Poszcz Razem
1/45110000-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym - wyznaczenie drogi
0.784 km 0.784
RAZEM 0.784
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem|m?2
d.1/0102-02 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km ( w celu dowigzania na przed skrzyzowa-
niem i do istniejgcej jezdni - poczatek i koniec opracowania )
42.6 m?2 42.600
RAZEM 42.600
3|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
1.7 m3 1.700
RAZEM 1.700
4|KNNR-W 10 |Oczyszczenie pasa drogowego (terenu pokrytego roslinnoscig) - mechaniczne |m?2
d.1/2401-03 wykoszenie starej roslinnosci - w miejscach poboczy z przycinka istniejacego
analogia zakrzaczenia
392 m?2 392.000
RAZEM 392.000
5/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm mechanicz- |\ m2
d.1/0126-01 nie
analogia
940.8 m?2 940.800
RAZEM 940.800
6/KNR-W 4-01 |Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt  |m3
d.1/0109-07 kat.IV)
94.08 m3 94.080
RAZEM 94.080
7/KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0109-08 Krotnos¢ = 8
94.08 m3 94.080
RAZEM 94.080
2|45233200-1 |JEZDNIA
8/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.2|04
3372.85 m?2 3372.850
RAZEM 3372.850
9/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg t
d.2|1106-01
9.6 t 9.600
RAZEM 9.600
10|KNNR 6 1005-|Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2|07
3372.85 m?2 3372.850
RAZEM 3372.850
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-|m2
d.2|0311-05 wa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
3372.85 m?2 3372.850
RAZEM 3372.850
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-|m2
d.2|0311-06 wa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
3372.85 m?2 3372.850
RAZEM 3372.850
3|45233200-1 |POBOCZA
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
940.8 m?2 940.800
RAZEM 940.800
14/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosci po zagesz-  |m2
d.3/0106-03 czeniu
940.8 m?2 940.800
RAZEM 940.800
15/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.3/0106-04 bosci po zageszczeniu
940.8 m?2 940.800
RAZEM 940.800
16/ KNNR 6 0113-|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - warstwa z destruk- | m2
d.3|05 tu bitumicznego gr. 10cm
analogia
784 m?2 784.000
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Nowa.KST PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 784.000
4/45233200-1 |OZNAKOWANIE
17/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |m2
d.4/0706-02 dni farba chlorokauczukowg ( odtworzenie linii P-4)
3.6 m?2 3.600

RAZEM 3.600
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