POSZERZENIE SKRZYZOWANIA
UL. NOWEJ W CHORZENICACH z ulica Glowna w Witkowiach
(Gmina Klomnice)

Opis i zakres prac

Opis prac:
Projektuje si¢ obustronne poszerzenie tukéw skrzyzowania ul. Nowej w m. Chorzenice w miejscu

polaczenia z ul. Glowng w m. Witkowice.

Poszerzenie tukéw polegaé bedzie na wykorytowaniu pobocza drogi w miejscu projektowanych
poszerzei, wykonaniu podbudowy pod nawierzchnig bitumiczng oraz wykonaniu nawierzchni bitumicznej
na poszerzeniach. Projektowang nawierzchni¢ bitumiczng na poszerzeniach nalezy odpowiednio polgczyé
z przylegajacq nawierzchnig bitumiczng, aby zapewni¢ szczelno$é polaczenia (obciecie istniejacej
nawierzchni pila do asfaltu, wypelnienie polgczenia odpowiednia masg asfaltows).

Dodatkowo projektuje sig, w miejscach poszerzen, wykonanie pobocza o szerokosci 50cm z
kruszywa drogowego.

Zakres prac:
Zakres prac naszkicowano na zalgczonych fotografiach (zalgcznik nr 2). W ramach jednego

poszerzenia projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 5 m2, dla calego
skrzyzowania ok. 10 m2 nawierzehni bitumicznej (2 x 5m2). Nie okresla si¢ promienia luku na
poszerzeniu, okresla si¢ jedynie dlugos¢ poszerzenia wzdluz ul. Gléwnej wynoszacej ok. 2 metry,
glebokos¢ luku w strong ul. Nowej wynoszacg ok. 5 metrow (zgodnie z zalgcznikiem nr 2). Nawierzchnig
bitumiczng nalezy wykona¢ z odpowiednimi spadkami, aby zapobiec wystgpowania zastoin waod
opadowych.

Przekroje pionowe projektowanych nawierzchni:

a. nawierzchnia bitumiezne poszerzen (od gory)
- beton asfaltowy -5cm
- kruszywo drogowe (bez frakcji pylowej i ilowej) -15cm

b. nawierzchnia pobocza

- kruszywo drogowe (bez frakcji pylowej i itowej) -15¢cm

Roboty nalezy wyceni¢ podajac w ofercie kwote ryczaltowa netto + Vat za calo$é, przy
uwzglednieniu zakresu prac do wykonania:

- nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudowg i pracami towarzyszgcymi (cigcie asfaltu,
korytowanie z wywozem gruntu itp.) — 10 m2 (2 x 5m2),
- nawierzchnia pobocza wraz z korytowaniem (z wywozem gruntu) — 7 m2 (2 x 3,5m2)

zalaczniki:
1. mapa (orientacja)
2. fotografie z naszkicowanym zakresem
3. fotografie stanu istniejgcego (2 strony)
marzec 2019 r.
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