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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej zawar®miry Ktomnice

Mapa zasadnicza w skali 1:500

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999 r. z
p&n. zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jaliowinny odpowiada

drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegliizia 30.05.2000 r.
z p&n. zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakiowinny odpowiada

drogowe obiekty itynierskie.

» obowgzujgce normy i przepisy

» ocena stanu istniggego podczas wizji w terenie

YVVYVY
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2. ZAKRES REALIZACJI
+« Stan istniejacy

W stanie istnigcym na obszarze aftym opracowaniem, znajdujeesjezdnia o
szerokdgci 4,3-4,4mb wraz z poboczami gruntowymi szeggk®,70-1,20mb. Ulica posiada
nawierzchnie bitumiczpwykonar w technologii powierzchniowego utrwalenia.

Na obszarze przeznaczonym pod realizagyestycji (pasie drogowym) brak jest
kolidujacego zadrzewienia. Nie przewiduje siycinki zadnych drzew

Droga posiada nierowéad nawierzchni zaréwno na spadkach poprzecznychi jak
spadku podinym oraz lokalnie wyspujace ubytki.
Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo poprgpadki poprzeczne i pocdoe na
tereny gruntowe w granicach pasa drogowego.

% Stan zamierzenia projektowego
o Droga gminna

Zestawienie elementOow zamierzenia projektowego

o0 Dilugos¢ odcinka - 783,72 mb
0 Szerokd¢ nawierzchni jezdni -4,3mb
0 Pobocza z destruktu -0,5mb

Zamierzenia projektowe ada do poprawienia komfortu jazdy, tym
samym zw¢kszenia bezpiecastwa i ograniczenie pylenia.

W ramach realizacji zadania zaktada wiykonanie remontu wladzie
istniejgcym.

Przewiduje si wykonanie naktadki bitumicznej z betonu asfaltoweg
AC 11S KR2 gr. 5cm.

Dodatkowo przewiduje siwykonanie poboczy (likwidacja humusu pod
poboczami) z destruktu bitumicznego gr.10cm na twées odcinajcej z pospotki
zagzszczonej gr. 7cm.
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Przed wykonaniem jezdni nale ja gruntownie oczécic w szczegollngi tyczy st to
krawedzi jezdni nasztych darmin

W rejonie whczenia do drogi krajowej nalg odtworzy istniegce
oznakowanie poziome w postaci linii P-4

Wykonanie pajczenia z istnigicymi nawierzchniami bitumicznymi
nalezy poprzez zalanie asfaltem drogowym.

Dowigzania do istnigcych zjazdow realizowane ¢tlh na szerokéci projektowanych
poboczy.

Wody deszczowe odprowadzangd® zgodnie z stanem istniglym na
tereny gruntowe w obbie granic pasa drogowego.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji powinny posiad#& stosowne atesty oraz aprobaty
techniczne, ktére zostan przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegav celu
ich akceptaciji.

3. KOLIZJE

Zamierzenia projektowe nie przewigwjystpowania kolizji z istniggcym uzbrojeniem
terenu — w rejonie planowanej inwestycji zlokalizw jest wodoayqg, si€
telekomunikacyjna oraz sienergetyczna.

Wszelkie koszty zwazane z naruszeniem $dz uszkodzeniem istniegcych sieci leg
po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie nmi& prywatnego w czasie
prowadzenia robét koszty ponosi wykonawca

4. WYKONANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno ywyprofilowane
i rowne, bez kolein. Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta. W celu spetnienia
tego warunku przed utazeniem warstwy whzacej na istniejacej jezdni zaklada s¢
wykonanie warstwy wyréwnawczej. Nierowndci poditoza pod warstwy asfaltowe nie
powinny by¢ wieksze od podanych w ST.

W celu zapewnienia odpowiedniego patzenia midzywarstwowego poszczegolne
warstwy konstrukcyjne skropié emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg.
Zalecane ildgci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowejub uptynniacza
podano w pongszej tablicy.

Skropienie powinno by wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza. W przpadku zastosowania emulsji
asfaltowej szybkorozpadowej czas ten nie by¢ skrocony do 15min przed widciwym
rozkladaniem mieszanki min.-bit.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowejzasie zagszczania nie powinna by
mniejsza

v dla asfaltu D 70 125°C,
v' dla asfaltu D 100 120°C.
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Zageszczanie nalgy rozpoczé od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Ztacza w
nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopade do osi
drogi. Ztacza w nawierzchni wielowarstwowej powinny by przesunite wzglkdem siebie
co najmniej 15 cm.

Spadki poprzecznwarstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostychtukach
powinny byé¢ zgodne z dokumentagj projektowa, z tolerancja +0,5%.

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny byé¢ zgodne z dokumentacj projektowa,
z tolerancja £1 cm.

Uksztaltowanie osi w planieO§ warstwy w planie powinna by usytuowana
zgodnie z dokumentacy projektowa, z tolerancjg £5 cm.

Gruba¢ warstwypowinna by¢ zgodna z dokumentacja, z tolerang £10%

Nieréwnaici podiuznei poprzecznevarstw z betonu asfaltowego mierzone zgodnie
wg BN-68/8931-04 nie przekraczajce dopuszczalnych wartci.
Wszelkie roboty zwhzane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nalgy realizowaé
zgodnie z ST.

5. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- Wszelkie prace zwrzane z projektowan inwestycp nalezy wykonywa zgodnie z
wiasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i ingtcjami; ponadto naky
wykorzyst& cah dostpmg wiedz i umiegtnosci budowlane i techniczne do zapewnienia
prawidtowego i terminowego wykonania robot;

- Wszelkie prace zwrane z projektowaninwestycp naley wykonywa tak, aby nie
naruszaty one praw i intereséw 0sob trzecich;

- Wszelkie prace zwikane z projektowaninwestycy naleey wykonywa pod nadzorem
os6b uprawnionych w odpowiednich specjdbiach zgodnie z obowzujgcymi
przepisami;

- Osoby nadzorygge przebieg prac zazanych z projektowaninwestycy zobowgzane g
do dopilnowania przestrzegania obgmijacych przepisbw BHP, ppo i ergonomii w
trakcie trwania prac zwkanych z projektowaninwestycj;

- Dopuszcza si stosowanie zamiennych materiatow, elementow iesydiv budowlanych

pod rygorem zachowania parametrow i wynmmagechnicznych zawartych w dokumentaciji
projektowej (przed zastosowaniem rigleizgodné z Projektantem i Inwestorem);
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PRZEKROJ NORMALNY TYPOWY
skala 1:50

pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze

| 50 | 215 215 | 50 |

rzedne wedlug stanu istn.

teren 6% < 2% XA < 6% teren
P i N
warstwa destruktu bitumicznego warstwa Scieralna 5 cm AC 11 KR2
gr.10cm stabil. mechanicznie istniejaca nawierzchnia
warstwa odcinajaca z pospotki gr. 7 cm
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