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PRZEDMIAR ROBOT

Raze.m

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz |
Podtaczenie budynku przedszkola w Rzerzeczycach do sieci kanalizacji sanitarne;j.
1|Przylacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV 160/4,7 mm
1.1|Roboty rozbiérkowe-CPV 45233220-7
1|KNR AT-03 [Roboty remontowe - ciecie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.11. 0101-02
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
2/KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o [m2
d.1./0803-03 grubosci 3 cm
1
10.00 m2 10.00
RAZEM 10.00
3/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych - |m2
d.1./0803-04 dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 5
10.00 m2 10.00
RAZEM 10.00
4KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 im2
d.11. 0802-07 cm
10.00 m2 10.00
RAZEM 10.00
5/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm |m2
d.1./0802-08 grubosci
1 Krotnos¢ = 8
10.00 m2 10.00
RAZEM 10.00
6/KNR 2-31 |Wywoz gruzu z rozbidrki podbudowy i nawierzchni asfaltowej pojazdami sa- |t
d.1./1510-05 mowytadowczymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
1lanalogia
6.20 t 6.20
RAZEM 6.20
7/KNR 2-31 |Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - na dalsze 4.5km it
d.1.{1511-02 Krotnos¢ = 9
1
6.20 t 6.20
RAZEM 6.20
1.2|Roboty ziemne-CPV 45111200-0 B
8/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.1.,0119-03 réwninnym - w tym obstuga geodezyjna
2
0.022 km 0.02
RAZEM 0.02
9]KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m2
d.1./0126-01 ca spycharek
2
12.00 m2 12.00
RAZEM 12.00
10/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda- |m?2
d.1./0126-02 tek za kazde dalsze 5 ¢m grubosci
2
12.00 m2 12.00
) RAZEM 12.00
11]KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1./0217-06 odkiad w gruncie kat.!ll
2
33.12 m3 33.12
RAZEM 33.12
12|[KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1./0317-02 kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gilebokos¢ do
2 1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5m
3.68 m3 3.68
RAZEM 3.68
13]/KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m m2
d.1./0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2
78.40 m2 78.40
RAZEM 78.40
14 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.12. 1411-01
2.20 m3 2.20
RAZEM 2.20
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15/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu piaskiem m3
d'1é 0501-09
6.16 m3 6.16
RAZEM 6.16
16/KNR 2-01 | Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  jm3
d.1.0230-02 10 m w gruncie kat. IV
2
25.20 m3 25.20
RAZEM 25.20
17|KNR 2-01 | Zasypywanie wykop6w liniowych o écianach pionowych gtebokosci do 1.5m |m3
d.1.10320-02 kat.gr.lli-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5m
2
2.80 m3 2.80
RAZEM 2.80
18]KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. -V im3
d.12. 0236-02
28.00 m3 28.00
RAZEM 28.00
19]KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll m3
d.1..0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywéz nadmiaru
8.80 m3 8.80
RAZEM 8.80
20[KNR2-01 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- jm3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lil-IV
2 Krotno$¢ = 18
8.80 m3 8.80
RAZEM 8.80
21 KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ii m2
d.12. 0505-01
12.00 m2 12.00
RAZEM 12.00
22|KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsianie terenu trawg m2
d.1.,0510-03
2|analogia
12.00 m2 12.00
RAZEM 12.00
23/KNNR 1 Iglofiitry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpo$rednio bez opsypki |szt.
d.1./0605-01 do giebokosci 4 m.
2
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
24/KNR 2-01  |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- ér. 80-125 mm do odpompowa- |m
d.1.,0616-01 nia wody
2
10 m ~10.00
RAZEM 10.00
25 Pompowanie wody agregatem pompowym przy odwodnieniu iglofitrowym  'm-g
d.1.|analiza
2|wiasna
40 ) m-g 40.00
RAZEM 40.00
| 1.3/Roboty montazowe-CPV 45231300-8
26|KNNR 11 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o ér. \m
d.1./0502-01 nom. 150 mm
3
22.00 m 22.00
RAZEM 22.00
27 KNR-W 2-18|Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o ér. |szt
d.1./0421-02 zewn. 160 mm - nasuwka PCV160 - potaczenie z istniejaca kanalizacjg
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
28/ KNR-W 2-18 |[Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o §r. |szt
d.1.,0421-02 zewn. 160 mm - kaskada na kanale (trojnik PCV 160/160/160, kolano PCV
3 160 kat 90st, stéjka PCV 160 )
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20| KNR-W 2-18/Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamknigcie ru- szt
d'133 0517-02 ra teleskopowg
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
30/KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych typu "Arota"o ér. do 110 mm w wykopie m
d.1./0303-02
3|analogia
343 m 6.00
RAZEM 6.00
1.4/Roboty odtworzeniowe-CPV 45233220-7 B
31|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15cm
4
10.00 m2 10.00
RAZEM 10.00
32/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gora o grubosci po zageszcze- m?
d.1.,0114-07 niu 8 cm
4
10.00 m2 10.00
RAZEM 10.00
33|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1.|0310-05 $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
4
10.00 m2 10.00
RAZEM 10.00
34 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1./0310-06 $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
4 Krotnos¢ = 5
10.00 m2 10.00
RAZEM 10.00
2 Rurociag tloczny PE 63/3,8 mm
2.1/ Roboty ziemne-CPV 45111200-0
35/KNR2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.2.10119-03 rowninnym
1
0.24085 km 0.24
RAZEM 0.24
36/KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m?2
d.2./0126-01 cg spycharek
1
183.48 m2 183.48
RAZEM 183.48
37/KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - doda- |m2
d.2./0126-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1
183.48 m2 183.48
RAZEM 183.48
38/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2./0217-06 odktad w gruncie kat.1l
1
214.67 m3 214.67
RAZEM 214.67
39|KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2./0317-02 kat.lI-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym glebokos¢ do
1 1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5m
23.85 ) m3 23.85
RAZEM 23.85
40/KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m |m2
d.2./0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lil-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
688.05 m2 688.05
RAZEM 688.05
41/ KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.21‘ 1411-01
18.35 m3 18.35
RAZEM 18.35
42/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem m3
d.21. 0501-09
54.33 m3 54.33
RAZEM 54.33
43]KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.2./0230-02 10 m w gruncie kat. IV
1
148.62 m3 148.62
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RAZEM 148.62
44'/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o cianach pionowych giebokoscido 1.5 m |m3
d.2.|0320-02 kat.gr.lI-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1
16.51 m3 16.51
RAZEM 16.51
45/KNR 2-01 | Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llIl-lV ~ |m3
d.21. 0236-02
165.13 m3 165.13
RAZEM 165.13
46 KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV m3
d.2./0211-06 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
1 samowyladowczymi na odl.do 1 km
73.39 m3 73.39
RAZEM 73.39
47 KNR 2-01 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
1 Krotnosé = 8
73.39 m3 73.39
RAZEM 73.39
48/ KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-HI m2
d.21. 0505-01
183.48 m2 183.48
RAZEM 183.48
49|KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsianie terenu trawg m2
d.2./0510-03
1/analogia
183.48 m2 183.48
RAZEM 183.48
_2.2|Roboty montazowe-CPV 45231300-8 ) -
50|KNR 2-28 |Rurociag tloczny z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 63/3,8 mm m
d.2./0314-04
2 analogia
240.85 m 240.85
RAZEM 240.85
51/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2./1413-01 o gtebok. 3m - studnie prefabrykowane z kregow zelbetowych z wyprofilowa-
2 analogia na kineta faczonych na uszczelki z wiazem zeliwnym typu D, komletem
przej$¢ szczelnych - studnia rozprezna
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
52 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie |[0.5 m] :
d.2.|1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gieb.- studnie prefabrykowane z kregéw zelbetowych stud.
2 z wyprofilowana kinetg taczonych na uszczelki z wkazem zeliwnym typu D,
komietem przej$¢ szczelnych
- [0.5m] -3.00
stud.
RAZEM -3.00
53|KNR 2-28 |Przewierty df. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominal- |m
d.2./0402-02 nej 125 mm w gruntach kat. lll-IV
2|analogia
5.00+6.50 ' m 11.50
RAZEM 11.50
54 KNNR 11 |Przecigganie rurociaggéw przewodowych o $r. nominalnej 63 mmw rurach  |m
d.2./0404-01 ochronnych + ptozy $lizgowe 9 kpl i zamknigciem koricéwek rur manszetami
2/analogia |4 szt
5.00+6.50 m 11.50
RAZEM 11.50
55 KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociaggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.2.|11606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
56/ KNNR 4 Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.2./9914¢-03  |szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o ér. 150 mm rézn.
2
4.085 10m 4.09
rézn.
RAZEM 4.09

3/Przepompownia $ciekéw
1|Roboty ziemne-CPV 45111200-0
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
57|KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkiad |m3
d.3./0221-08 w gruncie kat.lli
1
‘ 12.80 m3 12.80
RAZEM 12.80
58/KNR 2-01 _|Umocnienie pionowych $cian wykop6w o gieb.do 3m pod obiekty specjaine |m?2
d.3./0327-08 w gruntach nawodnionych kat.lll-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z
1 rozbiérkg
25.60 m2 25.60
RAZEM 25.60
59/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.3./0230-02 10 m w gruncie kat. IV
1
9.41 m3 9.41
RAZEM 9.41
B0/KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV. \m3
d.31. 0236-02
9.41 m3 9.41
RAZEM 9.41
61]KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-1ll m3
d.3./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
3.39 m3 3.39
RAZEM 3.39
62|KNR 2-01 |Nakiady uzupetn.za kazde daisze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.3./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1 Krotnos¢ = 8
3.39 m3 3.39
RAZEM 3.39
63/ KNNR 1 igtofiltry o rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpo$rednio bez opsypki |szt.
d.3.10605-01 do giebokosci 4 m.
1
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
64/KNR 2-01 |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm do odpompowa- |m
d.31. 0616-01 nia wody
10 m 10.00
RAZEM 10.00
65 Pompowanie wody agregatem pompowym przy odwodnieniu igtofitrowym  im-g
d.3.|analiza
1|wiasna
40 m-g 40.00
RAZEM 40.00
3.2/Roboty montazowe-CPV 45231300-8 ]
66 Dostawa i montaz kompletnej przepompowni §ciekéw PS kpl.
d.3.|analiza
2|wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
67/KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur o $r. 76/3.5 mm o m
d.3./1803-02 rozst.2.4 m obsadz.w cokole z piyt betonowych
2|analogia
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
68/KNR 2-02 |Furtka wys.1.5 m szer. 1 m z siatki w ramach stal.na got.stupkach bez pasa |kpl.
d.3./1808-02 dolnego z blachy
2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
_3.3|Utwardzenie terenu przepompowni -CPV 45233220-7 ]
69/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej sze- m2
d.3./0101-03 rokoséci jezdni i chodnikéw - gt. 45 cm
3 Krotno$¢ = 1.5
15.00+27.00 m2 42.00
RAZEM 42.00
70l/KNR 231 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - | m2
d.3.,0104-01 grubo$é warstwy po zag. 10 cm
3
15.00+27.00 m2 42.00
RAZEM 42.00
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71/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- /m2
d.3./0114-05 niu 15 cm
3
15.00+27.00 m2 42.00
RAZEM 42.00
72/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-/m2
d.3./0114-07 niu 8 cm
3 Krotno$é = 2
15.00+27.00 m2 42.00
RAZEM 42.00
73|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
d.%. 010507 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15.00+27.00 m2 42.00
RAZEM 42.00
74]KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy|m?2
d.3./0105-08 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
3 Krotnos$é = 2
15.00+27.00 m2 42.00
RAZEM 42.00
75/KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.3.,0511-02 wo-piaskowej
3
15.00+27.00 m2 42.00
RAZEM 42.00
76|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.% 0407-01 prawg cem.
28.00 m 28.00
RAZEM 28.00
77777 4/Separator tluszczéw ] )
4.1|Roboty ziemne-CPV 45111200-0 ]
77/ KNR2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad |m?3
d.4./10221-08 w gruncie kat.Ili
1
8.00 m3 8.00
RAZEM 8.00
78|KNR 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow o gieb.do 3m pod obiekty specjaine |m2
d.4./0327-08 w gruntach nawodnionych kat.lll-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z
1 rozbitrka
16.00 m2 16.00
RAZEM 16.00
79/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m?
d.4./0230-02 10 m w gruncie kat. IV
1
5.35 m3 5.35
RAZEM 5.35
80 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. HI-IV  im3
d.41. 0236-02
5.35 m3 5.35
RAZEM 5.35
81/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill m3
d.4.10212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
2.65 m3 2.65
RAZEM 265
82 KNR 2-01 |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4.,0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llIi-IV
1 Krotnos¢ = 8
2.65 m3 2.65
RAZEM 2.65
83|KNNR 1 Ighofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki |szt.
d.4.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
84/KNR 2-01 |Rurociagi stalowe koinierzowe tymczasowe- ér. 80-125 mm do odpompowa- |m
d.4.,0616-01 nia wody
1
5 m 5.00
RAZEM 5.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
85 Pompowanie wody agregatem pompowym przy odwodnieniu iglofitrowym  m-g
d.4. analiza
1 wiasna
20 m-g 20.00
RAZEM 20.00
4.2|Roboty montazowe-CPV 45231300-8 N
86 Dostawa i montaz kompletnego separatora tluszczéw kpl.
d.4.|analiza
2|wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
87/KNR-W 2-18|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. |szt
d.4./0421-02 zewn. 160 mm - nasuwka PCV160 - potaczenie z istniejaca kanalizacjg
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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