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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjne;.
W zakres tych robét wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty montazowe sieciowe i przytgczeniowe,
- budowa obiektow na sieci (studnie), przepompownia,

- kontrola jakosci.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami. Wymagania ogélne.
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu roboét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robaot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robat,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.
Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy

w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.



Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okresSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych  z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.
Kanalizacja sciekowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania Sciekow.

Kanalizacja ttoczna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdw nastepuje
dzieki pompie.

Przepompownia $ciekéw — prefabrykowany zbiornik wraz z zautomatyzowanymi
urzgdzeniami przeznaczonymi do pompownia $ciekdw sanitarnych, stosowany tam

gdzie uktad warstwic terenu uniemozliwia grawitacyjny przeptyw sciekéw.

1.3.1. Kanat
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.
Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia studzienki kanalizacyjnej z sieci

kanalizacji sciekowej



Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.
Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatow oraz kanatow

zbiorczych.

1.3.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia kanatu

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co
najmniej dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewodd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajgcych z
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Studzienka rozprezna - studzienka kanalizacyjna montowana na koncu rurociggu
ttocznego, w celu wyhamowania sciekéw ptyngcych w kanale ttocznym, wyposazona w
kierownicg z blachy nierdzewnej i kwasoodpornej

Separator ttuszczéw — urzgdzenie stuzgce do podczyszczania sciekdw pochodzenia z
przemystu spozywczego i gastronomii. Stosuje sie je zwykle przy restauracjach,
stotébwkach, masarniach, mleczarniach i innych obiektach obcigzajgcych Scieki
ttuszczami (na podstawie normy PN-EN 1825, za ttuszcze uwaza sie ttuszcze i oleje
roslinne oraz zwierzece, nierozpuszczalne lub nieznacznie rozpuszczalne w wodzie, o

tendencji do zmydlania sig).

1.3.3. Elementy studzienek i komoér

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim

sciekow.



1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich

zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtownych trasy oraz reperdw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane
Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca

opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.4.3. Zgodnosé¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czeS¢ umowy, a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bitedédw Ilub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane

roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane
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okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatbw i elementow budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”) Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i
postepu robot projekt organizaciji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, sSwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do
robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy

nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene kontraktowa.



1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie
miat szczegodlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekébw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo

przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak

szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na Srodowisko. Materiaty, ktore sa
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szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosc
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie

Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wtascicielami tych urzgdzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢é wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terendéw z
zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig. Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.



1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowacC sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inspektorowi Nadzoru.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty

utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow Ilub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub

specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do

zatwierdzenia.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
bedg uwazane za wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢
Inspektora Nadzoru i postepowacC zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych

polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor
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Nadzoru po uzgodnieniu z Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot.

2. MATERIALY

2.1. Rury PCV, PE

Rury kanatowe — rury kanatowe, tgczniki i ksztattki typu ciezkiego typ ,S” z PCV
160/4,7 mm tgczonych na uszczelke gumowg 2z rdzeniem litym wg PN-EN
1404:1999.

Rurociggi ci$nieniowe (ttoczne) z rur PE100, PN 1,0 MPa, & 63/3,8 mm tgczonych
za pomocg ksztattek elektrooporowych.

Rury kanalizacyjne &160/4,7 mm PCYV lite, SDR34, SN8 - 22,00 mb
Rury ci$nieniowe &63/3,8 mm PE100 SDR17 - 240,85 mb

2.2. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne, separator

Na kanale zabudowane zostang studnie rewizyjne plastikowe & 425 mm.
Studzienka rewizyjna z PCV @ 425 mm skitada sie z nastepujgcych elementow:
- kinety wykonanej z PE lub PVC
- karbowanej rury trzonowej & 425 mm
- rury teleskopowej & 425 mm
Od gory powinna by¢ przykryte wtazem zeliwnym o nosnosci 12,5t.. Na koncu
rurociggu tlocznego zastosowac¢ studnie rozprezng <& 1000 mm z kregdéw
zelbetowych z witazem zeliwnym typu D oraz kierownicg z blachy nierdzewnej i
kwasoodpornej.
Studnie rozprezna z kregéw zelbetowych & 1000mm — 1 szt.
Studnie rewizyjne PCV & 425mm — 2 szt.
W celu podczyszczania sciekow powstatych w wyniku przygotowywanych positkow
w przedszkolu nalezy zabudowaC separator ttuszczu ST na istniejgcym przytgczu
kanalizacyjnych. Zbiornik separatora wykonany z betonu klasy min. C35/45 o konstrukcji
monolitycznej, gwarantujgcej szczelnos¢ urzadzenia, zwienczony ptytg pokrywowg z
witazem kl. D400. Separator powinien mie¢ ksztatt stojgcego walca.
Montaz i zabudowe separatora nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
oraz zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg urzgdzenia warunki

zabudowy dla danych warunkéw gruntowych i gtebokosci posadowienia urzgdzenia.
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2.3. Przepompownie sciekéw

2.3.1. Montaz przepompowni sciekow

Montaz zbiornika pompowni o gtebokosci ok. 3,0 m przewidziano w wykopie
umocowanym wypraskami stalowymi. Zbiornik posadowiony bedzie na podiozu z
chudego betonu, ktory nalezy doktadnie wyprofilowaC dla zapewnienia pionowego
ustawienia zbiornika. Do gtebokosci 1,0 m wykop mozna wykona¢ recznie, a
ponizej mechanicznie. Wyrownanie dna wykopu wykona¢ recznie. W gruntach
piaszczystych, w ktorych wystepuje réwnoczesnie wysoki poziom wod gruntowych
oraz w poblizu istniejgcej zabudowy gtebienie wykopu dla pompowni projektuje sie
metodg studni zapuszczanych. Opuszczanie studni odbywa sie poprzez
mechaniczne lub reczne wybieranie gruntu ze srodka studni. Po opuszczeniu
kregbw na wymagang gtebokos¢ nalezy wykona¢ pod wodg korek betonowy gr.
25 cm z dodatkiem Srodka uszczelniajgcego. Beton podawa¢ pompg i wprowadzic
na przygotowane dno za pomocg rury. Po stwardnieniu wykonanego z betonu
dna i osiggnieciu przez niego odpowiedniej wytrzymatosci nalezy wypompowac
wode ze zbiornika. Po tych czynnosciach mozna przystgpi¢ do wykonania goérnej

warstwy dna gr. 25 cm.

Zbiornik o srednicy wew. 1000 mm z elementéw betonowych, wykonanych z betonu
min. C35/45, o wodoszczelnosci W8, nasigkliwos¢ do 5% i mrozoodpornego F 150.
Dennica wykonana jako element monolityczny o wysokosci 2090 mm. Wyklucza sie

stosowanie dennicy z kregdéw z wibroprasy.

2.3.2. Montaz wyposazenia technologicznego projektowanej przepompowni
Sciekow.

Zamontowa¢ pompy do przepompowni Sciekow oraz instalacje rurowe ssgco
— ttoczace wg wytycznych i instrukcji montazu instalacji technologicznych
przepompowni dostarczonej przez dostawce pompowni. ZamontowacC ptywaki
sterujgce pracg pomp. Zainstalowa¢ tablice zasilajgco — sterujgcg na zewnatrz
studni. Wykona¢ potgczenia zasilania elektrycznego i instalacji sterujgcej w studni
przepompowni. Sprawdzi¢ zerowanie instalacji. Sporzadzi¢ protokdt zerowania.

Potagczy¢ przewdd tloczny z instalacjg technologiczng. Przeprowadzi¢ probe
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szczelnosci instalacji technologicznych na cisnienie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST Iub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowacé
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowacC sprzet jak réwniez naprawiaé¢ lub
wymieniaé sprzet nie sprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora

Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wihasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie
robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os$ i innych parametrow technicznych.
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Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych. Dtuzsze magazynowanie rur i ksztattek
powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych Iub zadaszonych. Rury
pakietowane nalezy magazynowa¢ w dwoéch — trzech warstwach o maksymalnej
wysokosci sterty ok. 2 m., pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gornego beda
spoczywaty na listwach pakietu dolnego. Sktadowane rury nie pakietowane powinny by¢
uktadane na réwnym podtozu na podktadach i przektadach drewnianych jak przy
transporcie. Nie wolno sktadowacé rur ciezszych na rurach Izejszych. Szerokos¢ stosu
skladowanych rur nalezy ograniczaé wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalezy
sktadowac kielichami naprzemianlegle z przesunieciem poza uksztattowanie
kielicha. Kleje i rozpuszczalniki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, chtodnych, z dala od zrodta ciepta. Pojemniki z klejem Iub
rozpuszczalnikiem muszg posiadaC etykiety z oznaczeniem produktu oraz

informacje o trujgcej zawartosci

5.2 Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania elementow  sieci
kanalizacyjnej. Projektowana trasa sieci kanalizacyjnej powinna byc¢ trwale i widocznie
oznakowana w terenie za pomocg kotkow osiowych. Nalezy ustalic state repery

robocze.

5.3 Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym. Oznakowanie robét zgodnie
z "Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym". W miejscach, gdzie
moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢

od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami).

5.4 Podczas wykonywania robo6t nalezy prowadzi¢ dozér konstrukcyjny nad pracami

ziemnymi. Roboty ziemne prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. W miejscu duzego
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zageszczenia uzbrojenie podziemnego oraz w poblizu obiektow budowlanych prace
ziemne nalezy wykonywac recznie. Przyjeto wykonanie wykopow waskoprzestrzennych,
umocnionych, ze scianami pionowymi. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte
obudowane. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami sieci, do
ktorych dodaje sie obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na umocnienie Scian.
Napotkane w obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczyé

wedtug wymagan uzytkownikéw tych urzgdzen.

5.5 Umocnienie pionowych $cian wykopu profilami stalowymi ( wypraskami ).

5.6 Wykonanie podtoza pod rury.
- w gruncie suchym: podsypka piaskowa grub. 10cm dobrze zageszczona z
pogtebieniem na kielichy rur.

- obsypka 30cm

5.7 Wykonanie podtgczenia kanalizacyjnego

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu catkowicie
odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanatowej —
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od
punktéw weztowych — studzienek rewizyjnych, osadzonych zgodnie z
zaprojektowanymi rzednymi, przejsciami szczelnymi dla rur z PCV. Budowe kanatu
prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi, od rzednych
nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m. Wyréwnywanie spadkow przez
podkfadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne —
rura wymaga podbicia na catej dlugosci. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy
wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci ok. 10 cm dla umozliwienia wepchniecia
bosego konca rury Ilub ksztaitki w kielich rury. Ksztalt i wielkos¢ dotka
montazowego musi zapewniaC warunki czystosci — nie dostawania sie piasku do
wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien byC zabezpieczony odpowiednim
deklem. Utozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci spadkdéw, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokos¢ ok. 20 cm ponad wierzch rury (w
koncowej fazie robdt obsypke uzupetnia Si er do 30 cm). Obsypke nalezy

wykonac¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego.
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5.8 Wykonanie kanatu ttocznego.

Przewdéd ttoczny kanalizacji sanitarnej utozy¢ na ubitej podsypce w
gotowym umocnionym wykopie. Sprawdzi¢ przewdd na cisnienie w warunkach o
50% wyzszych od eksploatacyjnego w okresie przynajmniej 0,5 godziny.
Sporzagdzi¢ protokdt z przeprowadzonej proby. W odkrytym stanie zgtosi¢ rurocigg
stuzbom geodezyjnym do namiaru. Nastepnie zasypa¢ osypka piaskowg, a w
dalszej kolejnosci warstwg gruntu rodzimego. Dokona¢ dalszej zasypki gruntem
rodzimym przy jednoczesnym wyciggnieciu umocnien wykopéw. Warstwy zasypki
ubi¢ przez wibrowanie. W wyznaczonym punkcie zabudowaC projektowang
studzienke rozprezng & 1000 bet.

W zwigzku z koniecznoscig przejscia poprzecznego z rurociggiem kanalizacyjnym z
drogg gminng oraz pod rurg deszczowg projektuje sie wykonaé w technologii
bezwykopowej (przewiertem), stosujgc rure ochronng stalowa o Srednicy & 125
mm. Rura przewodowa wprowadzona do wewnatrz rury przewiertowej nie powinna
spoczywac na rurze przewiertowej. Dlatego rury przewodowe muszg byC¢ uniesione na
odpowiednig wysokos$¢ przez zastosowanie ptéz dystansowych na rurze przewodowej w
odlegtosci co 1,5m i tak umieszczona aby uniemozliwi¢ przesuniecia w jakimkolwiek
kierunku. Rure przewodowg nalezy wprowadzi¢ do rury ostonowej na ptozach.
Uszczelnienie z manszetami typu N pierscieni pomiedzy przewodem a rurg przeciskowg
po obu jej kohcach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym

przewodu.

5.9 Wykonanie studzienki rozprezne;j

Studzienki nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia
lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki
nalezy wykona¢ w wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy studzienek wkfadac
mozna recznie Ilub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego do 1,0 tony.
Komore roboczg wykona¢ nalezy z materiatdw opisanych w punkcie 2.2 niniejszej
SST. Przejscia rur kanalizacyjnych przez s$ciany komory nalezy odbudowacd i
uszczelni¢ materiatem plastycznym. Na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte
pokrywowg. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z

wyprofilowang kinetg. Studzienki powinny posiada¢ witazy kanatowe wg PN-
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87/H74052 z wypetnieniem betonowym. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci
rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem
kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna miec¢
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
Srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno

studzienki powinni mie¢ spadek co najmniej 0,3% w kierunku kinety.

5.10 Wykonanie izolaciji

Elementy  wykonanej  kanalizacji  sanitarnej  (studzienka  rozprezna)
zabezpiecza sie z zewnagtrz izolacja bitumiczng przez posmarowanie abizolem.
Studzienki nalezy zabezpieczyé przez zagruntowanie abizolem R oraz trzykrotnie
posmarowanie lepikiem asfaltowym na gorgco wg PN-61/B-06253 ,Warunki

wykonania ochrony w $rodowisku agresywnym wdd gruntowych”.

5.11 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢é réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu Proctora powinien wynosi¢ nie mniej

niz okresla to decyzja zarzadcy drogi.

5.12 Odtworzenie nawierzchni drogi.
Po wykonanych robotach zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnej

nawierzchnie drogi nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materiatow uzytych do budowy sieci kanalizacyjne;j.

Badanie to nastepuje poprzez porownanie cech materiatbw 2z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, SST i odpowiednich norm materiatowych podanych w
punkcie 2 niniejszej SST.

6.2. Kontroli jakosci robot nalezy dokona¢ wg PN-92/B-10735. Kontrola jakosci
wykonanych robot w szczegdlnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z
Dokumentacjg Projektowa.
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7. OBMIAR ROBOT .

Jednostkg obmiaru jest 1 [m] wykonanej sieci kanalizacyjnej i uwzglednia elementy
sktadowe robdt obmierzane wedtug ponizszych jednostek.

- [m] - kanat sanitarny

- [szt] — studnie rewiayjne

8. ODBIOR ROBOT .

8.1 Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-92/B-10735

8.2. Odbiorowi koncowemu podlegaja:

- Sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu

- Sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

- Sprawdzenie szczelnosci kanatéw (alternatywnie kamerowanie)

- Sprawdzenie prawidtowosci zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych
dokumentacjg

Wyniki odbioru koncowego nalezy ujg¢ w formie protokotu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
Ptatnos¢ za [m] wykonanej sieci kanalizacyjnej nalezy przyjmowac¢ zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, obmiarem robdt, atestami producentéw materiatdw oraz
oceng jakosci wykonania robét.
Ceny wykonania robot obejmuja:
- zakup, transport i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robot,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- wyznaczenie sytuacyjno — wysokosciowe miejsc wykonywania poszczegolnych
elementéw kanalizacji sanitarnej
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie sieci kanalizacyjnej,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- wykonanie izolacji elementéw betonowych i Zelbetonowych,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
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