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ST-O WYMAGANIA OGÓLNE 
CPV 45216112-2

1.  WS TĘP

1.1 PR Z E D M I O T  S P E C Y F I K A C J I  TE C H N I C Z N E J .
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i 
odbioru robót budowlanych związanych z REMONTEM POMIESZCZEŃ KUCHNI i ZAPLECZA w Szkole Podstawowej 
im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach, ul. Szkolna 1

1.2.  ZA K R E S  S T O S O WA N I A  SP E C Y F I K A C J I  TE C H N I C Z N E J .
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  jako  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  ZA K R E S  R O B Ó T  O B J ĘT Y C H  S P E C Y F I K A C J A M I  TE C H N I C Z N Y M I .
Teren inwestycji położony jest w Kłomnicach, ul. Szkolna 1(nr ewid. działki 265/2 obr. Kłomnice)
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  robót  związanych  z  REMONTEM  POMIESZCZEŃ  KUCHNI  i  
ZAPLECZA w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach, ul. Szkolna 1

1.4.   OK R E Ś L E N I A  P O D S TAW O W E

Aprobata Techniczna - obowiązująca na wszystkie materiały produkcji krajowej i importowane wbudowywane na trwałe 
do konstrukcji.  Zgodnie z  rozporządzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane"  wydanym przez Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych jednostką upoważnioną do ich wydawania jest Instytuty Badawcze 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Cegły i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.
Przedmiar Robót – rozbicie robót na czynności podstawowe konieczne do wykonania, określające ich ilość, zestawione 
w porządku technologicznym
Strony procesu inwestycyjnego – wszystkie strony uczestniczące w procesie inwestycyjnym mające wpływ na przebieg 
realizacji  robót w zakresie rozumienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
Uczestnikami procesu Inwestycyjnego zgodnie z Ustawą  jw. są  Inwestor, Generalny Wykonawca, Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, Kierownik Budowy lub Robót.
Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów związanych z dostępem do placu budowy 
lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakończenie robót.
Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na placu budowy, zgodnie z 
polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].
Inspektor  (Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego) -  osoba  wyznaczona  przez  Inwestora  do nadzoru  nad  prawidłowym 
przebiegiem procesu inwestycyjnego. 
Izolacja akustyczna - warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca rozprzestrzenianiu się hałasu 
Izolacja  termiczna -  warstwa materiału  o  dużym oporze cieplnym zapobiegająca nadmiernemu odpływowi  ciepła  z 
budynku
Kruszywo drobne – piasek, żwir
Kruszywo grube – kruszywo łamane 
Książka obmiarów - oznacza dziennik, w którym wszystkie obmiary robót są zapisane, łącznie z objaśnieniami innymi 
związanymi danymi.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm.
Projektant - osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej.
Rusztowania  – pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania projektowanego obiektu 

1.5.  OG Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C ZĄC E  R O B Ó T

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

1.6.   RY S U N K I  WY K O N AW C Y  

Jeżeli  podczas  wykonywania  Robót  okaże  się  konieczne  wykonanie  dodatkowych  Rysunków,  Wykonawca  jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi brakujące Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów. 
Rysunki powykonawcze:
Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i rysunków otrzymanych od Inspektora 
zgodnie  z  modyfikacjami  wykonanymi  podczas  Robót.  Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inspektorowi  Rysunki 
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powykonawcze  w czystej  zrozumiałej  formie w trzech kopiach dla  każdej  zamkniętej  sekcji  Robót,  przekazanej  do 
użytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie później niż 14 dni przed ostatecznym 
odbiorem.

1.7.   OR G A N I Z A C J A  R U C H U .

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia wewnętrznego terenu placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną.

1.8.   OC H R O N A  ŚR O D O W I S K A .
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robot  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony 
środowiska naturalnego.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

1.9.   OC H R O N A  P R Z E C I W P OŻA R O WA

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.10 .   MAT E R I A Ł Y  S Z K O D L I W E  D L A  O T O C Z E N I A

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

1.11.   O C H R O N A  W Ł A S N O ŚC I  P U B L I C Z N E J  I  P RY WAT N E J

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić 
Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.12 .   O G R A N I C Z E N I E  O B C IĄŻEŃ  O S I  P O J A Z D Ó W

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów  i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo  lub  gabarytowo  ładunków (estakada)  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał 
Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót, zgodnie z 
poleceniami Inspektora.

1.13 .   S T O S O WA N I E  S IĘ  D O  P R AWA  I  I N N Y C H  P R Z E P I S Ó W

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

1.14 .   ZG O D N OŚĆ  Z  W Y M A G A N I A M I  Z E Z W O L E Ń

W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi listę wszystkich 
pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem.
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić  instytucji wykonanie inspekcji i 
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sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, które 
jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Umową

2.   MATERIAŁY

2.1.   ŹR Ó D Ł A U Z Y S K A N I A  M AT E R I A Ł Ó W

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót.

2.2.   PO Z Y S K I WA N I E  M AT E R I A Ł Ó W  M I E J S C O W Y C H

Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być składowane w pryzmach i użyte ponownie 
do zasypania wykopów lub usunięte na zakończenie robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w 
dokumentach umowy będą  wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań  umowy lub 
wskazań Inspektora. 

2.3.   IN S P E K C J A  W Y T W Ó R N I  M AT E R I A Ł Ó W

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. 

2.4   PR Z E C H O W Y WA N I E  I  S K Ł A D O WA N I E  M AT E R I A Ł Ó W

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę.  Zgodnie  z  planem 
zagospodarowania placu budowy

3.    SPRZĘT WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do wykonania robót  ma być  utrzymywany  w dobrym stanie  i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.    TRANSPORT

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie  wpłyną  niekorzystnie  na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z Kontraktem. 
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i 
innych.  Po  uprzednim poinstruowaniu  przez  Inspektora,  środki  transportu  nie  odpowiadające  tym  warunkom będą 
usunięte z placu budowy.

WYKONAWCA POWINIEN UTRZYMYWA Ć  WSZYSTKIE DROGI PUBLICZNE I  DROGI 
DOJAZDOWE DO PLACU W NALE ŻYTYM PORZĄDKU

5.   WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót  zgodnie z wymiarami i  rzędnymi  określonymi w dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 



REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI i ZAPLECZA
w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach, ul. Szkolna 1

_______________________________________________________________________________5

odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych  Umowie,  dokumentacji  projektowej  i  w ST a także w normach i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu 
decyzji  Inspektor  uwzględni  wyniki  badań  materiałów i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące przy  produkcji  i  przy 
badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na 
rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.    KONTROLA JAKO ŚCI  

6.1.  ZA S A D Y  K O N T R O L I  J A K O ŚC I  R O B Ó T

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

6.2.  PO B I E R A N I E  P R Ó B E K

Na  zlecenie  Inspektora  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z 
własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek:  w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający,
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora.  Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.3.  RA P O R T Y  Z  B A D A Ń

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań celem ich oceny.
Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.4.  B A D A N I A  P R O WA D Z O N E  P R Z E Z  IN S P E K T O R A

Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  uprawniony jest  do dokonywania kontroli,  pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  może pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy,  na swój koszt.  Jeżeli 
wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  poleci  Wykonawcy  lub  zleci 
niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.

6.5.  CE R T Y F I K AT Y  I  D E K L A R A C J E

Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji  i montowania  tylko te materiały lub urządzenia i sprzęt, 
które posiadają:
A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub Deklaracją Zgodności, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST.
C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.
D. deklaracje zgodności zgodna z PT
W  przypadku  materiałów  które  wymagają,  zgodnie  z  Specyfikacją,  powyższych  dokumentów,  każda  partia 
dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby  poparte 
wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę 
Inspektorowi.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą  odrzucone.  Na  każdym  dokumencie 
potwierdzającym, że materiał jest dopuszczony do stosowania kierownik robót winien potwierdzić odręcznym wpisem, 
że materiał jak w dokumencie został wbudowany i określić gdzie. 

6.6.  DO K U M E N T Y  B U D O W Y

( 1 ) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku 
chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami.
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora.
- stan pogody i temperaturę  powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem kto je 
przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał.
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi  do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Projektant nie jest stroną  dla Wykonawcy i z tego też  powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w 
żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót
(2) Księga obmiarów
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki 
niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót , prowadzona tylko do części lub elementów robót wskazanych na 
piśmie przez  Inwestora. Księga obmiarów robót jest zatwierdzana przez Inspektora. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) następujące dokumenty:
a). pozwolenie na budowę,
b). protokoły przekazania terenu budowy,
c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy , 
d). protokoły odbioru robót,
e). protokoły z narad i instrukcje Inspektora,
f). korespondencję na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy będą  przechowywane na  terenie  budowy  w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego, PIP i JNB

7.   OBMIAR ROBÓT

Sposoby dokonywania obmiarów podane są w poszczególnych ST. 

8.   ODBIÓR ROBÓT
Sposoby dokonywania odbiorów robót podane są w poszczególnych ST. 

9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Podstawę płatności określa umowa między Zamawiającym a Wykonawcą.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami.
2.  Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15  grudnia  1994  r.  w  sprawie  dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
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ST-B.O1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
CPV – 45111000-8 

1.  WSTĘP

1.1.  PR Z E D M I O T  S P E C Y F I K A C J I

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI  S Ą  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA I 
ODBIORU  ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  ZA K R E S  R O B Ó T  O B J ĘT Y C H  S P E C Y F I K A C J Ą  
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia robót  związanych  z  wykonaniem rozbiórek 
występujących w obiekcie.

W ZAKRES TYCH ROBÓT WCHODZ Ą :
1. Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko (wewnętrznych),
2. Demontaż  stolarki drzwiowej wraz z wykuciem ościeżnic z muru,
3. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych,
4. Rozbiórki ścian z cegieł  
5. Wykucie otworów w ścianach z cegieł,
6. Rozbiórka starych pokryć z papy,
7. Rozbiórka czapek kominowych i kominów do poziomu dachu,
8. Wywóz złomu, wywóz gruzu
9. itp.

1.4.  OK R E Ś L E N I A  P O DS TAW O W E

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

2.  MATERIAŁY
Dla robót wg ST-O materiały nie występują. 
3. SPRZĘT
Do rozbiórki może być użyty dowolny sprzęt. 
4. TRANSPORT
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
-zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
(1)Posadzki i ścianki rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować  i odnieść lub odwieźć  na miejsce 
składowania.
(2)Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku, wykuć z otworów, 
oczyścić i składować. 
(3)Elementy pieców kaflowych o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku, rozebrać ręcznie lub 
mechanicznie, oczyścić i przenieść na miejsce składowania. 
(4)Podłogi i inne drewniane elementy rozebrać i odnieść na miejsce składowania.
(5)W sali spotkań drewnianą podłogę rozebrać i przenieść na miejsce składowania, a następnie wybrać  10cm warstwę 
gruzu i gruntu, którą należy wywieść do miejsca składowania.
(6)Pomieszczenia oczyścić z resztek materiałów.  
Odpady  powstałe  podczas  rozbiórki  przetransportowa ć  do  poszczególnych   zakładów  zajmuj ących  si ę 
składowaniem i utylizacj ą.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. i 5.2.
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7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są: Rozbiórki obiektów   - [1szt]

8 .  ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte ST-B.01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 .  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera  mierzone w 
jednostkach podanych w punkcie 7. 

10.  UWAGI SZCZEGÓŁOW E

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikowuje  Inżynier. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.

ST-B.07  MUROWANIE ŚCIAN WRAZ Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI 
CVP 45262522-6

1.  WSTĘP

1.1.  PR Z E D M I O T  S P E C Y F I K A C J I

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  związanych  z  wykonywaniem 
konstrukcji i elementów murowych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  ZA K R E S  R O B Ó T  O B J ĘT Y C H  S P E C Y F I K A C J Ą  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji i 
elementów murowych.

1.4.  OK R E Ś L E N I A  P O DS TAW O W E

Cegły i pustaki budowlane – elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.5.  OG Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C ZĄC E  R O B Ó T

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKO ŚĆ  STOSOWANYCH MATERIAŁÓW I 
WYKONYWANYCH ROBÓT ORAZ ZA ICH ZGODNO ŚĆ  Z  RYSUNKAMI,  SPECYFIKACJ Ą 
TECHNICZNĄ  ORAZ ZALECENIAMI INSPEKTORA.

2.  MATERIAŁY

2.1.  B L O C Z K I  B E T O N O W E   
Bloczki  betonowe  powinny  mieć  kształt  prawidłowego  prostopadłościanu  o  prostych  krawędziach  i  o  równych 
powierzchniach.  Przełom  bloczka   powinien  wykazywać  właściwy  stopień  zagęszczenia  betonu,   dokładność 
przemieszania  wszystkich  składników  i  brak  zanieczyszczeń  kruszywa   obcymi  ciałami  szkodliwymi  dla  struktury 
elementów. krawędzie – nie poszczerbione, naroża – nie poobijane
Nasiąkliwość wagowa bloków powinna mieścić się w granicach do 10 do 20%.
Przy odbiorze bloczków na budowie należy dokonać sprawdzenia:
a/   wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni
b/   wielkości oraz liczby i odbić naroży
c/   wielkości i liczby pęknięć
d/   przełomu
e/   wytrzymałości na ściskanie
Bloczki betonowe muszą posiadać wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.  BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO 
Przeznaczone do murowania ścian zewnętrznych konstrukcyjnych oraz działowych
Wymiary: 59x24x24 cm, 59 x 24x12 cm.
Odmiany: 06 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-66/B-06259.
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Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

2.3.  ZA P R AW Y

Zastosowane zaprawy murarskie powinny spełniać wymogi przedstawione w STB-03.05.03.
Bloczki  z  betonu  komórkowego   należy  układać  na  zaprawie  cementowo-wapiennej  lub  cementowej.  Z  zapraw 
cementowych zaleca się  stosowanie klasy M5 lub M10.  Jednak z uwagi na korzyści  wynikające z zastosowania w 
zaprawie wapna hydratyzowanego (łatwiejsze nakładanie zaprawy, większa plastyczność, naturalność wapna) przede 
wszystkim zaleca się stosowanie zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5. 

3 .  SPRZĘT

W  zależności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót  zgodnie  z  w/w  pozycjami  w  poszczególnych 
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4.  TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry 
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.

5.  WYKONANIE ROBÓT

Mury należy wykonywać    warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek , wyskoków, otworów itp.
W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować 
nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji.
Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  długości.  Różnica  poziomów poszczególnych  części  murów 
podczas wykonywania  danego budynku nie  powinna  przekraczać  3  m.  W miejscu  połączenia  murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia  zazębne końcowe. 
Cegły lub inne elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w 
okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze  polewać lub moczyć  wodą. 
Stosowanie cegły kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania  zasady, że każda ściana 
powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru i jednej klasy.
Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonać na wysokości, co najmniej 15 cm 
nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodoszczelnej murów fundamentowych
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1cegła mogą być wykonywane tylko przy temperaturze  powyżej 0oC 
Wykonywanie    konstrukcji    murowych    grubszych    niż    1     cegła   dopuszcza    się 
w temperaturze poniżej 0oC pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, 
określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano montażowych w okresie zimowym.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy      lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Przy wznawianiu robót należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy.
W zwykłych murach ceglanych, jeżeli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny:
a/12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm.
b/10 mm w spoinach pionowych podłużnych i porzecznych , przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 
15 mm a minimalna 5 mm.
Szybkość wznoszenia murów powinna by ć  taka, aby najkrótszy okres od rozpoczęcia muru następnej kondygnacji 
odpowiadał wymaganiom w tab. 5

   Tablica 5.   Szybkość normalnego wznoszenia murów z cegły ceramicznej

Rodzaj  zaprawy  użytej  do 
murowania

Najkrótszy okres, w dobach od rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji 
do rozpoczęcia na tym samym odcinku muru następnej kondygnacji 
przy wysokości h (w m) muru dolnej kondygnacji
h≤3,5 h≤h≤5 5<h≤7

Wapienna 7 8 9
Cementowo-waienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

-  Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów podanych w tabl. 5 nie powinna być niższa od +100C. 
W przypadku temperatury niższej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydłużaniu. 
Mury z betonowych pustaków należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania poszczególnych warstw od pionu 
i  poziomu i  przykryciem pionowych  spoin między pustakami  warstwy dolnej  przez  pustaki  warstwy górnej.   Przed 
przystąpieniem do murowania należy cegły oczyścić  z kurzu.  Przy stosowaniu zaprawy cementowej  do murowania 
silnie obciążonych filarów lub ścian  należy pustaki przed wmurowaniem dobrze zwilżyć wodą.
Grubość spoiny poziomej  może się wahać w granicach od10 do 15 mm, a grubość spoin pionowych – od 10 do 20 mm
Wnęki i bruzdy dla instalacji należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem muru.
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6.  ODBIORY  ROBÓT MUROWYCH

6.1 PO D S TAW Y  O D B I O R U  R O B Ó T  M U R O W Y C H

Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a/  zatwierdzona dokumentacja techniczna
b/  dziennik budowy
c/ zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów
d/  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających,  jeżeli roboty te nie były odnotowane w 
dzienniku budowy
e/  protokóły odbioru materiałów i wyrobów
f/   wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów,  jeżeli takie były zalecane
g/  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku
Odbiór  robót  murowych  powinien się  odbywać  przed wykonaniem tynków i  innych robót  wykończeniowych,  ale po 
osadzeniu stolarki (ościeżnic).

6.2 OD B I Ó R  M U R Ó W  Z  C E G Ł Y,  B L O C Z K Ó W  B E T O N O W Y C H .
Mury z cegły i bloczków betonowych powinny być  wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,  wymogami 
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków wykonania robót.
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły , bloczków betonowych powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w tablicy 6.
Sprawdzenie  jakości cegieł i bloczków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie wpisów do dziennika budowy i 
innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z 
odnośnymi normami.
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami obowiązujących norm
Tablica 6 . Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz elementów z betonu 
komórkowego

Lp Rodzaje odchyłek

Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm]
z cegły i pustaków ceram. z  drobnowymiar. 

elem. z bet. komór.spoinowan
e

niespoinowan
e

1
Zwichrowania i skrzywienia pow. murów:
na długości 1m
na całej powierzchni ściany pomieszczenia

3
10

6
20

4
-

2

Odchylenia od pionu pow. i krawędzi:
na wysokości1m
na wysokości jednej kondygnacji
na całej wysokości ściany

3
6
20

6
10
30

3
6
15

3

Odchylenie  od  kierunku  poziomego  górnej 
pow. każdej warstwy muru:
na długości 1m
na całej długości budynku

1
15

2
30

2
30

4

Odchylenie  w  kierunku  poziomego  górnej 
pow. ostatniej warstwy muru pod stropem
na długości 1m
na całej długości budynku

1
10

2
20

-
-

5

Odchylenia przenikających  się  powierzchni 
muru od kąta  przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego)
na długości 1m
na całej długości ściany

3
-

6
-

10
30

6

Odchylenie  wymiarów  otworów  w  świetle 
ościeży dla otworów o wymiarach:

±10
do 100 cm szerokość

wysokość
+6, -3

+15, -10
+6, -3

+15, -10

powyżej 100 cm szerokość
wysokość

+10, -5
+15, -10

+10, -5
+15, -10

Okładziny powinny być  wykonane z zachowaniem szczególnej  staranności.  Wymagane jest dokładne dopasowanie 
okładziny w narożach i w miejscach styku z innymi elementami. Okładzina nie może mieć plam, pęknięć, zarysowań,  i 
odstawać od podłoża .

6.3 OC E N A  W Y N I K Ó W  B A D A Ń  P R Z Y  O D B I O R Z E

Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to należy je uznać za 
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zgodne z wymogami norm.
W razie uznawania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami należy ustalić  ,czy w danym 
przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszych ST zagrażają bezpieczeństwu 
budowli i na ile obniżają jakość wykonywanych elementów i i konstrukcji murowych.. Mury zagrażające bezpieczeństwu 
powinny być odpowiednio zabezpieczone ,  rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione 
do odbioru.

7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania ścian
Jednostką obmiaru jest 1 mb (metr bieżący) wykonanego nadproża

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI
-   Cena  wykonania  robót  obejmuje:  roboty  przygotowawcze,  zakup  i  dostawę  materiałów,  murowanie  z  cegły   i 
bloczków, ułożenie prefabrykowanych nadproży, ustawienie i rozebranie rusztowań, testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 .  N O R M Y

PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji udowlanych. Technologia (Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne”
PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli”
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)
PN-B88/B-03004 „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe".
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych. 
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy.
BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania składników betonu.
ITB-AT-15 -3876/99 Bloki wapienno-piaskowe SILKA M
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10.2 .  IN N E  D O K U M E N T Y

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcja producenta izolacji.

ST-B.09 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA  ELEMENTÓW

CPV  45261410-1

1.  WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem izolacji 
przeciwwilgociowej  elementów konstrukcji związanych z REMONTEM POMIESZCZEŃ KUCHNI i ZAPLECZA
w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach, ul. Szkolna 1
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.   Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji, na 
elementach konstrukcji 
1.4.   Określenia podstawowe
m2 izolacji- m2 zabezpieczonej powierzchni 
powłoka bezszwowa- masa bitumiczna oraz mineralna izolacja przeciw wilgoci,   elastyczna zaprawa szlamowa.
1.5   Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność  z 
Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.
Izolacja powinna: wykazywać przyczepność do podłoża 

MATERIAŁY

Np.  Botazit   lub porównywalny materiał – bitumiczna powłoka grubowarstwowa,  dwuskładnikowa  do  izolacji 
zewnętrznych  izolacji  betonowych  i  murowanych  na  pełną  spoinę  ścian  piwnic  przeciwko  wodzie  zawieszonej  i 
naporowej do 7 barów. Podłoże wymaga gruntowania. Łatwość stosowania. Można nanosić natryskiem.
Stosowana jako uszczelnienie przeciwwilgociowe i przeciwwodne (szczelność sprawdzona przy ciśnieniu 80 m słupa 
wody).
Idealna do uszczelniania budowli inżynieryjnych, wysokościowych i podziemnych, fundamentów, murów piwnicznych, 
szybów, kanałów, basenów, zbiorników na wodę, silosów itp.
Doskonale sprawdza  się  jako uszczelnienie (także podpłytkowe) tarasów, balkonów oraz pomieszczeń  wilgotnych i 
mokrych.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na nowych i starych podłożach.
Dopuszczona przez PZH do kontaktu z wodą pitną,

3.  SPRZĘT
Sprzęt używany do układania izolacji musi być zaakceptowany przez Inspektora.
Do nakładania poszczególnych warstw izolacji służą pędzle lub szczotki.

4.  TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1  Izolacja bezszwowa
Izolacja bezszwowa może być wykonana na zimno lub na gorąco na powłokę układaną na gorąco podgrzewa się do 
odpowiedniej temperatury [np. 180Co dla asfaltów i 100Co dla smoły]w specjalnym kotle i następnie pędzlami nanosi się 
na przygotowana powierzchnie wg  p 5.2 warstwa grubości 1-2 mm. Jeżeli powłoka ma być dwuwarstwowa  warstwę 
górną  można układać dopiero po całkowitym stwardnieniu  warstwy dolnej.
Powłokę na zimno wykonuje się z masy o konsystencji płynnej, którą nanosi się na powierzchnie twardym pędzlem lub 
szczotką.  W ten sposób nakłada się  jedną  warstwę  jako powłokę  gruntująca  lub tez dwie ,  trzy  jako izolacje na 
szorstkich podłożach .
5.2. Przygotowanie powierzchni pod izolacj ę
Podłoże pod izolację powinno być suche i czyste /bez luźnych ziaren, kurzu itp./. Przed nakładaniem powłoki izolacyjnej 
powierzchnia betonowa powinna zostać oczyszczona przez piaskowanie.
Podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany.
5.3. Sposób wykonania izolacji
5.3.1.Gruntowanie
Preparat rozprowadzać na podkładzie wyłącznie przy pomocy gęstych szczotek. Aparaty natryskowe do gruntowania 
nie mogą być stosowane. Jeżeli producent dopuszcza również inną metodę aplikacji za zgodą Inspektora można jej 
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użyć.
Gruntowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5 Co i poniżej 35 Co.
W  elementach  nowobudowanych  gruntowanie  można  rozpocząć  nie  wcześniej  jak  po  21  dniach  od  ukończenia 
betonowania. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy.
Nanoszenie kolejnej warstwy może nastąpić nie wcześniej niż po stwardnieniu poprzedniej.
5.3.2.Izolacja wodoochronna
Do rozprowadzania właściwej warstwy izolacyjnej można przystąpić  dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni 
betonowej po gruntowaniu.
np. Botazit lub porównywalny środek, rozprowadzony w postaci warstwy gr. 1÷3 mm wysycha pozostawiając na podłożu 
błonę bitumiczną silnie do niego przywartą.
W porze chłodnej środek izolacyjny,  należy przed rozpoczęciem układania izolacji doprowadzić do temp. w której daje 
się on łatwo rozprowadzać przy pomocy gęstej szczotki.

6.  KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST „Warunki Ogólne” reszta jak poniżej.
6.1. Zasady kontroli jako ści robót
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w 
Specyfikacji  z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.  Przy każdym odbiorze robót zanikających 
należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.
6.2. Odbiory mi ędzyoperacyjne
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
-zagruntowanie powierzchni 
-położenie 1-ej warstwy oraz następnej 
Odbiór  każdego  etapu  powinien  być  potwierdzony  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbioru  dokonuje  Inspektor  na 
podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Obmiar robót 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni 
- położenie warstwy wodoodpornej
- wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10260     Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne.
PN-98/B-24620     Powłoki hydroizolacyjne.
Instrukcja producenta.

ST-B.13  IZOLACJE Z PAP POZIOME I PIONOWE CVP 45321 000-3

1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót z wykonywaniem izolacji poziomych i 
pionowych z pap, podczas robót budowlanych związanych z REMONTEM POMIESZCZEŃ KUCHNI i ZAPLECZA
w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach, ul. Szkolna 1
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji  ław 
fundamentowych, izolacji pionowej ścian, izolacji poziomej posadzek  zakresem swym obejmuje wymagania stawiane 
materiałom i wykonywanej izolacji. 
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Dotyczy to grubych izolacji arkuszowych lub rolowych układanych na gorąco, układanych na podkładzie betonowym.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność  z 
Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.
Izolacja pozioma wykonywana pomiędzy nawierzchnią a konstrukcją obiektu powinna:
zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji,
zapobiegać tworzeniu się znacznych ciśnień pary wodnej pod nawierzchnią,
wykazywać przyczepność do podłoża i kolejnych  warstw  przewidzianą przez zastosowaną technologię.

2.  MATERIAŁY
Materiał samoprzylepny dostępny na rynku, posiadający aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania, aprobatę 
techniczna  albo certyfikat zgodności z polską normą wydany przez Instytut badawczy Dróg i Mostów w Warszawie .
Parametry techniczne: 
Grubość –4.2/4.0 mm
Wkładka – siatka szklana – opcjonalnie [+ folia aluminiowa ] 
Ciężar wkładki > 200 g/m2 

Warstwy nośne- bitum  oksydowany 
Powierzchnia  górna –lupek naturalny/talk
Zrywalność – wzdłuż  ,w poprzek ,na skos  >1000 N
Rozciągliwość – wzdłuż ,w poprzek ,na skos >2 %
Odporność na wysokie temperatury  +700 oC
Zachowanie elastyczności w niskich temperaturach -/+ 0.0 oC
Odporność na starzenie wg UEAtc
Odporność  na rozprzestrzeniający się ogień i ciepło wg DIN 4102 i PN –B-02872
Opakowanie –rolki po 5 m 2  –30 rolek na palecie
Deklaracja Zgodności ITB –AT –15-4574/2000
Certyfikat  PCBC Nr  B/32/379/2000 - Uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa  „B”
Dopuszcza  się  stosowanie  innych   pap   posiadających  wymagane  certyfikaty   dopuszczające  do  stosowania  w 
budownictwie oraz zaakceptowane przez Inspektora.
2.2.Papy termozgrzewalne, podkładowe i wierzchniego  krycia
Materiał samoprzylepny dostępny na rynku, posiadający aktualne świadectwo dopuszczenia 
do stosowania, aprobatę techniczna  albo certyfikat zgodności z polską normą.
Papa podkładowa (z posypką piaskową oraz wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej, 
modyfikowana SBS; strona wierzchnia z posypką bazaltową;
Grubość 5,2mm, siła rozciągająca (wzdłuż w poprfzek włókien 1100N/900N; wydłużenie (65%
2.3. Folia (EPDM)- dla dachu balastowego(tarasu)
Wysokogatunkowa  folia  z  tworzyw  sztucznych  przeznaczona  jest  do  wykonywania  jednowarstwowej  izolacji 
przeciwwodnej przy zastosowaniu wszystkich rodzajów termoizolacji.
Do  produkcji  folii  typu  stosuje  się  włókninę  poliestrową,  laminowaną  dwustronnie  mieszanką  PCV,  co  nadaje  folii 
specyficzne  cechy  mechaniczne  a  w  szczególności:  niezwykle  wysoką  wytrzymałość  na  zerwanie  oraz  stabilność 
wymiarową. 
Folię  charakteryzuje  łatwość  łączenia  (zgrzewanie  gorącym  powietrzem  –  z  zachowaniem  trwałości  zgrzewu), 
wytrzymałość  w przypadku ekstremalnych obciążeń, odporność na promieniowanie ultrafioletowe i obecność  ozonu, 
uniwersalność stosowania, wysoki stopień paraprzepuszczalności pary wodnej, nieograniczone możliwości nadawania 
kształtu. Materiał można układać niezależnie od warunków pogodowych bez ryzyka zatrucia środowiska naturalnego, 
istnieje możliwość utylizacji.
Strona wierzchnia i spodnia folii powinna być gładka, bez pęcherzy, rys i kraterków; na powierzchni folii powinien być 
widoczny zarys wkładki zbrojącej.
Właściwości fizykomechaniczne i eksploatacyjne folii.
grubość 1,2 mm
szerokość 1500 mm
prostolinijność wstęgi – dopuszczalne odchylenie ok. 50 mm
pofalowanie krawędzi – dopuszczalne odchylenie ok. 10 mm
maksymalna siła przy rozciąganiu paska o szerokości 50 mm: 
wzdłuż – 800 N/50 mm
w poprzek – 800 N/50 mm
odporność na rozdzielanie przez gwóźdź – 150 N
przesiąkliwość wody (0,2 Mpa, 24 godziny) – niedopuszczalna
wodochłonność – około 1 %
wytrzymałość złącza zgrzewanego na oddzieranie 150 N
odporność na odrywanie przez wiatr – niedopuszczalne odrywanie i uszkodzenia przy ciśnieniu do 5 kPa

3.  SPRZĘT
wałki ząbkowane,
noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie,
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szczotki z miękkim włosiem (jak do tapet) na długim trzonku,
w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, ręczne elektryczne 
dmuchawy gorącego powietrza,
palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4.  TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak aby zachować  ich 
dobry stan techniczny.
Folie powinny być zwinięte w rolki i zabezpieczone przed odkształcaniem i rozwijaniem się.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych
Izolację można układać nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania podłoża. Zaleca się jednak aby 
beton był co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być > od 5 oC i < 
od 35 oC. 
W przypadku konieczności wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych 
takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotność powietrza roboty należy prowadzić pod namiotem foliowym lub 
brezentowym stosując elektryczne dmuchawy powietrza. 
W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 
Przy  układaniu  izolacji  w  temperaturze  5÷10oC  materiał  izolacyjny  należy  przechowywać  przez  24  godziny  w 
temperaturze 20oC. 
Do czasu ułożenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzić, jeździć, składować narzędzi i materiałów. 
W pobliżu robót hydroizolacyjnych nie wolno składować żadnych materiałów sypkich i pylących.
Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być wyższa co najmniej o 3°C od temperatury 
punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być <85%
Temperatura podłoża w czasie układania i  zgrzewania materiału  hydroizolacyjnego i  wzmacniającego powinna być 
>0°C, a wilgotność względna powietrza <90%.
5.2. Przygotowanie podło ża
Podłoże  betonowe  przeznaczone  do  zaizolowania  powinno  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  opracowaniu 
"Zasady wykonywania izolacji  z  pap zgrzewalnych  na drogowych obiektach mostowych"  wydanym w 1991r.  przez 
IBDiM W-wa. Seria I - Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w szczególności:
powinno minąć min. 21 dni od jego zabetonowania
wytrzymałość betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa
powinno być suche oraz dokładnie oczyszczone z: elementów obcych, słabego, luźno związanego z podłożem betonu, 
mleczka cementowego, zatłuszczeń i pyłów oraz innych drobnych frakcji kruszywa;
powinno być  równe i szorstkie , a lokalne nierówności nie powinny przekraczać  ±3 mm, przy czym krawędzie tych 
nierówności nie mogą być ostre;
wszelkie krawędzie występujące na izolowanej powierzchni powinny być zaokrąglone łukiem o promieniu nie mniejszym 
niż 5cm.
Ewentualne  wady  wykończenia płyty  pomostu należy  usuwać  wg  specjalnie  opracowanych metod  uzgodnionych z 
Inspektorem.
Naprawy powierzchni należy wykonać przestrzegając następujących zasad:
ubytki  betonu przekraczające na znacznej  powierzchni  5 cm należy wypełnić  betonem klasy B 30 lub specjalnymi 
zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM Krawędzie uszkodzenia należy rozkuć tak aby były zbliżone do 
pionowych.
ubytki mniejsze od 2 cm należy naprawiać masą wygładzającą PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub zaprawami 
żywicznymi na bazie żywic epoksydowych z utwardzaczem lub żywic akrylowych np. polimetakrylan metylu.
lokalne nierówności podłoża powodujące powstawanie zastoin wody należy wypełnić specjalną bezskurczową zaprawą 
lub masą PC po uprzednim skuciu powierzchni, na której występują nierówności rozkuwając jej krawędzie do pionu. 
Naprawa powierzchni za pomocą mas szpachlowych lub zapraw na bazie żywic lub za pomocą masy PC może być 
wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu, większe powierzchnie należy naprawiać 
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.
powierzchnie z nierównościami o ostrych krawędziach należy przeszlifować szlifierką do lastriko lub zatrzeć masą PC 
lub innym specjalnym materiałem posiadającym Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM
5.3. Oczyszczenie podło ża
Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowaną należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i zatłuszczeń. Luźne 
frakcje  i  pyły  należy  usunąć  przy  pomocy  odkurzacza  przemysłowego  a  w  ostateczności  przez  przedmuchanie 
sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zatłuszczenia należy usunąć przez 
ich wypalenie palnikiem gazowym.
5.4. Zagruntowanie podło ża
Podłoże  betonowe  należy  gruntować  firmowym  roztworem  asfaltowym  zalecanym  przez  producenta  materiału 
hydroizolacyjnego.
W  przypadku  konieczności  zagruntowania  wilgotnej  powierzchni  należy  użyć  roztworów  depresyjnych 
szybkorozpadowych np.  asfaltowej emulsji  kationowej.  Jest to jednak przypadek szczególny,  wymagający pisemnej 
zgody Inspektora i autora projektu.
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Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady :
należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,
beton w gruntowanym podłożu powinien mieć co najmniej 21 dni, 
powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając tyle środka gruntującego, 
ile beton zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie pozostała powłoka z warstewki asfaltu, ilość ta zwykle 
nie przekracza 0.3 l/m2

należy  zagruntować  każdorazowo  tylko  taką  powierzchnię,  na  jakiej  zamierza  się  w  ciągu  najbliższych  8  godzin 
przykleić  hydroizolację. Nie należy gruntować  powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obniżenie przyczepności 
izolacji do podłoża. Należy przy tym odpowiednio zabezpieczyć zagruntowaną powierzchnię aby nie uległa uszkodzeniu 
lub zapyleniu. Od zagruntowania podłoża do rozpoczęcia układania izolacji nie powinno upłynąć więcej niż 24 godz.
środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków gruntujących (odpornych na działanie 
agresywnych rozpuszczalników, głównie węglowodorów aromatycznych)
przed  ułożeniem  izolacji  powierzchnia  zagruntowana  powinna  być  całkowicie  sucha.  Można  to  sprawdzić  przez 
dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią (nie zatłuszczoną lub zakurzoną) gdy dłoń nie przykleja się i 
pozostaje czysta oznacza to, że roztwór gruntujący jest już dostatecznie suchy. Czas schnięcia roztworów gruntujących 
jest zróżnicowany w zależności  od rodzaju zastosowanych rozpuszczalników i  warunków wysychania w większości 
przypadków wynosi  on  15  do 120  minut.  w pierwszej  kolejności  należy zagruntować  powierzchnię  przy  narożach 
wklęsłych i wypukłych, przy wpustach odwodnienia, sączkach, słupkach poręczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania 
podłoża  na  dalszej  powierzchni  można  przystąpić  po  przyklejeniu  izolacji  w  wyżej  wymienionych  szczególnych 
miejscach.
5.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów i sprz ętu oraz prace przygotowawcze
Przed  przystąpieniem  do  izolowania  należy  sprawdzić  czy  na  placu  budowy  znajduje  się  sprzęt  pomocniczy  i 
następujące narzędzia :
noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie,
deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min 3,0 m ,
listwa drewniana,
w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania. 
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne połączenie. 
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ca 1÷2 cm oraz na całej długości 
podgrzewanej  rolki.  Po ułożeniu izolacji  powinno się  w jak najszybszym terminie  położyć  zaprojektowaną  warstwę 
ochronną z betonu asfaltowego.
Izolacji nie wolno układać na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ułożeniem izolacji  należy dokładnie 
skontrolować czy na płycie nie ma zanieczyszczeń.
Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć co najmniej 15% więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia.
Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być wyższa co najmniej o 3°C od temperatury 
punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być <85%
Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i wzmacniającego powinna być > 
0°C ,a wilgotność względna powietrza <90%.

6.  KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT

6.1.  Zasady kontroli jako ści robót
Kontroli jakości wykonania podlega :
-sprawdzenie połączeń  na stykach
-sprawdzenie czy nie powstały  pęcherze pod izolacja świadczące o złym wykonaniu.
6.2.  BHP i ochrona środowiska
Podczas  prac  hydroizolacyjnych  obowiązują  przepisy  i  instrukcje  BHP dotyczące  robót  z  zastosowaniem  maszyn 
drogowych,  elektrycznych  i  pneumatycznych  urządzeń  ciernych,  urządzeń  strumieniowo-ciernych,  sprężonego 
powietrza, a ponadto :
powierzchnia, na której wykonuje się gruntowanie podłoża powinna być ogrodzona i zakazane palenie papierosów oraz 
używanie otwartego ognia z uwagi na łatwopalne rozpuszczalniki w środkach gruntujących,
środki do gruntowania należy przechowywać z dala od ognia, w pomieszczeniu osłoniętym od słońca.
Pracownicy  zatrudnieni  przy  pracach  izolacyjnych  powinni  być  przeszkoleni  na  wypadek  wystąpienia  pożaru, 
poparzenia  i  zatrucia  rozpuszczalnikami  organicznymi.  Pracujący  bezpośrednio  przy  wykonywaniu  hydroizolacji  z 
materiałów  samoprzylepnych  powinni  być  wyposażeni  w  odzież  ochronną  i  rękawice  ochronne.  Powinni  posiadać 
obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumą bez żadnych okuć. Przy dotykaniu przylepnej strony materiału należy 
palec zwilżyć wodą. Arkusze materiału przylepnego należy przecinać nożem do tapet zwilżonym wodą.
Na budowie powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu:
- środki przeciwoparzeniowe,
- środki do zmywania asfaltu,
- krem natłuszczający do rąk,
- w pobliżu wykonywanych robót izolacyjnych należy umieścić gaśnice halonowe lub śniegowe, posiadające atesty.

7.  OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B-07.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.



REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI i ZAPLECZA
w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach, ul. Szkolna 1

_______________________________________________________________________________17

7.2. Obmiar robót 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST –B-07.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robót obejmuje:
dostarczenie i zakup niezbędnych materiałów na budowę 
naprawę, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprężonym powietrzem) oraz właściwe przygotowanie 
powierzchni betonowej 
zagruntowanie podłoża odpowiednim dla danego rodzaju izolacji 
ułożenie właściwej izolacji 
zabezpieczenie ułożonej izolacji i uporządkowanie terenu robót
wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe".

10.2. Inne dokumenty
Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiałów zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - IBDiM, 
Warszawa - 1991 r.
Zasady wymiany izolacji pomostów drogowych obiektów mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r.
Instrukcja producenta izolacji.

ST-B.14 TYNKI  I OKŁADZINY  CVP 45324000-4

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót z wykonywaniem tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych  oraz okładzin   podczas  robót  budowlanych związanych  z  REMONTEM POMIESZCZEŃ  KUCHNI i  
ZAPLECZA w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach, ul. Szkolna 1
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem tynków.

1.4. Określenia podstawowe
Tynki – sposób wykończenia konstrukcji murowych.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność  z 
Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

2.  MATERIAŁY

2.1. Zaprawy murarskie
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. zaprawę należy przygotowywać w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny 
być zużyte w ciągu:
a/ zaprawa cementowo-wapienna- 8 godzin
b/ zaprawa cementowa - 2 godziny
Do  zapraw  przeznaczonych  do  wykonywania  robót   murowych  należy  stosować  piasek  rzeczny  lub  kopalniany. 
Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującymi normami państwowymi.

2.2. Zaprawy budowlane cementowe
Do zapraw cementowych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 . 
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Do  zapraw  cementowych  mogą  być  stosowane  cementy  hutnicze,  pod  warunkiem  że  temperatura  otoczenia  co 
najmniej w ciągu 7 dni od chwili  zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. Dopuszcza się  stosowanie do zapraw 
cementowych  dodatków  uplastyczniających  lub  uszczelniających  i  przyspieszających  wiązanie  albo  twardnienie. 
stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz marki cementu, kierując się orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1
Tablica 1.  Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego

Marka 
cementu

Orientacyjny skład objętościowy (cement: piasek) przy marce zaprawy
1,5 3 5 8 10 12

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1

35 - - 1:5 1:4 1:3 01:00,
00

Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i marki cementu powinien być 
ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Markę i konsystencję zaprawy, w zależności od jej 
przeznaczenia należy przyjmować wg tablicy 2.
Tablica 2.  Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia

L
p. Przeznaczenie zaprawy

Konsystencja  wg 
stożka  pomiarowego 
(cm)

Marka 
zapraw
y

1 Do murowania fundamentów ścian budynku 6-8 3, 5, 8

2 Do wykonywania filarów nośnych oraz murów, łuków i 
sklepień narażonych na duże obciążenia 6-8 8, 10, 

12

3

Do murowania sklepień 
cienkościennych przy 
grubości

¼ cegły 6.08.2015 5, 8, 
10, 12

½ cegły 6-8 3, 5, 8, 
10

4 Do wykonania podłoży pod posadzki 5-7 5, 8, 10

5 Do  wykonywania  warstwy  wyrównawczej  pod 
podokienniki, obróbki blacharskie itp.

6-8 1.5,  3

6 Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod posadzki 
z dużych płyt kamiennych 4-6 1,5

7 Do wykonywania obrzutki
pod tynki zewnętrzne 9-11 3, 5, 8, 

10

pod tynki wewnętrzne 9-10 3, 5, 8, 
10

8 Do wykonywania narzutu dla tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych 6-9 3, 5

9 Do wykonywania warstwy wierzchniej tynków zwykłych 
zewnętrznych i wewnętrznych 9-11 3, 5

1
0

Do wykonywania  kotew i  łączników oraz  zalewki  w 
zależności od zastosowani

6-11 5,8, 10

Przy  mechanicznym  lub  ręcznym  mieszaniu  należy  najpierw  mieszać  składniki  sypkie  (cement,  kruszywo),  aż  do 
uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy 
zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyżej + 25oC okres zużycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 
powinien być skrócony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 0,1%

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do zapraw cementowo-wapiennych  można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 
25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co 
najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC.
Do zapraw cementowo-wapiennych   należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  wapno  gaszone  w postaci  ciasta 
wapiennego  otrzymanego  z   wapna  niegaszonego  lub  wapna  pokarbidowego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i 
jednobarwną  masę, bez grudek niegaszonego wapna i  bez zanieczyszczeń  obcych. Gaszenie wapna powinno być 
dokonane  zgodnie  z  ustalonymi  uprzednio  wytycznymi  kierownika  budowy  w  nawiązaniu  do  wytycznych 
technologicznych.
Dopuszcza  się  stosowanie  do  zapraw  cementowo-wapiennych  dodatków  uplastyczniających  odpowiadających 
wymaganiom  obowiązujących  norm  i  instrukcji.  Skład  objętościowy  zaprawy  należy  dobierać  doświadczalnie,  w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o 
konsystencji 10 cm wg  stożka pomiarowego można przyjąć wg tablicy 3
Tablica 3.  Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka zaprawy
Orientacyjny skład objętościowy zaprawy
cement  :  ciasto 
wapienne : piasek

cement  :  wapno 
hydratyzowane : piasek
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0,8 1:2:12 1:2:12

1,5
1:1:9

1:1,5:8
1:2:10

1:1:9
1:1,5:8
1:2:10

3
1:1:6
1:1:7

1:1,7:5

1:1:6
1:1:7

1:1:7,5

5 1:0,3:4
1:0,5:4,5

1:0,3:4
1:0,5:4,5

Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując się wytycznymi podanymi w 
tabeli 4
Tablica 4  Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia

Lp
. Przeznaczenie zaprawy

Konsystencja  wg 
stożka  pomiarowego 
(cm)

Marka 
zaprawy

1
Do  murowania  fundamentów  ścian  budynków  z 
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie mniejszej niż 
60%

6-8 3, 5

2
Do  wykonywania  konstrukcji  murowych  w 
pomieszczeniach  podlegających  wstrząsom  i  murów 
poniżej izolacji w gruntach nasyconych wodą

6-8 3, 5

3
Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5,3,5

wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3

4  Do wykonywania narzutu tynków
zewnętrznych

6-9
1,5,3,5

wewnętrznych 0,8,1,5,3,5

5 Do wykonania warstwy wierzchniej 
(gładzi) tynku zwykłego

zewnętrznego
9-11

1,5 ,3
wewnętrznego 0,8, 1,5, 3

6 Do wykonania zalewki w zależności od zastosowania 9-11 1,5, 3,5

Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy państwowej lub instrukcji.
Przy mieszaniu należy najpierw  mieszać  składniki  sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) aż  do uzyskania 
jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W 
przypadku  stosowania  dodatków  sypkich  należy  je  zmieszać  na  sucho  z  cementem   przed  zmieszaniem  go  z 
pozostałymi  składnikami  sypkimi.  W przypadku  stosowania  do  zapraw dodatków ciekłych  (np.  ciasta  wapiennego) 
należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników suchych.

2.4. Tynki gipsowe
Tynki gipsowe wykonywane „na mokro” można stosować  w każdym typie budownictwa na ścianach i sufitach gdzie 
wilgotność  względna nie przekracza 70%, jak również  w pomieszczeniach o podwyższonej  okresowo wilgotności  z 
odpowiednim  zabezpieczeniem  tynku - np. glazurą lub środkami hydrofobowymi.
Tynki  gipsowe  stosujemy  wewnątrz  pomieszczeń  na  podłożach  z  cegły  ceramicznej,  wapienno-
piaskowej, z betonu zwykłego i komórkowego.
W przypadku stosowania tynków na beton gładki, przed wykonaniem należy podłoże - niezależnie od wyczyszczenia i 
odtłuszczenia  „uszorstwić”  przez  zagruntowanie  go  środkiem gruntującym .  
Gips Tynkarski Maszynowy Lekki Sprint, który charakteryzuje bardzo dobrą elastycznością i wydajnością materiałową 
oraz  doskonałą  przyczepnością  nawet  do  trudnych podłoży betonowych.
Nie zaleca się wykonywania tynku na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

2.5. Zaprawy gotowe
Stosując  zaprawy  gotowe  należy  ściśle  przestrzegać  technologii  opracowanej  przez  producenta.  Przede 
zastosowaniem wyprawy  sprawdzić  certyfikaty  dopuszczenia produktu  do stosowania  w  budownictwie  oraz  termin 
użycia produktu. 

2.6. OKŁADZINY GIPSOWO- KARTONOWE 
Wynikające z rozwiązań technologicznych systemowych.
Płyty gipsowo-kartonowe
Wszystkie płyty gipsowo-kartonowa zaliczane są do kategorii materiałów niepalnych
Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x106 na  0C
Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian wilgotności względnej wynosi 7x106 na % wilgotności powietrza.
Płyta  gipsowo-kartonowa powstała na skutek trwałego połączenia rdzenia gipsowego z okładzina kartonową. Specjalny 
wielowarstwowy karton spełnia rolę zbrojenia, przejmującego naprężenia rozciągające powstające przy zginaniu płyty. 
Równocześnie  karton  ten  posiada  znikomy  opór  dyfuzyjny,  aby  umożliwić  dyfuzję  gazów  przez  płytę.  W  trakcie 
produkcji  kartonu  następuje  ukierunkowanie  włókien  celulozy.  Większość  włókien   ma  orientację   równoległą  do 
długości wstęgi.. Wpływa to na istotne zróżnicowanie wytrzymałości płyty. Oznacza to, że płyta zginana w kierunku 
prostopadłym do długości jest trzy razy słabsza niż zginana wzdłuż długości. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem 
gipsowym niw tylko na obydwu stronach płyty , ale pokrywa również dwie krawędzie podłużne. Przez środek płyty na jej 
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„lewej” stronie biegnie napis podający: producenta, rodzaj płyty, grubość oraz dokładną datę wraz z godziną i minutą 
zaformowania. Na stronie licowej są nadrukowane małe punkty, wskazujące oś podłużną płyty. Rozstaw między nimi 
wynosi ok. 250 mm. Obecność nadrukowanych punktów ułatwia prawidłowe rozmieszczenie wkrętów mocujących bez 
dodatkowego trasowania.
Rodzaje krawędzi płyt
a/   krawędzie skośne AK
b/   krawędzie półokrągłe HRK
c/   krawędzie półokrągłe spłaszczone HRAK
d/   krawędzie proste SK

Rodzaje płyt:
a/   Płyta zwykła do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%.   
b/   Płyta  o  podwyższonej  odporności  na  działanie  wody,  którą  można  zastosować  w  pomieszczeniach  okresowo 
wilgotnych (okres podwyższonej wilgotności nie  powinien przekraczać więcej niż 12 godzin. Płyta  ma ograniczoną 
chłonność wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.
c/  Płyta  ognioochronna przeznaczona do budowania  przegród  ogniowych.  Posiada dodatek włókna szklanego w 
rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotność powietrza 70%. 
d/   Płyta wodoodporna i ognioochronna, łącząca w sobie cechy GKF i GKBI..
   -   Płyty produkowane są w następujących grubościach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm.
Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosować szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, która wykonała płyty gipsowo-kartonowe użyte na budowie.
Akcesoria
Przy stosowaniu płyt gipsowo-kartonowych używać jedynie specjalistycznych akcesorii: taśma papierowa  perforowana, 
taśma samoprzylepna- siateczkową, taśma narożna z wkładką narożna, narożnik perforowany 25x25 mm, półnarożnik 
aluminiowy 13x23x5, Narożnik metalowy siateczkowy, narożnik perforowany z PCV do formowania łuków, blachowkręty 
do blach o grubości do 0,75 mm, blachowkręty do blach o grubości do 0,75-2,25 mm, blachowkręty do mocowania 
blach  grubych, blachowkręty mocujące płyty g-k do drewna,  profil „U”, profil „C”, profil „U” nacięty, profil kapeluszowy, 
profil ościeżnicowy, detal służący do stabilizacji profili „UA” do podłogi i sufitu, profil sufitowy główny CD 60x27, profil  
sufitowy przyścienny UD 27x28, profil gięty, łącznik krzyżowy 60/60, łącznik wzdłużny, łącznik poprzeczny jednostkowy, 
łączniki poprzeczny dwustronny, wieszak górny noniusza, wieszak górny do przedłużacza, element bezpośredniego 
mocowania profila/listwy

3.  SPRZĘT

W  zależności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót  zgodnie  z  w/w  pozycjami  w  poszczególnych 
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4.  TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry 
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania tynków
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu zerowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe.
Zaleca się  przystąpienie do wykonania tynków po k okresie osiadania murów lub skurczu murów lub skurczu ścian 
betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej  00C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków 
zabezpieczają zgodnie z „Wytycznymi  wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur” 
opracowanymi przez ITB.
Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni   przed  nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy osłaniać je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób
W okresie  wysokich temperatur  świeżo wykonane tynki  cementowe i  cementowo-wapienne powinny być  w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podło ży
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione  zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeżeli mur jest 
wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające 
należytą przyczepność tynku do podłoża.
Bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić  z kurzu szczotkami oraz usunąć  plamy z rdzy i substancji 
tłustych.  Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydła lub przez 
wypalanie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą.
5.3. Przygotowanie  podło ża
Tynkami można tynkować  każde podłoże budowlane, które jednak musi spełniać  pewne wymagania, a mianowicie: 
powinno być trwałe, suche, wolne od zatłuszczeń. Może to być: mur, beton, beton komórkowy. Zawsze trzeba mieć na 
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uwadze, że jakość  podłoża ma duży wpływ na jakość  tynku, dlatego też niezbędną  czynnością  jest zagruntowanie 
powierzchni tynkowanej. Służą  do tego grunty Rigips: Rikombi Grund na podłoża chłonne oraz Rikombi Kontakt na 
podłoża betonowe. Oba tynki z powodzeniem nadają się do stosowanie w kuchniach i łazienkach.
5.4. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej
Suchą  zaprawę  tynkarską  należy  wsypać  do  czystej  wody.  Najlepiej  jest  jeśli  będziemy wsypywać  ją  ręką,  lekko 
rozsypując po powierzchni wody. Taki sposób wsypywania daje już 50 proc. sukcesu, ponieważ mamy pewność, że 
niepożądane grudki nie będą utrudniać pracy a przede wszystkim mieć wpływu na estetykę wykończonej powierzchni. 
Następnie  zaprawę  mieszamy  ręcznie  lub  wolnoobrotowym  mieszadłem  elektrycznym,  do  uzyskania 
plastycznej konsystencji.
 5.5.  Nakładanie zaprawy
Przygotowaną  zaprawę  od  razu  nakładamy  jednowarstwowo  z  pacy  na  ścianę  .  Średnia  grubość  tynku  powinna 
wynosić  ok.  10  mm.  Za  każdym  razem  należy  przygotować  tylko 
tyle zaprawy, ile można wykorzystać bez przerwy w pracy.
5.6. Wykończenie powierzchni
Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygładzoną ścianę przygotowaną pod dalsze prace wykończeniowe: malowanie, 
tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku. Tynk, który ma stanowić podłoże pod glazurę nie może 
być wygładzany lecz jego powierzchnia powinna mieć, po wygładzeniu łatą, szorstką strukturę.
 5.7.  Sufity podwieszane
Sufity  podwieszane , wykonane w formie rusztu metalowego  lub drewnianego zamocowanego do rodzimego podłoża 
przy pomocy odpowiednich łączników .
Sufity pokryte płytami g-k typu GKF [ogniochronne] mogą stanowić skuteczne zabezpieczenia istniejącego stropu przed 
działaniem ognia . W celu uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min] należy rozróżnić dwa przypadki :
-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera  izolacje cieplna położoną na ruszcie .Należy zamontować dwie warstwy z 
płyt  GKF o grubości  12.5mm lub jedna warstwę z płyt o gr. 15mm
-bez izolacji cieplnej .Wystarczy zamocowanie jednej warstwy  płyt GKF o gr. 12.5 mm
Powyższe określenia odporności ogniowej są zgodne z norma DIN 4102.
Rodzaje płyt . 
GKB –płyta gipsowa obłożona obustronnie specjalnym kartonem  
GKF –płyta o podwyższonej odporności ogniowej.
Typowa szerokość płyt  -1200mm
Typowe długości płyt –2000 ,2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm
Płyty są pakowane w formie pakietów spiętych taśmami  po 40szt + 2 stanowiące opakowanie   dla płyt o gr 12.5 mm 
oraz  50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet wazy  od 1300 – 1500 kg
Płyty  mocowane  przy  pomocy   profili  stalowych  typu  U  –listwa   typu  C  –słupek.  Jako  łączniki  stosuje  się  kolki 
rozporowe, śruby  ,wkręty oraz gwoździe .
Szczeliny na styku płyt o szerokości  płyt wymagają wstępnego wypełnienia szpachlówką. Na styki między płytami o 
szczelinie  mniejszej  niż  1  mm można bezpośredni  nakładać  warstwa masy szpachlowej,  stanowiącej  podkład pod 
taśmę zbrojącą. Na styki, z większą  szczeliną, podkład pod taśmę   nakłada się po stwardnieniu szpachlówki, którą 
należy najpierw wypełnić spoinę. Następną czynnością jest założenie taśmy.  Należy ją dokładnie wcisnąć w świeżo 
nałożoną masę oraz  pokryć wyciśniętą spod niej masą. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licować  z 
powierzchnią  sąsiadujących  płyt.  Ostateczne  szpachlowanie  należy  przeprowadzić  po  stwardnieniu  poprzedniej 
warstwy. Ostatecznym wykończeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem ściernym. Przy szlifowaniu 
połączenia  należy  zwracać  uwagę,  aby  nie  uszkodzić  kartonu.  Stosowanie  taśmy  spoinowej  samoprzylepnej  nie 
wymaga wcześniejszego nałożenia warstwy podkładowej na miejsca spoinowane. Kolejności wykonywania pozostałych 
czynności nie ulega zmianie.
Montaż sufitu podwieszanego zgodnie z   instrukcją  zamieszczoną w załączniku PRODUCENTA

6.   ODBIORY  ROBÓT TYNKARSKICH

6.1. Odbiór podło ża
Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Podłoże powinno być 
przygotowanie zgodnie z p.  5,2.  Jeżeli  odbiór  podłoża odbywa się  w dłuższym czasie  od jego wykonania,  należy 
podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć woda.

6.2. Odbiór tynków wykonywanych r ęcznie i mechanicznie
Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwusieczne  powinny   być  zgodne   z 
dokumentacja techniczną
Dopuszczalne  odchyłki  powierzchni  i  krawędzi  oraz przecinających się  płaszczyzn  tynków zwykłych wewnętrznych 
podano w tablicy 1.
Tablica 1 . Dopuszczalne odchyłki  dla tynków zwykłych wewnętrznych

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenia 
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tynku 

powierzchni  tynku 
od  płaszczyzny  i 
odchylenie 
krawędzi  do  linii 
prostej

przecinających 
się  płaszczyzn 
od  kata 
przewidzianego 
w dokumentacji

Pionowego Poziomego

0
I
Ia

Nie podlegają sprawdzeniu

II
Nie  większe  niż  4 
mm  na  długości 
łaty kontrolnej 2 m

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m

Nie  większe  niż  4 
mm na 1m i ogółem 
nie  więcej  niż  10 
mm  na  całej 
powierzchni  między 
przegrodami 
pionowymi  (ściany, 
belki itp.)

Nie większe niż 
4 mm na 1 m

III

Nie większe ni z 3 
mm i w liczbie nie 
większej  niż  3  na 
całej długości  łaty 
kontrolnej 2 m

Nie większe niż 2 mm 
na 1 m i  ogółem nie 
więcej  niż  4  m  w 
pomieszczeniach  do 
3,5  wysokości  oraz 
nie więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach  3,5 
m wysokości

Nie  większe  niż  3 
mm  na  1  m  i 
ogółem  nie  więcej 
niż  6  mm  na  całej 
powierzchni  między 
przegrodami 
pionowymi  (ściany, 
belki itp.)

Nie większe niż 
3 mm na 1 m

IV
IVf
IVw

Nie  większe  niż  2 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2m na 
całej  długości  łaty 
kontrolnej 2 m

Nie  większe  niż  1,5 
mm na  1m i  ogółem 
nie więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach  do 
3,5m, wysokości  oraz 
nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach 
powyżej  3,5m 
wysokości

Nie  większe  niż  2 
mm na 1m i ogółem 
nie więcej niż 3mm 
na całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi  (ściany, 
belki itp.)

Nie większe niż 
2 mm na 1m

Dopuszczalne  odchylenia  od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii  
II-IV nie powinny być większe niż:
  a/ na całej wysokości kondygnacji - 10 mm
  b/ na całej  wysokości budynku - 30 mm
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni barwie o jednakowym natężeniu, 
bez smug i plam.
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząstek wapna (często 
gliny) są:
a/   dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne
b/  dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku.
Pęknięcia na powierzchni tynków:
a/  dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne
b/  dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne włoskowate  rysy skurczowe
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady:
a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych  powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni 
itp.
b/  trwałe ślady zacieków na powierzchni,
c/ odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża
Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić:
a/   dla tynków wapiennych - 0,01 Mpa
b/   dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych         - 0,025 Mpa
c/   dla tynków cementowych  - 0,05  Mpa

7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.



REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI i ZAPLECZA
w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach, ul. Szkolna 1

_______________________________________________________________________________23

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie tynku
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-85/B- 045000Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcje producentów

ST-B.19  PODŁOGI  I  POSADZKI  CVP 45431100-8  

1.    WSTĘP

1.1.  PR Z E D M I O T  S P E C Y F I K A C J I

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są  wymagania dotyczące wykonania robót z wykonywaniem podłóg i posadzek 
robót budowlanych związanych z REMONTEM POMIESZCZEŃ KUCHNI i ZAPLECZA
w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach, ul. Szkolna 1
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  ZA K R E S  R O B Ó T  O B J ĘT Y C H  SP E C Y F I K A C J Ą  
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  podłóg  i 
posadzek.

1.4.  OK R E Ś L E N I A  P O D S TAW O W E

Posadzka  -  stanowi  wierzchnią  warstwę,  użytkową  podłogi  ułożoną  na  konstrukcji   podłogowej  lub  trwale  z  nią 
połączoną za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego.
Podło że- stanowi oparcie dla konstrukcji podłogi .
Podłoga  –stanowi wierzchnia warstwę użytkową

1.5.  OG Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C ZĄC E  R O B Ó T

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność  z 
Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

2.  MATERIAŁY

szlichta cementowa zbrojona włóknami polipropylenowymi w ilości 0,9 kg/m3 (wytrzymałości na ściskanie min. 25 Mpa)
terrakota  na zaprawie klejącej elastycznej 
płytki gres , wykładzina  PCV rulonowi np. tarkett 
parkiety drewniane mozaikowe wraz z cokołami z lakierowaniem.

Parametry  techniczne  płytek podłogowych

Lp Parametry normowe Norma Wartości 
parametrów

1 Nasiąkliwość wodna PN-EN ISO 10545-3 E≤3
2 Wytrzymałość na  zginanie (N/mm2) PN-EN ISO 10545-4 min. 35
3 Twardość  (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 Mrozoodporność PN-EN ISO 10545-12 odporne

5 Odporność na działanie środków chemicznych 
domowego użytku PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B

6 Odporność na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3
7 Odporność na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr
8 Odporność na ścieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg.skali producenta
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9 Wymiary i jakość powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana
10 Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10-6K-1

11 Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR

Wykładziny PCV:
Należy  stosować  wykładziny  przeznaczone  do  obiektów  użyteczności  publicznej  o  dużym  natężeniu  ruchu,  o 
przydatności 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wykładzina musi spełniać następujące wymogi: minimalna grubość  2 
mm, jednorodny materiał,
zabezpieczona fabrycznie warstwą ochronną pozwalająca na utrzymanie w czystości,
powinna  posiadać  atest  na  trudnozapalność  i  atest  higieniczny  np.  tarkett  lub  materiał  porównywalny.  Tarkett  - 
najpopularniejsze wykładziny PCW homogeniczne - jednorodne o grubości  2 mm. Produkowane są w postaci rolek 
szerokości 2m lub płytek o wymiarach 61 x 61 cm. Po przyklejeniu do podłoża i zespawaniu brzegów tworzą jednolitą, 
wodoszczelną  posadzkę.   Wykładziny Tarkett polecane są  do wszelkich obiektów użyteczności publicznej o bardzo 
dużej intensywności użytkowania. Zabezpieczenie powierzchni nowej generacji poliuretanem - PUR, 

3.  SPRZĘT

W  zależności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót  zgodnie  z  w/w  pozycjami  w  poszczególnych 
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4.  TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry 
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.  OG Ó L N E  WA R U N K I  W Y K O N A N I A  P O D Ł Ó G  I  P O S A D Z E K

Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym:
konstrukcja podłóg układanych na podłożu betonowym, ułożonym na gruncie powinna zapewnić ochronę przed wilgocią 
gruntową oraz wymaganą izolacyjność cieplną.

Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych

w konstrukcjach  podłóg  w pomieszczeniach  zawilgoconych  i  mokrych  stosować  materiały  które muszą  zapewniać 
odpowiednia szczelność  ,  w szczególności  użyte materiały powinny być  odporne na wodę,  a  posadzka wykonana 
szczelnie
w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych),  wymagających instalacji  odwadniających, powinny być 
zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, ułożone ze spadkiem w kierunku kratki 
ściekowej. 
w obu powyższych przypadkach jako izolację przeciwwilgociową zastosowano papę  termozgrzewalną (zamiennie 2x 
folia PE 0,3 mm klejona na złączach) – zgodnie B-04.01.02.
Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić
w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym ≥ 1%
-   izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10 
cm  oraz  połączona  z  urządzeniem  odpływowym  w  taki  sposób,  aby  woda  gromadząca  się  na  niej  spływała  do 
kanalizacji
Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 
oraz  w  miejscach,  w  których  zachodzi  potrzeba  wyeliminowania  szkodliwego  wpływu  rozszerzalności  cieplnej  i 
pęcznienia materiałów
Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych    
elementów konstrukcji  budynku  (ścian,  słupów,  schodów itp.)  lub  oddzielenia  konstrukcji  podłogi  od  podłoża  albo 
posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczeliną izolacyjną. Szczeliny 
izolacyjne powinny występować  w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji 
podłóg
Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej 
lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnią podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2 , przy długości boku 
prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy 
największej długości boku – 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako 
nacięcia o głębokości równej 1/3÷1/2 grubości podkładu

5.2. WY K O N Y WA N I E  I Z O L A C J I  P R Z E C I W W I L G O C I O W Y C H

W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej należy zastosować  papę podkładową 
termozgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach) – zgodnie z B-04.01.02.
w  celu  zabezpieczenia  konstrukcji  podłogi  przed  zawilgoceniem  wskutek  dyfuzji  pary  wodnej  przez  przegrodę 
stropową,  należy od strony pomieszczenia o większej  wilgotności  bezwzględnej  zastosować  izolację  paroszczelną. 
Rodzaj materiału przedstawiono w projekcie budowlanym
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Ochronę warstwy termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową przy wykonywaniu podkładu 
monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zakład co najmniej 5 
cm lepikiem asfaltowym na gorąco albo warstwą z folii politylenowej.
Izolacja  przeciwwilgociowa  powinna  być  szczelna,  ciągła  i  dobrze  przylegającą  do  podłoża  lub  podkładu.  Na 
powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacją  przeciwwilgociową  z materiałów bitumicznych powinna być  równa i 
czysta. pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża lub podkładu powinna być również gładka.
Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC, natomiast z filii z tworzyw 
sztucznych – w temperaturze nie niższej niż 15oC

5.3.  WY K O N Y W A N I E  P O DK Ł A D Ó W

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych
Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  jako  samodzielna  płyta  leżąca  na  warstwie  izolacji  cieplnej, 
przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem.
Zastosowano podkład zbrojony włóknami polipropylenowymi w ilości 0,9 kg/m3 i 0,6 kg/m3

Podłożę na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub odciążającej), powinno 
być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą
W podkładzie  cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne
a/  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
b/  oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach
Szczeliny przeciwskurczowe powinny  być wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1.
Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany ze spadkiem.
Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 
lub piasek uszlachetniony
Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniające, 
poprawiające  urabialność  lub modyfikujące właściwości  techniczne  zapraw i  betonów Rodzaj  domieszki  i  jej  ilość 
powinna być określona przez laboratorium zakładowe.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po wykonaniu   nie 
powinna być niższa niż 5oC.
Zaprawę  cementową  lub  mieszankę  betonową   należy  przygotowywać  przez  mechaniczne  mieszanie  składników 
według  receptury  określonej  przez  laboratorium  zakładowe.  Zaprawa  powinna  mieć  konsystencję  gęstą   (5-7  cm 
zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną.
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość cementu w podkładach 
cementowych nie powinien być większa niż 400 kg/m3.

Zaprawę  cementową  lub  mieszankę  betonową  należy  układać  niezwłocznie  po    przygotowaniu  między  listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z 
równoczesnym  wyrównaniem  i  zatarciem  powierzchni.  Przy  zacieraniu  powierzchni  nie  dopuszcza  się  nawilżania 
podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy.
Podkład powinien mieć powierzchnię  równą, stanowiącą  powierzchnię poziomą  lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem.  Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą,  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna 
wykazywać  prześwitów  większych  niż  5  mm.  Odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  (poziomej  lub 
pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie brzeszczotem 
packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać  6 m, 
a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową  
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

5 .4 .  WY K O N Y W A N I E  P O S A D Z E K

Posadzki z gresu (terrakota) – kamieni sztucznych

Posadzki  z  gresu  (terrakoty) należy  wykonywać  zgodnie  z  projektem ,który  powinien  określić  konstrukcję  podłogi, 
wytrzymałość  podkładu rodzaj i  gatunek płytek, a w odniesieniu do posadzek o właściwościach chemoodpornych – 
wymagane materiały dołączenia i spoinowania płytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jeżeli nie stanowi ona 
rozwiązania typowego. Projekt powinien też określić wielkość spadów posadzki,  rozmieszczenie wpustów podłogowych 
oraz szczelin dylatacyjnych.
Posadzki z płytek kamionkowych należy układać na podkładach określonych w projekcie z tym ,że:
a/  posadzki zwykłe – na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co 
najmniej 3 Mpa
b/  posadzki chemoodporne – na podkładach cementowych o wytrzymałości co najmniej 20 Mpa, a na zginanie  co 
najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15.
Spadki  chemoodporne  powinny  mieć  spadki  nie  mniejsze  niż  1,5%,  z  tym  ,  że  odległość  najmniejszego  punktu 
wododziału od wpustu podłogowego nie powinna być większa niż 4 m.
Do wykonania posadzek z płytek gresu (terrakoty) powinny być stosowane materiały odpowiadające polskim normom i 
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posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Płytki układać na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem 
Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i 
robót tynkarskich oraz robót  instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodnie z zaleceniami 
producenta klejów i spoin.
W pomieszczeniach posadzka powinna być  wykonana z płytek  tego samego rodzaju,  barwy typu i  gatunku,  jeżeli 
projekt nie przewiduje inaczej. 
W miejscach przebiegu dylatacji  konstrukcji  budynku powinna być  wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W 
posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wododziału.
Płytki powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed 
zastosowaniem na przeciąg kilku sekund.
Spoiny  między  płytkami  powinny  mieć  szerokość  umożliwiającą  dokładne  wypełnienie  tj.  praktycznie  1-2  mm. 
Szerokość  spoin powinna być  jednakowa i  kontrolowana przy układaniu.  Spoiny powinny przebiegać  prostoliniowo. 
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości 
lub szerokości pomieszczenia.
Do wypełnienia spoin można przystąpić  dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka 
powinna  być  zwilżona  wodą.  Po  lekkim  stwardnieniu  zaprawy  spoin,  lecz  przed  jej  stwardnieniem  powierzchnia 
posadzki powinna być dokładnie oczyszczona.
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem.
Posadzkę  z  płytek gresu (terrakoty) należy wykończyć  przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z 
płytek  gresu (terrakoty) zwykłych jeżeli projekt nie przewiduje użycia specjalnych kształtek cokołowych. 
Posadzka  powinna  być  czysta.  Ewentualne  zabrudzenia  zaprawą  lub  kitem należy  usunąć  niezwłocznie  w  czasie 
układania płytek. Posadzka układana na zaprawie  po umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu 
solnego w celu usunięcia nalotu wapiennego.
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu (spadku). 
Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić niż 5 mm 
na całej  długości  łaty.  Dopuszczalne  odchylenia  posadzki  od płaszczyzny  poziomej  lub od ustalonego spadku nie 
powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości i szerokości posadzki.

Wykładzina rulonowa  z PCW 

Posadzkę z wykładziny rulonowej z PCW należy wykonać zgodnie z  projektem, który powinien określić konstrukcje 
podłogi, rodzaj wykładziny i sposób wykończenia przy ścianach.
Posadzki z wykładzin rulonowych można stosować w suchych pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych, a także w 
obiektach  użyteczności  publicznej  w pomieszczeniach  o umiarkowanym ruchu i  zapewnionych dobrych warunkach 
konserwacji. Wykładzin tych nie stosować w pomieszczeniach:
a/  stanowiących drogi komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacyjnym
b/ budynków lub ich części przeznaczonych do użytku ludzi o ograniczonej zdolności      poruszania się
c/   w których może przebywać jednocześnie więcej niż 50 osób
d/   zaliczonych do kategorii niebezpieczeństwa
Posadzki  z wykładzin rulonowych  należy układać  na podkładach określonych w projekcie  z tym, że wytrzymałość 
podkładu betonowego na ściskanie musi wynosić co najmniej 12 Mpa, 
a na zginanie co najmniej 3 Mpa, beton minimum B25
Podkład pod posadzkę musi spełniać warunki przedstawione w p. 5.4
Wilgotność  podkładu  nie  może  być  większa  niż  3%  z  zaprawy  cementowej.  Wilgotność  podkładu  powinna  być 
sprawdzona  bezpośrednio  przed rozpoczęciem układania  wykładziny,  a  wynik  pomiaru  powinien   być  wpisany do 
dziennika budowy.  Badanie wilgotności należy do obowiązków wykonawcy robót podłogowych. 
Do  wykonywania  posadzki  należy  dobierać  materiały  najbardziej  odpowiadające  celowi  zastosowania  posiadające 
wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materiały powinny być zaopatrzone w etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny, umożliwiające ich identyfikację  co 
najmniej nazwę materiału i producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, a w przypadku klejów – sposób ich 
użycia. Powinien być również podany numer normy lub świadectw dopuszczającego do stosowania w budownictwie
Do wykonania  posadzek należy  stosować  wykładziny  odpowiadające polskim normom. Wykładziny te  powinny  się 
charakteryzować wskaźnikiem tłumienia dźwięków ETN≥+18dB
Do  przyklejenia  wykładzin  należy  stosować  kleje  zalecane  przez  producenta  wykładziny  oraz  w  obowiązujących 
instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie wykładziny z  podkładem i nie 
powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę.
Do wykończenia posadzek przy ścianach mogą być stosowane listwy podłogowe z drewna, listwy podłogowe z PCV lub 
cokoły w postaci paska wykładziny.
Preparaty do gruntowania powierzchni podkładów powinny charakteryzować  się krótki czasem wsiąkania i schnięcia 
oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.
Do wykonywania posadzek z wykładzin można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i 
robót  wykończeniowych  oraz robót  instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki z wykładzin nie powinna być niższa niż 18 
oC.
Podkład wykazujący usterki powierzchni  powinien być wyrównany odpowiednią masą.
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Przed przystąpieniem do układania wykładziny zagruntować podłoże w przypadku stwierdzenia ślady pyłu.
W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z wykładziny dywanowej tego samego rodzaju, barwy i wzoru o 
ile projekt nie przewiduje inaczej
Wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na arkusze odpowiednio do wymiarów 
pomieszczenia i luźno ułożyć na podkładzie, tak aby arkusze tworzyły zakłady ok. 3 cm.
Układ  arkuszy  wykładziny   powinien  być  tak  rozplanowany  aby  spoiny  między  arkuszami  wykładziny  przebiegały 
prostopadle do ściany okiennej; spoiny nie powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). 
Przy wykładzinach wzorzystych wzór na stykających się arkuszach powinien być dopasowany.
Styki arkuszy należy dopasować przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie brzegów arkuszy.
Wykładzina powinna być  przyklejona na całej  powierzchni  do podkładu.  Do jej  przyklejenia  należy stosować  kleje 
zalecane przez producenta wykładziny oraz obowiązujących instrukcjach technologicznych.
Posadzka  z  wykładziny  powinna   wykazywać  dobre  przyleganie  wykładziny  do  podkładu;  nie  dopuszcza  się 
występowania  deformacji  wykładziny  (fałd,  pęcherzy  itp.)  oraz  odstawania  brzegów  arkuszy  a  także  zabrudzeń 
powierzchni klejem.
Posadzkę z wykładziny należy wykończyć  przy ścianach cokołami lub  listwami podłogowymi z drewna, z PCV albo 
cokolikiem w postaci paska wykładziny o szerokości 6-8 cm przyklejonego klejem dyspersyjnym
Wykładzina  rulonowa  PCW  powinna  być  trwale  zamocowana  do  podłoża  specjalistycznym  klejem  do  wykładzin. 
Wszelkie połączenia muszą być wykonane starannie i zespawane sznurem do spawania wykładzin. Wykładziny PCW 
należy układać na wcześniej wykonanej wylewce samopoziomującej.

Posadzka z parkietu drewnianego
Wykonana  wg  instrukcji  producenta  na  oczyszczonym,  suchym,  zagruntowanym  podłożu,  z  cyklinowaniem  oraz 
ostatecznym lakierowaniem wg zaleceń producenta danego parkietu.

6.  KONTROLA JAKO ŚCI  (ODBIÓR ROBÓT PODŁOGOWYCH)

6.1.  OD B I O R Y  M AT E R I A Ł Ó W

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich 
norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i  zaświadczeń  (atestów)                z  kontroli  producenta,  stwierdzających zgodność  użytych 
materiałów z dokumentacją  techniczną  oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość  nie jest potwierdzona 
odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości 
przez upoważnione laboratoria.

6 .2   OD B I O R Y  M IĘD Z Y FA Z O W E

6.2.1.Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych  
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację
b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbiór powinien  obejmować:
a/   sprawdzenie materiałów wg p. 5.2
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża 
c/   sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych
d/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem
e/  sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podłogowe itp.
f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2. Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwd źwiękowych
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach:
a/   przygotowanie podłoża
b/  przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwą ochronną lub układaniem podkładu
Odbiór powinien obejmować:
a/   sprawdzenie materiałów
b/   sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża
c/   sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji
d/   sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej
e/  w przypadku stosowania styropianu – sprawdzenie czy nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki 
organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3. Odbiór podkładu
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót
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a/   po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/   podczas układania podkładu
c/   po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbach kontrolnych
Odbiór powinien obejmować:
a/ sprawdzenie materiałów
b/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest wymagana
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy 
przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm
d/ sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych badań 
próbek  kontrolnych  pozostawionych  w  czasie  wykonania  podkładów;  badania  powinny  być  przeprowadzone  dla 
podkładów cementowych. Badania powinny być wykonane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu
e/ sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej 
odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podłożem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm
f/ sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty 
kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm
g/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, płaskowników 
lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je  na pola  itp.)  badania należy prowadzić  przez 
oględziny
h/ sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych 
Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić:
a/   temperaturę pomieszczeń
b/   wilgotność względną powietrza
c/   wilgotność podkładu
Badania temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu umieszczonego w odległości 10 
cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła
Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą hygrometru lub hygrografu umieszczonego w odległości 10 
cm od powierzchni podkładu
Badania  wilgotności  podkładu  należy  wykonać  za  pomocą  aparatu  elektrycznego,  karbidowego  lub  metodą 
suszarkowowagową . Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić przy powierzchni podkładów do 450 m2 co 
najmniej  3 badania, dla każdych następnych 150 m2 – dodatkowo jedno badanie
Wyniki  badań  temperatury,  wilgotności  względnej  oraz  wilgotności  podkładu  powinny  być  wpisane  do  dziennika 
budowy. 
Odbiór końcowy robót podłogowych
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową  powinny być  przeprowadzone  przez porównanie 
wykonanej  podłogi  z  projektem  technicznym  i  opisem  kosztorysowym  oraz  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  na 
podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów  odbiorów 
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakości użytych materiałów
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie protokółów 
odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  posadzki  powinno  być  dokonane  po  uzyskaniu  przez  posadzkę  pełnych 
właściwości techniczno-użytkowych
Odbiór posadzki powinien obejmować:
a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową
b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki
c/ sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp. badania należy 
przeprowadzić przez oględziny
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostopadłości należy wykonać za 
pomocą  naciągniętego  prostego  drutu  i  pomiaru  odchyleń  z  dokładnością  1  mm,  a   szerokość  spoin  za  pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki
Sprawdzenie  wykończenia   posadzki  i  prawidłowości  mocowania listew podłogowych  lub  cokołów;  badania  należy 
wykonać przez oględziny

7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podłóg i wykładzin oraz 1mb cokolików. 

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI
-  Cena wykonania 1 m2 podłóg i wykładzin  obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie podłóg i wykładzin z gresu i wykładzin rulonowych PCV i podłogi drewnianej typu parkiet
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
-   Cena wykonania  1  m2 cokolików z  płytek  terakotowych,  wykładzin  rulonowych  PCV i  podłogi  drewnianej  typu 
obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie cokolików z płytek terakotowych, wykładzin rulonowych PCV i listew  drewnianych typowych
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 . NO R M Y

PN-75/B-10121  Okładziny  z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy    odbiorze.
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

10.2 . IN N E  D O K U M E N T Y

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcja producentów

 

ST-B.21 ROBOTY  MALARSKIE   CVP 45442110-1    

1.    WSTĘP

1.1. PR Z E D M I O T  S P E C Y F I K A C J I

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania dotyczące wykonania robót  związanych z wykonywaniem robót 
malarskich   podczas  REMONTU  POMIESZCZEŃ  KUCHNI  i  ZAPLECZA  w  Szkole  Podstawowej  im.  Grzegorza 
Piramowicza w Kłomnicach, ul. Szkolna 1
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZA K R E S  R O B Ó T  O B JĘ T Y C H  SP E C Y F I K A C JĄ  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  robót 
malarskich.

1.4. OK R EŚ L E N I A  P O D S TAW O W E

Powłoka  malarska  -  warstwa  ochronno-dekoracyjno-izolacyjna   chroniąca  obiekt  i  jego  elementy  przed;  wpływem 
warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną.

1 .5 . OG Ó L N E  W Y M A G A N I A D O T Y C ZĄC E  R O B Ó T

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność  z 
Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.

2.  MATERIAŁY
Dokumentacja  techniczna  przewiduje  zastosowanie  farb  emulsyjnych  jako  gotowych  zestawów  malarskich 
posiadających Deklaracje Zgodności dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora.

3.  SPRZĘT
Specjalistyczny sprzęt malarski.

4.  TRANSPORT
Załadunek,  transport,  rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinny odbywać  się  tak aby zachować  ich 
dobry stan techniczny
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5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.   OG Ó L N E  W A R U N K I  D O T Y C ZĄC E  W Y K O N Y W A N I A  R O B Ó T  M A LA R S K I C H

- Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące  robót tynkarskich i niżej podanych robót 
malarskich.
-  Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin.
-   W  przypadku  malowania  konstrukcji  w  warunkach  gdy  nie  ma  możliwości  zainstalowania  rusztowań,  a  prace 
malarskie wykonuje się  z pomostów opieranych  na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed 
upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji.
- Przy robotach przygotowawczych  wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta do 
ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej:
a/   zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem
b/   zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie  ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać prace w 
rękawicach
c/   używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2.  WA R U N K I  O G Ó L N E  P R Z Y S TĄP I E N I A  D O  R O B Ó T   M A L A R S K I C H

-  Przed  przystąpieniem  do  malowania  należy  wyrównać  i  wygładzić  powierzchnię  przeznaczoną  do  malowania, 
naprawić  uszkodzenia,  wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni.
-  Roboty  malarskie  zewnątrz  i  wewnątrz  budynku powinny być  wykonane dopiero po wyschnięciu  tynków i  miejsc 
naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich 
elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach.
-  Wilgotność  powierzchni  tynkowych  przewidzianych  do  tynkowania  powinna  być  uzależniona  od  zastosowanych 
materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocześnie powinna być  nie większa niż to podano w 
tablicy 1.
Tablica 1 .  Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powłoki z farby Największa  wilgotność 
podłoża, % masy

Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4
Farba  olejna,  olejno-żywiczna  i 
syntetyczna (np. ftalowa)

3

Farba emulsyjna 4

- Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a 
w szczególności.
a/  całkowitym  zakończeniu  robót  budowlanych  i  instalacyjnych  z  wyjątkiem  założenia  ceramicznych  urządzeń 
sanitarnych, przyklejania okładzin (np. tapet),  oraz armatury oświetleniowej itp.
b/  wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe
c/  ułożeniu podłóg drewnianych (białych)
d/  dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej 
-  drugie malowanie można wykonywać po:
a/   po wykonaniu białego montażu
b/  ułożeniu  posadzek  (  z  wyjątkiem  posadzek  z  tworzy  sztucznych)   oraz  przed  cyklinowaniem  posadzek 
deszczułkowych  i mozaikowych.
- Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

a/ powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom podanym w p. ST-08.08.03
b/  wszystkie  ewentualne  uszkodzenia  tynków  powinny  być  naprawione  prze  przystąpieniem  do  malowania  przez 
wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie na równo z powierzchnia tynku
c/  tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami krzemionowymi, a 
przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb
d/  przygotowana do  malowania  powierzchnia  powinna  być  oczyszczona  od  zanieczyszczeń  mechanicznych  (kurz, 
sadza  tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podłoża rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren 
piasku.
-   Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:
a/    rodzaju podłoża
b/   rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich)
c/   miejsca i warunków malowania
-   Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +50C ( z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby 
nie następował spadek temperatury poniżej 00C) i nie wyższej niż +220C. Przed rozpoczęciem  robót malarskich  należy 
sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb.
-   Roboty malarskie na zewnątrz budynków  nie powinny być wykonywane  w okresie zimowym, a w okresie letnim 
podczas  opadów atmosferycznych,  podczas  intensywnego  nasłonecznienia  malowanych  powierzchni  lub  w  czasie 
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wietrznej pogody.  Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
-   Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym.
-   Gdy  podłoże  jest  bardzo  wysuszone,  należy  je  lekko  zwilżyć  (przed  malowaniem  farbami   wodnymi  lub 
wodorozcienczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min. przystąpić do malowania.

5.3.  PR Z Y G O T O WA N I E  P O W I E R Z C H N I

-   Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być:
a/ gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego; wszystkie 
występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub zeszlifować;  dopuszcza się pojedyncze wgłębienie o średnicy nie 
przekraczającej 5 mm i głębokości do 4 mm dla podłoży betonowych; w  zakresie równości tynki powinny spełniać 
wymagania określone dla tynków IV kategorii  wg obowiązującej normy, z wyjątkiem malowania doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią , nie wykruszające się, bez widocznych 
rys, spękań i rozwarstwień,
c/  czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby należy je usunąć szpachelką lub 
pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą wodą
d/ dostateczne suche – wilgotność  podłoża powinna być  zgodna z tabl.  1, a jej sprawdzenie można wykonać  przy 
użyciu: 
1/  aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego
2/  metodą suszarkowo-wagową
3/  papierkami wskaźnikowymi Hydrotest
Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnętrznego
-   Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być:
a/   oczyszczone z odstających grudek związanego betonu,  a nadlewki i chropowatość betonu usunięte przez skucie, a 
następnie przeszlifowane
b/   gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe wystające z powierzchni betonu, 
które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone przed rdzą  farba antykorozyjną
c/   większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne niepotrzebne otwory należy 
wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć tak,  aby równość powierzchni i jej 
szorstkość  w naprawianych miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej powierzchni
d/   inne zanieczyszczenia lub plamy  od zaoliwień  należy usunąć  przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodą  z 
dodatkiem  detergentów i następnie spłukanie czystą wodą
-   Podłoża tynkowe powinny:
a/   pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych 
lub pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane
b/   wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez wypełnienie zaprawą i zatarte 
do lica: w przypadku podłoży gipsowych – zaprawą  gipsową,   dla pozostałych podłoży – zaprawą  cementową  lub 
cemantowo-wapienną
c/   powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity 
składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujących się ziaren piasku
d/    nowe  tynki  cementowe  i  cementowo-wapienne  powinny być  zagruntowane zależnie  od  zastosowanych  farb i 
zaleceń producenta materiałów malarskich.
-   Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci   sklejki,  płyt pilśniowych  twardych i  desek, 
ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący:
a/   oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy
b/ drobne wady powierzchni  powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlówką klejowo-
olejową lub inną odpowiadającej normie państwowej i posiadającej wymagane Deklaracje Zgodności
c/  sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych
-   Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco:
a/   bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  (do czystej lśniącej powierzchni)
b/   stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte

5.4. WY K O N Y W A N I E  R O B Ó T  M A L A R S K I C H  W EW NĘ T R Z N Y C H

1/   Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie 
dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna 
ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających się grudek pigmenty i wypełniaczy.
2/   Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
3/   Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem producenta w 
przypadku  wyrobów produkowanych  fabrycznie  w postaci  suchych  farb przewidzianych  do zarobienia  woda  przed 
zastosowaniem,  lub  sporządzenia  farb  na  budowie  –  zgodnie  z  wzorcem  uzgodnionym  między  wykonawcą  a 
Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powłok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza się kilkumilimetrowe 
skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i równomierne  na całej powierzchni, tak aby z odległości 0,5m 
przy  oględzinach  okiem   nie  uzbrojonym  można  było  je  uznać  za  jednolite  pod  względem  barwy.  Linie  styku 
odmiennych  barw   powłok  mogą  wykazywać  odchylenia  do  2  mm na  1  m oraz  do  3  mm na  całej  długości  linii 
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rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się  od przyjętej teoretycznie linii  zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieć 
jednakową szerokość na całej długości.
4/   Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita zgodną ze wzorcem, bez 
śladów  pędzla,  smug,  zacieków  uszkodzeń,  marszczeń,  pęcherzy,  plam  i  zmiany  odcienia.  Dopuszcza  się 
chropowatość  powłoki  odpowiadającej  rodzajowi  faktury pokrywanego podłoża lub podkładu;  powłoka powinna bez 
prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się 
nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć jednolity połysk 
a powłoki matowe  powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza 
się  miejscowe  zmatowienie  oraz  różnice  w  odcieniu.  Przy  dwukrotnym  i  trzykrotnym  malowaniu  olejnym  farbą 
rdzoochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki 
z  farb  nawierzchniowych  powinny  wytrzymać  próbę  na  :  wycieranie  zarysowanie,  zmywanie  wodą  z  mydłem, 
przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom 
podanym dla powłok z farb olejowych, z tym , że powinny one mieć połysk lakierniczy. I wytrzymywać dodatkowo próbę 
badania twardości  powłoki.

6.    KONTROLA JAKO ŚCI

6.1.KR Y T E R I A  J A K OŚC I  I  O D B I O R U   P O W I E R Z C H N I  P R Z Y G O T O W A N E J  D O  M A L O W A N I A  Z E W NĘ T R Z N E G O  .

1/   Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące:
badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia
badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów przeznaczonych 
do malowania , bezpośredni przed przystąpieniem do robót malarskich
badanie materiałów  należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem.
badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia.
2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C.
3/   Badanie podłoży powinno obejmować:
sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni  należy wykona przez  polanie badanej powierzchni wodą;  próba daje wynik 
dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.
4/   Badanie materiałów:
sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić  na podstawie zapisów w dzienniku budowy i  zaświadczeń  o jakości 
materiałów  wystawionych  przez  producentów oraz  wyniki  kontroli,   stwierdzających  zgodność  przeznaczonych  do 
użycia  materiałów  z  wymogami  dokumentacji  technicznej  oraz  z  odpowiednimi  normami  państwowymi  lub  ze 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie
materiały ,  których jakość  nie  jest  potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być  zbadane przed użyciem 
(muszą uzyskać wymagane atesty)
5/   Badanie warstw gruntujących obejmuje:
sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mała 
nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach
sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie  powierzchni o wielkości około 0,10 m2 farbą podkładową; 
podkład jest dostatecznie szczelny,  jeżeli  po nałożeniu następnej  warstwy  powłokowej  nastąpią  różnice w połysku 
względnie w odcieniu powłoki
przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg 
na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnie należy uznać za wyschniętą, jeżeli po zdjęciu tamponu włókna waty nie 
przylgnęły do powierzchni podkładu.

6.2. KR Y T E R I A  O C E N Y  J A K OŚC I  I  O D B I Ó R  K OŃC O W Y  R O B Ó T  M A LA R S K I C H  Z E W NĘT R Z N Y C H

1/    Badanie  powłok  przy  ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich  wykonania  w  następujących 
terminach:
powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach
powłoki  z  farb  wapiennych,  cementowych,  krzemianowych,  olejnych,  syntetycznych  oraz  lakierów  i  emalii  –  nie 
wcześniej niż po 14 dniach.
2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C.
3/   Odbiór robót malarskich zewnętrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19
4/  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozkładu farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem producenta, braku prześwitu  i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nie  roztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy,  odstających  płatów  powłoki, 
widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp.. w stopniu kwalifikującym odbierana powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania.
5/   Sprawdzenie  zgodności  barwy  powłoki  z  wzorcem  polega  na   porównaniu,  w  świetle  rozproszonym,  barwy 
wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego 
na tynki  i  betony, powinien być  wykonany  na takim suchym podłożu, o powierzchni możliwie  zbliżonej do faktury 
podłoża
6/  Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj  połysku powinien 
być określony:
przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym
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przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowy skorupki kurzego jaja
przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem – wyraźny tłusty połysk
przy  powłokach  z  emalii  lub  z  lakieru  olejnego  i  syntetycznego  –  połysk  lakierowy  odpowiadający  połyskowi 
glazurowanej płytki ceramicznej
7/    Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polega  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej  powierzchni  miękką, 
wełnianą  lub bawełniana szmatką  kontrastowego koloru (tj.  ciemną  w połysku powłok białych i  białą  w przypadku 
powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na ścieranie, jeżeli na szmatce  nie występują ślady farby.
8/    Sprawdzenie  odporności  na  ścieranie   powłok  lakierowych  należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  normy 
państwowej
9/  Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – przez zarysowanie powłoki w 
kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeżeli po wykonaniu próby nie występują na niej 
rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić  zgodnie z ustaleniami normy 
państwowej.
10/   Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą państwową.
11/ Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić przyrządami elektromagnetycznymi 
według  normy  państwowej.  Badania  powłok  na  innych  podłożach  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  normami  lub 
świadectwami.
12/   Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w normie państwowej
13/    Sprawdzenie twardości  powłok metodą  uproszczona polega na lekkim przesunięciu  po powierzchni  badanej 
powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie twarda, jeżeli po 
wykonaniu próby nie występują  na niej  rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odległości  0,50 m. Badanie według 
metody ścisłej należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy.
14/   Sprawdzenie przyczepności  powłok może być  wykonana różnymi metodami zależnie od rodzaju podłoża lub 
podkładu pokrytego powłoką, a mianowicie:
-  badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonać przez próbę 
odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powłoki od podłoża
- badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy przeprowadzać przez wykonanie na 
badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a następnie przez zaklejenie nacięć prostopadle do 
nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej albo szybkoschnącej emalii lub lakieru; po upływie trzech 
dni  pasek  należy  zerwać;  powłoka  ma  dobra  przyczepność,  jeżeli  zerwanie  następuje  w  spoinie  klejonej  lub  w 
podkładzie
-  badanie przyczepności  powłoki  malarskiej  do żeliwa,  stali,  aluminium, płyt  z drewna struganego  lub materiałów 
drewnopochodnych oraz ze szkła należy wykonać wg normy na stalowych płytkach kontrolnych, które po oczyszczeniu 
maluje się i suszy; na części powierzchni powłoki ok. 40 mm2 należy wykonać ostrym nożem trzymanym prostopadle do 
pomalowanej  powierzchni,  10 równoległych rys  w odstępach co 1-1,5  mm, tak  aby powłoka była  przecięta  aż  do 
podłoża; następnie należy wykonać 10 takich samych nacięć pod kątem 900 do poprzednich, rysy nie powinny mieć 
szarpanych  brzegów.  Przy  dobrej  przyczepności  powłoki,  otrzymane w ten  sposób  równoległoboki  powinny trwale 
przylegać  do podłoża i  nie odpadać  przy przesunięciem palcem lub miękkim pędzlem (płaskim); badanie to należy 
przeprowadzić  na trzech płytkach kontrolnych; powłoka ma dobra przyczepność,  gdy na dwóch z trzech badanych 
płytek  nie  odpadnie  więcej  niż  1  kawałek  (całkowicie  lub  częściowo)  po  przesunięciu  palcem  po  powierzchni 
zarysowanej nożem
-   badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej
15/  Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokrą szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeżeli na szczotce lub 
szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie występują na niej smugi, 
plamy lub zmiany w barwie lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie.. Przy powłokach matowych 
dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w 
miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej.
16/ Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą  z mydłem należy wykonać  przez kilkakrotne silne potarcie powłoki 
mokrą  namydlona szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a następnie dokładne spłukanie jej woda za 
pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie woda z mydłem, jeżeli piana mydlana  na szczotce nie 
ulegnie  zabarwieniu  oraz  jeżeli  po  wyschnięciu  cała  badana  powierzchnia  będzie  miała  jednakowa   barwę.  Na 
powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części zmywanej.
17/ Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy wykonywać zgodnie z wymaganiem normy 
państwowej.
18/ Sprawdzenie wsiąkliwości   powłoki  z farby podkładowej  należy wykonać  przez jednokrotne pomalowanie farbą 
podkładową powierzchni o wielkości około 0,10 m2 . Po wyschnięciu  farby podkładowej należy nanieść powłokę z farby 
nawierzchniowej. Szczelność jest wystarczająca, jeżeli po 24 godzinach powłoka ma połysk i nie ma plam matowych.
19/   Sprawdzenie  nasiąkliwości  powłoki  malarskiej  z   farb  wodnych  i  wodorozcięczalnych  farb  emulsyjnych  i 
silikonowych  oraz  rozpuszczalnych  farb  silikonowych  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  normami  państwowymi  lub 
świadectwami.
Ocena jakości malowania
1/  Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za prawidłowo 
wykonane.
2/   Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  albo  w  całości  odbieranych  robót  malarskich  lub  tylko 
zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca 
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odbiór powinna ustalić czy: 
-  całkowicie lub częściowo odrzucić  zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać  usuniecie powłok i powtórne 
prawidłowe ich wykonanie
-  poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po poprawieniu ich 
przedstawić do  ponownych badań
3/   W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób następujący:
-    prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską
-   ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić  powierzchnie drobnym materiałem ściernym i 
powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarska
-   plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego należy zlikwidować przez 
powtórne  wykonanie  malowań,  dokładnie  utrzymując  końcówkę  agregatu  w  tej  samej  odległości  od  malowanej 
powierzchni i pod tym samym kątem wykonać natrysk farby
-  matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki malarskiej
-  odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy oczyścić powierzchnię  
z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnie pod malowanie i dokładnie nanieść cienka warstwę 
powłoki.

6 .3 .   K R Y T E R I A J A K OŚC I  I  O D B I O R U   P O W I E R Z C H N I  P R Z Y G O T O W A N E J  D O  M A L O WA N I A   W E W NĘT R Z N E G O .

Kryteria oceny jakości i odbiór podłoża do malowania wewnętrznych powierzchni budynków powinny być zgodne z p. 
6.1.

6 .4 .   K R Y T E R I A O C E N Y  J A K OŚC I  I  O D B I Ó R  K OŃC O W Y  R O B Ó T  M A L A R S K I C H  W E W NĘT R Z N Y C H

1/    Badania  powłok  przy  ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich  wykonania  w  następujących 
terminach:
-    powłoki z farb klejowych i emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach
-  powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów – nie wcześniej niż po 14 dniach
Ponadto  powłoki  wewnętrzne  z  farb  wodnych  i  wodorozcięczalnych  powinny  być  badane  po  zakończeniu  robót 
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i  lakierami na tych spoiwach),  i  po założeniu urządzeń 
sanitarnych i elektrycznych.
Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy powinny być zgodne z. p.6.2.

7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej 

8 .  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI
-   Cena wykonania 1 m2 robót malarskich  obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie malowania 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 .  N O R M Y

PN-85/B- 045000Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodnorozcięczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami,  lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań.
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań.
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło.
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.
PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb 
graficznych kubkami wypływowymi (lepkość umowna)
PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań.
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PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań.
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok lakierniczych.
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu 
wysychania.
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na 
działanie wody oraz na oznakowanie nasiąkliwości.
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na 
uderzenia za pomocą aparatu Du Ponta.
PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczności powłok 
lakierowych przez zginanie.
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwałości powłok.
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie  przyczepności powłok do 
podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej.
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolności krycia.
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i 
zużycia.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, 
staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
Ogólne wytyczne.
10.2.Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie
Instrukcja producenta .

ST-B.23  ELEMENTY UZUPEŁNIAJ ĄCE- MONTAŻ

CPV 45450000-6

1.   WSTĘP 

1.1.  PR Z E D M I O T  SP E C Y F I K A C J I

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót związanych z  dodatkowymi 
elementami wyposażenia  REMONTCIE POMIESZCZEŃ KUCHNI i ZAPLECZA
w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach, ul. Szkolna 1

1.2.  ZA K R E S  S T O S O WA N I A  SP E C Y F I K A C J I

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1.

1.3.  ZA K R E S  R O B Ó T  O B J ĘT Y C H  S P E C Y F I K A C J Ą

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem:
1. podokienników prefabrykowanych,
2. montaż balustrad stalowych z pochwytem stalowym,
3. montaż wycieraczek stalowych typowych
4. urządzenie placu zabaw
5. itp.  

1.4.  OK R E Ś L E N I A  P O DS TAW O W E

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.  OG Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C ZĄC E  R O B Ó T

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora. 

2 .     MATERIAŁY 

2.1.  A K C E P T O WA N I E  UŻY T Y C H  M AT E R I A Ł Ó W

Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Aprobaty Techniczne. 

2.2.  STA L  I  S C H O D Y  S TA L O W E

Do konstrukcji stalowych stosuje się:



REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI i ZAPLECZA
w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach, ul. Szkolna 1

_______________________________________________________________________________36

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX wg. PN-EN 10025:2002

2.3. OKUCIA 
Wyroby  ślusarskie  powinny  być  wyposażone  w  okucia  zamykające,  zabezpieczające  i  uchwytowe  zgodnie  z 
dokumentacją. 

2.4. BADANIA NA BUDOWIE
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera.
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
- jakości materiałów, otworów na śruby,
- zgodności z projektem,
- zgodności z atestem wytwórni,
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór  konstrukcji  oraz ewentualne  zalecenia co do sposobu naprawy  powstałych uszkodzeń  w czasie  transportu 
potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3 .    SPRZĘT

W  zależności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót  zgodnie  z  w/w  pozycjami  w  poszczególnych 
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4.    TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
- możliwość mocowania elementów do ścian,
- jakość dostarczonych elementów wbudowania.  
5.2.  Elementy  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  lub  instrukcją  zaakceptowaną  przez 
Inżyniera.
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.  
5.4. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków oraz spełniać 
wymagania dla robót malarskich wg    ST-B.05. 

6 .     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Obowi ązki Wykonawcy
Wykonawca  ma  obowiązek  prowadzić  kontrolę  jakości  prowadzonych  przez  siebie  robót,  niezależnie  od  działań 
kontrolnych Inspektora.
6.2.  Kontrola jako ści
Kontrola jakości gotowych elementów powinno obejmować:
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, prawidłowego działania części 
ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.3.  Badanie jako ści 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie działania części ruchomych,
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
Roboty podlegają odbiorowi. 

7 .    OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m2 zamontowanych elementów.

8.    PODSTAWA ODBIORU ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B.0 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania 1 m2 zamontowanych elementów obejmuje:
wykucie gniazd i bruzd dla zabudowań
zamontowanie i obsadzenie krat
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uruchomienie krat i ich regulacja
malowanie farbami olejnymi
testy zgodnie z pkt 6 ST

10.    PRZEPISY ZW IĄZANE 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości   liczbowe parametrów.
PN-77/M-82002Podkładki. Wymagania i badania.
PN-77/M-82003Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia.
PN-78/M-82005Podkładki okrągłe zgrubne.
PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne.
PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje.
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.
PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek.
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne.
PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie.
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych.
PN-80/M-02138 Tolerancja kształtu i położenia. Wartości.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

 Sporządził:
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