REMONT POMIESZCZEN FHU "ZYSK II"
KUCHNI i ZAPLECZA W 42-233 Kuznica kiedrzynska
Szkole Podstawowej ul. Zawodzie 5
W KLOMNICACH ul. Szkolnal

PRZEDMIAR ROBOT

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45000000-7 Roboty budowlane

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Nazwa inwedstycji: : REMONT POMIESZCZEN KUCHNI | ZAPLECZA w Szkole Podstawowej w Klomni-
cach, ul. Szkolna 1
Adres inwestyciji: . Klomnice, ul. Szkolna 1
Inwestor: . GMINA KELOMNICE .
Adres Inwestora: . 42-270 KEOMNICE, UL. STRAZACKA 20
Branza: . BUDOWLANA
Sporzadzit: :  Krzysztof ZYSKOWSKI upr. UAN-VIII/83861/13/86 ()
(BUDOWLANA)

Data: lipiec 2018r



REMONT POMIESZCZEN CHARAKTERYSTYKA FHU "ZYSK 1"
KUCHNI i ZAPLECZA W 42-233 Kuznica kiedrzynska
Szkole Podstawowej ul. Zawodzie 5
W KELOMNICACH ul. Szkolnal
I. OPIS OGOLNY BUDYNKU i ZAKRESU ZMIAN
Zmiane funkcji czesci obiektu -Zespotu opieki zdrowotnej na dom pobytu dziennego dla senioréw SENIOR+
realizuje sie w oparciu o Ustawe o pomocy spotecznej z dnia 12 marca 2004r o pomocy spotecznej (Dz.U. Z
2016r poz.930, 1583 i 1948)-(art. 17 ust 2 pkt 3, art. 19 pkt 11 oraz art 21 pkt 5) oraz zatgcznik do uchwaty
nr 157 Rady Ministréw z dnia 20 grudnia 2016r (poz. 1254).
Przedmiotowe opracowanie z uwagi na ograniczong powierzchnie do dyspozycji oraz ustalenia z Zamawiaja-
cym realizuje sie dla dziennego pobytu max.15 senioréw
Minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu SENIOR+ dla grupy 15 senioréw to jeden pracownik
oraz fizjoterapeuta lub terapeuta zajeciowy lub instruktor terapii lub pielegniarka lub ratownik medyczny w
wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placéwki.
Zgodnie z zalgcznikiem do uchwaty nr 157 Rady Ministréw z dnia 20 grudnia 2016r (poz. 1254) dom dzien-
nego pobytu senioréw-SENIOR+ powinien sktadac sie z nastepujgcych elementéw:
jedno pomieszczenie ogélno-dostepne
pomieszczenie kuchenne
jedno pomieszczenie do utrzymania aktywnosci ruchowe;j
szatnia dla senioréw i personelu
lazienka
pokdj zabiegowo-pielegniarski
Ponadto placéwka moze posiada¢ m.in.:
pomieszczenie klubowe
pomieszczenie do odpoczynku z miejscami do lezenia
pomieszczenie do terapii indywidualnej
wydzielone miejsce na pralke
Biorgc pod uwage powyzsze wytyczne przedmiotowy obiekt nalezy dostosowac¢ do wymogow uchwaty nr 157
RM poprzez wykonanie nowego podziatu pomieszczen oraz odpowiednie jego uzbrojenie i wyposazenie.
Zmiana funkcji pomieszczen na parterze budynku przychodni na dom pobytu dziennego dla senioréw-SE-
NIOR+ nie wptynie na konstrukcje budynku poniewaz w czesci adaptowanej budynek jest niepodpiwniczony
a wszystkie adaptowane pomieszczenia znajdujg sie na parterze. Nie ma takze potrzeby ingerencji w ele-
menty konstrukcyjne, z wyjgtkiem kilku przej$¢ przez stropy na dach dla przeprowadzenia przewodoéw wenty-
lacyjnych.
W przedmiotowym budynku przychodni zaplanowano (wg odrebnego opracowania i zadania) wymiane catlej
instalacji centralnego ogrzewania tgcznie z wymiang grzejnikOw. Istniejgce poziomy centralnego ogrzewania
biegna w kanatach instalacyjnych pod posadzka parteru i pod sufitem w czesci podpiwniczonej.
Projekt wymiany c.o. przewiduje prowadzenie nowych pozioméw pod stropem parteru a piony w miejscach
istniejgcych pionéw.
Instalacja kanalizacji sanitarnej, wody cieptej i zimnej z uwagi na zmiane uktadu pomieszczen zostanie cat-
kowicie przebudowana.
Instalacje sanitarne obstugujgce pietro budynku nad czescig adaptowang na SENIOR+ nalezy pozostawié
nako niezaleznie funkcjonujgcy uktad. W zwigzku z koniecznoscig rozebrania czesci scianek w czesci adap-
towanej istnieje mozliwos¢ odkrycia jakiegos pionu lub podejscia instalacyjnego obstugujgcego pietro. W ta-
kim przypadku nalezy podjg¢ decyzje indywidualnie 0 mozliwosci pozostawienia elementu lub wymiane na
nowy. Kazdorazowo taki przypadek nalezy skonsultowa¢ z uprawnionym instalatorem sanitarnym.
Dla omawianego Zespotu opieki zdrowotnej zaprojektowano montaz uktadu solarnego ze zbiornikiem wody
uzytkowej usytuowanym w bytej kottowni(piwnica) i bateriami stonecznymi na dachu budynku. Uktad solarny
z automatykg przewidziany do realizacji wg oddzielnego zadania.
Aktualnie funkcjonujgca instalacja elektryczna podtgczona jest do jednej skrzynki bezpiecznikowej na parte-
rze budynku w czesci przychodni.
Czesc¢ budynku adaptowana na dom pobytu dziennego dla senioréw-SENIOR+zostanie wyposazony w nie-
zalezny uktad instalacji kanalizacyjnej, instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg, instalacje
elektryczng zasilang z nowego zigcza z niezaleznym opomiarowaniem. Istniejgcy hydrant przeciwpozarowy
usytuowany na parterze czesci adaptowanej nalezy zasili¢ niezalezng rurg zgodnie z aktualnymi przepisami.

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12644 Uzytkownik: ZYSK Il



REMONT POMIESZCZEN 3

KUCHNI i ZAPLECZA W

PRZEDMIAR ROBOT

Szkole Podstawowej

FHU "ZYSK II"

42-233 Kuznica kiedrzynska

ul. Zawodzie 5

W Kt OMNICACH ul. Szkolnal
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [j.m. Poszcz  Razem
1/45000000-7 |ROBOTY ROZBIORKOWE-wewn etrzne
1/KNR 4-02 |Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.1/0235-03
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2|KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1/0132-01
parter 3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
3/KNR 4-02 |Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewania wo- szt.
d.1/0144-01 dy - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.1/0133-02
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
5/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. m
d.1/0114-02 25-32 mm
komunikacja|15 m 15.00
RAZEM 15.00
6/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. m
d.1/0114-01 15-20 mm
10 m 10.00
RAZEM 10.00
7/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. m
d.1/0230-04 50-100 mm - na $cianach budynku
10 m 10.00
RAZEM 10.00
8/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cia- m
d.1/0230-08 nach budynku
15 m 15.00
RAZEM 15.00
9/KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o szt.
d.1/0233-03 $r. 50-80 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
10/KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. szt.
d.1/0233-06 50 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11/KNR 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego jednorzedo- kpl.
d.1/0521-01 wego GP-2 i GP-4
wen.K1 3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
12|/KNR 4-02 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejni- szt.
d.1/0512-01 kowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm
parter 6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
13/KNR-W 4- |Demontaz okapéw wentylacyjnych o obwodzie do szt.
d.1/02 40209-01{1000 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14/ KNR-W 4- |Demontaz urzadzen do podgrzewania wody - zbiornik szt.
d.1/02 0152-01 |(bojler) o pojemnosci 100-300 dm3-analogia, demon-
taz zmywarki i kotta warzelnego
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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REMONT POMIESZCZEN
KUCHNI i ZAPLECZA W

4
PRZEDMIAR ROBOT

FHU "ZYSK I
42-233 Kuznica kiedrzynska

Szkole Podstawowej ul. Zawodzie 5
W Kt OMNICACH ul. Szkolnal
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 4-01 |Rozbidrka piecow i trzonow licowanych kaflami m3
d.1/1011-02
14 m3 1.40
RAZEM 1.40
16/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zapra- m?2
d.1/0348-05 wie cementowej
4.27*3.1 m2 13.24
RAZEM 13.24
17/KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni szt.
d.1/01 0353-03 |do 1 m2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18/KNR-W 4- |Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1/2 m?2
d.1/01 0331-04 |ceg. na zaprawie cementowe]j dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
1*2 m2 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR-W 4- |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z m?2
d.1/01 0332-07 |cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1.6*0.9*3 m2 4.32
RAZEM 4.32
20|KNR-W 4- \Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1/2 m?2
d.1/01 0331-02 |ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
nej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.7*0.7*2 m2 0.98
RAZEM 0.98
21|KNR-W 4- |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z szt.
d.1/01 0354-02 |rozbidrki oscieznic drzwiowych i okiennych-okienka
podawcze
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cemento- m?2
d.1/0811-07 wej
26.6+9.27 m2 35.87
RAZEM 35.87
23|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny sciennej z piytek m?2
d.1/0819-15
(4.54+5.86+0.45+1.10+1.10+0.80+0.30)*1.7+3.50* m2 30.14
1.50+1.10*3*0.90-1.0*1.15-0.7*0.7*2
RAZEM 30.14
24|KNR 4-01 |\Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych piyt.
d.1/0819-01 $ciennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jed-
nym miejscu - pierwsza wymiana plytek w przedsion-
ku
3 piyt. 3.00
RAZEM 3.00
25|KNR 4-01  |\Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni szt.
d.1/0354-04 do 2 m2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, las- m?2
d.1/0504-01 trykowych-analogia, skucie warstwy ok. 3cm -podkiad
cementowy w kuchni
poz.22 m2 35.87
RAZEM 35.87
27|KNR 4-01  |\Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastry- m
d.1/0354-12 ko
1.65*3 m 4.95
RAZEM 4.95
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REMONT POMIESZCZEN
KUCHNI i ZAPLECZA W

5
PRZEDMIAR ROBOT

Szkole Podstawowe]
W K OMNICACH ul

Szkolnal

FHU "ZYSK I
42-233 Kuznica kiedrzynska
ul. Zawodzie 5

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

28
di

KNR 4-01
0318-01

Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni
otworu do 1.0 m2 w $cianach wewnetrznych z cegiel-
MATERIALY Z ROZBIORKI, OSADZENIE OKIENEK
PODAWCZYCH Z KUCHNI DO JADALNI

2

szt.

Szt.

2.00

RAZEM

2.00

KNR 4-01
0709-05

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z
zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5
m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
betonu na $cianach

12

szt.

Szt.

12.00

RAZEM

12.00

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze-
skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
(4.54+5.86+4.54+2.17+4.27+2.17+1.70)*3.0-3*(1.6*
1.85)+(1.4+2.15)*3.0*2-1.0*2.0*4-1.0*2.0*3

m?2

m?2

74.17

RAZEM

74.17

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejgcych tynk6w wewnetrznych z ze-
skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
26.6+3.15+7.86+9.27

m?2

46.88

RAZEM

46.88

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze-
skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach-pomieszczenie socjalne, ma-
gazyn jaj

19.87+1.89

m?2

m?2

21.76

RAZEM

21.76

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejgcych tynk6w wewnetrznych z ze-
skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach-
pomieszczenie socjalne , magazyn jaj
(18.4+5.55)*2.86-3*0.9*1.9-1.95%1.33

m?2

m?2

60.77

RAZEM

60.77

ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN., CO oraz WYKO NCZENIOWE

KNR AT-17
0101-02

Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm
technikg diamentowg w betonie zbrojonym- PRZEJ-
SCIA PRZEZ STROIP DLA INSTALACJI

50*11

cm

cm

550.00

RAZEM

550.00

KNNR 4
0112-03

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze-
wnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych-woda zimna i
ciepta
(1.02+4.70+3.0+2.5)+(1.4+0.65+1.50+5.90+0.50+
8.80+5.10+4.0)

40.05

RAZEM

40.05

KNNR 4
0112-01

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze-
wnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych- podejscia
wody cieptej i zimnej oraz cyrkulacja
(1.3+0.65+1.5+5.9+0.5+8.7+4.9+4.10+1.2*2+1.2*2+
2.5%2+3.5*2+3.0*2+2.5)

52.85

RAZEM

52.85

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-
rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 20 mm

14

szt.

Szt.

14.00

RAZEM

14.00
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REMONT POMIESZCZEN
KUCHNI i ZAPLECZA W

6
PRZEDMIAR ROBOT

Szkole Podstawowej

FHU "ZYSK I
42-233 Kuznica kiedrzynska
ul. Zawodzie 5

W Kt OMNICACH ul. Szkolnal
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
38/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.2|0127-02 tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkal-
nych (rurocigg o $r. do 63 mm)
poz.35+p0z.36 m 92.90
RAZEM 92.90
39|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- m
d.2|0128-02 mieszkalnych
poz.38 m 92.90
RAZEM 92.90
40/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaf- m
d.2|0101-15 lex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
poz.35 m 40.05
RAZEM 40.05
41/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaf- m
d.2|0101-06 lex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
poz.36 m 52.85
RAZEM 52.85
42/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwu- szt.
d.2|0131-03 zlgczke o $r. nominalnej 25 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
43|/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwu- szt.
d.2|0131-01 zlgczke o $r. nominalnej 15 mm
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
44/KNR-W 2- |Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm na $cia- m
d.2|15 0205-03 |nach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione
sznurem i zaprawg cementowg-rury tgczone opaska-
mi
5.3+1.4+4.1 m 10.80
RAZEM 10.80
45/KNR-W 2-  |Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 70 mm na $cia- m
d.2|15 0205-02 |nach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione
sznurem i zaprawg cementowg-rury tgczone opaska-
mi
2.0+1.5+1.2+3*0.5 m 6.20
RAZEM 6.20
46/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i podej.
d.2|15 0209-04 |ksztaltek zeliwnych o $r. 70 mm
4 pode;. 4.00
RAZEM 4.00
47/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i podej.
d.2|15 0209-05 |ksztaltek zeliwnych o ér. 100 mm
2 pode;. 2.00
RAZEM 2.00
48/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i podej.
d.2|15 0209-03 |ksztaltek zeliwnych o $r. 50 mm
4 pode;. 4.00
RAZEM 4.00
49/KNR 2-15 |Montaz czyszczakéw zeliwnych kanalizacyjnych o szt.
d.2/0215-02 sr.nom. 100 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR-W 2- |Neutralizatory kamionkowe kwasoodporne o $r. 750 szt.
d.2|15 0235-04 |mm- analogia, montaz separatora tluszczu w piwnicy
pod kuchnig; separator ttuszczu (PN-EN 1285) Euro-
REK Slim wewnatrzbudynkowy NS2110 z alarmem
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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REMONT POMIESZCZEN
KUCHNI i ZAPLECZA W

7
PRZEDMIAR ROBOT

FHU "ZYSK I
42-233 Kuznica kiedrzynska

Szkole Podstawowej ul. Zawodzie 5
W Kt OMNICACH ul. Szkolnal
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
51|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
d.2|0206-03 ksztattek zeliwnych o sr.nom. 70 mm
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
52|KNR 4-02 |Wstawienie trdjnika z PCW o $r. 160 mm z uszczel- szt.
d.2|0211-06 nieniem pierscieniami gumowymi-wpiecie w kanalia-
cje , piwnica pod zapleczem
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach m
d.2|0205-04 z tgczeniem metodg wciskowag-podejscia w piwnicy
pod zapleczem do magazynu jaj i zmywalni termoséw
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
54|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z m
d.2|0205-03 taczeniem metodg wciskowa
0.8 m 0.80
RAZEM 0.80
55|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z m
d.2|0205-02 taczeniem metodg wciskowg
0.8 m 0.80
RAZEM 0.80
56|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
d.2|0208-04 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 75 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
d.2|0208-03 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
58/KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju m
d.2|01 0210-01 |do 0.023 m2 w elementach z betonu zwirowego
6.6 m 6.60
RAZEM 6.60
59|KNR 2-15 |Montaz koryt pralniczych kamionkowych-analogia , kpl.
d.2|0222-06 montaz koryt odwadniajgcych w posadzce kuchni-wg
projektu
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
60|KNR 0-31 |Wykonanie podejs¢ doptywowych o ér. 15 mm do wo- szt.
d.2|0106-02 dy zimnej lub cieptej do zmywarek do naczyn
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
61|KNR 2-15 |Montaz wpustéw zeliwnych podtogowych o $r. 50 mm- szt.
d.2|0212-01 montaz wpustu odwadniajgcego w posadzce zmywal-
ni
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych NIDA na m?2
d.2|0103-03 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustron-
nym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Sciana
125A100
4.4*3 m2 13.20
RAZEM 13.20
63|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych NIDA na m?2
d.2|0103-02 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustron-
nym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Sciana
100A75- Scianka w zapleczu-zmywalnia termoséw
0.6*2.86 m2 1.72
RAZEM 1.72
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KUCHNI i ZAPLECZA W

PRZEDMIAR ROBOT

FHU "ZYSK I
42-233 Kuznica kiedrzynska

Szkole Podstawowej ul. Zawodzie 5
W Kt OMNICACH ul. Szkolnal
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
64|KNR 2-02 \Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m?2
d.2|1102-01 mentowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
28.17+7.72 m2 35.89
RAZEM 35.89
65/KNR 2-02 \Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m?2
d.2|1102-03 mentowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubos-
cio1l0 mm
Krotnos¢ = 3
poz.64 m2 35.89
RAZEM 35.89
66|KNR 4-02 |\Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego GP-2(1, kpl.
d.2/0516-03 20m)
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
67|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - m?2
d.2|0829-03 na klej- ptytki w kuchni , zmywalni , magazynie jaj i
zmywalni termoséw
(4.5*2+1.7*2+4.04+6.85+4.25+1.05+0.25+4.68)*3.0- m2 121.41
0.9*2.0-1.1*2.0-1.2*1.6*2-0.7*0.7*2-3*(1.2*1.8)+
(1.59+3.61+1.31+0.6*2+1.2*2+1.58*2)*2.86-0.9*2
RAZEM 121.41
68|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2
d.2|1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
réwnosci
181 m2 181.00
RAZEM 181.00
69|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.2|1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
68 m2 68.00
RAZEM 68.00
70/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.2|1204-02 tynkéw wewnetrznych scian
113 m2 113.00
RAZEM 113.00
71/KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane szt.
d.2|1016-02 na budowie FD7 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbu-
dowane w trakcie wznoszenia scian
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe matalowe wewnetrzne jednodziel- m?2
d.2|1017-02 ne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
konczone- drzwi do zmywalni
1.8 m2 1.80
RAZEM 1.80
73|KNR 2-02 |drzwi wewnetrzne metalowe, przesuwne -do kuchni m?2
d.2/1017-02
1.1*2 m2 2.20
RAZEM 2.20
74|KNR AT-33 |Szpachlowanie gruntujgce - warstwa o grubosci 1 m?2
d.2|0102-03 mm- przygotowanie podtoza pod utozenie zywicy
28.17+7.22+3.15+(22.24+12.48+7.24)*0.1 m2 42.74
RAZEM 42.74
75|KNR AT-33 |Szpachlowanie gruntujgce - dodatek za pogrubienie m?2
d.2|0102-04 warstwy 0 1 mm
poz.74 m2 42.74
RAZEM 42.74
76|KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki i powtoki z zywicy Harz EP m?2
d.2|0305-02 30 Top klasy R11 i przestrzeni wypetnienia V4
poz.74 m2 42.74
RAZEM 42.74
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PRZEDMIAR ROBOT

FHU "ZYSK I
42-233 Kuznica kiedrzynska

Szkole Podstawowej ul. Zawodzie 5
W Kt OMNICACH ul. Szkolnal
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
77|KNR AT-33 |Obrobienie wpustéw odwodnieniowych liniowych o m
d.2|0103-01 szerokosci do 15 cm-uszczelnienie koryt odwadniaja-
cych
(2.23+1.95+2.43+0.5)*2 m 14.22
RAZEM 14.22
3 WYPOSAZENIE KUCHNI W URZADZENIA | STOLY TECHNOLOGICZNE
78|KNR 2-15 |Kuchnia gazowa z piekarnikiem-trzon gazowy 5-cio szt.
d.3|0311-03 palnikowy z piekarnikiem elektrycznym-wg projektu
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
79|KNR 2-15 |Kuchnia gazowa bez piekarnika wolno stojgca-TABO- szt.
d.3/0311-01 RET GAZOWY JEDNOPALNIKOWY O MOCY 9KW
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
80|KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych-BA- szt.
d.3|/0220-05 SEN JEDNOKOMOROWY 1000X700X450X600-(UG-
0116)- UNIGASTRO- WG PROJEKTU
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o szt.
d.3/0115-02 $r.nom. 15 mm-NAPELNIACZ STOJACY ZE SPO-
RYSKIWACZEM-wg projektu-LO-362 (Lozamet)
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych-zlew szt.
d.3|0220-05 ze stotem zlewozmywakowym-Z OTWOREM NA OD-
PADKI (LOZAMET-LO 351/P)
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o szt.
d.3|0115-02 $r.nom. 15 mm- napetniacz stojacy do stotdéw techno-
logicznych- LO-363-Lozamet
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
84|KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o szt.
d.3|0115-01 $r.nom. 15 mm- magazyn jaj i mycie termosow
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
85|KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o szt.
d.3|0115-02 $r.nom. 15 mm-umywalka w kuchni i zmywalni
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
86/KNR 2-15  |Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych- szt.
d.3|/0220-05 STOL TECHNOLOGICZNY ZE ZLEWEM POJEDYN-
CZYM -LOZAMET-LO203/L (wym.2000x600mm)
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych- szt.
d.3/0220-05 STOL TECHNOLOGICZNY ZE ZLEWEM PODWO-
JYM -LOZAMET-LO233/L(wym. 2400X600mm)
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z sy- szt.
d.3|0221-02 fonem gruszkowym- kuchnia, zmywalnia)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
89|KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szt.
d.3|0220-04 Scianie- zlew z odzysku do mycia termosow
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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KUCHNI i ZAPLECZA W PRZEDMIAR ROBOT
Szkole Podstawowej

W KFOMNICACH ul. Szkolnal

FHU "ZYSK II"
42-233 Kuznica kiedrzynska
ul. Zawodzie 5

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
90|KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szt.
d.3|0220-04 Scianie-zlew jednokomorowy do mycia jaj
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych-ana- szt.
d.3/0220-05 logia BLAT WYDAWCZY Z PARAPETEM W OKIEN-
KU(1400x400x850+700x300)-kalkulacja indywidualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
92/KNR 2-15  |Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych-ana- szt.
d.3/0220-05 logia BLAT DO ZWROTU BRUDNYCH NACZYN Z
PARAPETEM W OKIENKU(1700x400x850+700x300)
-kalkulacja indywidualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR-W 2- |Podokienniki, p6tki nadgrzejnikowe-parapety z blachy szt.
d.3|02 1218-04 |nierdzewnej perforowanej o gr. Imm (wym.
1600x180mm) na wspornikach
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
94|KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych-ana- szt.
d.3|0220-05 logia-montaz regatu naroznikowego w magazynie
jaj(wym.400x400X1800mm -LO608-LOZAMET)
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996

ATHCJP_1kw2016

WACETOB wyd.l 1997

ORGBUD wyd.l 1988,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.lll 2000

ORGBUD wyd.lll 1994,biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.| 2004

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

OO NOOJAWNPFE

IGM wyd.l 2002

(=Y
o

WACETOB wyd.| 1998

=
=

ORGBUD wyd.ll 1985,b

12|ORGBUD 1988, biuletyn

13/ORGBUD wyd.Il 1985,biuletyny do 9 1996

14/IGM wyd.| 2001

15/ATHENASOFT wyd.l 2003

16|ORGBUD wyd. spec. 1998

17|IGM wyd.l 1996

18|ATHENASOFT wyd.l 2009

19WACETOB wyd.V 2003
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