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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Oświadczenie projektanta
Uprawnienia projektanta

I. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

• Podstawa opracowania
• Lokalizacja
• Przedmiot i zakres opracowania
• Istniejący stan zagospodarowania działki
• Projektowane zagospodarowanie działki

Plant zagospodarowania działki rys. rys. Z-1

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Opis techniczny

Część rysunkowa

Inwentaryzacja stanu istniejącego:
• Rzut piwnic w strefie kotłowni, kuchni i zaplecza rys. I-0
• Rzut parteru- kuchnia i zaplecze rys. I-1

Projekt 
• Rzut piwnic rys. A-0
• Rzut parteru rys. A-1
• Przekrój  A-A, widok wejścia rys. A-2
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Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM

że niniejszy projekt Projekt budowlany remontu pomieszczeń kuchni i zaplecza w Szkole

Podstawowej w Kłomnicach , ul. Szkolna 1 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i spełnia warunki celu,

któremu  ma  służyć.

___________________________________________________________________

BRANŻA BUDOWLANA:
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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

1. Podstawa opracowania
• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza budynku szkoły w skali 1:1000
• umowa z dnia 26.06.2018r zawarta z Gminą Kłomnice, ul. Strażacka 20 na

wykonanie opracowania
• pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez autora opracowania
• dokumentacja fotograficzna
• uzgodnienia z Zamawiającym

2. Lokalizacja  
Budynek Szkoły Podstawowej w Kłomnicach, ul. Szkolna 1

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany REMONTU POMIESZCZEŃ
KUCHNI i ZAPLECZA w Szkole Podstawowej w Kłomnicach.
Opracowanie obejmuje inwentaryzację oraz ocenę stanu istniejącego kuchni i zaplecza.
Integralnymi częściami opracowania są: projekt wentylacji kuchni, część elektryczna i
projekt rozbudowy instalacji gazowej.

4. Istniej ący stan zagospodarowania terenu
Budynek Szkoły Podstawowej w Kłomnicach został rozbudowany w latach 2006 i 2007. 
Przedmiot opracowania-kuchnia szkolna znajdują się w starej części szkoły i nie
podlegały rozbudowie ani modernizacji. Kuchnia usytuowana jest w północno-zachodniej
części budynku szkoły. Dostęp do kuchni z zewnątrz za pośrednictwem łącznika między
zasadniczym budynkiem szkoły a starym internatem. Drugie dojście do kuchni z
poziomu korytarza na parterze w e wschodniej jego części.
Teren szkoły uzbrojony jest w kanalizację sanitarną, przyłącze wody, przyłącze gazowe
oraz przyłącze energetyczne.
Utwardzony wjazd na teren szkoły do strefy kuchni-z ulicy Szkolnej przy dawnym
internacie szkolnym.

5. Projektowane zagospodarowanie działki
Przedmiotowy remont kuchni nie wymaga ingerencji w strefę zewnętrzną
zagospodarowania szkoły. Wszystkie roboty będą wykonywane wewnątrz budynku.
Instalacja gazowa dla obsługi planowanego remontu kuchni będąca częścią projektu
budowlanego, projektowana jest jako rozbudowa istniejącej instalacji gazowej w
budynku szkoły, bez wychodzenia poza obręb budynku. Główna nitka zasilająca
kotłownię gazową znajdującą się w podpiwniczeniu tego samego budynku co kuchnia
biegnie wzdłuż ściany piwnicy pod kuchnią.
Uzasadnienie o braku zwiększenia poboru gazu z tytułu rozbudowy instalacji znajduje
się w części instalacyjnej.
UWAGA:
Projekt remontu kuchni w zakresie prac budowlanych nie wymaga pozwolenia na
budowę, więc formalnie należy zgłosić w Starostwie Powiatowym w Częstochowie
planowane wykonanie robót budowlanych związanych z remontem kuchni.
Projekt wentylacji kuchni oraz projekt rozbudowy instalacji gazowej zasilającej
urządzenia gazowe w kuchni podlegają konieczności uzyskania pozwolenia, w związku z
tym Zamawiający ma obowiązek wystąpienia o pozwolenie na budowę na tę część
prac.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu kuchni wraz z zapleczem
w Szkole Podstawowej w Kłomnicach ul. Szkolna 1 

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie nowego układu technologicznego w kuchni
szkolnej oraz określenie niezbędnego zakresu prac remontowych mających
doprowadzić do stworzenia lepszych warunków pracy w kuchni.
Istotną przyczyną jest także decyzja o likwidacji trzonu węglowego i zastąpienie go
urządzeniami gazowymi.
Projekty rozbudowy istniejącej w szkole instalacji gazowej dla potrzeb remontu kuchni
oraz wentylacji przestrzeni technologicznej kuchni są elementami niniejszego
opracowania.
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane remont kuchni w części budowlanej podlega
zgłoszeniu robót w Starostwie częstochowskim natomiast rozbudowa instalacji
gazowej i wentylacja mechaniczna w odrębnym trybie administracyjnym podlegają
uzyskaniu pozwolenia na budowę także w Starostwie częstochowskim.

3. Podstawa opracowania

• umowa z dnia 26.06.2018r zawarta z Gminą Kłomnice, ul. Strażacka 20 na
wykonanie opracowania

• Pomiary inwentaryzacyjne kuchni i zaplecza przyległego do kuchni dla
zaktualizowania przestrzeni podlegającej opracowaniu w końcu czerwca 2018r

• uzgodnienia z Zamawiającym
• uzgodnienia technologii ze specjalistą od spraw higieniczno-sanitarnych
• obowiązujące przepisy i normy projektowe

STAN ISTNIEJĄCY
4. Opis funkcjonalny cz ęści istniej ącej wraz z jego ocen ą

W Szkole Podstawowej w Kłomnicach aktualnie funkcjonuje kuchnia obsługująca
stołówkę szkolną oraz przygotowująca posiłki dla innych okolicznych szkół nie
posiadających własnego zaplecza kuchennego.
Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano inwentaryzację pomieszczeń kuchni
i zaplecza oraz pomieszczeń piwnicznych znajdujących się pod tymi
pomieszczeniami. Wykonano dodatkowe oględziny celem oceny zgodności
przestrzeni kuchni i zaplecza na dzień dzisiejszy w relacji do okresu sprzed 
5-ciu lat.
Kuchnia usytuowana jest na poziomie parteru starej części szkoły a zaplecze
znajduje się na parterze budynku mieszczącego niegdyś mieszkania służbowe dla
nauczycieli. Pod kuchnią i zapleczem znajdują się piwnice wykorzystywane
częściowo jako zaplecze kuchni.
Piwnice pod kuchnią dostępne z poziomu parteru za pośrednictwem schodów
zabiegowych usytuowanych w łączniku między budynkiem szkoły i dawnym
internatem(strefa wejściowa do kuchni). Piwnice pod zapleczem dostępne z poziomu
parteru-internatu; nie  są wykorzystywane jaklo zaplecze kuchni. 
W piwnicach pod kuchnią i zapleczem biegną poziomy instalacji sanitarnej i
wodociągowej; wyprowadzone przez stropy zasilają odpowiednio kuchnię i jej
zaplecze.
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Wejście zewnętrzne do kuchni usytuowane jest od strony północnej poprzez łącznik
zasadniczego budynku  szkoły i dawnego internatu.
Kuchnia połączona jest z korytarzem szkolnym za pomocą drzwi wewnętrznych.
Kuchnia składa się z zasadniczego pomieszczenia kuchennego z trzonem
kuchennym oraz przyległego pomieszczenia( bezpośrednie zaplecze kuchni). Do
kuchni przylega stołówka szkolna; połączona z nią za pomocą dwóch okienek (do
wydawania posiłków i do zwrotu brudnych naczyń); dostęp do stołówki bezpośrednio
z korytarza szkolnego.
Wyposażenie techniczne kuchni stanowią:

• trzon kuchenny węglowy (do gotowania) 
• dwie patelnie elektryczne, 
• kocioł elektryczny, 
• zmywalnia ze zmywarką i szafą na czyste naczynia 
• zlew do mycia garnków i termosów transportu posiłków dla innych jednostek
• dodatkowe wyposażenie to blaty ze stali nierdzewnej służące do odstawiania

naczyń i sprzętów oraz do przygotowania posiłków
• Na jednej ścianie usytuowane są szafki kuchenne(stojące i wiszące)

Kuchnia posiada wentylację grawitacyjną oraz zamontowane wyciągi elektryczne w
oknach kuchni (wyciąg ogólny i wyciąg znad okapu nad kotłem elektrycznym).
Zaplecze kuchni stanowią następujące pomieszczenia pomocnicze:

• w przedsionku wejściowym- zmywalnia termosów obiadowych
• w budynku sąsiednim -pokój socjalny ze składem termosów
• korytarz z zamontowanym zlewem do mycia termosów
• magazyn jaj (bez instalacji sanitarnej)
• obieralnia warzyw i owoców 
• łazienka (z zamontowaną pralką automatyczną)
• magazyn produktów suchych i mrożonek.

W piwnicy pod kuchnią znajduje się skład opału(węgiel, drewno), schowek na
ziemniaki(pod schodami) i schowek na różne sprzęty i naczynia.
Kuchnia  uzbrojona jest w następujące instalacje:

• elektryczną, oświetleniowa i gniazd wtykowych w tym instalacja siłowa.
• Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej z bojlera(na ścianie kuchni)

zasilanego z podkowy pieca węglowego.
• kanalizacji sanitarnej włączonej do sieci gminnej

Instalacje rozprowadzone są na ścianach pomieszczenia oraz w piwnicy pod kuchnią
i zapleczem kuchni.
Pomieszczenia kuchni i zaplecza ogrzewane są grzejnikami panelowymi zasilanymi z
kotłowni gazowej.
Z pomiarów inwentaryzacyjnych wynika, że łączna grubość stropu nad piwnicami(pod
kuchnią) wynosi -55cm; z oględzin stropu od strony piwnic wynika, że jest to strop
kleina z płytą ceglaną na belkach stalowych od spodu otynkowany); 
prawdopodobnie w środku (nad stropem dolnym jest dodatkowa konstrukcja
(pomieszczenia piwnic mogły być wykorzystywane jako schron-?);
posadzka kuchni wykonana z płytek lastrico (20x20cm) na zaprawie cementowej.
ściany kuchni na całym obwodzie obłożone płytkami ceramicznymi (15x20cm) do
wysokości ok. 1.70m.
trzon kuchenny węglowy oparty na konstrukcji stropu;
Dane powierzchniowe i wymiary
Powierzchnia użytkowa-kuchni i zaplecza 96.45 m2
wysokość pomieszczeń kuchni 3,10m
wysokość pomieszczeń zaplecza 2,85m
wysokość piwnic pod kuchnią 2,05m
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OCENA  CZĘŚCI  ISTNIEJĄCEJ
Aktualnie użytkowana kuchnia mieści jednocześnie funkcję zmywalni i przygotowalni
posiłków; w łączniku komunikacyjnym zamontowano zlewozmywak do mycia
termosów; w pokoju socjalnym zaplecza wydzielono miejsce do składowania umytych
termosów; magazyn jaj nie posiada zlewu do  ich mycia.
Należy stwierdzić , że aktualnie funkcjonująca kuchnia i zaplecze nie spełniają
podstawowych wymogów warunków technicznych i sanitarnych.
W strefie zmywalni brak prawidłowo funkcjonującej kratki ściekowej; rury
kanalizacyjne i wodociągowe ułożone na ścianach (nie zabudowane) uniemożliwiają
zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych.
Istniejące poziomy sanitarne biegnące w piwnicy pod kuchnią pozostają w dużym
nieładzie; część rur PCV poddana działaniu wysokich temperatur uległa znacznej
deformacji. 
W związku z planowaną rozbiórką trzonu węglowego i montażem trzonu gazowego i
taboretów gazowych(odrębne części opracowanie) planuje się gruntowny remont
kuchni i dostosowanie jej do  aktualnych wymogów sanitarnych.

STAN PROJEKTOWANY
5. PLANUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE ZMIANY FUNKCJONALNE :

• powiększenie kuchni przez rozkucie ścianki między kuchnią a bezpośrednim
zapleczem i wydzielenie pomieszczenia zmywalni

• likwidację trzonu kuchennego, węglowego
• montaż trzonu gazowego z piekarnikiem elektrycznym i dwóch taboretów

gazowych – Projekt instalacji gazowej jest częścią opracowania projektowego
zgodnie z umową z Zamawiającym, lecz w odrębnym trybie administracyjnym
podlega uzyskaniu pozwolenia na budowę

• wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz okapów wyciągowych nad
trzonem kuchennym i patelniami elektrycznymi (odrębny element opracowania-
wentylacja mechaniczna)-analogicznie jak instalacja gazowa podlega uzyskaniu
pozwolenia na budowę w odrębnym trybie administracyjnym

• wykonanie nowych podejść instalacyjnych w zakresie wody ciepłej zimnej i
kanalizacji wraz z montażem armatury (baterie ścienne lub stojące, umywalki ,
zlewy, ...); woda ciepła ze zbiornika ć.w.u. znajdującego się w kotłowni gazowej w
podpiwniczeniu budynku szkoły; 

• wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej -żeliwnej, do odcedzania ziemniaków i
bezpośredniego wlewania gorącej wody(wrzątku)

• likwidacja bojlera zasilanego z pieca węglowego
• wykonanie nowych okładzin ściennych i nowych posadzek; okładziny ścian

ceramiczne, posadzki z żywic epoksydowych
• likwidacja zmywalni termosów w przedsionku wejściowym
• wykonanie kącika do zmywania termosów w lewej części pomieszczenia

socjalnego (wykonanie podejść instalacyjnych i montaż zlewu(20)-II etap)
• montaż zlewu jednokomorowego wraz z podejściami instalacyjnymi w magazynie

jaj (II etap)
• przeróbka stref okiennych w kuchni (wymiana grzejników i wykonanie nisz na

grzejniki, wycięcie części parapetów); montaż perforowanych blach osłonowych
ze stali nierdzewnej na parapetach

• montaż stołów technologicznych do przygotowania posiłków ze zlewami
• wykonanie odwodnienia liniowego w posadzce w kuchni oraz kratki ściekowej w

zmywalni
• roboty instalacyjne elektryczne(częściowy lub całkowity demontaż starych i

montaż nowych przewodów, wraz z układem oświetlenia i gniazd wtykowych w
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tym siłowych, zasilanie układu wentylacji)- część elektryczna wg odrębnego
opracowania

DANE POWIERZCHNIOWE I WYMIARY
Powierzchnia użytkowa-kuchni-część modernizowana 46.85 m2
Pozostałe mieszczenia bez zmian.
Przy planowanym remoncie zostaną wykorzystane wszystkie sprawne istniejące
urządzenia i wyposażenie kuchni, tj.: 
• dwie patelnie elektryczne(3 i 4), 
• kocioł elektryczny warzelny(5), 
• zlew(20)-komora do mycia termosów, 
• szafa na naczynia czyste(14), 
• zmywarka(19), 
• stoliki technologiczne i lodówki z zaplecza przy kuchni(12)
• szafki kuchenne stojące i wiszące(11)
DODATKOWO KUCHNIĘ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W NASTĘPUJĄCE
URZĄDZENIA:
• (6)-basen jednokomorowy do mycia garnków o wym. 1000x700x850mm z

napełniaczem ściennym ze spryskiwaczem;  (LO401-LOZAMET)
• (7)- stół zlewozmywakowy 1-zbiornikowy lewy, z półką ociekową o wym.

2000x600mm)-(LO203/L-LOZAMET)
• (8)- stół zlewozmywakowy 2-zbiornikowy lewy, z półką ociekową o wym.

2400x600mm -(LO233/L-LOZAMET
• (17)- stół zlewozmywakowy jednokomorowy, o wym. 1800x600mm -(LO202-

LOZAMET)
• odwodnienia liniowe zamontowane w posadzce w kuchni FIRMY UNIGASTRO;

SYMBOL UG-0133 (2 wpusty 290x1940x70mm, 1 wpust 290x2425x70mm)
• kratka ściekowa zamontowana w posadzce zmywalni-UG-0133(wymiary

290x290x70)
• (1)-trzon kuchenny gazowy 5-cio palnikowy z piekarnikiem

elektrycznym(wym.900x600x900mm)-(REVOLUTION o mocy 17kW
• (2)-dwa taborety gazowe jednopalnikoweo wym. 600x600x350mm-(firmy EGAZ-

TG-110 o mocy 9kW każdy)
Urządzenia gazowe jako wyposażenie ujęto w niniejszym opracowaniu. 
W realizacji zadania można zastosować urządzenia innych producentów o
analogicznych parametrach. Instalacja gazowa z podejściami wg projektu branży
sanitarnej.

6. SZCZEGÓŁOWY  OPIS  ZAKRESU  PRAC 
Demonta ż sprz ętów i urz ądzeń- do powtórnego wykorzystania
• odłączenie zlewu jednokomorowego(100x50cm)
• odłączenie zlewozmywaka dwukomorowego-(80x60cm)
• odłączenie zmywarki naczyń
• odłączenie kotła elektrycznego okrągłego o mocy 12,0kW
• odłączenie patelni elektrycznych(9kW i 4,8kW;
• demontaż szafek stojących i wiszących,

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
• rozbiórka trzonu węglowego- (wym:-1,62x1,0x,75m) trzon wymurowany z kafli

piecowych i cegły szamotowe; 6 fajerek, 2 piekarniki; piec podłączony do komina
murowanego w ścianie wewnętrznej;

• demontaż(rozbiórka) bojlera stalowego zasilanego z pieca(fi500mm,L=1,1m);
(odłączenie od instalacji, wykucie wsporników);
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• wyburzenie ścianki działowej z cegły pełnej gr.15cm (12+3); wymiary 4,27x3,1m
• demontaż okapu znad kotła elektrycznego oraz wentylatora zamontowanego w

oknie;
• wymontowanie okienek podawczych ze ścianki działowej gr. 15cm(70x70 cm)
• wykucie otworu drzwiowego w ściance działowej o gr. 15cm(1,0x2,0m)
• skucie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach
• skucie posadzki z płytek lastrykowych (20x20cm) ułożonych na zaprawie

cementowej (pow. - 39 m2); należy przewidzieć skucie dodatkowej warstwy
posadzki ok. 5cm na  całej powierzchni 

• wykucie bruzd do osadzenia korytek liniowych odwadniających (Lc=6,75m)
• Demontaż podejść instalacyjnych z rur żeliwnych fi 50- 
• demontaż rur kanalizacyjnych fi 110 biegnących w piwnicy pod stropem  
• demontaż rur wodociągowych (woda zimna i ciepła) z rur stalowych

ocynkowanych 
• demontaż zlewozmywaka dwukomorowego(ze stali nierdzewnej) wraz z

podejściami wodnymi i kanalizacyjnymi(zlewozmywak w przedsionku- do
odzysku)

• demontaż grzejników panelowych pojedynczych 600x600mm- 3szt;w tym
spuszczenie wody z części układu c.o. , odcięcie gałązek stalowych wraz
zaworami;

• wycięcie części parapetów lastrico i wykucie nisz pod grzejniki(nisze 1,60x0,20-
h=0,9m;- 3szt.

• demontaż oświetlenia zamontowanego na suficie(świetlówki -8szt) wraz z
oprzewodowaniem; alternatywnie odcięcie przewodów);

• rozkucie części ścianki działowej murowanej o gr. 15cm z cegły na zaprawie cem.
-wap.(4,1x3,0m)

• demontaż ościeżnic drzwiowych drewnianych-”80” z przedsionka do kuchni
• demontaż okienek podawczych między kuchnią a jadalnią-okienka do powtórnej

zabudowy(2 szt 0.7x0.7m)
• wycięcie otworów w ściance działowej o gr. 15cm na osadzenie okienek

podawczych otwory 0.75x0.75mx 2szt
ROBOTY BUDOWLANE i INSTALACYJNE DO WYKONANIA w KUCHNI I
ZMYWALNI 
• wykonanie przewiertów(przebić) w stropie dla przeprowadzenia instalacji

sanitarnych i wodociągowych (6 otworów fi 160mm)
• ułożenie nowych odcinków kanalizacji sanitarnej Ø110 i Ø50(PCV) i Ø110 i Ø75

żeliwnej wraz z podejściami pod odbiorniki (zlewy, stoły, kocioł warzelny,
zmywarka)

• UWAGA: urządzenia zainstalowane w zmywalni należy podłączyć do kanalizacji
za pośrednictwem separatora tłuszczu; alternatywnie można zainstalować
separator tłuszczu o większej pojemności i wpiąć do niego wszystkie wymieniane
odcinki kanalizacji a wylot z separatora połączyć z rurą kanalizacyjną wychodzącą
na zewnątrz budynku. Istnieje możliwość zamontowania separatora w piwnicy
pod kuchnią. W I-szym etapie z uwagi na znaczne koszty nie uwzględnia się w
wycenie montażu separatora. W miarę pozyskania środków finansowych zaleca
się uzupełnienie instalacji o separator zamontowany w piwnicy pod kuchnią, przy
wyjściu kanalizacji sanitarnej z piwnicy(przy ścianie północnej).

• Woda zimna znajduje się w piwnicy pod kotłownią; po demontażu starych rur
należy wykonać nowe rozprowadzenie zimnej wody rurami polipropylenowymi
PN20; główna rura Ø32 w otulinie, podejścia do poszczególnych odbiorników
Ø20
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• wykonanie rozprowadzenia i podejść instalacji wody ciepłej i cyrkulacji z rur

polipropylenowych (PN20)- od kotłowni do wszystkich planowanych odbiorników;
rura ć.w.u. Ø32 w otulinie z termatexu gr. 25mm, rura cyrkulacyjna Ø20 w
otulinie z termatexu gr. 13mm;

• na wszystkich podejściach pod odbiorniki należy zamontować zawory odcinające;
dla baterii stojących (montowanych do zlewu) zaworki pod zlewami, dla baterii
ściennych odcięcie wykonać w piwnicy pod kuchnią.

• zamurowanie otworów po zdemontowanych okienkach podawczych (z cegły
dziurawki na dr. 12cm (0.75x0.75m x 2szt

• uzupełnienie tynku cem.-wap. na zamurowanych otworach po okienkach
podawczych

• wykonanie ścianki wewnętrznej z płyt fermacel(gr.12,5mm) na ruszcie stalowym;
profile o szer. 100mm; ścianka między kuchnią a zmywalnią; w strefie otworów
drzwiowych profile ościeżnicowe;

• uzupełnienie tynków w wykutych niszach na grzejniki 3x(1,80+2x0,2)x0.9m
• wykonanie reperacji tynków na ścianach ( 40% pow. ścian) i na sufitach -100%

pow. sufitów.
• przygotowanie pow. sufitów do malowania
• malowanie sufitów farbami akrylowymi, zmywalnymi
• przygotowanie powierzchni ścian do ułożenia glazury (60% pow. ścian)
• montaż korytek odwadniających w kuchni oraz korytka(wpustu) w zmywalni.
• montaż grzejników panelowych dwupłytowych o mocy 1500W-3szt wraz

zaworami termostatycznymi na zasilaniu i zaworami odcinającymi na powrocie;
gałązki stalowe spawane 1/2”

• montaż okienek podawczych z odzysku  (2szt x0.75x0.75m)
• montaż nowych drzwi między komunikacją (1) a zmywalnią(drzwi”90”

przemysłowe, metalowe, wewnętrzne, nieocieplane)
• wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych (na całej powierzchni ścian

kuchni i zmywalni- bez cokołu)
•  montaż drzwi przesuwnych do kuchni -”110-1szt
• wykonanie prac związanych z posadzkami (wg kalkulacji wykonawcy posadzek)

posadzka z żywicy epoksydowej na podkładzie z jastrychu o gr. 5cm , z
zagruntowaniem podłoża i wykonaniem cokołów na całym obwodzie kuchni i
zmywalni; posadzka na kolorowym piasku kwarcowym grubości ok. 3 mm typu
Peran STB firmy Flowcrete.

• Montaż stołów technologicznych i basenów do zmywania (ustawienie,
podłączenie kanalizacji i wody ciepłej , zimnej i cyrkulacji).
ROBOTY REMONTOWE W ZAPLECZU KUCHNI I W PRZEDSIONKU
• wykonanie podejść instalacyjnych (kanalizacja, woda ciepła zimna i cyrkulacja) do

basenu(20) i zlewu (21)
• wykonanie ścianki z płyt g-k(zielonych) o gr. 5+2,5cm=7.5cm (ścianka na pełna

wysokość przy stanowisku do mycia termosów)
• przygotowanie podłoża do ułożenia płytek w strefie mycia i składowania termosów

oraz w magazynie jaj;  płytki do wysokości 2,0m
• ułożenie płytek ceramicznych na przygotowanych powierzchniach
• wykonanie posadzki z żywic w strefie mycia termosów i magazynie jaj
• uzupełnienie płytek na ścianach w przedsionku (ok. 2.0m2) 
• przygotowanie podłoża do malowania ścian i sufitów w przedsionku oraz pokoju

socjalnym, magazynie jaj i zmywalni termosów
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ROBOTY REMONTOWE PODPIWNICZENIA
W związku z prowadzonymi pracami w strefie kuchni zaleca się wykonanie pewnego
zakresu prac w piwnicach (pod kuchnią i pod zapleczem), polegających na
uzupełnieniu i przetarciu tynków ścian i sufitów, malowaniu pomieszczeń po
odpowiednim przygotowaniu powierzchni).
Powyższe roboty nie będą wyceniane i ujęte w zakresie prac do wykonania.Należy
przyjąć kwotę szacunkową na wykonanie powyższych  prac.

7. INSTALACJA WODY
W projektowanym remoncie kuchni planuje się wymianę wszystkich rur wody zimnej
od istniejącego miejsca wpięcia (piwnica pod kuchnią) do odbiorników (baterii zlewo-
zmywakowych, umywalkowych, kotła warzelnego). Istniejąca rura wody zimnej w
miejscu wpięcia-stalowa, ocynkowana fi25mm(1”). Wpięcie wykonać za istniejącym
wodomierzem.

Instalację wykonać z rur PP w prostych sztangach, główne rozprowadzenia popro-
wadzić pod stropem piwnic z rur Ø32, a następnie wykonać podejścia do poszczegól-
nych przyborów z rur o średnicy Ø20

Projektowana instalacja c.w.u. oparta zostanie na pojemnościowym podgrzewaczu
wody o pojemności 200 litrów usytuowanym w kotłowni szkolnej w podpiwniczeniu.
Podgrzewacz zasilany jest z kotłów gazowych. Rurę PP Ø32 wpiąć na wyjściu ze
zbiornika ćwu; w miejscu wpięcia zamontować zawór odcinający kulowy 1”. Rura cyr-
kulacyjna PP  Ø20 wpięta w układ istniejącej cyrkulacji.

Podejścia do odbiorników wykonać w bruzdach. Po dokonaniu prób i odbioru instala-
cje można przykryć. Grubość warstwy tynku przykrywającego bruzdy powinna wyno-
sić od 2 do 3 cm. 

Wszystkie spotkane na trasie przewodów załamania konstrukcyjne budynku należy
wykorzystać jako kompensacje przy użyciu punktów stałych i przesuwnych co zapo-
biegnie konieczności wykonywania kompensacji. W projekcie przewidziano zastoso-
wanie izolacji cieplnej na każdym odcinku wody ciepłej. Armatura na przewodach po-
winna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpo-
wiednich wsporników uchwytów lub innych trwałych podparć. W armaturze czerpalnej
przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 

Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów insta-
lacji wody ciepłej. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewo-
dów elektrycznych. Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy
stosować przepust w tulei ochronnej. 

Należy zapewni ć możliwo ść przeprowadzenia okresowej dezynfekcji termicz-
nej instalacji c.w.u. przy temperaturze nie ni ższej ni ż 72°C.

Po wykonaniu instalacj ę należy przepłuka ć i podda ć próbie ci śnieniowej. Po 
pozytywnych wynikach próby nale ży pobra ć wod ę z najdalszych odcinków 
instalacji do bada ń bakteriologicznych. W przypadku gdy woda nie odpo-
wiadałaby warunkom wody pitnej instalacj ę należy zdezynfekowa ć, przepłu-
kać i czynno ści badania powtórzy ć aż do uzyskania satysfakcjonuj ącego 
wyniku.
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8. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjną wewnętrzną dla technologii kuchni prowadzić w całości pod
stropem kuchni. Część rur wykonać z żeliwa a pozostałe (podejścia do urządzeń sa-
nitarnych oraz przewody odpływowe) wykonać z rur PCV/HT łączonych kielichowo na
wcisk. Przewody kanalizacyjne prowadzić zgodnie z częścią rysunkową opracowa-
nia(rzut piwnic)z zachowaniem odpowiednich spadków i średnic podanych rzutach.
Spadki na rurach fi110-miń.2%, spadki na mniejszych przekrojach miń. 3%. Końców-
kę rury wprowadzić do istniejącego pionu kanalizacyjnego wywiewnego z rur żeliw-
nych fi100.
Piony kanalizacyjny w strefie kuchni zabudowa ć płytami z g-k i obło żyć płytka-
mi ceramicznymi. Wszystkie podej ścia pod syfony wykona ć w bruzdach lub za-
budowa ć. Wszystkie urz ądzenia podł ączone do instalacji kanalizacyjnej musz ą
być zaopatrzone w syfon. Do pionów nale ży podł ączyć podej ścia z poszczegól-
nych przyborów sanitarnych. Wł ączenie w istniej ąca kanalizacj ę sanitarn ą znaj-
dującą się w piwnicy; wyj ście z piwnicy wykonane jest z rury żeliwnej. Po zde-
montowaniu rur nale ży sprawdzi ć dro żność przył ącza od ściany piwnicy do
najbli ższej studzienki zewn ętrznej. W przypadku niedro żności nale ży rur ę oczy-
ścić i udro żnić lub wymieni ć na now ą ; w takim przypadku zaleca si ę zastoso-
wanie rur kielichowych PVC o średnicy 160x4,7 mm ze ściank ą lit ą SDR 34,
SN8 łączonych za pomoc ą uszczelek gumowych.

9. Izolacja termiczna
Jako izolację termiczną przewodów instalacji wodnej w budynku zastosować należy
otulinę z polietylenu.
Izolacja cieplna przewodów ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów
cyrkulacyjnych), powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w
poniższej tabeli
Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej
(materiał 0,035 W/(mK)1)
1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm
2 Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzące przez ściany lub stropy,
skrzyżowania przewodów ½ wymagań z poz. 1-4
4 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach
budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników ½
wymagań z poz. 1-4
5 Przewody ułożone w podłodze 6 mm
Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania
ciepła niż podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy
izolacyjnej- izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.
Rurociągi wody zimnej oraz instalacji hydrantowej izolować otulinami grubości 9 mm.

 10. UWAGI KOŃCOWE
Jako podstawę do wyceny robót należy przyjąć projekt wraz z opisem oraz przedmiar
robót.
W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z projektantem lub
przedstawicielem Zamawiającego(Gminy Kłomnice).
Wykaz urządzeń i wyposażenia wg rysunku (A-1)-rzut parteru-kuchnia i zaplecze. 
Koszt dostawy urządzeń gazowych przewidzianych do zamontowania ujęto w
zestawieniu urządzeń. Roboty instalacji gazowej wg opracowania branży sanitarne.
Materiały użyte do wykonania instalacji powinny posiadać odpowiednie atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru

robót budowlano-montażowych część II Instalacje sanitarne i przemysłowe, oraz
przepisami bhp.
Roboty instalacyjne należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawczej.
Roboty elektryczne wykonać wg projektu elektrycznego(odrębny element
opracowania) pod nadzorem osoby uprawnionej.
Układ wentylacji nawiewno-wywiewnej wg odrębnego opracowania; należy zlecić do
wykonania wyspecjalizowanej jednostce wykonawczej.
Instalację gazową wraz z podejściami pod projektowane odbiorniki gazowe(kuchnia i
taborety) należy wykonać w oparciu o projekt rozbudowy instalacji gazowej po
uzyskaniu pozwolenia na budowę w Starostwie częstochowskim Roboty przy
instalacji gazowej należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawczej działającej pod
nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
Zaleca się aby dostawą urządzeń gazowych zajęła się jednostka uprawniona,
wykonująca prace instalacyjne-gazowe.
Roboty związane z instalacją wentylacji mechanicznej należy wykonać w oparciu o
projekt budowlany po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej i przepisami bhp.
Ewentualne zmiany proponowane do wprowadzenia przez Zamawiającego należy
konsultować z projektantami.
Roboty można rozpocząć po ich zgłoszeniu w odpowiedniej jednostce
administracyjnej oraz uzyskaniu pozwolenia (gaz i wentylacja mechaniczna).
Z uwagi na charakter robót -remontowo-modernizacyjny zaleca się, aby potencjalny
wykonawca robót wykonał wizję w strefie planowanych prac celem skonfrontowania
projektu ze stanem faktycznym.

Kuźnica Kiedrzyńska  lipiec 2018r
Opracował;
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