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Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze niniejszy projekt Projekt budowlany remontu pomieszczen kuchni i zaplecza w Szkole
Podstawowej w Klomnicach , ul. Szkolna 1 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i spelnia warunki celu,
ktoremu ma stuzyc.

BRANZA BUDOWLANA:

PROJEKTANT : mgr inz. Krzysztof ZYSKOWSKI
Upr. UAN-VIII-83861/117/89
SLK/BO/1388/02

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEN KUCHNI i ZAPLECZA
w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Ktomnicach, ul. Szkolna 1



FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA ,ZYSK II”
mgr inz. Bozena ZYSKOWSKA
42-233 Kuznica Kiedrzynska, ul. Zawodzie 5
e-mail : zysk2@02.pl kom.603 601 293

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Podstawa opracowania

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza budynku szkoty w skali 1:1000

.- umowa z dnia 26.06.2018r zawarta z Gming Klomnice, ul. Strazacka 20 na
wykonanie opracowania

- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez autora opracowania

- dokumentacja fotograficzna

- uzgodnienia z Zamawiajgcym

Lokalizacja

Budynek Szkoty Podstawowej w Klomnicach, ul. Szkolna 1

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany REMONTU POMIESZCZEN

KUCHNI i ZAPLECZA w Szkole Podstawowej w Klomnicach.

Opracowanie obejmuje inwentaryzacje oraz ocene stanu istniejgcego kuchni i zaplecza.

Integralnymi czesciami opracowania sg: projekt wentylacji kuchni, czes¢ elektryczna i

projekt rozbudowy instalacji gazowe;j.

Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Budynek Szkoty Podstawowej w Klomnicach zostat rozbudowany w latach 2006 i 2007.

Przedmiot opracowania-kuchnia szkolna znajdujg sie w starej czesci szkoty i nie

podlegaly rozbudowie ani modernizacji. Kuchnia usytuowana jest w péthocno-zachodniej

czesci budynku szkoty. Dostep do kuchni z zewnatrz za posrednictwem tgcznika miedzy

zasadniczym budynkiem szkoly a starym internatem. Drugie dojscie do kuchni z

poziomu korytarza na parterze w e wschodniej jego czesci.

Teren szkoty uzbrojony jest w kanalizacje sanitarng, przylacze wody, przylgcze gazowe

oraz przylacze energetyczne.

Utwardzony wjazd na teren szkoty do strefy kuchni-z ulicy Szkolnej przy dawnym

internacie szkolnym.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przedmiotowy remont kuchni nie wymaga ingerencji w strefe zewnetrzng

zagospodarowania szkoty. Wszystkie roboty bedg wykonywane wewnatrz budynku.

Instalacja gazowa dla obstugi planowanego remontu kuchni bedgca czescig projektu

budowlanego, projektowana jest jako rozbudowa istniejgcej instalacji gazowej w

budynku szkoly, bez wychodzenia poza obreb budynku. Gitdéwna nitka zasilajgca

kottownie gazowg znajdujgcg sie w podpiwniczeniu tego samego budynku co kuchnia

biegnie wzdtuz sciany piwnicy pod kuchnig.

Uzasadnienie o braku zwiekszenia poboru gazu z tytutu rozbudowy instalacji znajduje

sie w czesci instalacyjne.

UWAGA:

Projekt remontu kuchni w zakresie prac budowlanych nie wymaga pozwolenia na

budowe, wiec formalnie nalezy zgtosi¢ w Starostwie Powiatowym w Czestochowie

planowane wykonanie robét budowlanych zwigzanych z remontem kuchni.

Projekt wentylacji kuchni oraz projekt rozbudowy instalacji gazowej zasilajgcej

urzgdzenia gazowe w kuchni podlegajg koniecznosci uzyskania pozwolenia, w zwigzku z

tym Zamawiajgcy ma obowigzek wystgpienia o pozwolenie na budowe na te czes¢

prac.
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3.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu kuchni wraz z zapleczem
w Szkole Podstawowej w Ktomnicach ul. Szkolna 1

Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie nowego ukifadu technologicznego w kuchni
szkolnej oraz okreslenie niezbednego zakresu prac remontowych  majgcych
doprowadzi¢ do stworzenia lepszych warunkéw pracy w kuchni.

Istotng przyczyng jest takze decyzja o likwidacji trzonu weglowego i zastgpienie go
urzgdzeniami gazowymi.

Projekty rozbudowy istniejgcej w szkole instalacji gazowej dla potrzeb remontu kuchni
oraz wentylacji przestrzeni technologicznej kuchni sg elementami niniejszego
opracowania.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane remont kuchni w czesci budowlanej podlega
zgtoszeniu robdét w Starostwie czestochowskim natomiast rozbudowa instalacii
gazowej i wentylacja mechaniczna w odrebnym trybie administracyjnym podlegajg
uzyskaniu pozwolenia na budowe takZze w Starostwie czestochowskim.

Podstawa opracowania

umowa z dnia 26.06.2018r zawarta z Gming Klomnice, ul. Strazacka 20 na
wykonanie opracowania

Pomiary inwentaryzacyjne kuchni i zaplecza przylegtego do kuchni dla
zaktualizowania przestrzeni podlegajgcej opracowaniu w koncu czerwca 2018r
uzgodnienia z Zamawiajgcym

uzgodnienia technologii ze specjalistg od spraw higieniczno-sanitarnych
obowigzujgce przepisy i normy projektowe

STAN ISTNIEJACY

Opis funkcjonalny cz es$ci istniej gcej wraz z jego ocen g

W Szkole Podstawowej w Klomnicach aktualnie funkcjonuje kuchnia obstugujgca
stotbwke szkolng oraz przygotowujgca positki dla innych okolicznych szkét nie
posiadajgcych wlasnego zaplecza kuchennego.

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano inwentaryzacje pomieszczen kuchni
i zaplecza oraz pomieszczen piwnicznych znajdujgcych sie pod tymi
pomieszczeniami. Wykonano dodatkowe ogledziny celem oceny zgodnosci
przestrzeni kuchni i zaplecza na dzieh dzisiejszy w relacji do okresu sprzed

5-ciu lat.

Kuchnia usytuowana jest na poziomie parteru starej czesci szkoly a zaplecze
znajduje sie na parterze budynku mieszczgcego niegdys mieszkania stuzbowe dla
nauczycieli. Pod kuchnig i zapleczem znajdujg sie piwnice wykorzystywane
czesciowo jako zaplecze kuchni.

Piwnice pod kuchnig dostepne z poziomu parteru za posrednictwem schodow
zabiegowych usytuowanych w 1igczniku miedzy budynkiem szkoly i dawnym
internatem(strefa wejsciowa do kuchni). Piwnice pod zapleczem dostepne z poziomu
parteru-internatu; nie sg wykorzystywane jaklo zaplecze kuchni.

W piwnicach pod kuchnig i zapleczem biegng poziomy instalacji sanitarnej i
wodociggowej; wyprowadzone przez stropy zasilajg odpowiednio kuchnie i jej
zaplecze.
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Wejscie zewnetrzne do kuchni usytuowane jest od strony pétnocnej poprzez tgcznik
zasadniczego budynku szkotly i dawnego internatu.
Kuchnia potgczona jest z korytarzem szkolnym za pomocg drzwi wewnetrznych.
Kuchnia sktada sie z zasadniczego pomieszczenia kuchennego z trzonem
kuchennym oraz przylegtego pomieszczenia( bezposrednie zaplecze kuchni). Do
kuchni przylega stotéwka szkolna; potgczona z nig za pomocg dwoch okienek (do
wydawania positkéw i do zwrotu brudnych naczyn); dostep do stotowki bezposrednio
z korytarza szkolnego.
Wyposazenie techniczne kuchni stanowig:

trzon kuchenny weglowy (do gotowania)

dwie patelnie elektryczne,

kociot elektryczny,

zmywalnia ze zmywarkg i szafg na czyste naczynia

zlew do mycia garnkow i termoséw transportu positkéw dla innych jednostek

dodatkowe wyposazenie to blaty ze stali nierdzewnej stuzgce do odstawiania

naczyn i sprzetow oraz do przygotowania positkow

Na jednej scianie usytuowane sg szafki kuchenne(stojgce i wiszgce)
Kuchma posiada wentylacje grawitacyjng oraz zamontowane wyciggi elektryczne w
oknach kuchni (wycigg ogolny i wycigg znad okapu nad kottem elektrycznym).
Zaplecze kuchni stanowig nastepujgce pomieszczenia pomocnicze:

w przedsionku wejsciowym- zmywalnia termoséw obiadowych

w budynku sgsiednim -pokdj socjalny ze sktadem termosow

korytarz z zamontowanym zlewem do mycia termosow

magazyn jaj (bez instalacji sanitarnej)

obieralnia warzyw i owocow

tazienka (z zamontowang pralkg automatyczng)

magazyn produktdw suchych i mrozonek.
W piwnicy pod kuchnig znajduje sie sklad opatu(wegiel, drewno), schowek na
ziemniaki(pod schodami) i schowek na r6zne sprzety i naczynia.
Kuchnia uzbrojona jest w nastepujace instalacje:

elektryczng, oswietleniowa i gniazd wtykowych w tym instalacja sitowa.

Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej z bojlera(na $cianie kuchni)

zasilanego z podkowy pieca weglowego.

kanalizacji sanitarnej wigczonej do sieci gminnej
Instalacje rozprowadzone sg na scianach pomieszczenia oraz w piwnicy pod kuchnig
i zapleczem kuchni.
Pomieszczenia kuchni i zaplecza ogrzewane sg grzejnikami panelowymi zasilanymi z
kottowni gazowe.
Z pomiaréw inwentaryzacyjnych wynika, ze taczna grubos¢ stropu nad piwnicami(pod
kuchnig) wynosi -55cm; z ogledzin stropu od strony piwnic wynika, ze jest to strop
kleina z ptytg ceglang na belkach stalowych od spodu otynkowany);
prawdopodobnie w srodku (nad stropem dolnym jest dodatkowa konstrukcja
(pomieszczenia piwnic mogty by¢ wykorzystywane jako schron-?);
posadzka kuchni wykonana z ptytek lastrico (20x20cm) na zaprawie cementowej.
Sciany kuchni na calym obwodzie obtozone ptytkami ceramicznymi (15x20cm) do
wysokosci ok. 1.70m.
trzon kuchenny weglowy oparty na konstrukcji stropu;
Dane powierzchniowe i wymiary

Powierzchnia uzytkowa-kuchni i zaplecza 96.45 m2
wysokos¢ pomieszczen kuchni 3,10m
wysokos¢ pomieszczen zaplecza 2,85m
wysokos¢ piwnic pod kuchnig 2,05m
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OCENA CZESCI ISTNIEJACEJ

Aktualnie uzytkowana kuchnia miesci jednoczesnie funkcje zmywalni i przygotowalni
positkéw; w fgczniku komunikacyjnym zamontowano zlewozmywak do mycia
termoséw; w pokoju socjalnym zaplecza wydzielono miejsce do sktadowania umytych
termoséw; magazyn jaj nie posiada zlewu do ich mycia.

Nalezy stwierdzi¢ , Zze aktualnie funkcjonujgca kuchnia i zaplecze nie spelniajg
podstawowych wymogdw warunkéw technicznych i sanitarnych.

W strefie zmywalni brak prawidtowo funkcjonujgcej kratki Sciekowej; rury
kanalizacyjne i wodociggowe utozone na Scianach (nie zabudowane) uniemoZzliwiajg
zapewnienie odpowiednich warunkéw sanitarnych.

Istniejgce poziomy sanitarne biegngce w piwnicy pod kuchnig pozostajg w duzym
niefadzie; czes¢ rur PCV poddana dziataniu wysokich temperatur ulegta znacznej
deformaciji.

W zwigzku z planowang rozbiorkg trzonu weglowego i montazem trzonu gazowego i
taboretow gazowych(odrebne czesci opracowanie) planuje sie gruntowny remont
kuchni i dostosowanie jej do aktualnych wymogéw sanitarnych.

STAN PROJEKTOWANY

PLANUJE SIE NASTEPUJACE ZMIANY FUNKCJONALNE :

- powiekszenie kuchni przez rozkucie scianki miedzy kuchnig a bezposrednim
zapleczem i wydzielenie pomieszczenia zmywalni
likwidacje trzonu kuchennego, weglowego
montaz trzonu gazowego z piekarnikiem elektrycznym i dwdch taboretéw
gazowych — Projekt instalacji gazowej jest czescig opracowania projektowego
zgodnie z umowg z Zamawiajgcym, lecz w odrebnym trybie administracyjnym
podlega uzyskaniu pozwolenia na budowe
wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz okapow wyciggowych nad
trzonem kuchennym i patelniami elektrycznymi (odrebny element opracowania-
wentylacja mechaniczna)-analogicznie jak instalacja gazowa podlega uzyskaniu
pozwolenia na budowe w odrebnym trybie administracyjnym
wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych w zakresie wody cieplej zimnej i
kanalizacji wraz z montazem armatury (baterie scienne lub stojgce, umywalki ,
zlewy, ...); woda ciepta ze zbiornika ¢.w.u. znajdujgcego sie w kottowni gazowej w
podpiwniczeniu budynku szkoty;
wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej -zeliwnej, do odcedzania ziemniakow i
bezposredniego wlewania gorgcej wody(wrzatku)
likwidacja bojlera zasilanego z pieca weglowego
wykonanie nowych okfadzin sciennych i nowych posadzek; oktadziny $cian
ceramiczne, posadzki z zywic epoksydowych
likwidacja zmywalni termosow w przedsionku wejsciowym
wykonanie kacika do zmywania termosow w lewej czesci pomieszczenia
socjalnego (wykonanie podejs¢ instalacyjnych i montaz zlewu(20)-11 etap)
montaz zlewu jednokomorowego wraz z podejsciami instalacyjnymi w magazynie
jaj (Il etap)
przerébka stref okiennych w kuchni (wymiana grzejnikdw i wykonanie nisz na
grzejniki, wyciecie czesci parapetow); montaz perforowanych blach ostonowych
ze stali nierdzewnej na parapetach
montaz stotdéw technologicznych do przygotowania positkow ze zlewami
wykonanie odwodnienia liniowego w posadzce w kuchni oraz kratki Sciekowej w
zmywalni
roboty instalacyjne elektryczne(czesciowy lub catkowity demontaz starych i
montaz nowych przewodéw, wraz z ukladem oswietlenia i gniazd wtykowych w
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tym sitowych, zasilanie ukladu wentylacji)- czes¢ elektryczna wg odrebnego
opracowania
DANE POWIERZCHNIOWE | WYMIARY
Powierzchnia uzytkowa-kuchni-cze$¢ modernizowana 46.85 m2
Pozostate mieszczenia bez zmian.
Przy planowanym remoncie zostang wykorzystane wszystkie sprawne istniejgce
urzadzenia i wyposazenie kuchni, tj.:
dwie patelnie elektryczne(3 i 4),
kociot elektryczny warzelny(5),
zlew(20)-komora do mycia termosow,
szafa na naczynia czyste(14),
zmywarka(19),
stoliki technologiczne i lodowki z zaplecza przy kuchni(12)
szafki kuchenne stojgce i wiszace(11)
DODATKOWO KUCHNIE NALEZY WYPOSAZYC W NASTEPUJACE
URZADZENIA:
- (6)-basen jednokomorowy do mycia garnkédw o wym. 1000x700x850mm z
napetniaczem $ciennym ze spryskiwaczem; (LO401-LOZAMET)
(7)- stét zlewozmywakowy 1-zbiornikowy lewy, z po6lkg ociekowg o wym.
2000x600mm)-(LO203/L-LOZAMET)
(8)- stot zlewozmywakowy 2-zbiornikowy lewy, z potkg ociekowg o wym.
2400x600mm -(LO233/L-LOZAMET
(17)- stot zlewozmywakowy jednokomorowy, o wym. 1800x600mm -(LO202-
LOZAMET)
odwodnienia liniowe zamontowane w posadzce w kuchni FIRMY UNIGASTRO;
SYMBOL UG-0133 (2 wpusty 290x1940x70mm, 1 wpust 290x2425x70mm)
kratka sSciekowa zamontowana w posadzce zmywalni-UG-0133(wymiary
290x290x70)
(1)-trzon  kuchenny  gazowy 5-cio  palnikowy z  piekarnikiem
elektrycznym(wym.900x600x900mm)-(REVOLUTION o mocy 17kW
(2)-dwa taborety gazowe jednopalnikoweo wym. 600x600x350mm-(firmy EGAZ-
TG-110 o mocy 9kW kazdy)
Urzgdzenia gazowe jako wyposazenie ujeto w niniejszym opracowaniu.
W realizacji zadania mozZna zastosowac¢ urzgdzenia innych producentéw o
analogicznych parametrach. Instalacja gazowa z podejSciami wg projektu branzy
sanitarnej.

SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU PRAC
Demonta z sprz etow i urz gdzen- do powtdérnego wykorzystania
odigczenie zlewu jednokomorowego(100x50cm)
odigczenie zlewozmywaka dwukomorowego-(80x60cm)
odigczenie zmywarki naczyn
odiaczenie kotta elektrycznego okragtego o mocy 12,0kW
odigczenie patelni elektrycznych(9kW i 4,8kW;
demontaz szafek stojgcych i wiszgcych,
ROBOTY ROZBIORKOWE
rozbiérka trzonu weglowego- (wym:-1,62x1,0x,75m) trzon wymurowany z Kkafli
piecowych i cegly szamotowe; 6 fajerek, 2 piekarniki; piec podigczony do komina
murowanego w scianie wewnetrznej;
demontaz(rozbiérka) bojlera stalowego zasilanego z pieca(fi500mm,L=1,1m);
(odigczenie od instalacji, wykucie wspornikéw);
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wyburzenie $cianki dziatowej z cegly petnej gr.15cm (12+3); wymiary 4,27x3,1m
demontaz okapu znad kotta elektrycznego oraz wentylatora zamontowanego w
oknie;

wymontowanie okienek podawczych ze Scianki dziatowej gr. 15cm(70x70 cm)
wykucie otworu drzwiowego w $ciance dziatowej o gr. 15cm(1,0x2,0m)

skucie oktadzin z ptytek ceramicznych na scianach

skucie posadzki z plytek lastrykowych (20x20cm) utozonych na zaprawie
cementowej (pow. - 39 m2); nalezy przewidzie¢ skucie dodatkowej warstwy
posadzki ok. 5cm na calej powierzchni

wykucie bruzd do osadzenia korytek liniowych odwadniajgcych (Lc=6,75m)
Demontaz podejs¢ instalacyjnych z rur zeliwnych fi 50-

demontaz rur kanalizacyjnych fi 110 biegngcych w piwnicy pod stropem

demontaz rur wodociggowych (woda zimna i ciepta) z rur stalowych
ocynkowanych

demontaz zlewozmywaka dwukomorowego(ze stali nierdzewnej) wraz z
podejsciami wodnymi i kanalizacyjnymi(zlewozmywak w przedsionku- do
odzysku)

demontaz grzejnikbw panelowych pojedynczych 600x600mm- 3szt;w tym
spuszczenie wody z czesci uktadu c.o. , odciecie galgzek stalowych wraz
zaworami;

wyciecie czesci parapetow lastrico i wykucie nisz pod grzejniki(nisze 1,60x0,20-
h=0,9m;- 3szt.

demontaz oswietlenia zamontowanego na suficie(Swietldbwki -8szt) wraz z
oprzewodowaniem; alternatywnie odciecie przewoddw);

rozkucie czesci scianki dzialowej murowanej o gr. 15cm z cegly na zaprawie cem.
-wap.(4,1x3,0m)

demontaz oscieznic drzwiowych drewnianych-"80" z przedsionka do kuchni
demontaz okienek podawczych miedzy kuchnig a jadalnig-okienka do powtérnej
zabudowy(2 szt 0.7x0.7m)

- wyciecie otworow w $ciance dzialowej o gr. 15cm na osadzenie okienek
podawczych otwory 0.75x0.75mx 2szt

ROBOTY BUDOWLANE i INSTALACYIJNE DO WYKONANIA w KUCHNI |

ZMYWALNI
wykonanie przewiertbw(przebi¢) w stropie dla przeprowadzenia instalacji
sanitarnych i wodociggowych (6 otworéw fi 160mm)

utozenie nowych odcinkéw kanalizacji sanitarnej @110 i @50(PCV) i @110 i @75
zeliwnej wraz z podejsciami pod odbiorniki (zlewy, stoly, kociotl warzelny,
zmywarka)

- UWAGA: urzgdzenia zainstalowane w zmywalni nalezy podtgczy¢ do kanalizaciji

za posrednictwem separatora tluszczu; alternatywnie mozna zainstalowac
separator ttuszczu o wiekszej pojemnosci i wpigé do niego wszystkie wymieniane
odcinki kanalizacji a wylot z separatora potgczyc¢ z rurg kanalizacyjng wychodzacg
na zewngtrz budynku. Istnieje mozliwo$¢ zamontowania separatora w piwnicy
pod kuchnig. W I-szym etapie z uwagi na znaczne koszty nie uwzglednia sie w
wycenie montazu separatora. W miare pozyskania srodkow finansowych zaleca
sie uzupetnienie instalacji o separator zamontowany w piwnicy pod kuchnig, przy
wyjsciu kanalizacji sanitarnej z piwnicy(przy $cianie potnocnej).
Woda zimna znajduje sie w piwnicy pod kotlownig; po demontazu starych rur
nalezy wykona¢ nowe rozprowadzenie zimnej wody rurami polipropylenowymi
PN20; gtéwna rura @32 w otulinie, podej$cia do poszczegodlnych odbiornikow
@20
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- wykonanie rozprowadzenia i podejs¢ instalacji wody cieptej i cyrkulacji z rur
polipropylenowych (PN20)- od kottowni do wszystkich planowanych odbiornikow;
rura C.w.u. @32 w otulinie z termatexu gr. 25mm, rura cyrkulacyjna @20 w
otulinie z termatexu gr. 13mm;
na wszystkich podejsciach pod odbiorniki nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce;
dla baterii stojgcych (montowanych do zlewu) zaworki pod zlewami, dla baterii
sciennych odciecie wykona¢ w piwnicy pod kuchnia.
zamurowanie otworéw po zdemontowanych okienkach podawczych (z cegly
dziurawki na dr. 12cm (0.75x0.75m x 2szt
uzupetnienie tynku cem.-wap. na zamurowanych otworach po okienkach
podawczych
wykonanie scianki wewnetrznej z ptyt fermacel(gr.12,5mm) na ruszcie stalowym;
profile o szer. 100mm; scianka miedzy kuchnig a zmywalnig; w strefie otworéw
drzwiowych profile oscieznicowe;
uzupetnienie tynkow w wykutych niszach na grzejniki 3x(1,80+2x0,2)x0.9m
wykonanie reperacji tynkédw na $cianach ( 40% pow. scian) i na sufitach -100%
pow. sufitow.
przygotowanie pow. sufitbw do malowania
malowanie sufitdw farbami akrylowymi, zmywalnymi
przygotowanie powierzchni scian do utozenia glazury (60% pow. Scian)
montaz korytek odwadniajgcych w kuchni oraz korytka(wpustu) w zmywalni.
montaz grzejnikbw panelowych dwuptytowych o mocy 1500W-3szt wraz
zaworami termostatycznymi na zasilaniu i zaworami odcinajgcymi na powrocie;
galazki stalowe spawane 1/2"
montaz okienek podawczych z odzysku (2szt x0.75x0.75m)
montaz nowych drzwi miedzy komunikacjg (1) a zmywalnig(drzwi"90"
przemystowe, metalowe, wewnetrzne, nieocieplane)
wykonanie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych (na catej powierzchni scian
kuchni i zmywalni- bez cokotu)
montaz drzwi przesuwnych do kuchni -"110-1szt
wykonanie prac zwigzanych z posadzkami (wg kalkulacji wykonawcy posadzek)
posadzka z zywicy epoksydowej na podkiadzie z jastrychu o gr. 5cm , z
zagruntowaniem poditoza i wykonaniem cokotéw na calym obwodzie kuchni i
zmywalni; posadzka na kolorowym piasku kwarcowym grubosci ok. 3 mm typu
Peran STB firmy Flowcrete.

Montaz stotbw technologicznych i basenéw do zmywania (ustawienie,
podigczenie kanalizacji i wody cieptej , zimnej i cyrkulacji).

ROBOTY REMONTOWE W ZAPLECZU KUCHNI | W PRZEDSIONKU
wykonanie podejs¢ instalacyjnych (kanalizacja, woda ciepta zimna i cyrkulacja) do
basenu(20) i zlewu (21)
wykonanie scianki z ptyt g-k(zielonych) o gr. 5+2,5cm=7.5cm (Scianka na petna
wysokos$c¢ przy stanowisku do mycia termosow)
przygotowanie podtoza do utozenia ptytek w strefie mycia i sktadowania termosow
oraz w magazynie jaj; ptytki do wysokosci 2,0m
utozenie plytek ceramicznych na przygotowanych powierzchniach
wykonanie posadzki z zywic w strefie mycia termosOw i magazynie jaj
uzupetnienie ptytek na scianach w przedsionku (ok. 2.0m2)
przygotowanie podioza do malowania scian i sufitdw w przedsionku oraz pokoju
socjalnym, magazynie jaj i zmywalni termosow
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ROBOTY REMONTOWE PODPIWNICZENIA

W zwigzku z prowadzonymi pracami w strefie kuchni zaleca sie wykonanie pewnego
zakresu prac w piwnicach (pod kuchnig i pod zapleczem), polegajgcych na
uzupetnieniu i przetarciu tynkow $cian i sufitw, malowaniu pomieszczer po
odpowiednim przygotowaniu powierzchni).

PowyZzsze roboty nie bedg wyceniane i ujete w zakresie prac do wykonania.Nalezy
przyjgc¢ kwote szacunkowg na wykonanie powyzszych prac.

INSTALACJA WODY

W projektowanym remoncie kuchni planuje sie wymiane wszystkich rur wody zimnej
od istniejgcego miejsca wpiecia (piwnica pod kuchnig) do odbiornikow (baterii zlewo-
zmywakowych, umywalkowych, kotta warzelnego). Istniejgca rura wody zimnej w
miejscu wpiecia-stalowa, ocynkowana fi25mm(1”). Wpiecie wykona¢ za istniejgcym
wodomierzem.

Instalacje wykonac z rur PP w prostych sztangach, gtéwne rozprowadzenia popro-
wadzi¢ pod stropem piwnic z rur @32, a nastepnie wykonac¢ podejscia do poszczegol-
nych przyboréw z rur o srednicy @20

Projektowana instalacja c.w.u. oparta zostanie na pojemnosciowym podgrzewaczu
wody o pojemnosci 200 litréw usytuowanym w kottowni szkolnej w podpiwniczeniu.
Podgrzewacz zasilany jest z kottow gazowych. Rure PP @32 wpig¢ na wyjsciu ze
zbiornika ¢wu; w miejscu wpiecia zamontowac zawér odcinajgcy kulowy 1”. Rura cyr-
kulacyjna PP @20 wpieta w ukiad istniejgcej cyrkulacji.

Podejscia do odbiornikow wykona¢ w bruzdach. Po dokonaniu prob i odbioru instala-
cje mozna przykry¢. Grubos¢ warstwy tynku przykrywajgcego bruzdy powinna wyno-
si¢ od 2 do 3 cm.

Wszystkie spotkane na trasie przewodow zatamania konstrukcyjne budynku nalezy
wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktéw statych i przesuwnych co zapo-
biegnie koniecznosci wykonywania kompensacji. W projekcie przewidziano zastoso-
wanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody cieptej. Armatura na przewodach po-
winna by¢é zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpo-
wiednich wspornikéw uchwytow lub innych trwatych podpar¢. W armaturze czerpalnej
przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow insta-
lacji wody cieplej. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewo-
dow elektrycznych. Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy
stosowac przepust w tulei ochronnej.

Nalezy zapewni é mozliwo §¢ przeprowadzenia okresowej dezynfekcji termicz-
nej instalacji c.w.u. przy temperaturze nie ni  zszej niz 72°C.

Po wykonaniu instalacj e nalezy przepluka é i podda ¢é probie ci $nieniowej. Po
pozytywnych wynikach proby nale zy pobra é wod e z najdalszych odcinkéw
instalacji do bada n bakteriologicznych. W przypadku gdy woda nie odpo-
wiadataby warunkom wody pitnej instalacj e nalezy zdezynfekowa é, przeptu-
kaé i czynno $ci badania powtérzy ¢ az do uzyskania satysfakcjonuj agcego
wyniku.
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10.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng dla technologii kuchni prowadzi¢ w catosci pod
stropem kuchni. Cze$¢ rur wykonaé z zeliwa a pozostate (podejscia do urzadzen sa-
nitarnych oraz przewody odptywowe) wykonac¢ z rur PCV/HT tgczonych kielichowo na
wcisk. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowa-
nia(rzut piwnic)z zachowaniem odpowiednich spadkéw i $rednic podanych rzutach.
Spadki na rurach fil10-min.2%, spadki na mniejszych przekrojach min. 3%. KohAcow-
ke rury wprowadzi¢ do istniejgcego pionu kanalizacyjnego wywiewnego z rur zeliw-
nych fi100.

Piony kanalizacyjny w strefie kuchni zabudowa € plytami z g-k i obto zyé plytka-
mi ceramicznymi. Wszystkie podej $cia pod syfony wykona ¢ w bruzdach lub za-
budowa €. Wszystkie urz gdzenia podt gczone do instalacji kanalizacyjnej musz g
by € zaopatrzone w syfon. Do pionéw nale zy podt gczy ¢ podej $cia z poszczegol-
nych przyboréw sanitarnych. Wt gczenie w istniej aca kanalizacj e sanitarn g znaj-
dujaca sie w piwnicy; wyj $cie z piwnicy wykonane jest z rury  zeliwnej. Po zde-
montowaniu rur nale zy sprawdzi ¢ drozno$¢ przytacza od $ciany piwnicy do
najbli zszej studzienki zewn etrznej. W przypadku niedro znos$ci nale zy rur @ oczy-
§ci€ i udro zni¢ lub wymieni € na now g ; w takim przypadku zaleca si e zastoso-
wanie rur kielichowych PVC o $rednicy 160x4,7 mm ze $ciank g litg SDR 34,
SN8 taczonych za pomoc g uszczelek gumowych.

Izolacja termiczna

Jako izolacje termiczng przewodow instalacji wodnej w budynku zastosowac nalezy
otuline z polietylenu.

Izolacja cieplna przewoddéw cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow
cyrkulacyjnych), powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w
ponizszej tabeli

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej

(materiat 0,035 W/(mK)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow %2 wymagan z poz. 1-4

4 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow %
wymagan z poz. 1-4

5 Przewody utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy
izolacyjnej- izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Rurociggi wody zimnej oraz instalacji hydrantowej izolowac¢ otulinami grubosci 9 mm.
UWAGI KONCOWE

Jako podstawe do wyceny rob6t nalezy przyjac projekt wraz z opisem oraz przedmiar
robot.

W  przypadku watpliwosci nalezy kontaktowa¢ sie z projektantem lub
przedstawicielem Zamawiajgcego(Gminy Klomnice).

Wykaz urzgdzen i wyposazenia wg rysunku (A-1)-rzut parteru-kuchnia i zaplecze.
Koszt dostawy urzadzeh gazowych przewidzianych do zamontowania ujeto w
zestawieniu urzadzeh. Roboty instalacji gazowej wg opracowania branzy sanitarne.
Materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty

i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych czesé |l Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz
przepisami bhp.
Roboty instalacyjne nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawczej.
Roboty elektryczne wykona¢ wg projektu elektrycznego(odrebny element
opracowania) pod nadzorem osoby uprawnionej.
Uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej wg odrebnego opracowania; nalezy zleci¢ do
wykonania wyspecjalizowanej jednostce wykonawczej.
Instalacje gazowg wraz z podejsciami pod projektowane odbiorniki gazowe(kuchnia i
taborety) nalezy wykonac¢ w oparciu o projekt rozbudowy instalacji gazowej po
uzyskaniu pozwolenia na budowe w Starostwie czestochowskim Roboty przy
instalacji gazowej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawczej dziatajgcej pod
nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
Zaleca sie aby dostawg urzgdzen gazowych zajeta sie jednostka uprawniona,
wykonujgca prace instalacyjne-gazowe.

Roboty zwigzane z instalacjg wentylacji mechanicznej nalezy wykonac¢ w oparciu o
projekt budowlany po uprzednim uzyskaniu pozwolenia ha budowe.
Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie z dokumentacjg projektowg, zasadami sztuki budowlanej i przepisami bhp.
Ewentualne zmiany proponowane do wprowadzenia przez Zamawiajgcego nalezy
konsultowac z projektantami.

Roboty mozna rozpoczg¢ po ich zgloszeniu w odpowiedniej jednostce
administracyjnej oraz uzyskaniu pozwolenia (gaz i wentylacja mechaniczna).
Z uwagi na charakter rob6t -remontowo-modernizacyjny zaleca sie, aby potencjalny
wykonawca robo6t wykonat wizje w strefie planowanych prac celem skonfrontowania
projektu ze stanem faktycznym.

Kuznica Kiedrzynska lipiec 2018r
Opracowat;
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