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piwnica pod zapleczem

« W PUNCIE "a" PRZESCIAC RURE KANALIZACYJNA PCV Fl 160 , WSTAWIC TROJNIK FI160/110<90 ORAZ DWUZt ACZKE (NASOWKE) DLA POtACZENIA UKLADU;
+ WYKONAC Z TEGO MIESCA PODEJSCIE FI 75 POD STROP DO PODEACZENIA ZLEWU 20(PODEJSCIE- W PUNKCIE "2") | FI 50 DO 21(PODEJSCIE W PUKCIE "1");

+ WYKONAC PODEJSCIE WODY ZIMNEJ Z ISTNIEJACEJ RURY WODOCIAGOWEJ "W" BIEGNACEJ POD STROPEM;

« PRZECIAC RURE, WSTAWIC ODPOWIEDNIE KSZTALTKI ORAZ ZAWOR KULOWY FI 3/4"ODCINAJACY PODEJSCIA WODY

+ WYKONAC NIEZALEZNE PODEJSCIA DO ZLEWOW RURAMI RURAMI PP FI 20

* WODA CIEPLA Z PODGRZEWACZA PRZEPLYWOWEGO OBStUGUJACEGO DWA ZLEWY ZAMONTOWANEGO POD ZLEWEM"20";

piwnica pod kuchnig

+ W PIWNICY POD KUCHNIA PO ZDEMONTOWANIU ISTNIEJACYCH POZIOMOW SANITARNYCH | PODEJSC POD URZADZENIA

+ do punktu "b"-(tj. wylotu kanalizacji z budynku(rura zeliwna fi100) NALEZY WYKONAC NOWE POZIOMY | PODEJSCIA

+ W MIEJSCACH MONTAZU NOWYCH URZADZEN
+ GLOWNE ODCINEK POZIOMY WYKONAC Z RUR ZELIWNYCH DN100; PODEJSCIE DO PIONU "8" Z RUR ZELIWNYCH DN80
+ POZOSTALE PODEJSCIA Z RUR PCV FI 110, FI 75 | FI5O0;

+ PO ZDEMONTOWANIU RUR KANALIZACYJ NYCH NALEZY OCENIC , CZY NIE JEST ZASADNA WYMIANA ISTNIEJACEJ RURY ZELIWNEJ .
* WYCHADZACEJ N A ZEWNATRZ BUDYNKU DO KANALIZACJI; W PRZYPADKU DECYZJI O WYMIANIE NALEZY WYMIENIC CALY ODCINEK AZ DO

+ KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ (DO NAJBLIZSZEJ STUDZIENKI)

[ Tks
O

+ DO WSZYSTKICH ODBIOIRNIKOW (BATERI ZLEWOZMYWAKOWYCH) NALEZY WYKONAC PODEJSCIA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ORAZ CYRKULACJI; PODEJSCIA
+ DOPROWADZIC ZE ZBIORNIKA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ZNAJDUJACEGO SIE W KOTLOWNI;
+ CIEPLA WODE WYKONAC Z RUR POLIPROPYLENOWYCH ZGRZEWANYCH PN20-FI32MM W OTULINIE O GR. 25MM; RURE CYRKULACYJNA WYKONAC
* ZRUR POLIPROPYLENOWYCH ZGRZEWANYCH PN20-FI 20 W OTULINIE O GR. 13MM.
* RURE CWU | CYRKULACYJNA NALEZY WPIAC W KOTEOWNI NA WYJSCIU RURY ZE ZBIORNIKA CWU. WYKONAC ODCIECIE ZAWORAMI KULOWYMI.

+ ISTNIEJACE WYJSCIE CWU ZE ZBIORNIKA WYKONANE JEST Z RUR STALOWYCH FI1", CYRKULACJA Z RUR STALOWYCH FI 1/2"

fi 160-istniejjgca
=ks fi110 i fi 50- istniejgca do likwidac;ji

ks-rury zeliwne DN100(gtéwny poziom) i DN80(podejscie do pionu"8"
tgczone opaskami pazurkowymi

ks- rury pcv fi 110, fi75, fi50
proj. instalacja wody cieptej (pp)
proj. instalacja wody zimnej (pp)

proj. instalacja wody cyrkulacyjnej (pp)
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