
PIWNICA POD KUCHNIĄ

RURA GAZOWA

wykonać połączenie istniejącego płaskownika przy pomocy zacisków skręcanych 

Uporządkować (przymocować do ściany) istniejący płaskownik uziemiający

proj. Fe/Zn 30x4mm - uziemienie tablicy głównej

proj. LYżo 16mm2 - uziemienie tablicy kuchni

wykonać połączenie skręcane 

wykonać połączenie skręcane 

Fe/Zn 30x4mm połączyć z istniejącym uziomem odgromowym na głębokości min. 0,7m 
pod poziomem terenu. W miejscu połączenia uziomu wykonać uziom pionowy l=3,0m 

Ø20mm

Fe/Zn 30x4mm połączyć z istniejącym uziomem odgromowym na głębokości min. 0,7m 
pod poziomem terenu. W miejscu połączenia uziomu wykonać uziom pionowy l=3,0m 

Ø20mm
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Projektant

Treść rys.

Temat

Inwestor

Obiekt

Podpis

REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI i ZAPLECZA
w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Uprawnienia budowlane

Łukasz Trzepizur

Imię i Nazwisko

1:100

Skala

Faza:

07.2018

Data:  

Nr rys.

GMINA KŁOMNICE
ul. Strażacka 20 , 42-270 Kłomnice

"EL-LUX" BIURO PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

    SZARLEJKA UL.ŁUKASZEWICZA 52 ; 42-130 WRĘCZYCA WIELKA

                      tel. 601 93 11 87 , biuro@ellux-projekt.pl 
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