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Projekt rozbudowy przebudowy pomieszczen kuchni - szkota Ktomnice

I.  OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane /jednolity
tekst Dz. U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami/

Oswiadczam

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany remontu pomieszczen kuchni i zaplecza
w Szkole Podstawowej w Ktomnicach jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, polskimi normami, jest kompletny i spetnia
warunki celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:
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Il. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWY , PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawami opracowania sa
» projekt architektoniczny,
* wizja lokalna,
» uzgodnienia technologii z uzytkownikiem obiektu,
* uzgodnienia miedzybranzowe ,
» Aktualne Normy
* Przepisy Budowy Urzgdzen Elekirycznych,

Przedmiotem opracowania jest

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany REMONTU POMIESZCZEN KUCHNI i
ZAPLECZA w Szkole Podstawowej w Ktomnicach.Opracowanie obejmuje inwentaryzacje oraz ocene
stanu istniejgcego kuchni i zaplecza.lntegralnymi czes$ciami opracowania sg: projekt wentylaciji
kuchni, czesc¢ elektryczna i projekt rozbudowy instalacji gazowe;j.

W zakres opracowania wchodza

Demontaz tablicy Gtéwnej Obiektu

Demontaz tablicy Kuchni TR3

Demontaz tablicy zamrazarek TR4

Demontaz istniejgcej instalacji w kuchni oraz zapleczu kuchni
Zabudowa nowej tablicy gtownej TG

Zabudowa nowej tablicy Kuchni TKu

Instalacja uziemiajgca tablice gtéwng TG

Instalacja uziemiajgca tablice kuchni TKu
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Wykonanie instalacji elektrycznej w kuchni, zapleczu kuchni, piwnicy pod kuchnia:
-wewnetrzne linie zasilajgce z tablicy gtébwnej budynku do tablicy kuchni
-Utozenie uziomu powierzchniowego z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm

-Wykonanie uziomu pionowego

-zasilanie wentylatorow lokalnych

-instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

-instalacja potaczeh wyréwnawczych miejscowych

-Przywrdcenie ciggtosci szyny potaczen wyréwnawczych gtébwnych

-instalacja oswietlenia awaryjnego
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2. DOPROWADZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTU W UKLADZIE ZASILANIA
PODSTAWOWEGO.

Inwestor posiada aktualng umowe sprzedazy elekirycznej. Zasilanie wykonane jest z istniejgcej szafki
pomiarowej, bedacej wtasnoscig Tauron Dystrybucja S.A.

Moc umowna Pu: 52kW

Moc przytaczeniowa Pp: 52kW

Moc zainstalowana dla catego obiektu: 95,0kW
Moc Zainstalowana: kuchnia 50,526kW
Moc szczytowa dla kuchni 35,0kW
Wspotczynnik jednoczesnosci wykorzystania mocy kj dla kuchni 0,7
Projektowana moc szczytowa dla catego obiektu Ps: 52kW

Uktad sieciowy —TT

UWAGA:
Projektowana instalacja elekiryczna nie wptynie na zwiekszenie mocy umownej, istniejgcy uktad pomiarowy

pozostawia sie bez zmian.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Rozdzielnica gtébwna w wykonaniu podtynkowym wyposazona w podstawy bezpiecznikowe,
nieczynny pétposredni uktad pomiarowy wraz z przektadnikami prgdowymi 150/5A (przektadniki
unieczynnione), oraz odtgcznik gtéwny O-Z. Rozdzielnica wraz z wyposazeniem przeznaczona jest do
wymiany. Projektuje sie demontaz istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej.

UWAGA:

Istniejgcy czynny uktad pomiarowy zlokalizowany jest w szafce pomiarowej zabudowanej na elewacji

obiektu, uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.

Istniejacy WLZ relacji szafka wytgcznika gtéwnego pradu - Tablica gtéwna obiektu pozostawia sie

bez zmian

Instalacja w kuchni wykonana dwu zytowymi (dla instalacji 1-fazowej) oraz cztero zytowymi (dla
instalacji 3-fazowej) przewodami miedzianymi. W trakcie eksploatacji wykonano miejscowe
potaczenia wyréwnawcze pomiedzy urzadzeniami, szyna potgczen wyréwnawczych kuchni potgczona
jest z ptaskownikiem uziemiajgcym Fe/Zn 30x4m zlokalizowanym w piwnicy pod kuchnig. Ptaskownik

ten jest nieciggty.
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Instalacja elektryczna w pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem ze wzgledu na zmiane
funkcji pomieszczen, projektowane przekucia oraz zamurowania przeznaczona jest do catkowitego

demontazu.

4. OPIS ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH

Istniejgcy czynny uktad pomiarowy zlokalizowany jest w szafce pomiarowej zabudowanej na elewacji
obiektu, uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.

Istniejacy WLZ relacji szafka wytgcznika gtdwnego pradu - Tablica gtéwna obiektu pozostawia sie
bez zmian

Projektuje sie zabudowe nowej tablicy gtbwnej wraz z wyposazeniem zgodnie ze schematem.
Rozdzielnice o wymiarach 800mm x 800mm gt. 250 180el. 1P44 projektuje sie zabudowa¢ we wnece
po "starej" rozdzielnicy gtébwnej. Istniejgce przewody zasilajgce (zgodnie ze schematem tablicy
gtébwnej) pozostawia sie bez zmian. Przewody te nalezy podigczy¢ pod aparaty elektryczne
zabudowane w projektowanej rozdzielnicy gtéwnej (zgodnie ze schematem).

Projektuje sie wykonanie linii zasilajgcej tablice kuchni typu YKXSzo 5x25m2. Projektuje sie
wyprowadzenie nowych obwodéw odbiorczych dla zaplecza kuchni oraz dla piwnic pod kuchnig
(zgodnie ze schematem tablicy gtéwnej)

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji dla zasilania urzgdzen technologicznych, gniazd wtykowych,
oswietlenia oraz wentylacji w pomieszczeniu kuchni

Projektuje sie wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych w kuchni.

Projektuje sie wykonanie uziemienia ochronnego gtéwnej szyny uziemiajgcej zlokalizowanej w
piwnicy pod kuchnig.

Projektuje sie uziemienie tablicy gtéwnej oraz tablicy kuchni.

5. OPIS WYKONANIA ZASILANIA INSTALACJI ODBIORCZYCH OSWIETLENIA
POMIESZCZEN, GNIAZD WTYKOWYCH

Wszystkie przewody i kable elektryczne uktadane z koryt kablowych do gniazd wtykowych projektuje
sie w podwdjnej izolacji 450/750V. Rozgatezienia przewoddw wykonywac¢ w puszkach pod osprzetem
elektrycznym. Rozdzielnice wyposazy¢ w zabezpieczenia réznicowo-prgdowe i nadmiarowo-prgdowe
wg zatgczonych rysunkow.

Do poszczegodlnych wypustéw osprzetu oswietleniowego w pomieszczeniach przewody prowadzi¢
jako podtynkowe j. Dla sterowania instalacjg oswietleniowg w miejscach zaznaczonych na rysunkach
nalezy zabudowac taczniki hermetyczne I|P44. Projekiuje sie oprawy oswietleniowe 2x36W z
elektronicznym statecznikiem EVG oraz stopniu ochrony IP65. Projektuje sie zestaw gniazd
wtykowych wyposazone w wytgcznik pakietowy zat.-wyt. (0-1), gniazdo zasilajgce 3-fazowe oraz w

gniazdo zasilajgce 230V.
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Gniazda wtykowe montowac¢ na wysokosci 1,2m nad posadzka.

kaczniki montowaé na nie dalej niz 10cm od os$cieznicy drzwi, na wysokosci 1,25m(spdd ramki) nad
posadzkg,zabudowac taczniki i gniazda wtykowe szczelne (doktadne miejsce lokalizacji ustalic z
Inwestorem na etapie wykonawstwa).

Na planach zostata pokazana lokalizacja gniazd wtykowych z ich numerami przyporzagdkowanymi do
danej rozdzielnicy, jezeli w trakcie prac montazowych bedzie zachodzi¢ potrzeba zmiany
przyporzgdkowania gniazda do innego obwodu nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na przestrzeganie
nastepujacych zasad ,ktére obowigzujg przy wykonywaniu instalacji w catym obiekcie :

-rownomierne obcigzenie poszczegdlnych faz,

-maksymalnej liczby gniazd ogdlnego przeznaczenia w obwodzie — 5 szt.

-wszystkie gniazda w tym samym pomieszczeniu zasilane z tej samej fazy i z tej samej tablicy
rozdzielczej.

-przewody w gniazdach taczy¢é ,nie odwracajgc fazy” tzn zachowujgc jednakowy system
biegunowosci we wszystkich gniazdach (L, N, PE).

Przewody uktadaé¢ stosujac nastepujace strefy ich uktadania :

» strefa gérna pozioma o szerokosci do 30 cm w odlegtosci 15 cmod sufitu,

» strefa dolna pozioma o szerokosci do 30 cm w odlegtosci 15 cmod podtogi,

» strefa pionowa o szerokosci do 20 cm w odlegto$ci 10 cm od krawedzi wewnetrznych i
zewnetrznych Scian , oscieznic okien , futryn drzwiowych lub innych otworéw w Scianie.

* Instalujgc przewody w danych strefach nalezy stosowa¢ zasade prowadzenia ich w $rodku
strefy. Przy obliczaniu odlegtosci od podtogi nalezy uwzgledni¢ wysokos$¢ wylewki, parkietu lub
terakoty.

» Wymagania dotyczace lokalizaciji:

» taczniki umieszcza¢ obok drzwi w strefie instalacyjnej pionowej tak ,aby $rodek tgcznika
znajdowat sie na wysokosci ok.115 cm ponad podtogg(spdd ramki) oraz 15 emod krawedzi
futryny(przy obliczaniu odlegtosci od podfogi nalezy uwzgledni¢ wysokos¢ wylewki, parkietu
lub terakoty (doktadne miejsce lokalizacji ustalic z Inwestorem na etapie wykonawstwa).

* w pomieszczeniu hali magazynowejgniazda wtyczkowe nalezy umieszcza¢ na wySOKOSCi
ok.125 cm od podtogi , lecz nie mniej niz 20 cm od powierzchni roboczej (doktadne miejsce
lokalizacji ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa).

Zastosowany osprzet i przewody powinny posiadac certyfikat bezpieczenstwa .
Wartosci natezenia oswietlenia w polu zadania przyjeto zgodnie z PN-EN_12464-1-0osw-
miejsc pracy:

 Kuchnia Em = 500x,UGR.<22 ; Ra=80

» strefy komunikacji Em = 100x,UGR.<25 ; Ra=80
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» schody Em = 150x,UGR.<25 ; Ra=80
» szatnie, umywalnie, toalety Em = 200x,UGR.<25 ; Ra=80
Gdzie:

Em — eksploatacyjne natezenie oswietlenia na odniesieniowej powierzchni
UGRL_ - ujednolicona ocena olsnienia przykrego
Ra — wskaznik oddawania barw

Dla przeprowadzenia obliczen i oSwietlenie projektuje sie w oparciu o oprawy Firmy ES-SYSTEM

Do oswietlenia pomieszczeh Inwestor moze wybiera¢ oprawy oswietleniowe dostosowane do
charakteru pomieszczen innej firmy niz wskazane w projekciejednak wyroby winny zapewnic
o$wietlenie zgodne z zamieszczonym wyzej wykazem wartosci.

Po zabudowaniu i uruchomieniu oswietlenia nalezy wykonac¢ pomiary natezenia oswietlenia.
Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywa¢ za pomoca luksomierzy z aktualnym
swiadectwem wzorcowania.

Pomiary natezenia o$wietlenia wnetrz wykonuje sie w warunkach eksploatacyjnych po zapadnieciu
zmroku (bez udzialu swiatta dziennego) po ustabilizowaniu sie strumienia Swietinego Zzrddet
Swiatta. Oznacza to, ze przed pomiarem nalezy zatgczy¢ oswietlenie w danym obiekcie i odczekaé co

najmniej 30 min.

Opisy , oznaczenia , numeracja

Rozdzielnice :
» stosowac rozdzielnice przystosowane do zabudowania natynkowego. Obudowy metalowe w |l
klasie ochronnosci przystosowane do zabudowy aparatury modutowej z 20% rezerwg miejsca

.Preferuje sie obudowy produkowane przez firme Sypniewski .

» kazda rozdzielnica powinna by¢ opisana od zewnatrz i od wewnatrz nazwg , symbolem ,

numerem oraz oznaczeniem
UWAGA URZADZENIE ELEKTRYCZNE”,

* w rozdzielnicy powinna by¢é umieszczona informacja o linii jg zasilajgcej (nr wlz, przekroj,
relacja, rodzaj i wielko$¢ zabezpieczenia oraz uktad pracy sieci

* umiesci¢ opisy wyposazenia (np. wytacznik gtowny tablicy )

» kazdy obwdd odptywowy winien mie¢ swéj numer

» opisy winny by¢ wykonane w sposdb czytelny i trwaty drukowanymi oznaczeniami -nie
dopuszcza sie opisow wykonywanych recznie jakimikolwiek pisakami.

* wszystkie tablice w obiekcie nalezy wyposazy¢ w zamki zamykane na kluczyk
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taczenie opraw oswietleniowych zasilanych przelotowo winno odbywac sie bezposrednio w oprawie.

kaczenie obwoddéw gniazd wtykowych winno odbywac sie w puszkach na korycie.

Tablice rozdzielcze winny posiada¢ drzwiczki metalowe "petne"”, tablica w Il klasie
ochronnosciz wyposazeniem wg schematu oraz zamykane na kluczyk.

» projektuje sie przyjecie w catym systemie sieci jednakowych barw poszczeg6lnych faz :
L1 szary
L2 czarny
L3  brgzowy
N niebieski
PE Zzotto-zielony

» wigzki kabli nalezy oznaczyc¢ na trasie ich utozenia opaskami identyfikacyjnymi

dgniazda wtykowe :
* nalezy oznaczy¢ numerycznie 3 cyframi:
* pierwszy czton oznacza nr gniazda w obwodzie
» drugi nr obwodu w rozdzielnicy zasilajgcej

» trzeci nr rozdzielnicy

6. AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, oswietlenie drogi ewakuacyjnej umozliwiajgce skuteczne
rozpoznanie i bezpieczne uzytkowanie srodkéw ewakuacji przez osoby opuszczajgce miejsce
przebywania.

Wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1838:2005- Zastosowania oswietlenia .O$wietlenie awaryjne

Oswietlenie wykona¢ w oparciu o oprawy oswietleniowe wyposazone w modut do pracy awaryjnej
wyposazone w zestawy akumulatorowe o czasie podtrzymania swiecenia 2 godziny z autotestem.
Zasilanie opraw wykona¢ dodatkowymi przewodami fazowymi z obwoddw oswietlenia ogéinego
wigczajgc przed tgcznikiem oswietleniowym. Miejsca zabudowania opraw zostaty oznaczone na
rysunkach (oswietlenie ewakuacyjne-praca na ,ciemno”) .

Do realizacji oSwietlenia awaryjnego przewidziano zastosowanie wyodrebnionych opraw oswietlenia
awaryjnego ze zrédtem Swiatta LED 3W oraz z czasem podtrzymania swiecenia min. 2h z autotestem.
Zasilanie modutu winno by¢ realizowane dodatkowg zytg przewodu zasilajgcego oprawe z wigczeniem jej
przed tgcznikiem zabudowanym w tym obwodzie oswietleniowym. Ciggtos¢ zasilania oprawy przez

wymagany czas 2 godziny przy wytaczeniu lub zaniku napiecia zasilajgcego budynek realizowana jest z
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modutu zasilania bezprzerwowego wbudowanego w oprawe .
W przypadku montazu zasilaczy awaryjnych wewnatrz opraw zabudowanych na elewacji przed
wyjsciami z budynku zabudowa¢ modut awaryjny przystosowany do pracy w obnizonych
temperaturach (od-15 do +50°C).
Oprawy i zasilacze bezprzerwowe winny posiada¢ wymagane certyfikaty .
Srednie natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze by¢ mniejsze jak 11x , aw
miejscach usytuowania urzadzen przeciwpozarowych 5Ix, mierzone przy podtodze..
Lokalizacje opraw oswietlenia awaryjnego oraz kierunkowego pokazano na zatgczonych rysunkach.
Certyfikaty i aprobaty techniczne

Urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim urzgdzenia
przeciwpozarowe, muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci.

Certyfikaty, aprobaty techniczne powinny by¢ wydane przez uprawnione placéwki naukowo —
badawcze, a w szczegdlnosci przez Instytut Techniki Budowlanej dla materiatow i elementéw
budowlanych oraz Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej dla urzgdzen i sprzetu

przeciwpozarowego.

W cytowanej normie przedstawiano wymagania ogolne, ktére musi spetnia¢ kazde oswietlenie
awaryjne:
a)wysokos$¢ montazu opraw oswietleniowych kierunkowych h=2,2 m,
b) znaki instalowane wzdtuz drogi musza jednoznacznie wskazywac kierunek ewakuacji do
bezpiecznego miejsca,
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy instalowac:
a) przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne oraz na zewnatrz i w poblizu kazdego
wyjscia koncowego (w odlegtosci nie wiekszej niz 2 m mierzone w poziomie)
b) w poblizu schodéw tak by zapewniaty oswietlenie kazdego stopnia
c) w odlegtosci nie wiekszej jak 2 m od kazdego miejsca zmiany poziomu
d) przy znakach bezpieczenstwa
e) przy zamianie kierunku drogi ewakuacyjnej
f) przy skrzyzowaniu korytarzy drog ewakuacyjnych
g) po zewnetrznej stronie wyjscia z kazdego budynku
h) w poblizu punktu pierwszej pomocy
i) w poblizu kazdego urzadzenia ppoz. oraz przycisku alarmowego
Wykonana instalacja oswietlenia awaryjnego moze zosta¢ dopuszczona do eksploatacji po
wykonaniu préb odbiorczych potwierdzajgcych jej poprawne dziatanie. Natomiast przekazana do
eksploatacji instalacja wymaga okresowych badan, ktére nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
producenta, nie rzadziej jak raz w roku . Uzytkownik winien prowadzic¢ rejestr kontroli i testow systemu
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
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Rejestr powinien zawierac takie informacje jak:

-date wykonania, odbioru

-date kazdej kontroli okresowej i testu

-date i skrécone szczegoty kazdego serwisu , inspekcji i wykonanego testu
-date i skrécone szczegoty defektu i podjetych srodkéw zaradczych

-date i skrécone szczegoty kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji

7. SYSTEM OCHRONY DODATKOWEJ PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Projektowane instalacje pracowaé¢ beda w uktadzie sieciowym TT.

Wszystkie urzadzenia elekiryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej odporazen
prgdem elekirycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania, ktére winno by¢ zapewnione w czasie 0,2 sekundy.

W celu zapewnienia skutecznosci ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym
urzadzen | klasy ochronnosci projektuje sie wytgczniki réznicowoprgdowe o réznicowym pradzie
wytgczalnym 30mA (typ AC- wg schematéw), zastosowanie obuddw tablic rozdzielczych w
wykonaniu Il klasy ochronnosci .

Catosc¢ instalacji winna by¢ wykonana z przewodem ochronnym jako pigtym w instalacji 3-fazowej
oraz trzecim w instalacji 1-fazowej.

Przewody ochronne i uziemiajgce winny posiada¢ barwe kombinacji koloréw zéttego i zielonego
natomiast przewod neutralny kolor jasnoniebieski.

Obudowy wszystkich tablic rozdzielczych winny posiada¢ wykonanie w Il klasie ochronnosci.
Jako zabezpieczenia przecigzeniowe na obwodach  odbiorczych  zabudowaé wytgczniki
samoczynne nadmiarowo-prgdoweprod. ABB, Hager lub Moellerwielkosciach i charakterystykach
dostosowanych do poszczegdlnych odbioréw (wg schematu ideowego instalacji ).

Wszystkie tablice projektowane w niniejszym opracowaniu winny mie¢ wykonanie "izolowane' - I
klasa ochronnosci.

UWAGA : Odbiory witgczane za wytgcznikiem roznicowoprgdowym winny by¢ zasilane przewodami
posiadajacymi oddzielng zyte ochronng zaznaczong kolorem o kombinacji koloréw zéttego i
zielonego. Wszystkie gniazda wtykowe winny posiada¢ bolec ochronny wszystkie oprawy
wykonane w | klasie ochronnosci winny by¢ przytaczone do przewodéw ochronnych PE. Przewody
ochronne PE i uziemiajgce winny posiada¢ barwe kombinacji koloréw zottego i zielonego natomiast
przewdd neutralny N kolor jasnoniebieski.

Urzadzenia klasy ochronnosci |, w tym oprawy oswietleniowe klasy |, muszg mie¢ czesci
przewodzgce dostepne przytgczone do przewodu ochronnego PE przy zastosowaniu samoczynnego
wytgczenia zasilania jako srodka ochrony przed dotykiem posrednim.

Dla potgczen wyréwnawczych dodatkowych oraz we wszystkich przypadkach budzgcych watpliwosé
co do wartosci napiecia dopuszczalnego dtugotrwale, nalezy sprawdzac czy rezystancja potaczen
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wyrownawczych R miedzy czesciami przewodzacymi jednoczesnie dostepnymi, spetnia nastepujacy

warunek

gdzie:UL - dopuszczalne dtugotrwale napiecie dotyku 50 V - warunki normalne, 25 V — warunki o
zwiekszonym niebezpieczenstwie porazenia (natrysk, gabinety stomatologiczne)
la - prad zapewniajgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego w wymaganym
czasie.
Wszystkie materialy uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢é dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci i posiada¢ znak
bezpieczenstwa.
Wszystkie czesci przewodzgce urzadzen powinny by¢é potgczone z uziemionym punktem sieci
zapomocg przewoddw ochronnych PE.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary ochronne .
Badanie odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6 Sprawdzenie.
Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie zrealizowana przez zastosowanie urzgdzen
zabezpieczajgcych:
* réznicowopradowych.
» zastosowanie urzadzen w Il klasie ochronnosci

Przewody ochronne i uziemiajgce winny posiada¢ barwe kombinacji koloréw zottego i zielonego
natomiast przewod neutralny kolor jasnoniebieski.
W tablicach rozdzielczych (w miejscu wskazanym na schemacie ideowym ), nalezy zabudowac
wytgczniki réznicowo-prgdowe o pragdzie wyzwalajacym 30mA oraz In- wg schematu posiadajace
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania . Kazdy obwdd odbiorczy lub grupy obwoddw winny
posiada¢ zabezpieczenie przed porazeniem prgdem elektrycznym realizowane za pomocag
wytgcznikéw réznicowo-prgdowych o parametrach podanych na schematach ideowych.
Jako zabezpieczenia zwarciowo-przecigzeniowe na obwodach odbiorczych zabudowaé wytgczniki
samoczynne nadmiarowo-prgdowe, roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami topikowymi , a jako
ochrone uzupetniajgca przed porazeniem prgdem elektrycznym  wytgczniki  ochronne
réznicowopradowe o wielkosciach i charakterystykach dostosowanych do poszczeg6inych
odbioréw (wg schematu ideowego instalacji ).
Wszystkie tablice projektowane w niniejszym opracowaniu winny by¢é wykonane z jako "izolowane' - Il
klasa ochronnosci zamykane na zamek.
Przewody ochronne PE i uziemiajgce winny posiada¢ barwe kombinacji koloréw zéttego i zielonego
natomiast przewdd neutralny N kolor jasnoniebieski.
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8. ELEMENTY OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

» oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z wilasnym 2 godzinnym zrodtem  zasilania i
autotestem.

» Istniejgcy wytacznik gtowny pradu odcinajgcy doptyw pradu zlokalizowany w szafce
wytgcznika gtéwnego pradu na zewnatrz przy elewacji budynku

» istniejgca instalacja odgromowa

» projektowana instalacja przeciwprzepieciowa wg opisu .

» Jako dodatkowe zabezpieczenie przed pozarem nalezy traktowa¢ zastosowane wytgczniki
roznicowo-pragdowe w poszczegodlnych tablicach

9. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa istniejaca, nie objeta niniejszym opracowaniem

10. INSTALACJA UZIEMIAJACA ORAZ POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Projektuje sie wykonanie instalacji uziemiajgcej tablice gtdbwng, tablice kuchni. Projektuje sie

doprowadzenia przewodu uziemiajgcego relaciji:

Gtéwna szyna wyrdwnawcza w piwnicy - Zacisk PE tablicy gtownej Fe/Zn 30x4mm

Gtéwna szyna wyréwnawcza w piwnicy - Zacisk PE tablicy kuchni Fe/Zn 30x4mm

Gtéwna szyna wyrGwnawcza w piwnicy - szyna miejscowych potaczeh wyréwnawczych w kuchni
Fe/Zn 30x4mm

Nalezy przywrdcic ciggtos¢ gtbwnej szyny wyrownawczej w piwnicy.

Projektuje sie wykonanie uziemienia gtéwnej szyny wyréwnawcze;.

11. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Projektuje sie wykonie instalacji przeciwprzepigciowe;
i Il STOPIEN - poziom ochrony < 1,5 kV Lokalizacja w tablicy TG wg zataczonych schematéw

- ochronnik DEHN ventil DV M TT 255
Il STOPIEN - poziom ochrony < 1,5 kV Lokalizacja w tablicy TKu wg zatagczonych schematéw
- ochronnik DEHN guard DG M TT 275

12. UWAGI KONCOWE.

1.Po zakonczeniu rob6t przeprowadzi¢ wymagane pomiary elektryczne.

2.Po zakonczeniu robét instalacyjnych w tablicach rozdzielczych nalezy umiesci¢ opisy - adresy
poszczegodlnych zabezpieczen oraz opisac relacje obwodéw

3. Wszystkie tablice zasilajgce winny posiada¢ obudowy izolowane w Il klasie ochronnosci.
Drzwiczki tablic gtéwnych i ztgcza zaopatrzy¢ w trwate oznaczenie z napisem

"Nie dotykac! Urzadzenie elektryczne" oraz numerem ewidencyjnym.
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4.Gniazda wtykowe powykonawczo numerowac na dokumentacji powykonawczej oraz bezposrednio
na obudowie gniazda zachowujgc nastepujgce zasady :

numer Kkolejny gniazda/numer obwodu w rozdzielni/numer rozdzielni z ktdérej zasilane jest dane
gniazdo np. 1/3/TG.

5.Sprawdzenie odbiorcze wykonaé w oparciu o norme PN-HD 60364-6 Sprawdzenie.

6.Wykonano niezbedne obliczenia .Wyniki obliczen zachowano w projekcie archiwalnym . Wyniki sg
pozytywne.

6.Uszczegobtowienia techniczne nalezy ujg¢ w projekcie wykonawczym.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU
BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Temat:PROJEKT BUDOWLANYREMONTU POMIESZCZEN KUCHNI | ZAPLECZA
w ZESPOLE SZKOL W KEOMNICACH, ul. Szkolna 1, 42-270 Kfomnice

Adres budowy :  ul. Szkolna 1, 42-270 Ktomnice

Inwestor : ZESPOL SZKOL w KEOMNICACH
ul. Szkolna 1, 42-270 Ktomnice

L. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres prac :
1. Demontaz tablicy Gtéwnej Obiektu
Demontaz tablicy Kuchni TR3
Demontaz tablicy zamrazarek TR4
Demontaz istniejgcej instalacji w kuchni oraz zapleczu kuchni
Zabudowa nowej tablicy gtownej TG
Zabudowa nowej tablicy Kuchni TKu
Instalacja uziemiajgca tablice gtéwng TG
Instalacja uziemiajgca tablice kuchni TKu

© © N o gk WD

Wykonanie instalacji elektrycznej w kuchni, zapleczu kuchni, piwnicy pod kuchnia:
-wewnetrzne linie zasilajgce z tablicy gtéwnej budynku do tablicy kuchni
-Utozenie uziomu powierzchniowego z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm

-Wykonanie uziomu pionowego

-zasilanie wentylatorow lokalnych

-instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

-instalacja potaczeh wyréwnawczych miejscowych

-Przywrécenie ciagtosci szyny potaczen wyréwnawczych gtéwnych

-instalacja oswietlenia awaryjnego
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1. Przeznaczenie obiektu .

Szkota podstawowa .

il Wskazanie elementéw dziatki |, ktore moga stworzy¢é zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia:
Brak jest takich zagrozen.

Iv. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak jest takich zagrozen

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Przy pracach budowlano-montazowych , przy obstudze sprzetu zmechanizowanego
elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze byé
zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:

- zostat przeszkolony a zakresie BHP na stanowisku pracy oraz uzyskat orzeczenie lekarskie

o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- jest petnoletni oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla
danego stanowiska

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne , porazenie prgdem , upadki z wysokosci, oparzenia ,
zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni byc¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiadac certyfikat.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Na budowie powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonow:

pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej , policji.

VL. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia.

Na placu projektowanej budowy nie wystepujg strefy szczeg6lnego zagrozenia zdrowia. Nalezy
zwréci¢ uwage na miejsca skitadowania materiatbw budowlanych uwzgledniajgc bezpieczng i
sprawng komunikacje i ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

Sposo6b prowadzenia instruktazu
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Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych stacyjnych prowadzi sie na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika wyznaczonego ze strony wiasciciela
obiektu Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzic instruktaz na temat przestrzegania
przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.
Wskazanie srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
-osoba odpowiedzialna za eksploatacje zespotu pradotworczego wykorzystywanego do zasilania
urzgdzen na placu budowy winna by¢ odpowiedzialna rowniez za automatyczne oraz reczne
przetgczenia zasilania
* przed wykonaniem prac zwigzanych z przebudowg kabla ziemnego zasilajacego budynek nalezy
wytgczy¢ i uziemic urzgdzenia energetyczne
- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac”,
- ze wzgledu na fakt ,ze w budynku znajdujg sie istniejace instalacje bedgce pod napieciem nalezy
zachowac szczeg6lng ostroznos¢ zarédwno w trakcie wykonywania nowych instalacji jak i w trakcie
demontazy instalacji istniejgcych , ktore nie beda dalej eksploatowane .Przed demontazem takich
instalacji nalezy jg wytgczy¢ w szafce zasilajgcej i uziemic.
- egzekwowac od pracownikéw stosowanie wtasciwych srodkéw ochrony

indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,
- 8cisle stosowac sie do uzgodnien branzowych.
* nie wolno pozostawia¢ bez dozoru otwartych drzwi do rozdzielni elektrycznych.
Prowadzi¢ instruktaz pracownikow oraz szkolenie pod wzgledem BHP (Dz. U. 47/2003 poz. 401)
przed przystgpieniem do realizacji rob6t zwigzanych z obstugg urzadzen elektrycznych podczas
realizacji robot.

Sporzadzi¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej elementow instalacji zasilajacych

urzgdzenia ,a takze prowadzi¢ biezace kontrole sprawnosci zabezpieczen oraz ciggtos$ci przewoddw

zasilajgcych wszelkiego rodzaju urzadzenia elektryczne oraz rozdzielnice w trakcie trwania budowy

.Pomiary w trakcie trwania budowy nalezy wykonywac nie rzadziej niz 1 raz na miesigc.

VIl. Uwagi koncowe

Zgodnie z powyzszg informacjg kierownik budowy projektowanego obiektu ma obowigzek
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie .

W planie nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejecie placu budowy od Inwestora protokotem przekazania

- prawidtowe zagospodarowanie placu budowy - ogrodzenie terenu, zachowanie stref

bezpieczenstwa, tablice informacyjne
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- stan i obstuge sprzetu zmechanizowanego pomocniczego i urzgdzen elektrycznych

- roboty ziemne - gteboko$¢ wykopu, skarpy i ewentualne szalunki

- roboty montazowe z uwagi na prace na rusztowaniach

- roboty spawalnicze towarzyszace robotom elektromontazowym

- roboty malarskie towarzyszgce robotom elektromontazowym

- roboty elektromontazowe

Kierownik budowy winien spetni¢ rowniez wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, p6z. 1256).

W trakcie trwania budowy 1 raz na miesigc nalezy wykona¢ wymagane pomiary elektryczne .

Sporzgdzono:
lipiec 2018
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ZALACZNIKI

1.

Uprawnienie oraz Zaswiadczenie Slgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

S L ASKA
lokREGOWA
Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/5283/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 .

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poézn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdézn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan tukasz Trzepizur
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 02 czerwca 1987 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5283/POOE/14
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

— sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

— sprawowanie Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalno$ci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.
Otrzymuja: o Sktad orzekajacy OKK
1. Pan tukasz Trzepizur N A o
tukaszewicza 52, Szarlejka
42-130 Wreczyca Wielka

. e et s
mgr inz, Pioty Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby 2
i e inz, Hiershim Spizewski
Nadzoru Budowlanego : p i
4. ala. 3
mgr inz. Zbigniew ewicz
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@ POLSKGS
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W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GD9-LM9-IVB *

Pan tukasz Trzepizur o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8769/14
adres zamieszkania ul. tukaszewicza 52, 42-130 Wreczyca Wielka, Szarlejka

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-14 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe;] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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SPIS RYSUNKOW

—
.

Plan zagospodarowania, skala 1:500
Schemat Tablicy Gtéwne;j

Schemat tablicy kuchni

Rzut parteru, pomieszczenia kuchni— oswietlenie skala 1:100
Rzut parteru, pomieszczenia kuchni— gniazda skala 1:100
Rzut piwnic pod kuchnig skala 1:100
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