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PLANOWANY WYLOT Z OKAPU

WLOT POWIETRZA
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istn. TE do wymiany
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POKÓJ SOCJALNY

istn. TR1, TR4 do demontażu

proj. Tablica Kuchni TK

BLAT DO ZWROTU BRUDNYCH NACZYŃ
Z PARAPETEM W OKIENKU
1700x400x850+700x300

ZLEWOZMYWAK DWU-KOMOROWY
ISTNIEJĄCY (800x600mm)

STÓŁ ROBOCZY
750x600x850mm

ZMYWARKA -ISTNIEJĄCA (moc-5,05kW/400V)

BASEN JEDNOKOMOROWY-(Z KUCHNI)
DO MYCIA TERMOSÓW

ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY- ŚCIENNY

STOLIK Z URZĄDZENIEM
DO WYPAŻANIA JAJ

REGAŁ NAROŻNIKOWY NA  JAJKA
400x325X1800mm

"WILK"- MASZYNKA DO MIELENIA
PRZESTAWNA- NA KÓŁKACH
(moc-1,1kW/400V)

OKAP Z FILTRAMI NAD TRZONEM KUCHENNYM
TABORETAMI I KOTŁEM ELEKTRYCZNYM

OKAP NAD PATELNIAMI ELEKTRYCZNYMI
(WŁĄCZONY DO OKAPU GŁÓWNEGO)

KORYTKO ŚCIEKOWE O PRZEKROJU 15X7cm
SCHOWANE W POSADZCE;
SPADKI POSADZKI DO KORYTA (1%)

7
STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY
LEWY, Z PÓŁKĄ OCIEKOWĄ(2000x600mm) 22
STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY, 2-ZBIORNIKOWY
LEWY, Z PÓÓKĄ OCIEKOWĄ

BLAT ODSTAWCZY PRZY TABORECIE
GAZOWYM; 400x650x400mm

BLAT ODSTAWCZY PRZY TRZONIE GAZOWYM
6-cio PALNIKOWYM; 400x700x900mm

PLAT ROBOCZY Z LAMINOWANEGO MDF-u
ISTNIEJĄCY, POD SZAFKAMI WISZĄCYMI

LODÓWKA-ISTNIEJĄCA, 230V

UMYWALKI DO MYCIA RĄK

SZAFA PRZELOTOWA Z DRZWIAMI
PRZESSUWNYMI- ISTNIEJĄCA
(1200x600x2000)

BLAT WYDAWCZY Z PARAPETEM W OKIENKU
1400x400x850+700x300
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TRZON GAZOWY 6-cio PALNIKOWY
Z PIEKSARNIKIEM ELEKTRYCZNYM(moc-6,5kW)
O WYM. 1200x700x900mm

TABORET GAZOWYN
o WYM. 600x650x400

PATELNIA ELEKTRYCZNA ISTNIEJĄCA
(moc-9,0kW/400V)

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY ISTNIEJĄCY
(moc-12,0kW/400V)

BASEN JEDNOKOMOROWY
O WYM. 1000x700x450x600
NAPEŁNIACZ ŚCIENNY ZE SPRYSKIWACZEM

PATELNIA ELEKTRYCZNA  ISTNIEJĄCA
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(moc-4,8kW/400V)
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proj. Tablica Elektryczna po wymianie

33

Z1 - 16A Zestaw zasilający wyposażony  w wyłącznik pakietowy zał.-wył. (0-1), gniazdo zasilające 
3-fazowe oraz  w gniazdo zasilające 230V. 0-1 16A/4P +1x230V RJ01164-1 
Gniazdo CEE: 16A 3P+Z 400V
Gniazdo wtyczkowe: 1x 16A 2P+Z
Rozłącznik: 0-1 16A
Zabudowa na wysokości 1,5m od poziomu posadzki

33

Z1 - 16A

33
33

Z1 - 16A

Z1 - 16A

33

Z1 - 16A

3Z1 - 16A

istn. Szafka pomiarowa + 
WG p.poż

istn. Tablica - parter 
(szkoła)

proj. Fe/Zn 30x4mm 
- uziemienie tablicy głównej

Bojler

proj. kaseta Z-W dla kocioł elektryczny nr 5

LODÓWKA
24

proj. Fe/Zn 30x4mm 
- uziemienie tablicy kuchni

Projektant

Treść rys.
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Obiekt

Podpis

REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI i ZAPLECZA
w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Uprawnienia budowlane

Łukasz Trzepizur

Imię i Nazwisko

1:100

Skala

Faza:

07.2018

Data:  

Nr rys.

GMINA KŁOMNICE
ul. Strażacka 20 , 42-270 Kłomnice

"EL-LUX" BIURO PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

    SZARLEJKA UL.ŁUKASZEWICZA 52 ; 42-130 WRĘCZYCA WIELKA
                      tel. 601 93 11 87 , biuro@ellux-projekt.pl 

PB

upr. nr  SLK/5283/POOE/14

Gniazdo wtyczkowe: 230V 1x 16A 2P+Z IP44 z klapką w standardzie CEE, zabudowa gniazd nad 
blatem roboczym w kuchni oraz na wysokości 1,5m w pozostałych pomieszczeniach

Gniazdo wtyczkowe: 230V 1x 16A 2P+Z 

Kaseta sterownicza Załącz-Wyłącz K2 z przyciskami START-STOP SP22K2\01 

LEGENDA:

Wentylator dachowy CTVB/4-225

o wydatku 1400m3/h

Wentylator kanałowy 

wywiewny TD-350/125
o wydatku 200m3/h

Nagrzewnica kanałowa 

DH-315/120

o mocy 12kW

5

Rzut parteru, pomieszczenia kuchni– gniazda
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