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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie ma na celu uszczegotowienie danych zawartych w Projekcie
zagospodarowania terenu, potrzebnych dla prawidlowe;j realizacji zadania oraz sporzadzenia
czesci kosztowej 1 specyfikacyjne;.

Zakres opracowania obejmuje projekt branzy drogowe;.

2. Projektowane rozwiazanie.

2.1. Rozwiazania konstrukcyjne.

2.1.1. Nawierzchnie.

Zgodnie z wymogami Inwestora jezdnia posiada¢ bgdzie nawierzchnig bitumiczna, zjazdy
1 ciagi piesze posiada¢ beda nawierzchnig z kostki brukowej betonowej o zréznicowanej
kolorystyce uktadanej na podsypce cementowo piaskowe;.

Podbudowa zasadnicza jezdni wykonana bedzie z betonu asfaltowego. Podbudowa
pomocnicza jezdni, podbudowa zasadnicza zjazdow i ciagdéw pieszych oraz warstwa
wzmocnionego podtoza gruntowego wykonane zostang z uzyciem stabilizacji spoiwem
(podbudowa i wzmocnione podioze z kruszywa lub gruntu stabilizowanego cementem).
Rozwiazanie umozliwi wykorzystanie wbudowanych materialdéw w konstrukcje jezdni.

Konstrukej¢ nawierzchni przyjeto jak dla kategorii obciazenia ruchem KR1
z uwzglednieniem konieczno$ci zapewnienia dojazdu i postoju pojazdom cigzkim
(zwigkszenie czasu oddziatywania obciazenia na nawierzchnig).

Potaczenie istniejacej i nowej nawierzchni bitumicznej nalezy wykonac jako zazgbiajace
si¢ przy zastosowaniu geosiatki o sztywnych weztach do nawierzchni bitumicznych.
Zastosowana metoda ma na celu trwale potaczenie oraz zminimalizowanie mozliwosci
odlaczenia nawierzchni w miejscach styku.

2.1.2. Podloze.

Konstrukcj¢ nawierzchni nalezy wykona¢ po uzyskaniu wynikéw badania podioza
gruntowego (modutu odksztatcenia) min. 120 MPa.

Z uwagi na podtoze gruntowe zakwalifikowane do grupy nosnosci G2 oraz kategori¢
obciazenia ruchem na poziomie KR1, zachodzi konieczno$¢ doprowadzenia podtoza
gruntowego do grupy nosnosci G1 oraz zachowania grubosci warstw z uwagi na
mrozoodpornos¢ - 40 cm.

Zaprojektowano wzmocnienie podioza nawierzchni za pomoca wykonania warstwy z gruntow
stabilizowanych spoiwem hydraulicznym.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu wzmocnienia podtoza niz zaprojektowane i zmiang
materialdw konstrukcyjnych, pod warunkiem uzyskania wymaganych charakterystyk podtoza.

2.1.3. Obramowania.

Obramowanie jezdni zaprojektowano z krawgznikow betonowych, obramowanie ciagow
pieszych i pieszo-rowerowych za pomoca obrzezy chodnikowych betonowych.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, jezdnie nalezy ograniczy¢ przy pomocy kraweznika
obnizonego (najazdowego) wyniesionego 4cm ponad jezdnig. W rejonie skrzyzowan za
pomoca kraweznika wystajacego 10cm ponad poziom jezdni, natomiast w rejonie przejs¢ dla
pieszych przy pomocy kraweznika obnizonego wyniesionego 2cm ponad jezdnig.
Roéznicg wysokosci pomigdzy kraweznikiem wystajacym a krawgznikiem obnizonym
wykona¢ przy pomocy krawe¢znika skosnego.

Przebudowa ulicy Poprzecznej w Ktomnicach
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Posadowienie kraweznikéw przewidziano jako typowe na tawie betonowej z oporem.
W miejscach tukow wyokraglajacych nalezy zastosowac¢ krawezniki tukowe o promieniach
zgodnych z dokumentacja rysunkowa.

Szczegdlowe rozwigzanie pokazano na rysunkach ,,Szczegoty konstrukcyjne”.

2.2. Uksztattowanie terenu.

Uksztattowanie terenu bgdzie zblizone do stanu istniejacego. Niwelety zaprojektowano
w nawiazaniu do istniejacego terenu z niezbednymi korektami wynikajacymi z wymogow
zapewnienia odpowiednich parametréw (zgodne z przepisami techniczno - budowlanymi)
oraz umozliwiajace sprawne odprowadzenie wod opadowych.
Pochylenia niwelety w granicach od 0,5% do 1,2%.
Jezdnia posiada¢ bgdzie pochylenie poprzeczne jednostronne 2%. Ciagi piesze posiada¢ begda
pochylenia poprzeczne 2% skierowane w strong jezdni.

Szczegbdtowe rozwiazanie pokazano na rysunkach ,,Projekt zagospodarowania terenu”,
,Profil podluzny” 1 ,,Przekroje konstrukcyjne”.

2.3. Odwodnienie.

Odwodnienie projektuje sig¢ w sposob grawitacyjny poprzez odpowiednie uksztaltowanie
nawierzchni. Zgodnie z ustaleniami, wody opadowe odprowadzone zostana bezposrednio
w teren, jak w stanie istniejacym.

2.4. Roboty ziemne.

Prowadzone roboty ziemne ogranicza¢ si¢ beda do korytowania pod konstrukcje
nawierzchni oraz wykonania korekt skarp.

Podstawowe roboty ziemne w 80% begda wykonywane mechanicznie, natomiast w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz w sasiedztwie istniejacych obiektow,
roboty ziemne nalezy wykonywac¢ r¢cznie. Stanowi to ok. 20% podstawowych robot.

2.5. Urzadzenia obce.

Kolidujace urzadzenia podziemne i naziemne zostana zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw urzadzen zabezpieczone lub przetozone.

Na urzadzeniach nie ujetych w zakresie przebudowy projektuje si¢ zabezpieczenie za
pomoca rur ochronnych dwudzielnych.

Zaleca si¢ wykonanie oceny stanu technicznego podziemnych urzadzen obcych nie
objetych przektadka oraz, w razie koniecznosci, dokonanie niezb¢dnych remontéw przed
wykonaniem gtéwnych prac zwigzanych z robotami drogowymi.

W poziomie nawierzchni nalezy wykona¢ regulacjg¢ pionowa oraz ewentualng wymiang
zwienczen istniejacych urzadzen nie podlegajacych przebudowie na zwienczenia typu
cigzkiego.

Prace w poblizu urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem administratora
danego urzadzenia.

2.6. Wytyczenie.

Zaprojektowany uktad sytuacyjno - wysokosciowy dowiazano do sieci wspotrzednych
panstwowych.

Szczegoty dotyczace wytyczenia zawarto w zataczniku oraz pokazano na rysunku ,,Projekt
zagospodarowania terenu”.
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3. Warunki geotechniczne.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych mozna stwierdzi¢, ze podloze
rodzime pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, nie jest zréznicowane pod wzgledem
rodzaju i no$nosci gruntow oraz warunkéw wodnych, miesci si¢ w grupie nosnosci G1-G2.
Nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej oraz saczen.

Warunki geotechniczne zaklasyfikowano jako proste - I kat. geotechniczna, przy
uwzglednieniu charakteru obiektu budowlanego 1 zakresu prowadzonych robot.

Szczegoty dotyczace rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych ujeto w odrgbnym
opracowaniu.

4. Geodezyjna dokumentacja powyvkonawcza.

Po wykonaniu robot nalezy wykona¢ geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza.
Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy zgltosi¢ do odpowiedniego Zasobu Geodezyjnego celem
dokonania aktualizacji. Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy rowniez przekazac
w uzgodnionej formie Inwestorowi.

5. Zalaczniki.

5.1. Tabele wytyczeniowe.
Wspotrzedne punktéow gtdéwnych uktadu drogowego.

Punkt Y (E) X (N)
I 6595913,95 5644427,75
J 6595471,85 5644665,62
Z3 6595880,22 5644447,90
Z4 6595781,84 5644504,19
Z5 6595664,95 5644567,40
Z6 6595544,39 5644628,65
W4 6595501,00 5644651,46
Parametry tukow poziomych.
Wierzcholek R (m) L (m) a() f (m) T (m)
w4 1000 31,86 1,83 0,13 15,93
5.2. Tabele robét ziemnych
Pow. Obj. Pow. Obj. Skum. obj. | Skum. obj. .
- Skum. obj.
Pikieta wykopu wykopu nasypu nasypu wykopu nasypu netto (m3)
(m2) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3)
0+009.600 1.14 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
0+050.000 1.71 57.49 0.00 0.43 57.49 0.43 57.06
0+100.000 0.87 64.41 0.04 0.92 121.90 1.35 120.55
0+150.000 1.36 55.56 0.00 0.93 177.46 2.28 175.19
0+200.000 1.55 72.55 0.00 0.04 250.02 2.32 247.70
0+250.000 1.20 68.76 0.01 0.35 318.78 2.67 316.11
0+300.000 1.42 65.65 0.00 0.40 384.43 3.07 381.36
0+350.000 1.34 69.05 0.00 0.13 453.48 3.20 450.28
0+400.000 1.41 68.64 0.00 0.10 522.12 3.30 518.82
0+450.000 0.95 58.94 0.04 0.93 581.06 4.23 576.83
0+500.000 1.20 53.73 0.00 0.91 634.79 5.14 629.65
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SZCZEGOt. POrACZENIA NAWIERZCHNI
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skala 1:20
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wzmocnienie podfoza

19cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm=1,9MPa

wzmocnienie podloza

10cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5MPa

iezdnia (KR1)

4cm w—wa $cieralna z AC 11S

4cm w-wa wigzqca z AC 11W

20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

wzmocnienie podtoza "W1"

zjazdy / parkingi

8cm kostka betonowa kolorowa

3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

25cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

wzmocnienie podtoza "W2"

chodniki

8cm kostka betonowa szara

3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15¢cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

kraweznik drogowy wystajqcy

krawgznik betonowy 15/30cm

3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem 35/38cm

kraweznik drogowy najazdowy

kraweznik betonowy 15/22cm

3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem 35/30cm

kraweznik wtopiony

kraweznik betonowy 15/25cm

3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

fawa betonowa 25/15¢m

obrzeze chodnikowe

obrzeze betonowe 8/30cm

tawa z kruszywa lamanego 20/20cm

geosiatka

geosiatka o sztywnych wezlach o wytrzymatosci min. 20 kN/m
do nawierzchni bitumicznych
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