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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne.

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym — Gmina Ktomnice,
a Jednostka Projektowa — Biurem Studiow 1 Projektéw Komunikacji Sp. z 0.0. w Katowicach.

1.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyz;ji
o pozwoleniu na budowg dla zadania ,,Przebudowa ulicy Poprzecznej w Ktomnicach”
wykonywanej w ramach zamowienia pn. ,,Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy
ulicy Ksigzej w Ktomnicach, przebudowy ulicy Gwiezdnej, Ksig¢zycowej, Poprzeczne;j
w Ktomnicach oraz drogi w Pustkowiu Ktomnickim”.

Zakres opracowania wynika z koniecznosci poprawy bezpieczenstwa ruchu, poprawy
warunkéw ruchowych i funkcjonalnych oraz uporzadkowania infrastruktury.

1.3. Materiaty wyjsciowe.

- Mapa do celow projektowych oraz mapa wlasnosciowa wraz z wypisami z ewidencji
gruntow,

- inwentaryzacja stanu istniejacego,

- warunki Umowy, uzgodnienia z Zamawiajacym,

- warunki techniczne,

- obowiazujace uregulowania prawne, normy i wytyczne,

- dokumentacja projektowa ,,Przebudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku granica
wojewddztwa todzkiego - Klomnice - Rudniki od km 71+908 do km 79+940 1 od km
80+117 do km 87+485 1 od km 88+055 do km 88+450 o dtugosci 15,795 km” - wyciag;
oprac. Autostrada II Sp. z 0. 0. Katowice 2010 r., Inwestor GDDKIiA Katowice,

- dokumentacja projektowa ,,Modernizacja drogi DK-91 ul. Czgstochowska
w Klomnicach” - OPERAT WODNOPRAWNY - II etap; oprac. PUH ,,PROJEKT” SC
Cze¢stochowa 2001r., Inwestor GDDP Katowice.

1.4. Zalozenia projektowe.

Na podstawie materialdow wyjSciowych oraz zgodnie z wymogami Inwestora okre§lono
parametry projektowe:
- klasa drogi — dojazdowa D1/2,
- kategoria drogi — gminna,
- kategoria ruchu KR1 (z uwzglednieniem pojazdéw o obciazeniu osi 115 kN),
- predkos¢ projektowa V,=40 km/h.

1.5. Stan wlasnosciowo - prawny.

Zakres opracowania projektowego obejmuje dziatki lub ich fragmenty bedace wlasnoscia
prywatng oraz Gminy Ktomnice.

TABELA 1 Wykaz dziatek istniejacych, na ktorych zlokalizowana jest projektowana inwestycja:

Lp. dzliVa rnq obreb WLASNOSC / UZYTKOWANIE UWAGI
1 161 0007 | Gmina Klomnice pas drogowy - ul. Poprzeczna
2 4074 | 0007 | Gmina Ktomnice pas drogowy - ul. Poprzeczna

Przebudowa ulicy Poprzecznej w Ktomnicach
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Lp. dzllrm obreb WLASNOSC / UZYTKOWANIE UWAGI
3 160 0007 |Gmina Ktomnice pas drogowy - ul. Nowa

przebudowa EN i linia

4 IT13/1°10007 | prywatna kablowa o$wietlenia

przebudowa EN i linia

> 1110 0007 | prywatna kablowa o$wietlenia

6 4030 | 0007 |prywatna shup oswietleniowy
Jednostka ewidencyjna: Klomnice; Obreb: Ktomnice (0007).

1.6. Lokalizacja.

Ulica Poprzeczna jest droga gminna znajdujaca si¢ w miejscowosci Ktomnice, gmina
Ktomnice, powiat czgstochowski, wojewddztwo $laskie.
Szczegdtowe polozenie przedstawiono na rysunku ,,Orientacja”.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Geometria i odwodnienie.

Ulica Poprzeczna jest droga gminna DG 598 021 S taczaca ul. Ksigza (DG 598 018 S)

z ul. Nowa (DG 598 016 S) i obstugujaca tereny przylegte. Ulica nie prowadza ruchu
ciezkiego, tranzytowego oraz komunikacji zbiorowej.

Potaczenie ulic nastgpuje za pomoca skrzyzowan zwyktych na ktorych mozliwe sa wszystkie
relacje.

UL Poprzeczna jest droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, o zmiennej szerokos$ci od
2.3m do 3.7m, o nawierzchni utwardzonej za pomoca kruszywa. Posiada przekrdj drogowy
bez poboczy i rowow. Nie posiada wydzielonych ciagdéw rowerowych oraz pieszych.

Wzdtuz ulicy znajduja si¢ tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowa oraz rolne.
Wszystkie dzialki, na ktérych znajduje si¢ zabudowa posiadaja potaczenie z droga publiczna
przy pomocy zjazdow o zrdznicowanej szerokosci.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywa si¢ w sposob grawitacyjny
bezposrednio na przylegte tereny.

2.2. Uzbrojenie terenu.

Na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ nastgpujace urzadzenia obce:
- oS$wietlenie uliczne,
- sie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ wodociagowa,
- kanalizacja sanitarna.

2.3. Zagospodarowanie zielenia.

Teren przedsigwzigcia pokryty jest w przecigtnym stopniu szata roslinna - obszary
trawiaste oraz sporadycznie rosnace drzewa. Nie wystepuje kolidujaca zielen wysoka.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Geometria.

W oparciu o zatozenia projektowe zaprojektowano:

Przebudowa ulicy Poprzecznej w Ktomnicach
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- korektg geometryczna istniejacej drogi z dostosowaniem rozwiazan do
obowiazujacych przepisoOw techniczno - budowlanych wydanych na podstawie ustawy
Prawo budowlane (wymogi zgodnie z Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie),

- remont nawierzchni jezdni wraz z ujednoliceniem jej szerokosci do 4.5m (na odcinku
ok. 130m od ul. Ksigzej) 1 3.5m na pozostalym odcinku; jezdnia o przekroju
pétulicznym,

- remont nawierzchni zjazdow;
podstawowa szeroko$¢ zjazdow 4.5m, wlaczenie zjazdow do ulicy nalezy wykonaé
przy pomocy skoséw o wartosci 1:1 na dlugosci 1,0m,

- dobudowg ciagdéw pieszych;
podstawowa szerokos$¢ ciagow pieszych - 2.0m z lokalnymi zw¢zeniami,

- doprowadzenie przylegtego terenu do odpowiedniego stanu, po zakonczeniu robot.

Przyjeto wyokraglenia krawedzi jezdni przy pomocy tukéw kotowych o promieniach
dostosowanych do struktury ruchu. W miejscu potaczenia z ul. Nowa, z uwagi na
ograniczenia terenowe za pomoca skosow o wartosci 1:1 na dlugo$ci min 1,0m.
Potaczenie drog gminnych pozostanie bez zmian, za pomoca skrzyzowan zwyktych.
Zaprojektowane skrzyzowania, umozliwia¢ bedzie pelng wymiang ruchu na poszczegdlnych
relacjach, jak w stanie istniejacym.

Realizacja zamierzenia nie spowoduje zmian w dostgpie do drogi oraz jej funkcji.
Ujednolicenie szeroko$ci wraz z korekta geometrii jezdni oraz segregacja ruchu kolowego
1 pieszego poprawi ptynnos¢ 1 bezpieczenstwo ruchu.

Catos¢ terenu objetego opracowaniem znajduje si¢ w obszarze zabudowanym, w mysl
Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Szczegdtowe rozwiazanie pokazano na rysunku ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

3.2. Uksztaltowanie terenu.

Uksztattowanie terenu bedzie zblizone do stanu istniejacego. Niwelety zaprojektowano
w nawiazaniu do istniejacego terenu z niezbgdnymi korektami wynikajacymi z wymogow
zapewnienia odpowiednich parametréw normatywnych na podstawie pomiaréw wykonanych
w terenie. Jezdni nadano spadki wynikajace z potrzeb bezpieczenstwa ruchu (zgodne
z przepisami techniczno - budowlanymi) oraz umozliwiajace sprawne odprowadzenie wod
opadowych. Spadki poprzeczne jezdni w rejonie wlaczen dostosowano do spadkow ulic
istniejacych.

Szczegbly dotyczace zastosowanych rozwiazan znajduja si¢ w projekcie architektoniczno -
budowlanym.

3.3. Rozwiazania konstrukcyjne.

Jezdnia posiada¢ bedzie nawierzchnig z betonu asfaltowego.
Ciagi piesze oraz zjazdy do posesji posiada¢ beda nawierzchnig z kostki brukowej betonowe;j
o zroznicowanej kolorystyce.
Przewidziano nastepujaca kolorystyke nawierzchni z kostki betonowe;:
- ciagi piesze: kostka koloru szarego,
- zjazdy: kostka koloru czerwonego lub innego kontrastowego w stosunku do jezdni lub
chodnika.
Warstwy konstrukcyjne wykonane beda z betonu asfaltowego oraz z kruszywa tamanego.
Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe wykonane beda z betonowych elementow
prefabrykowanych. Posadowienie kraweznikow przewidziano jako typowe na tawie
betonowej z oporem. W miejscach tukéw wyokraglajacych nalezy zastosowaé krawezniki
tukowe o promieniach zgodnych z dokumentacja rysunkowa.
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Na catej dtugosci ulicy, z wylaczeniem skrzyzowan nalezy zastosowaé krawgzniki obnizone.
Réznice wysokosci pomigdzy kraweznikiem wystajacym a obnizonym wykonaé przy pomocy
kraweznika sko$nego.

Szczegbly dotyczace zastosowanych rozwiazan znajduja si¢ w projekcie architektoniczno -
budowlanym.

3.4. Odwodnienie.

Odwodnienie projektuje si¢ w sposob grawitacyjny poprzez odpowiednie uksztattowanie
nawierzchni. Zgodnie z ustaleniami, wody opadowe odprowadzone zostang bezposrednio
w teren, jak w stanie istniejacym.

[lo$¢ odprowadzanych wod opadowych moze ulec marginalnemu zwigkszeniu w stosunku
do stanu obecnego, gtéwnie za sprawa utwardzenia cz¢$ci odwadnianego terenu.
Powierzchnia zlewni pozostanie bez zmian.

Odprowadzanych wod opadowych nie mozna uzna¢ za $cieki (w mysl ustaw Prawo wodne
i Prawo ochrony srodowiska).

Szczegodty dotyczace zastosowanych rozwiazan znajduja si¢ w projekcie architektoniczno -
budowlanym.

3.5. Urzadzenia obce.

Zaleca sig, aby przed przystapieniem do robot Zarzadca drogi poinformowatl wiasciwych
uzytkownikdéw uzbrojenia znajdujacego si¢ w pasie drogowym o zamiarze wykonania robot.
Uzytkownicy danego uzbrojenia powinni wykona¢ oceng stanu technicznego urzadzen
bedacych w ich gestii oraz, w razie konieczno$ci, powinni wykona¢ niezbgdne remonty lub
uporzadkowac uzbrojenie przed wykonaniem gtéwnych prac zwiazanych z robotami
drogowymi.

Po wykonaniu gtéwnych rob6ét drogowych, wszelkie prace zwigzane z remontem i/lub
przebudowa urzadzen obcych beda powodowac sankcje przewidziane zapisami ustawy
o drogach publicznych (Dz. U. nr 14 poz. 60 z 1985r. z pdzniejszymi zmianami).

Kolidujace urzadzenia podziemne i naziemne zostana zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw urzadzen zabezpieczone lub przetozone.

W poziomie nawierzchni nalezy wykona¢ regulacjg¢ pionowa oraz ewentualna wymiang
zwienczen istniejacych urzadzen nie podlegajacych przebudowie na zwienczenia typu
cigzkiego.

Prace w poblizu urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem administratora danego
urzadzenia.

Szczegoty dotyczace zastosowanych rozwiazan znajduja si¢ w projekcie architektoniczno -
- budowlanym.

3.5.1. Branza elektroenergetyczna.

Obecnie na terenie objgtym inwestycja istnieja:
- sie¢ elektroenergetyczna kablowa;
projektuje si¢ przetozenie 1 zabezpieczenie istniejacej sieci energetycznej,
- o$wietleniem uliczne;
projektuje si¢ przebudowe o$wietlenia ulicznego.

3.5.2. Branza instalacyjna.

Obecnie na terenie objgtym inwestycja istnieja:
- sie¢ wodociagowa;
zgodnie z uzgodnieniem nie projektuje si¢ przebudowy lub zabezpieczenia urzadzen,
- sie¢ gazowa;
projektuje si¢ zabezpieczenie urzadzen pod nowo powstalymi nawierzchniami.

Przebudowa ulicy Poprzecznej w Ktomnicach
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3.6. Organizacja ruchu.

W zwiazku z korekta geometrii drogi projektuje si¢ dostosowanie organizacji ruchu do
zmienionych warunkow poprzez przestawienie 1 uzupetnienie istniejacego oznakowania.

Projektowane oznakowanie w calym zakresie opracowania jest zgodne z obowiazujacymi
uregulowaniami prawnymi.

Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu nie sg obiektami budowlanymi ani
urzadzeniami budowlanymi. Wykonanie ich nie stanowi wykonania robot budowlanych i nie
podlega regulacjom ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414
z 1994r. z p6zniejszymi zmianami).

Projekt zmiany statej organizacji ruchu podlega odrgbnym przepisom i stanowi odrgbne
opracowanie.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Inwestycja ze wzgledu na rodzaj obiektu oraz pelniona funkcj¢ nie wymaga sprawdzenia
wskaznikow zagospodarowania poszczegdlnych czesci terenu, w mysl przepisow
O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Ochrona zabytkow.

Teren na ktérym jest projektowana przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow 1 nie podlega ochronie na podstawie przepiséw odrgbnych.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej.

Teren na ktorym jest projektowana przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego i nie podlega wplywom eksploatacji gornicze;j.

7. Ochrona srodowiska.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

Zaktada si¢ wykorzystanie, w miar¢ mozliwos$ci, odpadéw powstatych z rozbiorek do
ponownego wykorzystania.

W trakcie budowy i eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpowania znaczacych zagrozen dla
srodowiska.

8. Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu.

Realizacja obiektu nie bedzie mie¢ wplywu na dostep dla oséb niepetnosprawnych,
zagrozenie przeciwpozarowe, ochrong ludnosci, dostep do drogi publicznej oraz inne
wymagania zawarte w przepisach odrgbnych.

Przebudowa ulicy Poprzecznej w Ktomnicach



