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1. ZAKRES ,R’OB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

W oparciu o ustalenia z Inwestorem przyjeto nastgpujacy zakres prac zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowego zamierzenia i kolidujacego z tym zamierzeniem uzbrojenia terenu:

- roboty przygotowawcze,

- rozbiorka ogrodzen i obiektéw budowlanych,

- rozbidrki nawierzchni, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- korekta skarp nasypu drogowego,

- uporzadkowanie, przebudowa i przektadki nadziemnych i podziemnych sieci uzbrojenia terenu,
wykonanie zabezpieczenia czynnych sieci pod projektowana nawierzchnia, wykonanie o$wietlenia,

- wykonanie rowkow pod krawgzniki, wzmocnienie podtoza gruntowego,

- wbudowanie krawe¢znikow,

- wykonanie ogrodzen i murkow,

- wymiana zwienczen studni uzbrojenia podziemnego,

- wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnikow,

- montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome,

- uporzadkowanie przylegtego terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obregbie prowadzonych robot znajduja sig¢ nastepujace obiekty budowlane:

- zabudowa mieszkaniowa i ustugowa,

- podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu, na ktore sktadaja sig:
- o$wietlenie uliczne, sie¢ elektroenergetyczna - napowietrzna i kablowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ wodociagowa,
- punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie.

3. WSKAZANIE ELEMENTQW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- istniejace uzbrojenie terenu, a w szczegdlnosci sie¢ elektroenergetyczna,

- ruch kotowy.
W ramach realizacji niniejszej inwestycji, zgodnie z §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia” z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. nr 120, poz. 1126), prowadzone bgda nastgpujace prace
budowlane, stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w wykopach o glgbokosci powyzej 1,5 m,

- roboty w poblizu czynnych linii energetycznych,

- roboty wykonywane przy pomocy dzwigow,

- roboty budowlane wykonywane przy uzyciu dzwigdéw prowadzone przy montazu cig¢zkich

elementow prefabrykowanych, ktorych masa przekracza 1,0t

W ramach w/w rob6t moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

- zagrozenie zdrowia lub Zzycia w zwiazku z wystepujacym ruchem kolowym - zdarzenia
komunikacyjne

- zagrozenie zdrowia lub zycia w przypadku upadku pracownika lub oséb postronnych z wysokosci

- zagrozenie zdrowia lub zycia w przypadku zasypania w wykopie

- zagrozenie zdrowia lub zycia pracownikow znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie
pracujacych maszyn: koparek, spycharek, zageszczarek, dzwigow, itp.

- zagrozenie zdrowia pracownikdéw przy stosowaniu narzedzi pomocniczych przy wykonywaniu
robot ziemnych np. mtoty pneumatyczne, pity do asfaltu, kilofy, itp.)

- zagrozenie zdrowia lub zycia w przypadku przygniecenia materialami sktadowanymi
w nieprawidtowy sposob (brak podparcia stosu rur, zbyt wysokie stosy rur, itp.)

- zagrozenie zdrowia lub zycia w przypadku porazenia pradem przy wykonywaniu robot
w bezposrednim sasiedztwie linii energetycznych.

Przebudowa ulicy Poprzecznej w Ktomnicach



BSiPK Sp. z 0.0. D-12-1036/5-D str.3

4.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE
| RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA:

roboty ziemne w sasiedztwie linii energetycznych,

roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopow pod projektowang nawierzchnig jezdni
prowadzone nad istniejacym uzbrojeniem terenu,

roboty drogowe zwiazane z uktadaniem nowej nawierzchni jezdni,

roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe,

kolizja drogowa podczas rob6t z innymi pojazdami na drodze nie zamknigtej catkowicie dla ruchu
innych pojazdow,

upadek z wysokosci z kosza wysiggnika podczas montazu elementdw,

porazenie pradem podczas prac zwiazanych z przektadka kabli energetycznych, w szczegdlnosci
podczas robot zwiazanych z wykonywaniem potaczen istniejacych i nowych odcinkow sieci
kablowej,

zagrozenie zdrowia lub zycia w przypadku porazenia pradem przy wykonywaniu robot

w bezposrednim sasiedztwie linii i kabli energetycznych,

przy wykonywaniu wykopow budowlanych do glebokosci ok. 2m ppt i pracy sprzetu cigzkiego
(koparki, spycharki itp.) — wystegpuje zagrozenie obsunigcia ziemi i przysypanie pracownikow
w przypadku niewtasciwej obudowy wykopu,

mozliwos¢ wpadnigcia do wykopu 0sob postronnych w przypadku ztego oznaczenia

i zabezpieczenia miejsca wykopu,

mozliwos$¢ zerwania kabli energetycznych ze skutkiem porazenia pradem elektrycznym

w przypadku nie wykonania przekopow kontrolnych i nie rozpoznania usytuowania kabli
energetycznych doziemnych.

ZALECENIA:

1. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego,

2. W celu zapewnienia bezpiecznych metod pracy w poblizu czynnych urzadzen nalezy
opracowa¢ harmonogram wylaczen i uzgodni¢ go z wlascicielem urzadzenia,

3. Prace prowadzi¢ w porze dziennej, lub/oraz w porze nocnej przy zapewnieniu odpowiedniego
oswietlenia,

4. Prace prowadzi¢ tylko pod nadzorem uprawnionych osob oraz, jesli tak wynika z uzgodnien
branzowych, w obecnosci (pod nadzorem) przedstawicieli administratoréw kolidujace;j
z przebudowa sieci urzadzen podziemnych oraz naziemnych,

5. Wykopy liniowe pod budowanymi urzadzeniami odwadniajacymi i odprowadzajacymi wode¢
w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ r¢cznie oraz zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi pod nadzorem przedstawicieli administrujacych dana siecia,

6. Sprzetem mechanicznym powinny kierowac tylko osoby uprawnione z aktualnym
Swiadectwem,

7. Brygadzista moze kierowac¢ praca tylko jednej brygady,

8. Roboty budowlano — montazowe wolno wykonywa¢ jedynie na podstawie przekazanego przez
Inwestora ,,Projektu organizacji ruchu na czas budowy” lub, po uzyskaniu uprzedniej zgody
Nadzoru, opracowanej przez Wykonawce dokumentacji i zatwierdzeniu przez wlasciwe
organy projektu organizacji ruchu, ktéry musi dodatkowo by¢ odebrany w terenie w kazdym
przypadku przez Zarzadzajacego Ruchem,

9. Zajgcie pasa drogowego moze si¢ odby¢ jedynie na podstawie projektu organizacji ruchu na
czas budowy po uprzednim uzyskaniu zgody Zarzadcy Drogi,

10. Nie pozostawia¢ otwartych studzienek kablowych budowanej kanalizacji kablowej w czasie
przerw w pracy oraz po jej zakonczeniu,

11. Otwarte wykopy liniowe nalezy odgrodzi¢ od ciagéw pieszych barierami sztywnymi,

a w przypadku konieczno$ci ustawienia ich na jezdni, konieczne jest umieszczenie na nich
lamp ostrzegawczych koloru zottego wlaczanych w nocy oraz w dzien w okresach
ograniczonej widocznosci,

Przebudowa ulicy Poprzecznej w Ktomnicach



BSiPK Sp. z 0.0. D-12-1036/5-D str.4

12. Podczas robot zwiazanych z budowa nalezy zapewni¢ drozno$¢ ciagdéw pieszych, a nad
wykopami poprzecznymi w stosunku do chodnika ustawi¢ dla pieszych podesty z porgczami,

13. Otwory wykopow na czas przerwy w pracy oraz po zakonczeniu dnia roboczego nalezy
zastoni¢ i zabezpieczy¢ przez mozliwoscia samoczynnego odkrycia,

14. Pojazdy uzyte do ustawiania stupéw o§wietlenia ulicznego oraz do montazu urzadzen nad
jezdnia powinny by¢ odpowiednio oznakowane i o§wietlone zgodnie z wytycznymi
zamieszczonymi w Zalaczniku 4 ,, Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”, a front robot
oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

15. Prace montazowe na wysokosci wykonywacé z kosza zwyzki lub platformy zabudowanej na
pojezdzie przy uzyciu szelek bezpieczenstwa i zachowaniu regulujacych ta praca norm.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA'INSTRUKTA'ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- Instruktaz prowadzi¢ w dniu poprzedzajacym dzien, w ktorym maja nastapi¢ roboty szczegolnie
niebezpieczne oraz zaraz przed przystapieniem do robot,

- Na instruktaz wzywac¢ jedynie pracownikéw majacych bra¢ udzial w pracach szczegolnie
niebezpiecznych,

- Szkoli¢ w grupach do 7 os6b,

- Fakt przeprowadzenia szkolenia dokumentowa¢ w posta¢ potwierdzenia przez danego pracownika
czytelnym podpisem,

- Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do robot powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
ogoblnych przepiséw BHP przy wykonywaniu robot ziemnych i montazowych,

- Pracownicy obstugujacy poszczegoélne maszyny winni posiadaé stosowne uprawnienia i aktualne
badania zdrowotne dopuszczajace do pracy na danym sprzecie,

- Pracownicy pracujacy za pomoca narzedzi mechanicznych i elektrycznych powinni doktadnie
zapoznac si¢ z instrukcjami obstugi tych narzedzi i przestrzega¢ zawartych w nich zalecen,

- W przypadku prowadzenia robot w poblizu istniejacego uzbrojenia pracownicy powinni by¢
poinformowani o zagrozeniach wynikajacych z uszkodzenia uzbrojenia.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT budowlanych W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB w ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

- Na terenie budowy powinien znajdowac si¢ punkt pierwszej pomocy medycznej, ktory
obstugiwany bedzie przez osobg przeszkolona i do tego wyznaczona,

- Na wypadek pozaru, awarii, wypadku drogowego lub innych zagrozen, na terenie budowy
wywieszona bedzie tablica informacyjna podajaca numery telefonow alarmowych oraz znajdowat
si¢ bedzie telefon komorkowy, ktorego mozna uzy¢ w kazdej sytuacji kryzysowej,

- W wypadku awarii lub innych zagrozen pracownicy winni natychmiast opusci¢ miejsce zagrozenia
1 zgromadzi¢ si¢ w miejscu bezpiecznym, gdzie winny sprawdzi¢ czy sa wszyscy pracujacy na
budowie. Ponadto nalezy zamkna¢ dostep osobom postronnym do terenu awarii lub catej budowy
(w zaleznosci od skali problemu). Dodatkowo nalezy powiadomi¢ administratora uszkodzonej
sieci oraz, w zaleznosci od zdarzenia, Policj¢, Pogotowie i Straz Pozarna,

- Fakt przeprowadzenia szkolenia dokumentowaé¢ w postac¢ potwierdzenia przez danego pracownika
czytelnym podpisem

- Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi lub ta§mami
biato — czerwonymi

- Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez i obuwie ochronne,

- Sciany wykopu winny byé zabezpieczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- Migjsca wykonywania robo6t, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania
robot powinny by¢ dostatecznie o$wietlone,
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- W przypadku robot prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie pracy dzwigdéw nalezy
bezwzglednie nosi¢ kaski ochronne oraz zwraca¢ szczeg6lna uwage na ruchy ramienia dzwigu
oraz zawiesia,

- Prace w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem
Uzytkownikéw danego uzbrojenia — zgodnie z wytycznymi podanymi przez Uzytkownika.

NALEZY PRZESTRZEGAC PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY,
ZAWARTYCH W ROZPORZADZENIACH:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie og6élnych
przepisow BHP (Dz.U. nr 129/97 poz. 844, Dz.U. nr 91/02 poz. 811),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 02.11.1954 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny prac przy spawaniu i cigciu metali (Dz.U. nr 51/54 poz. 259),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 15.05.1954 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny prac uzytkowaniu butli z gazami sprezonym, skroplonymi
1 rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. nr 29/54 poz. 115),

- Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego
z przewodami roboczymi gotymi (PN-E-05100-1:1998),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 z pdzniejszymi zmianami,
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczy bezpieczenstwa pracy
na wysokosci, §100 punkt 1.

- Rozporzadzeniem MGPiB z dn. 01.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych,

- ,,Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno
- §ciekowych w gospodarce komunalnej" - wyd. CTBK 1989 1.

- Rozporzadzenie MPiPS z dn. 14.03.200r. w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych.

UWAGI KONCOWE:

- przed przystapieniem do robot, w miejscach przewidywanych kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania sytuacyjnego
i wysoko$ciowego istniejacych przewodow. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci
w stosunku do danych przyjetych w projekcie sposob rozwigzania kolizji skonsultowac
z Projektantem,

- roboty budowlano - montazowe w miejscach zblizenia lub przekroczenia istniejacego uzbrojenia
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z wczesniejszymi
uzgodnieniami,

- wszystkie zmiany w zakresie stosowania zamiennych materialow, technologii, zmian trasy czy
korekt posadowienia obiektow nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
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