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2019 KLOMNICE POPRZECZNA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
1 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.5 km
0.50
2 Usuniecie humusu
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2/0126-01 spycharek
1857 m?2
1857.00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV |m3
d.2|0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
231.55 m3
231.55
4|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1l1-
IV - odwdz niezdatnego humusu lub nadmiaru gruntu
Krotnos¢ = 10
231.55 m3
231.55
3 Roboty rozbiérkowe
5|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.3|/0101-01
12 m
12.00
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.3|0804-03
1373 m?2
1373.00
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego - za kazdy dalszy |m?2
d.3|0804-04 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
1373 m?2
1373.00
8|KNR 2-31 Transport wewnetrzny kruszywa tamanego pojazdami samowytadowczymi na |t
d.3/1510-05 odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
444.85 t
444.85
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legtos$¢ do 1 km
27.46 m3
27.46
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
27.46 m3
27.46
4 Roboty ziemne
11|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu 1V) m3
d.4/0311-03
5 m3
5.00
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
d.4|0236-02
5 m3
5.00
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.4|0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
319.50 m3
319.50
14|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.4/0301-03 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu IV)
35.50 m3
35.50
15/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4(0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - odwéz niezdatnego humusu lub nadmiaru gruntu
Krotnos¢ = 10
355 m3
355.00
16/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.4{0317-0201 gruntach suchych kat. 11l-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
24 m3
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24.00
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-IV; |m3
d.4/0320-0201 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
24 m3
24.00
5 Regulacja urzadzen
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
18 szt.
18.00
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5|1406-04
11 szt.
11.00
6 Krawezniki
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
40 m3
40.00
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piasko- |m
d.6|0403-01 wej
480 m
480.00
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
1 m3
1.00
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.6|0403-01
25 m
25.00
7 Obrzeza
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z kruszywa tamanego m3
d.7|0402-02
18.04 m3
18.04
25|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7/0407-03 niem spoin piaskiem
451 m
451.00
8 Wzmochienie podtoza
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1975 m?2
1975.00
27|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5MPa - |m2
d.8/0111-03 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1956 m?2
1956.00
28|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5MPa - |m2
d.8/0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
19 m?2
19.00
9 Jezdnia
29|(AW) kalk. Zakup i dostarczenie kruszywa (gruntu) do wykonania podbudowy pomocnie- |m?2
d.9|wlasna czej.
264.51 m?2
264.51
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.9|0114-05 15cm
1863 m?2
1863.00
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.9(/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos$¢ = 5
1863 m?2
1863.00
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.9/0511-03 mentowo-piaskowej
1863 m?2
1863.00
10 Zjazdy
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.10{0114-05 15cm
18 m?2
18.00
-3-
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34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.10{0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
18 m?2
18.00
35|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.10/0511-03 mentowo-piaskowej
18 m?2
18.00
11 Chodniki
36|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.11{0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
897 m?2
897.00
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.11/0114-05 15cm
897 m?2
897.00
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.11{0511-03 mentowo-piaskowej
897 m?2
897.00
12 Zielence
39|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2
d.12]0505-02
470 m?2
470.00
40(KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - humus |m2
d.12|0510-01 z odzysku
470 m?2
470.00
41|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu - |m2
d.12|0510-02 humus z odzysku
470 m?2
470.00
13 Oznakowanie pionowe
42|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.13|0703-03 macyjnych
3 szt.
3.00
43|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.13/0818-08
1 szt.
1.00
44|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm szt.
d.13]0702-01
1 szt.
1.00
45|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.13|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
3 szt.
3.00
14 Geodezyjny operat powykonawczy
46 Pomiary powykonawcze wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powyko- szt.
d.14 nawczego.
1 szt.
1.00
-4-
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