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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie ma na celu uszczegélowienie danych zawartych w Projekcie
zagospodarowania terenu, potrzebnych dla prawidlowej realizacji zadania oraz sporzadzenia
cz¢sci kosztowej i specyfikacyjnej.

Zakres opracowania obejmuje projekt branzy drogowe;j.

2. Projektowane rozwiazanie.

2.1. Rozwigzania konstrukcyjne.

2.1.1. Nawierzchnie. ,
Z ok B
Zgodnie z wymogami Inwestora jezdnia posiada¢ bedzie nawierzchnig bitumiezng,zjazdy
iciagi piesze posiadac bgda nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej o zréznicowanej
kolorystyce ukladanej na podsypce cementowo piaskowe;. i
Podbudowa zasadnicza jezdni wykonana bgdzie z betonu-asfaltowego. Podbudowa
pomocnicza jezdni, podbudowa zasadnicza zjazdéw i ciagéw pieszych oraz warstwa
wzmocnionego podloza gruntowego wykonane zostang z uzyciem stabilizacji spoiwem
(podbudowa i wzmocnione podloze z kruszywa lub gruntu stabilizowanego cementem).
Rozwiazanie umozliwi wykorzystanie wbudowanych materialéw w konstrukcje jezdni.
Konstrukcje¢ nawierzchni przyjgto jak dla kategorii obcigzenia ruchem KR 1
z uwzglednieniem konieczno$ci zapewnienia dojazdu i postoju pojazdom ciezkim
(zwif;kszenifa czasu .oddgi‘alywar.lia ob'ciaienirfl na na\.,vierz'chnic). BRG] 2Pl
Potaczenie istniejacej i nowej nawierzchni-bitumieznej nalezy wykonad jake-zazebiajgce-
sie-przy-zastosowaniu-geosiatki-o sztywnych weztach do nawierzchni-bitumicznych.-
Zastosowana metoda ma na celu trwale polaczenie oraz zminimalizowanie mozliwosci
odlaczenia nawierzchni w miejscach styku.

2.1.2. Podloze.

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ po uzyskaniu wynikéw badania podloza
gruntowego (modulu odksztalcenia) min. 120 MPa.

Z uwagi na podloze gruntowe zakwalifikowane do grupy nosnosci G2 oraz kategorig
obcigzenia ruchem na poziomie KR 1, zachodzi konieczno§¢ doprowadzenia podtoza
gruntowego do grupy nosnosci G1 oraz zachowania grubosci warstw z uwagi na
mrozoodpornosé - 40 cm.

Zaprojektowano wzmocnienie podioza nawierzchni za pomocg wykonania warstwy z gruntéw
stabilizowanych spoiwem hydraulicznym.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu wzmocnienia podioza niz zaprojektowane i zmiang
materiatlow konstrukcyjnych, pod warunkiem uzyskania wymaganych charakterystyk podtoza.

2.1.3. Obramowania.

Obramowanie jezdni zaprojektowano z krawgznikéw betonowych, obramowanie ciagéw
pieszych i pieszo-rowerowych za pomocg obrzezy chodnikowych betonowych.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, jezdnie nalezy ograniczyé przy pomocy kraweznika
obnizonego (najazdowego) wyniesionego 4cm ponad jezdnig. W rejonie skrzyzowan za
pomocg kraweznika wystajacego 10cm ponad poziom jezdni, natomiast w rejonie przejéé dla
pieszych przy pomocy krawgznika obnizonego wyniesionego 2cm ponad jezdnie.
Réznicg wysokoSci pomigdzy kraweznikiem wystajacym a kraweznikiem obnizonym
wykonac przy pomocy krawgznika skosnego.
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Posaq e ——mme Wienie kraweznikow przewidziano jako typowe na lawi
Wmie = scach lukow wyokraglajacych nalezy zastosowaé kraw
Zgodrm —————— o ch 7 dokumentacja rysunkowa.

Sra—— ——-cgoblowe rozwigzanie pokazano na rysunkach ,,Szczegd
2.2, L= ME<sztaltowanie terenu.

Ul —=taltowanie terenu bgdzie zblizone do stanu istniejacege
W Navse——""" s azaniu do istniejacego terenu z niezbednymi korektami
zZapeve " o3 1enia odpowiednich parametréw (zgodne z przepisami |
OraZ Ll —mnozliwiajace sprawne odprowadzenie wéd opadowych.
Pochs,~— TN = ==nianiwelety w granicach od 0,5% do 1,2%.
Jezd ®  —————————————== posiadac bedzie pochylenie poprzeczne jednostronne 2
pochs— HEEERNNN —mm==—n1a poprzeczne 2% skierowane w strong jezdni.

S —— ——cgolowe rozwigzanie pokazano na rysunkach ,,Projekt
wProfm TN podluzny” i ,,Przekroje konstrukcyjne”.
2.3. Cmmmm— —=smciwodnienie.

oa = ==~0dnienie projektuje si¢ w sposob grawitacyjny poprzez
Nawic — ——=chni. Zgodnie z ustaleniami, wody opadowe odprowad:
W teres e—— —m _, jak w stanie istniejacym.

24. NE— —— b Oty ziemne.

Prc s ——v AdZONe roboty ziemne ogranicza¢ si¢ bedg do korytowa
nawies mmm—— — ———=chni oraz wykonania korekt skarp.

Po.a——— S 2 —=stawowe roboty ziemne w 80% beda wykonywane mech
istnie)) == =ssssmmme. <cgo uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz w sasie
robot = ziemne nalezy wykonywac r¢cznie. Stanowi to ok. 20%
2,5. L= 2z 3dzenia obce.

Ko 1T s dujqce urzadzenia podziemne i naziemne zostana zgodn
UZY K e — ———=nikéw urzadzen zabezpieczone lub przelozone.

Na e 3 vz3dzeniach nie ujetych w zakresie przebudowy projekt
POMO e— —====3 rur ochronnych dwudzielnych.

Zall ——m—— ca si¢ wykonanie oceny stanu technicznego podziemnyc
objety, —m— T przekladka oraz, w razie koniecznosci, dokonanie niez
wykom s ——===—aniem gloéwnych prac zwigzanych z robotami drogowym

WV ——— <O ZI0Mi€ nawierzchni nalezy wykonaé regulacje pionowa
Zwicrn e —— —=en istniejacych urzadzen nie podlegajacych przebudowi
CigZk i = —— =30,

Pre—me. e € W Poblizu urzadzen obeych nalezy prowadzié pod n

dane==  —————— e urzjdzenia.

2.6. VM S—— g f\ C 7@ NS

A —— ——————me—o0jektowany uklad sytuacyjno - wysokosciowy dowigzan
panst— ~OWwWYych.

e — ——cg0ly dotyczace wytyczenia zawarto w zalgczniku oraz |
ZaZO0S P — sz darowania terenu”.
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3. Warunki geotechniczne.

Na podstawie przeprowadzonych badaii geotechnicznych mozna stwierdzié, ze podloze
rodzime pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, nie jest zréznicowane pod wzgledem
rodzaju i no$nodci gruntéw oraz warunkéw wodnych, miedci sie w grupie no§nosci G1-G2.
Nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej oraz sgczenf.

Warunki geotechniczne zaklasyfikowano jako proste - T kat. geotechniczna, przy
uwzglednieniu charakteru obiektu budowlanego i zakresu prowadzonych rohét.

Szczegbly dotyczace rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych ujeto w odrebnym
opracowaniu.

4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Po wykonaniu robdt nalezy wykona¢ geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
Dokumentacjg powykonawczg nalezy zglosi¢ do odpowiedniego Zasobu Geodezyjnego celem
dokonania aktualizacji. Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy réwniez przekazad
w uzgodnionej fornmie Inwestorowi.

5, Zataczniki.

5.1. Tabele wytyczeniowe.
Wspéirzedne punktéw giéwnych ukladu drogowego.

Punkt Y (E) X(MN)

1 6595913,95 564442775

J 6595471,85 5644665,62

Z3 6595880,22 564444790

Z4 6595781,84 5644504,19

Z5 6595664,95 564456740

Z6 6595544,39 5644628,65

W4 6595501,00 5644651,46

Parametry lukéw poziomych.
| Wierzcholek R (m) L (m) a() f (m) T(m) |
W4 1000 31,86 1,83 0,13 1593 |
5.2. Tabele robét ziemnych
Pow, Obj. Pow, Ob;. Skum. obj. | Skum. obj. Sk bi
Pikieta wykopu wykopu nasypu nasypu wykopu nasypu um. 0 3:] '
(m2) (m3) (m2) (n3) (m3) (m3) | Petto (m3)
0+009.600 i.14 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

0+050.000 1.71 57.49 0.00 043 57.49 .43 57.06
0+100.000 0.87 64.41 0.04 0.92 121.90 1.35 12(3.55
0+150.000 1.36 55.56 0.00 0.93 177.46 2.28 175.19
0+200.000 1.55 72.55 0.00 0.04 250.02 232 24770
0+250.000 1.20 68.76 0.01 0.35 318.78 2.67 316.11
0+300.000 142 65.65 0.00 0.40 384.43 3.07 381.36
0+350.000 1.34 69.05 0.00 0.13 453.48 3.20 450.28
0+400.000 141 68.64 0.00 0.10 522,12 3.30 518.82
0+450.000 0.95 58.94 0.04 0.93 581.06 4.23 576.83
0+500.000 1.20 53.73 0.00 0.91 634.79 5.14 629.65
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