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RADOMSKO dn. 10.04.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Nr 243 poz.1623 z 2010 roku z p6Zniejszymi zmianami)

Oéwiadczam,

ze projekt techniczny:

wRemont drogi gminnej ulicy Lisiej w Garnku etap 1”

- dzialka nr 2045 obr¢b Garnek, Gmina Klomnice, zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
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Podpis i pieczgé
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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej zawartej z Gming Klomnice

» Mapa ewidencyjna

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

» Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z
poin. zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

»  Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.

z pézn. zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie.

> obowigzujgce normy i przepisy

» ocena stanu istniejgcego podczas wizji w ferenie

2. DANE OGOLNE,

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie $laskim, powiecie
czgstochowskim, na terenie Gminy Klomnice: na dzialce stanowigcej pas drogowy drogi

ulicy Lisiej tj. :

dziatka nr: 2045; dzialka pasa drogowego

obreb Garnek,
Gmina Klomnice

Przedsigwzigcie realizowane jest na zlecenie Gminy Klomnice, ulica Strazacka 20,
42-270 Klomnice

3. ZAKRES REALIZACJI
% Stan istniejgcy

W stanie istnicjgcym na odcinku objetym opracowaniem remontu ulicy Lisiej
znajduje si¢ na wigkszosci odcinka objetego opracowaniem jezdnia utwardzona kruszywem
z domieszkg gruzu betonowego i asfaltowego o szerokosci jezdni 3,5-5.2m z poboczami

gruntowymi obustronnymi 0,6-1,2mb.
Droga w stanie istniejgcym posiada ubytki i nieznaczne deformacje nawierzchni,

Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podluzne
na tereny gruntowe.

STARQST WO POwWIATOWE
wWCZESTOCHOWIE
Wydziai Administracii

% Stan zamierzenia projektowego

Przyjete rozwigzania projektowe ( nie ingeruja w stan istniejacy wykorzystania i
zagospodarowania dzialek
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Zestawienie elementéw zamierzenia projektowego

o Dlugosc¢ drogi objetej zadaniem - 883,00 mb
o Szerokosé¢ nawierzchni jezdni - 5,0mb
o Pobocza z destruktu -0,5mb

Zamierzenia projektowe dgzg do poprawienia komfortu jazdy, tym
samym zwiekszenia bezpieczenstwa.

W ramach realizacji zadania zaklada si¢ wykonanie remontu w granicach
istniejgcego pasa drogowego.

Istniejgcy korpus drogowy na krawedziach przyslonigty darning, przewiduje sig jej likwidacjg
oraz wykonanie poszerzen istniejacego korpusu drogowego z pospolki gr.15 obustronnie
o szerokosciach zmiennych 20-110cm ( po wezesniej likwidacji humusu w tych miejscach),
umozliwiajac wykonanie zakladanych warstw konstrukcyjnych drogi.

Docelowo zaklada sie wykonanie jezdni szerokosci 5,0mb o nawierzchni bitumicznej.
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm oraz warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego AC 16 W gr. 4cm na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 15cm
wraz z poboczami obustronnymi szerokosci 0,5m z destruktu bitumicznego gr. 12cm
ukladanego na warstwie wyréwnawczej z pospolki gr. $r. 15em ( w miejscach wykonywania
poboczy zaklada si¢ likwidacje istniejgcej darniny przed wykonaniem warstwy
wyrownawczej z pospolki).
Na tukach R<40m spadek na jezdni nalezy zastosowa¢ jednostronny 3%.

Wody deszczowe odprowadzane bedg zgodnie z stanem istniejgcym na
tereny gruntowe oraz na odcinkach do przydroznych rowéw w obrgbie granic pasa
drogowego.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji powinny posiada¢ stosowne atesty oraz aprobaty
techniczne, ktére zostang przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu
ich akeeptacji.

4. KOLIZJE

Zamierzenia projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu.
Przewiduje si¢ regulacje istniejacych zasuw wodociagowych do wysokosci nawierzchni po
remoncie.

Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem bgdz uszkodzeniem istniejgcych sieci lezg
po stronie wykonawey. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie
prowadzenia robdét koszty ponosi wykonaweca.

STAROSTWO POWIATOWE

5. WYKONANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH wGCZESTOCHOWIE
Wydziat Adminlstrac)l
PODBUDOWA TLUCZNIOWA Architerxioniczno-Budowlane)

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze byé po zageszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwickszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubosé
warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczaé 20 cm. Kruszywo grube
powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukladarki
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albo réwniarki. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zageszezeniu i zaklinowaniu osiggnela grubo$é projektowang. Kruszywo grube
powinno by¢ przywalowane dwoma przej$ciami walca statycznego, gladkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m2. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami
podluznymi, cz¢Sciowo nakladajacymi si¢ w Lkierunku osi jezdni. Zaggszczanie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczié si¢ od dolnej
krawedzi i przesuwa¢ si¢ pasami podluznymi, cze¢sciowo nakladajgcymi sig, w Kierunku
gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa
grubego nalezy rozlozyé kruszywo drobme w réwnej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzyé walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m2, albo plytows zageszezarka wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna byé taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly
wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne operacje rozkladania
i wwibrowywania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3
do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m2, albo walcem ogumionym w celu
dogeszcezenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania,

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane
i rowne, bez kolein. Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta. W celu spelnienia
tego warunku przed uloZzeniem warstwy wigzacej na istniejgcej jezdni zaklada sig
wykonanie warstwy wyrownawezej. NieréwnoS$ci podloza pod warstwy asfaltowe nie
powinny by¢ wieksze od podanych w ST.

W celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia miedzywarstwowego poszezegélne
warstwy konstrukeyjne skropi¢ emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa.
Zalecane iloSci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza
podano w ponizszej tablicy.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uplynniacza. W przypadku zastosowania emulsji
asfaltowej szybkorozpadowej czas ten moze byé skrécony do 15min przed wlasciwym
rozkladaniem mieszanki min.-bit.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie zaggszezania nie powinna by¢
mniejsza STARQSTWO POWIALL -
L . STARO T S CHOWIE
dla asfaltu D 70 125°C, b o i Administracii

dzial Adn ™ :

v' dla asfaltu D 100 120°C. A‘:xfi\:p:\;g;ﬁi:.‘.‘-ti"ﬁ"--?“71“!0""’1’-‘"3-‘

Zageszezanie nalezy rozpoczgé od krawedzi nawierzehni ku srodkowi. Zlgcza w
nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi
drogi. Zlgcza w nawierzchni wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie
co najmniej 15 cm.
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Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i lukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg +£0,5%.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

z tolerancja 1 cm.
Uksztaltowanie osi w planie. O§ warstwy w planie powinna by¢é usytuowana

zgodnie z dokumentacjg projektows, z tolerancjg £5 em.
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja, z tolerancja £10%

Nieréwnosci podluzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone zgodnie
wg BN-68/8931-04 nie przekraczajace dopuszezalnych wartosci.
Wszelkie roboty zwigzane z wykonywaniem warstw konstrukeyjnych nalezy realizowaé
zgodnie z ST,

6. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

o Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywaé zgodnie z
wlasciwymi normami, aktami prawnymi, pirzepisami i instrukcjami; ponadto nalezy
wykorzysta¢ calg dostgpng wiedzg i umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia
prawidlowego i terminowego wykonania robot;

« Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac¢ tak, aby nie
naruszaly one praw i intereséw oséb trzecich;

» Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé pod nadzorem
osob uprawnionych w odpowiednich specjalno$ciach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

» Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycja zobowigzane sa
do dopilnowania przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP, ppoz. i ergonomii w
trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycja;

« Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych materialow, elementéw i systeméw budowlanych
pod rygorem zachowania parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji
projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodnié z Projektantem i Inwestorem);

STAROSTWO POWIATOWE
wCZESTOCHOWIE
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