GRZYBUD Pawet Grzybek Kubiki 2, 97-525 Wielgomiyny

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej ulicy Lisiej w Garnku etap 1 - uzupetnienie

ADRES INWESTYCJI : Gmina Klomnice, dziatka nr 2045 obreb Garnek

INWESTOR : Gmina Klomnice

ADRES INWESTORA  :  ulica Strazacka 20, 42-270 Ktomnice

BRANZA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : Kwiecien 2018r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Kwiecien 2018r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zwigzku z uzgodnieniem warunkowym PZD Czestochowa w zakresie dostosowania konstrukcji w rejonie skrzyzowania do KR1 dla ulicy
gminnej wprowadzono zmiane w grubosci podbudowy z kruszywa w rejonie skrzyzowania drég z gr. 15cm na 20cm

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14048



Lisia w Garnku etap 1.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
1/45110000-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - giebokos¢ srednia 12cm
analogia
91.4 m?2 91.400
RAZEM 91.400
2|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1/0109-07 kat.IV)
91.4*0.12 m3 10.968
RAZEM 10.968
3|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0109-08 Krotnos¢ = 9
91.4*0.12 m3 10.968
RAZEM 10.968
2|45233100-0 |JEZDNIA
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.2|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
93.64 m?2 93.640
RAZEM 93.640
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