GRZYBUD Pawet Grzybek Kubiki 2, 97-525 Wielgomiyny
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Slownika Zaméwier
45110000-1 Roboly w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233100-0 Roboly w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi gminnej ulicy Lisiej w Garnku etap 1
ADRES INWESTYCJI : Gmina Klomnice, dzialka nr 2045 obrgb Garnek
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zestawienie elementéw zamierzenia projektowego
o Dlugos¢ drogi objetej zadaniem - 883,00 mb
o Szeroko8¢ nawierzchni jezdni - 5,0mb

o Pobocza z destruklu -0,8mb

Zamierzenia projekiowe dgzq do poprawienia komfortu jazdy, tym samym zwigkszenia bezpieczensiwa.
W ramach realizacji zadania zakfada sie wykonanie remontu v granicach istniefacego pasa drogowego.

Istniejgcy korpus drogowy na krawedziach przystonigly darning, przewiduje sig jej likwidacje oraz wykonanie poszerzen istniejacego korpusu
drogoweqo z pospdtki gr.15 obustronnie o szerokosciach zmiennych 20-110cm { po wozesniej likwidacji humusu w tych migjscach),
umozliwiajgc wykonanie zakladanych warstw konstrukcyjnych drogi.

Docelowo zaklada sig wykonanie jezdni szerokosci 5,0mb o nawierzchni bilumicznej. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 3 gr.
4om oraz warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4cm na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 15¢m wraz z pobo-
czami obustronnymi szeroko$ci 0,5m z destrukiu bilumicznego gr. 12cm ukfadanego na warstwie wyrownawczej z pospdki gr. ér. 15cm {(w
miejscach wykonywania poboczy zaklada sig likwidacjg istniejacej darniny przed wykonaniem warstwy wyrdwnawczej z pospdiki).

Na tukach R<40m spadek na jezdni nalezy zastosowat jednostronny 3%.

Wody deszczowe odprowadzane beda zgodnie 2 stanem istniejacym na tereny grunfowe oraz na odcinkach do przydroznych rowdw w obrg-
big granic pasa drogowego.
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Lisia w Gamnku etap 1.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia ! Jm. | Poszcz Razem
1j45110000-1 {ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE )
1{KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
| d.1{0119-03 rowninnym - wyznaczenie drogi
] 0.883 . B km 0.883 o
- _ . ] _RAZEM ) 0.883
| 2[KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineraino-bitumicznych o gnubosci jm2
J d.1|(801-07 4 cm - w rejonie skszyzowania {miesznka belonu asflatowego i gruzu)
analogia
i 91.4 m?2 91.400
3IKNR 2-31 Mechaniczne rozebranie pedbudowy z mas mineralno-bitumicznych - za kazdy 'm2
d.110801-08 dalszy 1 cm grubosci
analogia Krotnosé = 8
91.4 . m2 91.400
) RAZEM 91.400
4]KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie navderzchni z betonu o gruboséci 12 cm m?2
d.110810-05
129 _im2 12.900
] o B B RAZEM 12.900
5/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na od- |m3
i d.1i0108-11 tegfost do 1 km
L 940124120012 o o S Ime 12.516] .
o e o __ | RAZEM 12516
6/KNR 4-01 ‘Whywiezienie gruzu spryzmovianegoe samochodami samowyladowczymi - za m3
d.110108-12 'kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
91.4'0.12+12.9'0.12 ] m3 12.516] ]
. . . RAZEM 12.516
7IKNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.10108-01
0.031. o . .. ha, _0.031 .
_ o . . RAZEM 0.031]
8 KNR 2.01 Scinanie drzew pila mechaniczng {§r. 26-35 cm) szt
d.1]0103-03 :
: i S |- B } - . o B2l 8.000 3
E— . . e . .. | RAZEM . 8.060
1 9|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt
d.110105-03
8 ) szt. 8.000
] RAZEM 8.000
10|KNR 2-01 Wywozenie dluzyc na odleglosc do 2 km m3
d.1{0110-01
1.69 ! ) ) m3 1.680 i
. . . . RAZEM 1.690
11|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3 T
d.10110-04 Krotno$¢ = 16
i _i1.69 o , _ , |m3 1.690 . ,
I § _ , . . . RAZEM _ 1.690|
12|KNR 2-01 Wywozenie galezi na odleglo$é do 2 km mp
d.1]0110-03
- |48 . . : . . lmp 48.000 _ )
- . . - ] B RAZEM ___48.000
13|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodalek za kazde dalsze 0.5 km WYWOZU mp
d.1:0110-05 Krotnosé = 16
48 _ ' ] mp 48.000 |
{ ) .. . RAZEM 48.000
I 14iKNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  m2 T
' d.110125-02 darnig z przerzutem - likwidacja darniny pod poszerzenia, pobecza, zjazdy gr.
: analogia §r Scim
Krotnos¢ = 0.33
3026.4 m2 3026.400
. . . . . ) RAZEM 3026.400
15 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. -1V - 10 cm gtebo- |m2 T
d.1{0102-01 kosci koryta pod poszerzenla, na zjazdach gr. §r 10cm
analogia
1578.24246.82 ) m2 1825.020
. ) RAZEM 1825.020
16|KNR-W 4-01  |\Wywo6z ziemi samochodami samowytadowezymi na odleglo$é do 1 km (grunt  [m3
d.110108-07 kat.lV}
P 333.82 o ) m3 333.820 :
RAZEM 333,870
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Lisia w Gamnku etap 1.KST

PRZEDMIAR

[Lp. [ Podstawa | ~_ Opisiwyliczenia ) jm. | Poszcz Razem ﬂ‘
i 17|KNR-W 4-01 [Wywdz ziemi samochedami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1;0109-08 [Krotnoge = 12
L :333.82 m3 333.820
S S R RAZEM 333820
. 2145233100-0 JEZDNIA o » .
18/ KNR 2-31 ‘Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie podioZa pod warstwy konstrukeyjne  |[m?2
d.2{0103-04 nawierzchni w gruncie kat. i-IV
1578.2 im2 1578.200
. - ] ] RAZEM 1578.200
19|KNR 2-31 Warstwa odcingjgqca zageszczana mechanicznie - 6 cm gruboscl po zagesz-  jm2
d.210106-03 czeniu
1578.2 m? 1578.,200 o
7 , o ) ) .  TRAZEM 1578.200
20/KNR 2-31 ‘Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru-  |m2
d.2{0106-04 :bosci po zageszczeniu
; Krotnosé = ¢
i 11578.2 m2 1578.200
; N i - ) ] ) , RAZEM 1578.200
21:KNR 2-31 {Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci PO zaggszczeniu|m2
d.2|0114-07 8 em - uzupelnieni ubytkdw w istniejace] nawierzchni przed warstwg z kruszy-
analogia wa
39.4 m2 38400 o
) RAZEM 39.400/
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goma o grubo$ci po zageszczeniu|m?
d.2|0114-07 8cm
4781.92 m2 4781.920
‘ - ‘ ) o ] . RAZEM 4781.920!
23/ KNR 2-31 ‘Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa g6ra - za kazdy dalszy 1 em gru- fm2 \
d.2/0114-08 'bosci po zageszezeniu |
i Krotnos¢ =7
4781.92 m?  4781.920 ]
. . , . RAZEM 4781.920
24'KNR AT-03  iMechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaliowa na zimno podbudo- [m2
d.2|0202-01 wy tuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycle emulsji 0,8 kg/
m2
[ 4781.92 mz 4781,920
J_ 1. i - ) RAZEM 4781.920
¢ 25IKNNR 6 0308- |Navierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
©od.2ion ‘om (warstwa wigZgca)
‘analogia :
i ‘ 14690.62 m2 4690.620 ]
I o . N . RAZEM 4680.620
26IKNR AT-03  [Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsja asfallowa na zimno podbudo- |m?
d.2{0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuiycie emulsii 0,5 kg/m2
|4690.62 mZ 4690.620 ] N
. . . . ‘ ) . RAZEM 4690.620
27|KNNR 6 0308-iNawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m?
d.2;02 cm {warstwa $cieralna)
I 4589.32 m? 4559.320 ]
i RAZEM 4599,320|
..3:45233100-0  'POBOCZA B )
f 28{KNR 2-31 :Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
- d.3:0103-04 inawierzchni w gruncie kat. |-ty
i 11095.6 m2 1095.600
!> , . . ; RAZEM 1095.600
29 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 om grubosci po zagesz-  |m?
d.310106-03 czeniu
1095.6 m? 1095.600 ]
i . ] ] . RAZEM 1095.600
[ 30{KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zaggszezana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru-  |[m2
1 d.3)0106-04 bosci po zageszczeniu
{ Krotnos¢ = 9
11095.6 im? 1085.600
e S L - 1 RAZEM 1095.600
31|KNNR 6 0113- Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - warstwa z destruk-|m? ’
d.3(05 tu bitumicznego gr. 12cm
analogia Krotnos¢ = 1.2
93 m2 913.000 -
RAZEM 913.000
41452331000 1ZJAZDY ]
32{KNR 2-31 Mechaniczng profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyine [m?
d.4]0103-04 nawierzchni w gruncie kat. 11V ’ ’ 1

-4.
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Lisia w Garnku etap 1.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa o Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
365.5 mZ 365.500 o
L .. . . RAZEM 365.500
33|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 om grubosci po zagesz-  |m?2
d.4/0106-03 czeniy
. 1365.5 m2 365.500 .
) ) 3 RAZEM 365.500
J4|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru-  |m2
‘ d.4;0106-04 ibo$ci po zaggszczeniu
i Krolnos¢ = 4
; L |365.5 m? . 965.500
_ ) o RAZEM 365.500
¢ 35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszezeniu'm2
! d.4|0114-07 8cm
365.5 m2 365.500 o
. ! _RAZEM 365,500
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 cm gru- [m2
¢ d.4|0114-08 bosci po zageszezeniu I
: i Krotnogé = 7 |
: i3855 m? . 365.500
[ o . ;. RAZEM 366,500
! 37/KNRAT-03  Mechaniczne oczyszezenie | skropienie emulsy asfattowg na zimno podbudo- |m2 i
d.4|0202-01 wy tluczniowe] lub z gruntu stabilizowanego cemantem; zuzycie emulsii 0,8 kg/ i
! m2 |
1365.5 mZ 365500 _
, e . - . _RAZEM 365.500
J8|KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m? :
d.4102 cm {warstwa $cieralna) - gr. 5cm
analogia Krotnos¢ = 1.25
3655 m2 365.500
i . . RAZEM 365.500
_ 5/45232000-2 REGULACJA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY )
. 39IKNR 2-31 Regulacja pionowa sludzienek dla zawordw wodociggowych | gazowych szl
d.5{1406-04
i i14 szi. 14.600 o
RAZEM 14.000
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GRZYBUD Pawet Grzybek Kubiki 2, 97-525 Wielgomlyny
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Slownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45232000-2 Roboly pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi gminnej ulicy Lisiej w Garnku etap 2
ADRES INWESTYCJI : Gmina Klomnice, dzialka nr 2045 obreb Garnek
INWESTOR : Gmina Klomnice
ADRES INWESTORA . ulica Strazacka 20, 42-270 Ktomnice
BRANZA :  drogowa
DATA OPRACOWANIA ¢ kwiecien 2018r.
. » Kamil Ziolkowski
WYKONAWCA - INWESTOR :
o en A

A RUIDAWLANE
urn : A
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F n'\.-‘.}"nw.:l‘,;;.‘:j drogowve]

g bu
robot 4
Data opraeow&{fé"}’-'* Data zatwierdzenia

kwiecien 2018r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zestawienie elementow zamierzenia projeklowego
o Diugos¢ drogi objetej zadaniem - 442,00 mb
o Szerokosd nawierzchni jezdni - 5,0mb

o Pobocza gruntowe -0,5mb

Zamierzenia projektowe daza do poprawienia komfortu jazdy, tym samym zwigkszenia bezpieczeristwa.
W ramach realizacji zadania zaklada sie wykonanie remontu w granicach istniejacego pasa drogowego.

Ze wzgledu na znaczne deformacje i ubytki istniejgce] nawierzchni {brak wystarczajgcego utwardzenia) przewiduje sig korytowanie nawierz-
chni $redniej gtgbokosci 1Gcm z wykonaniem profifowania istniejgcego podieza oraz wykonanie nowej warstwy odsgczajgee] z pospdtki gr.
15cm na catsj szerokosci pod warstwy konstrukecyjne drogi.

Docelowo zaklada sig wykonanie jezdni szerokoéci 5,0mb o nawierzchni bitumicznej. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr.
Scm na pedbudowie z kruszyera Famanego 0/31,5mim gr. 15cm wraz z poboczami obustronnymi szerokosci 0,5m gruntowymi wyprofilowany-
mi gr. 25cm (materiat wykorzyslany z korylowania)

Wody deszczowe odprowadzane beda zgodnie z stanem istniejacym na tereny gruntowe oraz na odcinkach do przydroznych rowdw w obre-
bie granic pasa drogowego.
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Lisia w Garnku etap 2

KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1|45110000-1  |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pemiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.110119-03 rowninnym - wyznaczenie drogi
0.442 km 0.442 o
T i - RAZEM 0.442
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gegstych ha
d.1]/0108-01
0.007 L o _ ha, 0.007
. o ofoo | RAZEM 4 0.007
3KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1/0125-02 damig z przerzutem - likwidacja darniny ge. §r 5cm
analogia Krotnos¢ = 0.33
1502.8 m? 1502.800 o
e e RAZEM 1502.800
41KNR 2-01 Wykopy wykenywane spycharkaml o mocy 74 KW (100 KM} w gruncie kat. Il |m3
d.1;0228-05 i
i 234.2646.65 m3 240.910
RAZEM __240.910
5|KNR-W 4-01 \Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegio$é do 1 km (grunt  |m3
d.1|0109-07 kal.iv)
..|15602.870.05+240.91-132.6 m3 183.450 .
A I SO e RAZEM 183.450,
: 6|KNR-W 4-01  1Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na kazdy nastgpny 1 km m2
:d.410109-08 Krotnosé = 42
! 1183.45 m3 183.450
Cd o ) RAZEM 183.450
! 2/45233100-0 [JEZDNIA N
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukeyjne |m2
d.2|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-{V
2342.6 m2 ;2342600
. i RAZEM 2342.600)
8|KNR 2-31 Warstwa odcinajqca zaggszczana mechanicznie - 6 om grubosci po zagesz-  |m2
d.2|0106-03 czeniu
23426 m2 2342.600
. RAZEM 2342.600
9|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru-  jm2
d.2|0106-04 bodci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 9
23426 m? 2342.600
e — RAZEM 2342600
10{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszezeniu|m?2
d.2{0114-07 8cm
2254.2 me 2254.200 -
: 3 RAZEM 2254200
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- im2
d.2/0114-08 bosci po zaggszezeniu
Keotnosé =7
b 22842 m2 2254.200
S VR R RAZEM  2254.200
12;KNR AT-03  'Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfallowg na zimno podbudo- |m?
d.2:0202-01 vy Huczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
|2254.2 m2 2254.200
S RAZEM 2254,200
13|KNNR & 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 [m2
d.2{02 cm (warstwa $cieralna) - gr. 5cm
analogia Krotno$é = 1.25
22t0 m2 2210.000
N — RAZEM 2210.000
_3/45233100.0 |POBOCZA == = : -
14| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukeyjne  [m2 o
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
6188 m? 618.800
. ] . RAZEM 618.800
15/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypbw o wys, do 3.0 m spycharkami w gruncie {m3
d.3|0235-01 kat, I-11 - wykonanie poboczy gruntowych materialem z korytowania bez darniny
analogia
_ 132.6 m3 132600 -
,, B RAZEM 132.600
41452331000 |ZJAZDY ]
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konsliukcyjne ‘mz ‘
d.4:0103-04 mawierzchni w gruncie kat, -1V f

-3
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Lisia w Garnku etap 2.KST

PRZEDMIAR

LLp. ; Podstawa ‘Opis | wyliczenia Jom. Poszcz Razem
: 11333 m? 133.300 ]
) ) . ) ) ] RAZEM 133.300
17 |KNR 2-31 Warstwa odcinajqca zaggszczana mechanicznie - 6 cm grubodcl po zagesz-  [m2
d.4/0106-03 czeniu
1333 m2 133.300
RAZEM 133,300,
181KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznle - Za kazdy dafszy 1 cm gru- |2
d.4|0106-04 bosci po zaggszczeniu
Krotnodé =4
L 11333 m?2 133.300 -
‘ ; i —— . . RAZEM 133.300
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma o grubosci po zageszczenium?
d.4{0114-07 8 cm
133.3 m? 133.300
] RAZEM 133.300
20{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warslwa géma - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.4i0114-08 bosci po zageszezeniu
Krotno$¢ =7
! 133.3 m2 133.300 o
I ; . . _ . : RAZEM 133,300
i 2HKNRAT-03  |Mechaniczne oczyszczenie i skropisnie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m2 ;
P d.4:0202-01 iwy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/ J
‘ im2 !
L 133.3 m2 133.300 ]
A . _ ‘ , RAZEM 133.300]
22|KNNR & 0309-INawiarzchnie z mieszansk mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 4 |m?
d.4/02 cm (warstwa Scieralna) - gr. 5em
analogia Krotno$é = 1.25
1333 m2 133,300
N RAZEM 133.300
5/45232000-2 |REGULACJA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY -
23|KNR 2-31 Regulacja plonowa siudzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt
d.5/1406-04
8. . szl. 8.000 |
— RAZEM 8.000

Norma STD Versia 4.46 Nr senyjny: 14048




