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Opis produktu
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(zdjecie pogladowe)

symbol na
rzucie

Lawka wykonana ze szlifowanej stali
nierdzewnej w kolorze naturalnym oraz
drewna §wierkowego pokrytego farbg w
odcieniu debu. Mocowana do podtoza za

pomoca kotkéw rozporowych.
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Kosz, szkielet kosza wykonany ze stali
nierdzewnej w kolorze naturalnym, Sciany
wykoriczone drewnianymi deskami z drewna
$wierkowego pokrytego farba w odcieniu
debu. Przytwierdzony do podloza za pomocy
kotkéw rozporowych. Wktad z blachy
ocynkowanej.
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Stupek o kwadratowym przekroju, wykonany
ze stali nierdzewnej, zamocowany do

fundamentu betonowego przy pomocy kotkdéw
rozporowych.
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Stojak rowerowy wielostanowiskowy.
Wykonany ze stali nierdzewnej satynowanej.
Stojak mocowany jest do podtoza poprzez
przykrecenie. W dolnej czesci stojaka sg ,uszy”

ktére stuzg do przymocowania $ruby.
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Lawka, projekt siedziska oparty zostal na
konstrukcji stalowej oraz drewnianym
siedzisku wykonywanym z drewna
$wierkowego. Montaz tawki dokonywany jest
przy pomocy koltkéw rozporowych.
Lokalizacja - klomby i siedzisko murek

Popielnica ze stali nierdzewnej, montowana
za pomocg betonowego fundamentu.

Ostona na drzewo, pozioma. Wykonana ze
stalowych ptaskownikéw.
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Lampa oczko solarne, montowane
bezpoérednio w kostce brukowej, na Sciezce
lub pod krzewem. Nie wymaga kabli,
najazdéwka zasilana z akumulatoréw.
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Lampa solarna ze stali nierdzewnej, klosz
anty wadalowy , kolor: srebrny. Zasilanie
solarne, niezalezne od sieci, mocowane
kotkami rozporowymi do fundamentu
betonowego.
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Lampa parkowa, wykonana z wysokiej
jakosci poliweglanu klasy V0, klosz z wysokiej
jakosci PC klasy VO,

Odblyénik: z blachy stalowej malowanej
proszkowo, kolor: szary. Lampa montowana
na stupach. Zasilana z sieci
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Lampa uliczna w wersji pojedyncza
(LU1)1szt., w wersji podwdjne (LUZ) 4szt.
kolor: RAL 7021( ciemny szary). Wysokos¢ ok.
430,5 cm. Zasilanie z sieci

LU1, LU2
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Eawka wykonana ze stali nierdzewnej,
konstrukcja z dwiema nogami,
przytwierdzanymi do fundamentu
betonowego. Siedzisko z drewna §wierkowego
pokrytego farba w odcieniu debu.
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Lampa solarna stalowa, wbudowany panel
solarny w obudowe, wysoko$¢ ok. 300 cm, z
podstawg do zamocowania do fundamentu.
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Drzewa ozdobne Catalpa bignonioides
Surmia bignoniowa 'NANA'

Salix integra 'Pendula’
WIERZBA lokalizacja :wyspa

Zywotnik zachodni 'Smaragd’ (Thuja
occidentalis 'Smaragd") lub Cyprys
Leylanda

Irga pozioma (Cotoneaster horizontalis);
lokalizacj : zielen urzadzaona I, zielen
urzgdzona IT1

Pnacze przy trejazach i przy pergoli Milin
Amerykanski
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Zwir - kamiei dekoracyjny bialy
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Wielkoformatowe plyty betonowe gladkie
w kolrze szarym o wymiarach 50x75x8cm ;

Kostka betonowa o niereglarnych

29 ksztattach gr 8cm w kolorze ciemno
szarym
Dysze pod$wietlane fontanny "mokry
30 "
chodnik
41 Plyty granitowe fontanny (4) i placu (5)

Raw Silk gr. 4cm
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