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Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy drogowej, budowa drogi wraz z miejscami
parkingowymi i chodnikami w ramach zadania ,REWITALIZACIJA PLACU W CENTRUM
KLOMNIC (PASTERNIK)™ Klomnice ul. Sgdowa dzialki nr ew. 510, 488. 617/2, 511/2.
7227, 7268, sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, posiada niezbgdne uzgodnienia i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu

ma sluzyc¢.

PROJEKTANT: inz. Ryszard Sidorowicz 1 ‘
upr. nr SLK/0096/PWOK/03 ;

SPRAWDZAIJACY: inz. Janusz Mu$ / f
upr. nr AG.1L.4/AZ/7131-2/502/01

grudzien 2017




PROJEKT BUDOWLANY
Rewitalizacja placu w centrum Klomnic (Pasternik). Branza drogowa.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Istniejgce zagospodarowanie terenu
Warunki geotechniczne

Projektowane zagospodarowanie terenu
Rozwigzania wysokosciowe
Odwodnienie

Rozwigzania konstrukcyjne
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Analiza obszaru oddziatywania inwestycji

CZESC GRAFICZNA

Orientacja 1:10000
Rys. 1 Plan zagospodarowania terenu 1:500

Rys. 2 Przekroje konstrukeyjne 1:50




PROJEKT BUDOWLANY
Rewitalizacja placu w centrum Klomnic (Pasternik). Branza drogowa.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

1 PRZEDMIOT INWESTYCII
Opracowanic niniejsze obejmuje rewitalizacj¢ w zakresie branzy drogowej placu
w centrum Klomnic (Pasternik). Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid.
510, 488, 617/2, 511/2, 7227, 7268, obreb Klomnice.
Podstawg do opracowaniu projektu byly:
— Mapa sytuacyjno-wysokodciowa w skali 1: 500
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).
Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy i
normy techniczne oraz akty normatywne obowigzujgce w zakresie opracowania i
realizacji przedmiotowej inwestycji.
2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Obecnie dzialka jest niezabudowana, nie posiada nawierzchni utwardzonej, pelni
funkcje handlowo-magazynowe.
3 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zaliczenie obicktu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej:

. Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, proste warunki
gruntowe (wykopy do glgbokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m
wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz ukladaniu
rurociggow)

" Przygotowanie oceny przydatnosei gruntéw stosowanych w budowlach
ziemnych:

grunty niespoiste budowlane z wykopéw mogg zosta¢ wykorzystane jako
podbudowa pod wylewki oraz na wykonanie uksztaltowania terenu w obrgbie
obiektéw malej architektury, grunty zwigzle powinny by¢ wywiezione lub
wykorzystane na uzupelnienia i ew. uksztaltowanie terenu .

Okreslenie no$nosci, przemieszezen i ogdlnej statecznosei podloza gruntowego:

Podloze gruntowe stanowi piasek drobny i §redni z przewarstwieniem z gliny pylastej na
glebokosci ponizej 1,0m oraz wierzchnia warstwa jako grunty nasypowe (objgte wymiang
i zaggszczeniem) a takze piaski $rednie i grube w nizszych partiach.

Do glebokos$ci 1m wystepuje nasyp niekontrolowany, ponizej 1 m zalegajg grunty
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Rewitalizacja placu w centrum Klomnic (Pasternik). Branza drogowa.

rodzime wykazujace stosunkowo wysokie wartosci parametrow geotechnicznych
(piaski $rednie z domieszkami)
grunty rodzime wykazujace stosunkowo wysokie wartosci parametrow
geotechnicznych i tym samym stanowigce korzystne warunki gruntowe dla
budownictwa. Sa to zaggszezone (w dolnej granicy) utwory niespoiste oraz
utwory spoiste w stanie twardoplastycznym, ktérych parametry sa korzystne
Do glebokosci Im wystepuje nasyp niekontrolowany, ponizej 1 m zalegaja grunty
rodzime wykazujgce stosunkowo wysokie wartoéci parametrow geotechnicznych
(piaski $rednie z domieszkami).
4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektuje sie utwardzenie placu z plyt betonowych o zréznicowanc;
strukturze, pod ciagi piesze utwardzenie z kostki granitowej, drogi i parkingi z
kostki betonowej. Po wschodniej stronie placu zaprojektowano 19 miejsc
postojowych o wymiarach 2,5x5 m oraz 2 miejsca dla 0séb niepelnosprawnych o
wymiarach 3,6x5 m oraz drogg manewrowa polaczong z ul. Sadowa. Przy ul.
Sadowej zaprojektowano 13 migjsc postojowych o wymiarach 2,5x5 m oraz 2
miejsca dla oséb niepelnosprawnych o wymiarach 3,6x5 m. Projektuje si¢
rowniez chodniki z kostki granitowe;. STAROS]
5 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE w

Wysoko$ciowo nalezy dowigzaé si¢ do istniejgcych rzgdnych na dzialkach

(W1

sgsiednich oraz do ulicy Sgdowej.
6 ODWODNIENIE
Woda z placu bedzie odprowadzana zgodnie ze spadkiem podiuzynym i
poprzecznym do projektowanych wpustéw ulicznych ( zgodnie z czgscia
rysunkowg) i dalej odprowadzana kanalizacja deszczowq (wg odrgbnego
opracowania zlozonego z wnioskiem o zgloszeniue robot budowlanych sygn. spr.
AB.6743.13.2018). Odwodnienie ul. Sagdowej do istniejgcych wpustow.
7 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE
Plac:
- Plyty betonowe wielkoformatowe, gr. 8cm
- Podsypka cementowo piaskowa (1:4) gr. 3 cm;
- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 25 cm;
Chodnik:
- Kostka granitowa, gr.8 cm;

- Podsypka cementowo piaskowa (1:4) gr. 3 cm;
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- Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 15 cm;
Droga:

- Kostka betonowa gr. 8cm;

- Podsypka cementowo piaskowa (1:4) gr. 3 cm;

- Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 gr. 25 cm;
Migjsca postojowe:

- Kostka imitujgca kamien naturalny, gr. 8cm;

- Podsypka cementowo piaskowa (1:4) gr. 3 cm;

- Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 gr. 25 cm;
Droge nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym (15x22) cm ulozonym na
lawie betonowej z oporem w $wietle 2 cm oraz 0 cm a takze krawgznikiem
(15x30) ulozonym na lawie betonowej z oporem w $wietle 12 ¢cm. Parkingi
ograniczy¢ kraweznikiem betonowym (15x30) cm ulozonym na lawie betonowej
z oporem w $wietle 12 cm oraz krawgznikiem betonowym (15x22) cm ulozonym
na lawie betonowej z oporem w $wietle 2 cm. Chodniki ograniczy¢ obrzezem
betonowym 8x30cm ulozonym na lawie betonowej oraz kraweznikiem (15x30)
ulozonym na lawie betonowej z oporem w $wietle 12 cm.
Przed wykonaniem nawierzchni, podloze pod warstwy konstrukcyjne powinno
osiagna¢ wtérny modul odksztalcenia E2min = 100MPa. o STOCH
Wykonawca na etapie wyceny robot drogowych powinien uwzgledni¢ prace
zwigzane z usunieciem gruntéw niebudowlanych i ulozenie gruntéw z kategorii
nosnosci G1.

8 ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji, tj. placu w centrum Klomnic
zamyka sig w granicach dzialek nalezacych do Inwestora: nr ewid. 510,488, 7227,

7268, 511/2,617/2.
ODDZIALY WANIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1) Lokalizacja na dzialce nr 510, 2768, 511/2 nowej drogi manewrowej wraz z
chodnikiem spetnia wszystkie warunki wymagane dla drog publicznych.

2) Lokalizacja projektowanych miejse postojowych znajduje sig:

w obrebie terenu inwestycji, {j. na obszarze dzialki nr 5101 617/2 w odleglosci ponad
7.00 m od okien pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi w budynku
mieszkalnym na podstawie § 19. Ust. 1 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

W odleglogci 6.00 m od granic dzialki zgodnie z § 19. Ust. 2 - Rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z
poZniejszymi zmianami).

3) Wody opadowe z terenu inwestycji zostang zatrzymane w obrebie dzialgk Inwestora
poprzez projektowang i istniejacq kanalizacjg deszezowq bez szkdd dla terendw
sgsiednich.

4) Inwestycja nie powoduje zwigkszenia halasu, \\'ytwarzania drgan, zanieczyszczenia

powietrza oraz nie wplywa na zmiane ukladu funkcjonalnego centrum miejscowosci.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MLY-4YX-K39 *

Pan Ryszard Sidorowicz o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0961/03

adres zamieszkania ul. Czecha 1/44, 42-224 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgczaymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowe] Izby Iniynieréw

Budownictwa,
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FAK-6X9-JL8 *

Pan Janusz Mus o numerze ewidencyjnym SLK/BD/1199/02

adres zamieszkania ul. Sieradzka 5 "B", 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-15 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

Podpis st




Katowice 12 listopada 2001 r.

JODA S
WOJEW SLASKI AG.ILA/AZ/7181-2/502/01

DECYZJA 502/01
Na podstawie art. 18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 1. w sprawie
samodzielnych funlscji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r. ), W zwigzku z
art. 104 § 112 Kpa (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071), Po rozpatrzeniu wnioslku Pana
Janusza Mu$ na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz pralctyle
zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed Komisjg egzaminacyjng powolang Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 1. stwierdza
sie, Ze:
Paun inZzynier Jawasz, M U S
ur, dnia 28 wrzeénia 1954 r. w Swidwinie
otrzymunje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramieczesi
do projelktowania i kicrowania robotami budowlanymi

w specjalnosci: konstrulkeyjno-budowlancj

Uzasaduniecnie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana inz.Janusza Mug
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa w zakresi¢ konstrukeji budowlanych
i inZynierskich oraz praltylsi zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnies budowlanych w w/w
specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono
Jjalt w sentencji.
Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
podrednictwem Wojewddy Sla,skiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Janusz Mug
ul. Sieradzka 5 B, 42-200 Czestochowa
2. Gléwny Inspelstor

Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

o EXTOR WYDIIALL ARCHITEKTURY
3. a/a &g

3.'-’" " i
" IPolityki Regionalng)
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Siedziba: 50-334 Wroctaw, ul. Ukryta 12/11 °
Pracownia: 42-200 Czestochowa, Aleja Najswietszej Maryi Panny 51
Tel.: 603 760 610; fax: 34 361 44 51 O I a

NIP 949-182-24-11

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
~ zdnia 23 czerwca 2003 1,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126)

TEMAT. Rewitalizacja placu w centrum  Klomnic
(Pasternik). Ktomnice ul. Sgdowa dziatki nr ew.
510, 488, 617/2,541 |2 2768, 27%2 | obv- Kidwnnice

INWESTOR: Gmina Klomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Ktomnice

PROJEKTANT CZ. DROGOWEI: inz. Ryszard SIDOROWICZ
Nr uprawnien: SLK/0096/PWOK/03
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszezegolnych robot.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania terenu. ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujgee podezas realizacji robot budowlanych — ich skala
i rodzaje oraz miejsce i czas wystapienia.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do prowadzenia
robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym 7
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcy
szybkg ewakuacj¢ na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

Warunki bezpiecznego prowadzenia prac w wykopach.




1.  ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.

Opracowanie niniejsze obejmuje rewitalizacj¢ w zakresie branzy drogowej placu w centrum
Klomnic (Pasternik). Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 510, 488 i 617/2. obreb
5!!7/-2, 2764, 2132

Klomnice

Kolejnosé¢ wykonywania robot:

1) Roboty przygotowawcze,
2) Wytyczenie geodezyjne,
3) Wykonanie nawierzchni.
4) Wykonanic oznakowania organizacji ruchu,

5) Roboty porzadkowe i wykoiczeniowe.,

2.  WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCII.

Wykaz obiektow budowlanych:

e brak

3.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Istniejace uzbrojenie terenu:

Miejsce prowadzenia robot odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno stwarzac

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.  PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH - ICH SKALA 1 RODZAJE ORAZ MIEJSCE 1
CZAS WYSTAPIENIA,

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon
prowadzenia robot powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi. a od zmierzchu do
switu i przy zlej widocznosci powinien by¢ odpowiednio o$wietlony. Nalezy zwracaé

szczegdlng uwage na prace ludzi podczas réwnoczesnego uzywania maszyn.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robot szczegélnie niebezpiecznych powinni przejsé
instruktaz stanowiskowy dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez

inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia nalezy zwrdci¢ szezegdlng




uwage na srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Dodatkowe szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do nadzorowania w/w. robot.

6. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnic z:
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawic bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

o  Odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikow uzaleznione sg od przyjetego
etapowania robot. Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej niczaleznie od przyjetego etapowania robot.

. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwic sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiccznej odleglosci, w jakie]
mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

2. Bezpieczng odleglo$¢ wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 1, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawezymi
i ogrodzi¢.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiesci¢
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napisy ostrzegawcze.
4. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienic
wykopow poszukiwawezych powinno odbywac sie recznie.
Roboty prowadzone beda na otwartej przestrzeni w sagsiedztwie innych ulic zapewniajacych

konieczny transport i ewakuacje w razie nieszezesliwego wypadku.




7.

WARUNKI BEZPIECZNEGO PROWADZENIA PRAC W WYKOPACH.

Kierownik budowy wykona (lub zleci wykonanie — przed rozpoczgciem robot) projektu

okreslajgcego polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiggu

prowadzonych robot.

Zostang okreslone przez kierownika budowy bezpieczne odleglosci (w pionie i poziomie)

od istniejgcej sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociggowej, gazowej w jakiej mogg by¢

wykonywane roboty ziemne oraz sposob wykonywania tych robot (bezpieczng odleglos¢ ustala

kierownik budowy w porozumieniu z jednostka. w ktore] zarzadzie lub uzytkowaniu znajduia si
Yy wi ] 3 L]

te instalacje).

Wymaga si¢:
recznego wykonywania wykopow w poblizu zidentyfikowanych instalacji podziemnych oraz
recznego glebienia wykopow poszukiwawezych (bez uzycia kilofow, dragdw i podobnych
narzedzi do odspajania gruntu),
ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robot ziemnych i umieszczania
napisow ostrzegawcezych, a w miejscach ogolnodostepnych ustawienia  balustrad
(skladajacych si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczone] na wysokosci 1.1 m oraz wolnej przestrzeni migdzy nimi wypelionej w
sposdb zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci) w odleglosci nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu, zaopatrzonych w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego,
w pizypadkach uzasadnionych wzglgedami bezpieczenstwa — szczelnego przykrycia wykopu
w sposob uniemozliwiajgcy wpadanie do niego (w tym przypadku mozna zastosowaé
balustrady z lin lub tasmy umieszczone na wysokosci 1.1 m i odleglosci 1 m od krawedzi
wykopu), '
obudowania $cian wykopu, odpowiedniego do jego glebokosci, struktury gruntu i
przewidywanych obcigzen lub wykonania skarp o odpowiednim kacie pochylenia,
zapewnienia bezpiecznych zej$¢ (wejs¢) do wykopu — rozmieszczonych maksymalnie co 20
m,
skladowania urobku z wykopu w odleglosci nie mniejszej niz 0.6 m dla wykopu
obudowanego lub poza granicg klina odlamu gruntu, jezeli wykop nie jest obudowany,
zapewnienia, aby osoby wspolpracujace z operatorem (jezeli do wykonania wykopéw
uzywany jest sprzet zmechanizowany) znajdowaly si¢ wylgcznie w zabezpieczonej czescei
wykopu,
zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadzg sie szkodliwe opary

i gazy, zwlaszcza tam, gdzie eksploatowane sg urzgdzenia napgdzane silnikami spalinowymi,
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zapewnienia wykonywania robot przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracji, jezeli wykop
ma glebokos¢ wicksza niz 2 m.
zapewnienia uzywania przez pracownikow pracujgcych na drogach odblaskowych

kamizelek.
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