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PROJEKT BUDOWLANY
Branza elektryczna

GMINA Kt.OMNICE
UL. STRAZACKA 20
42-270 KLOMNCE

Inwestor:

UL. SADOWA

Adres inwestycji: 42-270 KLOMNICE

Dziatki o numerach ewidencyjnych 488, 617/2, 2772, obr. Klomnice

Temat:

Przebudowa linii kablowych Nn i oséwietlenia ulic w ramach zadania
~REWITALIZACJA PLACU W CENTRUM KtOMNIC (PASTERNIK)"

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Oswiadczam, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, ze
niniejszy projekt jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, a takze, ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Branza: Architektura Podpis
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1. ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1. Strona tytutowa str. nr.1

2 Opis techniczny str. nr. 2 —str. nr4

3 Informacja BIOZ str. nr. 5 str. nr.é

4. Obliczenia techniczne strnr. 7

5 Czesc¢ rysunkowa:.
Przebudowa linii nNi o$wietlenia ulicy-— rys. nr.1  str.nr.8
Schemat oswietlenia —rys. nr.2 st. nr9

) uprawnienia projektanta str10

7. izba projektanta str.11

8 . uprawnienia sprawdzajgcego str.12

9 . izba sprawdzajgcego str.13

10. Warunki fechniczne usunigcia kolizji wydane przez Tauron Dystrybucja

pismem TD /)CZ/OME/K/WT/DC/88/2017 str. 14-15

2. Opis techniczny

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rewitalizacja placu w centrum Ktomnic jako
przebudowa zdegradowanego miejsca potozonego w centralnym punkcie Gminy
w poblizy gtéwnej ulicy Ktomnic oraz Domu Kultury na dziatce o numerze ewid. 510
obr. Ktomnice jak i dziatkach sgsiednich 617/2 - uvlica Sgdowa przy ktérej potozony
jest przedmiotowy plac - oraz dz. nr ewid. 488 — staw przy ulicy Sgdowej, 511/2 -
dziatka Przedszkola, kidrej naroznik zostanie przebudowany pod nowoprojektowang
droge do parkingu. -branza elektryczna w zakresie kolidujgcego z projektowanym
zagospodarowaniem .

Przebudowa $wiattowodu podwieszonego na demontowane;j linii

napowietrznej nN nie stanowi przedmiotu n/n opracowania .

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem
Wizja lokalna

Polskie Normy i przepisy

Mapa do celéw projektowych
Wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy fomnice

Warunki techniczne usuniecia kolizji wydane przez Tauron Dystrybucja

pismem 1D /)CZ/OME/K/WT/DC/88/2017

2.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany ,Rewitalizacji placu w centrum
Ktomnic (Pasternik) w zakresie przebudowy linii napowietrznej nN kolidujgcej z

projektowanym zagospodarowaniem obiekiu
Przebudowa kolizji bedzie wymagato przebudowy linii NN zgodnie z rysunkiem




numer 1 Istniejace oswietlenie zainstalowane na przeznaczonych do demontazu

stupach linii napowietrznej nN ulega demontazowi.
Zaprojektowano nowe oswiellenie zasilane z projektowanego przez Tauron

Dystrybucja ztacza kablowego ZK5 .Przytqcza zasilane z przeznaczonej do
demontazu linii Nn ulegajg rowniez demontazowi . Projektuje sie przytgcza kablowe

wyprowadzone z projektowanego przez Tauron Dystrybucja ztgcza Zk5a

Linie kablowqg nalezy utozy¢ zgodnie z rysunkiem numer 1,
Kabel utozy¢ w ziemi w rowie kablowym na gtebokosci 0,6 m na 10- centymetrowe;j

warstwie piasku. Tej samej grubosci warstwq piasku nalezy kabel zasypaé, nastepnie

przykry¢ 15-centymetrowej grubosdci warstwg gruntu rodzimego. Kabel na catej

dtugoici przykry¢ folig 1 zasypac réw gruntem rodzimym. Na skrzyzowaniach z

uzbrojeniem podziemnym, drogq kabel nalezy chroni¢ rurami ochronnymi AROTA

DVK 75.
Wprowadzenie kabli do stupdw wykonac w rurach ostonowych typu

AROTA AR 50.
Przed zatgczeniem napiecia nalezy wykonac niezbedne pomiary.

Przy wprowadzeniv kabli do rozdzielni , przy przepustach i stupach o$wietleniowych

nalezy pozostawic zapasy kabla po okoto 2 m.
Kabel utozy¢ w wykopie falisto 1% - 3 % dla skompensowania ewentualnych zmian

jego dtugosci w przypadku nieznacznych ruchéw ziemi. Wprowadzenie kabli do
stupow wykonac w rurach ostonowych typu AROTA AR 50.

Oprawy zasilic z poszczegodlnych faz.
Jako ochrone od porazen zaprojektowano samoczynne wytqgczanie zasilania w

warunkach zaktéceniowych .

3. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu™ ., /)
Informacje o obszarze oddziatywania obiektu opracowano w oparciu o ustawe

Prawo budowlane ,ze zmiang obowiqzujch od dnia 28 czerwca 201 5r.
art.34 ,ust.3 pkt. 5.

Sposdb usytuowania latarni oSwietleniowych ,oraz
sgsiednich nieruchomosci oraz mozliwosci ich zabudowy.

linii kablowych nie ogranicza

zagospodarowania
Opracowane zagospodarowanie w/w terenu nie wprowadza ograniczen zabudowy

sqgsiednich dziatek ani tez nie narusza interesu prawnego oséb trzecich w tym nie
ogranicza dostepu do drég publicznych, nie powoduje ucigiliwo$ci oraz nie

zanieczyszcza wod, powietrza i gleby. Projekiowane latamie i linie kablowe

zlokalizowane sg na terenie dziatek do ktérych inwestor posiada tytut prawny

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na sgsiednie nieruchomosci.




UWAGI | KONCOWE :
e prace budowlano -montazowe powinna wykonac firma posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
e jako ochroneg od porazenh prgdem elekirycznym w obwodach 230V
zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania .
Po zakonhczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary.
Wszystkie prace budowlano -montazowe nalezy wykonadé zgodnie z
« Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
czesc V - instalacje elektryczne ' ,przepisami Budowy
Urzadzen Elektrycznych , obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszq dokumentacjqg
oraz obowigzujgcymi przepisami.
Do budowy mogq by¢ wykorzystane wytqcznie materiaty budowlane
posiadajgce niezbedne w Polsce alesly i dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.
projektowata
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NFORMACIJE BIOZ - WYTYCINE

1. Zakres robét
Przedmiotem opracowania jest wykonanie rewitalizacji placu w centrum Ktomnic

jako przebudowa zdegradowanego miejsca potozonego w centralnym punkcie
Gminy w poblizy gtéwnej ulicy Ktomnic oraz Domu Kultury na dziatce o numerze
ewid. 510 obr. Ktomnice jak i dziatkach sqgsiednich 617/2 - ulica Sqdowa przy kidrej
potozony jest przedmiotowy plac - oraz dz. nr ewid. 488 — staw przy ulicy Sqdowe;j,
511/2 - dziatka Przedszkola, kiérej naroznik zostanie przebudowany pod
nowoprojektowang droge do parkingu. -branza elekiryczna w zakresie kolidujgcym

projektowanym zagospodarowaniem
2. Elementy moggqce stwarzaé zagroienia

- prace z wykorzystaniem dzwigu oraz w zasiegu jego dziatania

3. Sposdb prowadzenia instruktazu
Prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzgdzen energetycznych prowadzi

sie na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika. Pracownicy
pracujgcy przy budowie urzqdzen energetycznych powinni posiadaé odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w
czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instrukiaz
na temat przestrzegania przepisdw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

4. Wskazanie srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

-przed podtgczeniem projektowanej stacji nalezy wytgczy¢ i uziemi¢ urzgdzenia
energetyczne z kiérych bedzie zasilona projektowana stacja,

~wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,,Nie zatqczad"”,

5. Zasady postepowania w razie wystqgpienia wypadku.
W razie wystgpienia wypadku nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby

medyczne.
W miare mozliwosci nalezy udzielic poszkodowanemu pierwszej pomocy zgodnie z

zasadami postepowania w takich wypadkach.
Nalezy réwniez zawiadomic jak najszybciej osobe odpowiedzialng za BHP.

Wazniejsze telefony

Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Straz pozarna - 998
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie wod-kan - 994
Ogolny numer ratunkowy - 112

é.karta wypadku

W przypadku wystgpienia wypadku lekkiego nalezy sporzqdzi¢ notatke, ktéra
powinna zawierac:

* date i godzine wypadku,

* imie i nazwisko poszkodowanego,

* krotki opis zdarzenia i sposobu udzielonej pomocy,

* imie i nazwisko osoby sporzgdzajgcej karte

7. pomieszczenia higieniczno - socjalne na budowie

Na budowie nalezy zapewnic pomieszczenia higieniczno-socjalne dla pracownikdw

wykonujgcych prace budowlane,
8. maszyny i urzqdzenia przewidziane do realizacji budowy

- dzwig, koparka itp.




Operatorzy maszyn i urzqdzen zatrudnionych na budowie zobowigzani sq do
przestrzegania wprowadzonej na budowie organizacji robét oraz posiadad stosowne

uprawnienia.

9. sprzet pomocniczy
Wszelki sprzet pomocniczy i narzedzia stosowane na budowie powinny byé sprawne,

bezpieczne i posiadac odpowiednie, przewidziane normq alesty dopuszczajgce do

stosowania na terenie Polski. |

10. nadzér techniczny
Budowa musi by¢ prowadzona przez kierownika budowy posiadajgcego

odpowiednie uprawnienia budowlane.

11. zalecenia podstawowe dotyczqce robét budowlano montaiowych

Rozpoczgcie jakichkolwiek prac moze nastgpic¢ po przejeciu placu budowy przez
Wykonawce od Inwestora, co nalezy odnotowaé wpisem do dziennika budowy.
Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w readlizacji budowy muszg mieé akiualne
badania lekarskie, stwierdzajgce mozliwoic ich zatrudnienia, posiadaé odpowiednie
przeszkolenie BHP i by¢ bezwzglednie wyposazeni w srodki ochrony osobistej: okulary
ochronne, pasy bezpieczenstwa, kaski i odpowiednie ubranie.

Dziennik BHP powinien znajdowad sie na budowie.

Bezwzglednie zabrania sie wykonywania jakichkolwiek robél, przez pracownikéw

bedgcych pod wptywem alkoholu.
W zakresie robot budowlano - montazowych zastosowanie majg przepisy BHP,

ktére reguluje Rozporzadzenie Dz.U. 2003 nr 169, poz 1650.
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OBLICZNIA TECHNICZNE
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