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WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ,

W zwigzku z kolizjg projektowane; inwestycji:
Rewitalizacja placu dz. nr 510, 488, 617/2 przy ul. Sadowej w migjscowosci Ktomnice z istniejacg
infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejacych urzadzen
eleklroenergetycznych, stanowiacych skfadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
- linii napowietrznej 1kV

2. Usunigcie kolizji bedzie wymagalo:
- przebudowy linii napowietrznej nN zgodnie z dolgczonym zalgcznikiem graficznym {mapka),
ktéry stanowi integraing cze$é warunkow technicznych usunigcia kolizji .

3. Szczeglly zwigzane z przebudowa nalezy uzgodni¢ na etaple projektowania z Wydzialem
Eksploatacji oraz z Wydzialem Rozwoju TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie.

4. Na obszarze objetym inwestycja moga znajdowaé sie urzgdzenia elektroenergetyczne nie
bgdgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.. Przebudowe urzadzen elektroenergetycznych nie
bedgcych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. uzgodni¢ z wiascicielem.

5. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposodb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametréw
elementow sieci dystrybucyjnej umoziiwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposoéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

6. Na caly =zakres prac nalezy opracowad kompletng  dokumentacje techniczng
i prawng skladajacg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy
przedstawic do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziaf
w Czestochowie oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

7. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktuainie obowigzujacych przepisach

i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
Projekt nalezy sporzgdzié i przekaza¢ w wers;ji elektronicznej i papierows;.

Do projeklu nalezy dolgczyé¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wylaczenia.
0. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpiatne wylaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor sluzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewnic cigglosé zasilania istniejgcych obwodéw, zasilanie tymczasowe fub agregaly
pradotwércze.  Koszly uslugi  zwigzane z wylgczeniami  sieci elektroenergetycznej,
dopuszczeniami do pracy, nadzorem oraz zapewnieniem ciaglo$ci zasilania istniejacych
obwodéw w tym zasilania ich z agregatow pradotworczych bedg wycenione na podstawie
rzeczywistych  kosztéw  poniesionych przez TAURON Dystrybucja S.A  Oddziat

w Czestochowie
11. Wszelkie prace na istnigjacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wlasnoécia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegoinych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem
rybucia Qddziat w Czestochowie, a nastgpnie zgtosi¢ celem

sluzb energetycznych TAURON Dyst
dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakoriczeniu realizacji calego zakresu prac zglosi¢ je

do koncowego odbioru technicznego.
12. Zapewni¢ calodobowy dostep do urzadzen w

energetycznych.
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Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byC wykonywane przez firme dzialajaca
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napigciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly -
zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Po zakonhczeniu usunigcia  kolizji  sieci  nalezy  uaktualnié  mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacig. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.

Niniejsze warunki  usunigcia  kolizji ~stanowig ~ zalgcznik  do Porozumienia/ Umowy,
w ktorej okreslono zasady finansowania wraz z podzialem obowigzkéw i odpowiedzialnoéci

pomiedzy stronami.
Warunkiem rozpoczecia rob6t jest podpisana Umowa/ Porozumienie | uzgodniony projekt ze

strong TDSA.
Wazno$¢ niniejszych warunkéw ustala sig na okres dwoch lat od daty ich wydania.
Osoba do kontaktu Dariusz Cichon tel. (034) 3648915 e-mail: dariusz.cichon@tauron

dystrybucja.pl.
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