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LU1

URBINO LED  7550lm/740, 50W, 4000K, O39, kolor czarny, II klasa izolacji 

2kpl.

L

AVENIDA BOLLARD LED 1000 ED 630lm/730, 7.5W,3000K, IP66 czarny, II klasa izolacji 9kpl.

LP

z zamykaną wnęką słupową wyposażoną w tabliczkę bezpiecznikową TB-1
13kpl.

RUNA 3 LED 45D 1020lm/830, 3000K, 15W, IP67 
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TF (tablica fontanny)
wg technologii fontanny

TA (tablica amfiteatru)

proj.szafka pomiarowa

Tauron Dystrybucja S.A.

YAKXS 4x35mm2 w HDPE-50

+ Fe/Zn 30x4mm

YKXS 4x(2x2,5mm2)

YKXS 5x(2x2,5mm2)

YKXS 4x(2x2,5mm2)

YAKXS 4x35mm2

+ Fe/Zn 30x4mm
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Oprawa najazdowa , II klasa izolacji z fundamentem betonowym

słup aluminium anodowane kolor czarny, wys. 5.0m , wkopywany w grunt 

słupek oświetleniowy aluminium wtryskiwane , kolor czarny, wys. 1,0m , mocowany na fundamencie  
betonowym podziemnym

słup aluminium anodowane kolor czarny,, wys. 8.0m , wkopywany w grunt 

52/60m

13/19m

13/19m

25/31m

31/37m
40/46m

25/31m
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1
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4
m

14/54m

14/73m

14/93m
30/62m

23/29m długość rowu kablowego / długość kabla

oprawa AVENIDA LENS LED ED 4450lm/730 35W, 3000K, IP66 , O24, kolor czarny, II klasa izolacji 

z zamykaną wnęką słupową wyposażoną w tabliczkę bezpiecznikową TB-1

wewnątrz słupa zasilana przewodem YKY 2x2,5mm2 w rurce osłonowej śr.18mm

wewnątrz słupazasilana przewodem YKY 2x2,5mm2 w rurce osłonowej śr.18mm

12kpl.
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UKŁAD SIECI TN-C

Zagospodarowanie zdewastowanej przestrzeni 
publicznej w centrum Kłomnic tzw. Pasternik
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OA2
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OA1,OA-2

L=28/50mYKXS 5x16mm2 w HDPE-50

L=18m

RHDPEp-1
10

+  RHDPE-40/3,7 opto, L=25/29m

YKXS 5x16mm2 w HDPE-50,L=21/27m

+  RHDPE-40/3,7 opto, L=25m

proj.RHDPE-40/3,7 opto,L=22/27m

wprowadzić na słup linii napow.
i zakończyć na słupie wys. 3,0m

z zamykaną wnęką słupową wyposażoną w złącza rozgałężno-bezpiecznikowe 4*IZK
słup kompozytowy kolor czarny, wys. 5,5m nad ziemią, wkopywany w grunt o średnicy wierzchołka 110mm.

z naświetlaczem  POWERLUG MINI LED 6350lm/740 44W 4000K IK08, IP65 25˚ szary lub czarny, I klasa 
izolacji , rozsył cyrkularny 25° . Materiał korpusu-aluminium wtryskiwane ciśnieniowo, szyba hartowana.
Całkowita długość słupa 7m, wysokość słupa nad ziemią 5,5m ,oprawa na wys. 4,5m

Wewnątrz słupa zasilanie przewodem YKY 3x2,5mm2 w rurce osłonowej śr.18mm
Drugie zasilanie - rezerwa zasilania dla monitoringu.
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2kpl.


