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WIDOK OPRAWY
Oprawa uliczna o charakterystycznych parametrach:
. Materiat korpusu — Aluminium wtryskiwane cisnieniowo
. Materiat klosza — Szkito hartowane ptaskie
. Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — min. IK09
. Oprawa typu LED 50W, 7550Im,
. Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta - 4000K+-10%
. Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)
. Szczelno$¢ komory optycznej - IP66
. Szczelnos¢ komory elektrycznej - IP66
. Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy 48-60mm
. Oprawa wyposazona w uchwyt pozwalajgcy na montaz na wysiegniku, a takze

pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie lub 0-15° (montaz na
wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiegniku

. Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

. Ochrona przed przepigciami - 10kV

. Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

. Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

. Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

. Oprawa wyposazona w roztacznik odtgczajgcy napiecie po jej otwarciu

. Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

. Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z

Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w
programie komputerowym pozwalajgcym wykonac¢ obliczenia parametréw
oswietleniowych

. W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

Max=509,3 cd/kim
Degree=0 j'\.'
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Stup os$wietlenia drogowego o charakterystycznych parametrach , ktére powinien spetnia¢ :

Stup aluminiowy anodowany w kolorze naturalnym ,cylindrycznie stozkowy bez szwu .
Przekréj kotowy o statej zbieznosci bez wysiegnika wysokos$¢ stupa nad ziemig
tacznie 8,0m

Stup wkopywany wykonany w technologii montazu "do gruntu”

Cze$¢ podziemna oraz nad ziemig do wysokosci 0,5m zabezpieczona elastomerem
poliuretanowym.

Stup winien posiada¢ Certyfikat Zgodnosci (CE) z norma europejskga PN-EN 40-6
Wysokos$¢ stupa nad ziemig -8,0m

Srednica dolnej czesci stupa (przy podstawie) stosownie do wysokosci stupa i tak :
dla stupa o wysokosci 8,0 m

Srednica wierzchotka dla osadzenia wysiegnika - 60mm

Spod otworu wneki bezpiecznikowej na wysokosci ok.600mm od terenu

Wielko$¢ otworu wneki bezpiecznikowej wys.600mm , szer.95mm

Wneka zamykana drzwiczkami rewizyjnymi wykonanymi w kolorze i o wymiarach
dostosowanych do stupa

Stup nalezy posadowic¢ na trylince lub ptycie stopowej 35x35x10 utozonej na dnie
wykopu.

Wykop zasypywac zaggszczajgc warstwami mieszaning cementu , pasku i zwiru do
poziomu terenu.

Stozki stupéw wykonywane ze stopu aluminium EN A W 6060 (zgodnie z norma PN
EN 573-3), natomiast podstawy stupéw ttoczone z blachy aluminiowej ze stopu
aluminium EN A W 5754.
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