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Nazwa llosé

Oprawa najazdowa , Il klasa izolacji z fundamentem betonowym

RUNA 3 LED 45D 1020Im/830, 3000K, 15W, IP67 12kpl.

stup aluminium anodowane kolor czarny, wys. 5.0m , wkopywany w grunt
z zamykang wneka stupowg wyposazong w tabliczke bezpiecznikowg TB-1
oprawa AVENIDA LENS LED ED 4450im/730 35W, 3000K, IP66 , O24, kolor czarny, Il klasa izolacji
wewnatrz stupa zasilana przewodem YKY 2x2,5mm2 w rurce ostonowej $r.18mm

13kpl.

stupek oswietleniowy aluminium wtryskiwane , kolor czarny, wys. 1,0m , mocowany na fundamencie
betonowym podziemnym

AVENIDA BOLLARD LED 1000 ED 630Im/730, 7.5W,3000K, IP66 czarny, Il klasa izolacji ~ 9kpl.

stup aluminium anodowane kolor czarny,, wys. 8.0m , wkopywany w grunt

z zamykang wneka stupowg wyposazong w tabliczke bezpiécznikowg TB-1
URBINO LED 7550Im/740, 50W, 4000K, O39, kolor czary, |l klasa izolacji
wewnatrz stupazasilana przewodem YKY 2x2,5mm2 w rurce ostonowej $r.18mm

2kpl.

dtugos$¢ rowu kablowego / dtugos¢ kabla

stup kompozytowy kolor czarny, wys. 5,5m nad ziemig, wkopywany w grunt o $rednicy wierzchotka 110mm.

z zamykang wnekg stupowa wyposazong w ztgcza rozgatezno-bezpiecznikowe 4*1ZK

z naswietlaczem POWERLUG MINI LED 6350Im/740 44W 4000K IK08, IP65 25° szary lub czarny, | klasa
izolacji , rozsyt cyrkularny 25° . Materiat korpusu-aluminium wtryskiwane cisnieniowo, szyba hartowana.

Catkowita dtugos¢ stupa 7m, wysokos¢ stupa nad ziemig 5,5m ,oprawa na wys. 4,5m
Wewnatrz stupa zasilanie przewodem YKY 3x2,5mm2 w rurce ostonowej $r.18mm

Drugie zasilanie - rezerwa zasilania dla monitoringu. 2kpl.
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UKLAD SIECI TN-C
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—_— e m— UX UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka
www.ellux-projekt.pl tel. 695192625
Gmina Ktomnice
Inwestor Klomnice ul.Strazacka 20
Obiekt Zagospodarowanie zdewastowanej przestrzeni
publicznej w centrum Ktomnic tzw. Pasternik
Branza Elektroenergetyczna
Budowa sieci nN
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