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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest:

-budwoa zasilania YAKXS 4x35mm2

-montaz tablicy amfiteatru

-podtaczenie tablic fontanny TF (tablica fontanny nie wchodzi w zakres dostawy i stanowi dostawe tachnologii fontnny)

-montaz aluminiowych anodowanych stupéw wnekowych o przekroju kotowym o statej zbieznosci o wysokosci tacznej z wysiegnikiem 8,
0m bez wysiegnika z oprawg typu LED .Stup wkopywany wykonany w technologii montazu "do gruntu, widok sylwetki stupa - wg zata-
czonego rysunku Stup wyposazony w izolowang tabliczke bezpiecznikowg. Montaz na wysiegniku opraw oswietleniowych ze zrodiem
Swiatta LED (oprawy winny posiada¢ wykonanie w | klasie izolacji) lub ich zamiennikéw o rownowaznych parametrach technicznych
-montaz aluminiowych anodowanych stupéw wnekowych o przekroju kotowym o statej zbieznosci o wysokosci 4,0m z oprawg parkowag
typu LED . Stup wkopywany wykonany w technologii montazu "do gruntu" widok sylwetki stupa - wg zatgczonego rysunku Stup wyposa-
zony w izolowana tabliczke bezpiecznikowg. Montaz na stupie opraw oswietleniowych ze zrédtem Swiatta LED (oprawy winny posiadac-
wykonanie w Il klasie izolacji) lub ich zamiennikéw o réwnowaznych parametrach technicznych

-montaz stupébw kompozytowch kolor czarny, wys. 5,5m nad ziemia, wkopywany w grunt o $rednicy wierzchotka 110mm.Stup wkopywa-
ny do ziemi z zamykang wnekg stupowa wyposazong w ztgcza rozgatezno-bezpiecznikowe 4*IZK / gG6A i z naswietlaczem POWER-
LUG MINI LED 6350Im/740 44W 4000K IK08, IP65 25° szary lub czarny, | klasa izolacji , rozsyt cyrkularny 25° . Materiat korpusu-alumi-
nium wtryskiwane ci$nieniowo, szyba hartowana..Catkowita dtugo$¢ stupa 7m, wysokos$¢ stupa nad ziemig 5,5m ,oprawa na wys. 4,
5m.Wewnatrz stupa zasilanie przewodem YKY 3x2,5mm2 w rurce ostonowej $r.18mm

-montaz przewoddéw kabelkowych YKY2x2,5mm2;750V w rurce karbowanej o $rednicy 18mm w latarniach;-kopanie rowéw dla kabli o
gtebokosci do 0,7m i szerokosci do 0,4 ;

-uktadanie w ziemi kabla YKXS 5x16mm2;1kV;

-uktadanie rur ochronnych RHDPES$r.50,75,110 z polietylenu wysokiej gestosci posiadajgcych karbowang Scianke zewnetrzng i gtadka
Scianke wewnetrzng oraz wysoka sztywnos¢ obwodows, Laczenie — poprzez ztgczki szczelne IP67. (Dwuscienne karbowane rury, ze
ztgczkg wodoszczelng) lub innych o niegorszych parametrach technicznych w wykopie;

-ukfadanie rur ochronnych RHDPE-40/3,7 opto (Rura do ochrony $wiattowoddw, $rednica zewnetrzna: 40mm, $cianka: 3,7mm) rura jed-
noscienna , zewnetrznie gtadka, wewnetrznie wzdtuznie rowkowana z warstwa poslizgowa,taczenie — poprzez ztgczki szczelne PN16,
skrecane

-montaz rury grubosciennej RHDPEp $r.110/6,3 pod drogaul.Sadowg i parkingiem w miejscach wskazanych na mapie

-uktadanie miedzy stupami uziomu powierzchniowego z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm z podtgczeniem na zacisk uziemiajgcy stupa
-wykonanie rozbioérek istniejgcej nawierzchni

-reczne zasypanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,7m i szerokosci do 0,4 ;

-zageszczenie gruntu i uporzadkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu

2.Przebudowa linii napowietrzno-oswietleniowej nN w zakresie:
-demontaz istniejgcej linii napowietrznej nN na stupach typu ZN z przewodami gotymi

-budowa linii napowietrzno-o$wietleniowej nN na zerdziach wirowanych typu E z przewodami izolowanymi
-przetozenie linii Swiattowodowych na projektowane stanowiska stupowe
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PRZEDMIAR ROBOT-KLOMNICE-PASTERNIK.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
jedn.
Zagospodarowanie zdewastowanej przestrzeni publicznej w centrum Klomnic - PASTERNIK
1 ROBOTY ZIEMNE - réw dla linii kablowej
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w m3
d.1/0701-02 ; gruncie kat. Il
SST-E obmiar =0.7*0.4*549 = 153.72 m3

-R--

1* Robocizna r-g 344.33
2.24 r-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych ms3
d.1|0702-02;SST- recznie w gruncie kat. 1l
E obmiar = 0.5*0.4*549 = 109.80 m3
—-R--
1* Robocizna r-g 132.86
1.21 r-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podifoza pod warst-| m2
d.1/0103-02; wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
SST-E -1v
obmiar = 0.5*549 = 274.50 m2
-R--
1* Robocizna r-g 51.22
0.1866 r-g/m?2
-M --
2 Woda m3 1.37
0.005 m3/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|kalk.ind. ; Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej , optaty, | kpl.
d.1|SST-E .odbiory techniczne
obmiar =1 kpl.
-R--
1* Osoba uprawniona r-g 100.00
100 r-g/kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE - réw dla linii kablowej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie Kp [KpK]
RAZEM

Zysk Z [ZZ]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT-KLOMNICE-PASTERNIK.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt
jedn.
2 Zasilanie i oswietlenie terenu
5|KNNR 5 Utozenie rur ochronnych HDPE50mm m
d.2|0705-01;SST- |w wykopie
E obmiar =717 m
-R--
1* Robocizna r-g 91.78
0.128 r-g/m
-M --
2" Rura ostonowa dwuscienna HDPE-50 lub m 745.68
réwnowazna. taczenie rury— poprzez ztgczki
szczelne IP67.
1.04 m/m
3" Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
- S --
4 Srodek transportowy m-g 10.04
0.014 m-g/m
5* Zuraw samochodowy m-g 5.02
0.007 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 5 Utozenie rur ochronnych RHDPE-40/3,7 opto m
d.2|0705-01;SST- |w wykopie
E obmiar =82 m
-R--
1* Robocizna r-g 10.50
0.128 r-g/m
- M --
2 Rura ostonowa RHDPE-40/3,7 opto lub réw- m 85.28
nowazna.tgczenie rury — poprzez ztgczki
szczelne PN16, skrecane
1.04 m/m
3 Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
7S-
4 Srodek transportowy m-g 1.15
0.014 m-g/m
5* Zuraw samochodowy m-g 0.57
0.007 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNNR 5 Utozenie rur ochronnych HDPE75mm m
d.2|0705-01;SST- |w wykopie
E obmiar =239 m
--R--
1* Robocizna r-g 30.59
0.128 r-g/m
-M --
2 Rura ostonowa dwuscienna HDPE-75 lub m 248.56
réwnowazna.kaczenie rury— poprzez ztgczki
szczelne IP67.
1.04 m/m
3" Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
- S --
4 Srodek transportowy m-g 3.35
0.014 m-g/m
5* Zuraw samochodowy m-g 1.67
0.007 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNNR 5 Utozenie rur ochronnych HDPE110mm m
d.2|0705-01;SST- |w wykopie
E obmiar =107 m
-R--
1* Robocizna r-g 13.70
0.128 r-g/m
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PRZEDMIAR ROBOT-KLOMNICE-PASTERNIK.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt
jedn.
- M --
2" Rura ostonowa dwuscienna HDPE-110 lub m 111.28
réwnowazna. taczenie rury — poprzez ztagczki
szczelne IP67.
1.04 m/m
3 Materialy pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
7S
4 Srodek transportowy m-g 1.50
0.014 m-g/m
5* Zuraw samochodowy m-g 0.75
0.007 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNNR 5 Utozenie rur ochronnych RHDPEp110mm m
d.2|0705-01;SST- |w wykopie
E obmiar =107 m
-R--
1* Robocizna r-g 13.70
0.128 r-g/m
- M --
2" Rura ostonowa dwuscienna RHDPEp-110 lub | m 111.28
réwnowazna.kaczenie rury — poprzez ztgczki
szczelne IP67.
1.04 m/m
3" Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
- S --
4* Srodek transportowy m-g 1.50
0.014 m-g/m
5* Zuraw samochodowy m-g 0.75
0.007 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych HDPE 50 mm funda- | m
d.2|0705-01; mentach stupéw i rurze stupa
SST-E obmiar = 14*6 = 84.00 m
-R--
1* Robocizna r-g 10.75
0.128 r-g/m
- M --
2" Rura ostonowa dwuscienna HDPE-50 lub m 87.36
réwnowazna. kaczenie rury— poprzez ztaczki
szczelne IP67.
1.04 m/m
3 Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
7S
4 Srodek transportowy m-g 1.18
0.014 m-g/m
5* Zuraw samochodowy m-g 0.59
0.007 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 m
d.2|0713-02;SST- |obmiar =767 m
E
-R--
1* Robocizna r-g 97.41
0.127 r-g/m
- M --
2x Kabel 1,0kV YAKXS 4x35mm2' m 797.68
1.04 m/m
3" Wazelina techniczna kg 30.68
0.04 kg/m
4* opaski kablowe OKi szt. 61.36
0.08 szt./m
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PRZEDMIAR ROBOT-KLOMNICE-PASTERNIK.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt
jedn.
5* Materialty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
7S
6" Srodek transportowy m-g 5.14
0.0067 m-g/m
7 przyczepa do przewozenia kabli m-g 3.37
0.0044 m-g/m
8 ciagnik kotowy m-g 3.37
0.0044 m-g/m
9* Zuraw samochodowy m-g 3.37
0.0044 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 5 Uktadanie kabli YKXS 5x16mm2 m
d.2|0713-02;SST- |obmiar =77 m
E
-R--
1* Robocizna r-g 9.78
0.127 r-g/m
- M --
2x Kabel 1,0kV YKXS 5x16mmz2' m 80.08
1.04 m/m
3 Wazelina techniczna kg 3.08
0.04 kg/m
4* opaski kablowe OKi szt. 6.16
0.08 szt./m
5* Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
- S --
6* Srodek transportowy m-g 0.52
0.0067 m-g/m
7 przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.34
0.0044 m-g/m
8" ciggnik kotowy m-g 0.34
0.0044 m-g/m
9* Zuraw samochodowy m-g 0.34
0.0044 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNNR 5 Uktadanie kabli Kabel YKXS 2x2,5mm2 w ru- m
d.2|0713-01 rach, pustakach lub kanatach zamknietych
obmiar =789 m
-R--
1* Robocizna r-g 74.72
0.0947 r-g/m
- M --
2" Kabel YKXS 2x2,5mm2 m 820.56
1.04 m/m
3 Wazelina techniczna kg 28.48
0.0361 kg/m
4 opaski kablowe OKi szt. 63.12
0.08 szt./m
5* Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
7S
6" Srodek transportowy m-g 5.29
0.0067 m-g/m
7 przyczepa do przewozenia kabli m-g 3.39
0.0043 m-g/m
8 ciagnik kotowy m-g 3.39
0.0043 m-g/m
9* Zuraw samochodowy m-g 3.39
0.0043 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNNR 5 Uktadanie ptaskownika Fe/Zn 30x4mm m
d.2|/0707-02;SST- [obmiar =425 m
E

~R--

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 6494 Uzytkownik: Janusz Trzepizur




PRZEDMIAR ROBOT-KLOMNICE-PASTERNIK.ath

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o*

3*

4*

5*

Robocizna
0.0646 r-g/m

- M --

Ptaskownik Fe/Zn 30x4mm
1.04 m/m

Materialy pomocnicze

2.5 %(od M)

S -
Srodek transportowy
0.0149 m-g/m
Zuraw samochodowy
0.0045 m-g/m

m-g

27.46

442.00

2.50

6.33

1.91

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15/KNNR 5
d.2/0612-06,SST-
E

1*

o%

3*

Ztacza kontrolne w rurze stupa - potgczenie
ptaskownik-ptaskownik
obmiar =14 szt.

~-R--
Robocizna
0.449 r-g/szt.

- M --

Ztacza kontrolne uziemiajgce w stupie stalo-
wym

1 szt./szt.

Materialy pomocnicze

2.5 %(od M)

szt.

r-g

szt.

Y%

6.29

14.00

2.50

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16|KNNR 5
d.2|1001-01;
SST-E

1*

o%

-
"
5
o

7%

8

Montaz i stawianie aluminiowych stupéw
oswietleniowych o wys. 8m nad ziemig
obmiar =2 szt.

~-R--
Robocizna
4.54 r-g/szt.

- M --

Stup aluminiowy z wysiggnikiem ,anodowany w
kolorze czarnym , wysokos¢ stupa 8,0m nad
ziemia, bez wysiegnika Stup cylindrycznie stoz-
kowy bez szwu o przekroju kotowym o statej
zbieznosci , Stup wkopywany wykonany w
technologii montazu "do gruntu”.. Czes$¢ po-
dziemna stupa oraz nadziemna do wysokosci
0,5m zabezpieczona elastomerem poliuretano-
wym.

stup winien posiadac¢ Certyfikat Zgodnosci
(CE) z norma europejskg PN-EN 40-6
$rednica dolnej czesci stupa (przy podstawie)
stosownie do wysokosci stupa

Srednica wierzchotka dla osadzenia wysiegnika
-60mm

spod otworu wneki bezpiecznikowej na wyso-
kosci ok.600mm od terenu

wneka zamykana drzwiczkami rewizyjnymi wy-
konanymi w kolorze i o wymiarach dostosowa-
nych do stupa - czarny

stup anodowany w kolorze oprawy-czarny

1 szt./szt.

Cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow
0.018 t/szt.

Zwir do betondéw

0.044 m3/szt.

Piasek

0.022 m3/szt.

Trylinka

1 szt/szt.

Materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

S --
koparka podsiebierna 0,15m3
0.07 m-g/szt.
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m3
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%

m-g

9.08

2.00

0.04
0.09
0.04
2.00

2.50

0.14




PRZEDMIAR ROBOT-KLOMNICE-PASTERNIK.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt
jedn.
9* Zuraw samochodowy m-g 0.12
0.06 m-g/szt.
10* Srodek transportowy m-g 0.12
0.06 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/\KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw kompozytowych szt.
d.2/1001-01; oswietleniowych o wys. 5,5m nad ziemig
SST-E obmiar =2 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 9.08
4.54 r-g/szt.
- M --
2" Stup kompozytowy w kolorze czarnym , wyso- | szt. 2.00
kos¢ stupa 5,5m nad ziemia, bez wysiegnika
Stup o przekroju kotowym o $renicy wierzchot-
ka 110mm, Stup wkopywany wykonany w tech-
nologii montazu "do gruntu".
Spadd otworu wneki bezpiecznikowej na wyso-
kosci ok.600mm od terenu
wneka zamykana drzwiczkami rewizyjnymi wy-
konanymi w kolorze i o wymiarach dostosowa-
nych do stupa - czarny
1 szt./szt.
3 Cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.04
0.018 t/szt.
4 Zwir do betonéw m3 0.09
0.044 m3/szt.
5* Piasek m3 0.04
0.022 m3/szt.
6* Trylinka szt 2.00
1 szt/szt.
7 Materialy pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
-8 --
8 koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0.14
0.07 m-g/szt.
9* Zuraw samochodowy m-g 0.12
0.06 m-g/szt.
10* Srodek transportowy m-g 0.12
0.06 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNNR 5 Montaz i stawianie aluminiowych stupéw szt.
d.2/1001-01; oswietleniowych o wys. 5,0m nad ziemig bez
SST-E wysiegnika
obmiar =12 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 54.48
4.54 r-g/szt.
- M --
2 Stup aluminiowy parkowy.Anodowany w kolo- | szt. 12.00

rze czrnym , wysoko$c¢ stupa 5,0m nad ziemig ,
bez wysiegnika . Stup cylindrycznie stozkowy
bez szwu o przekroju kotowym o statej zbiez-
nosci .Stup wkopywany wykonany w technolo-
gii montazu "do gruntu".Cze$¢ podziemna stu-
pa oraz nadziemna do wysokosci 0,5m zabez-
pieczona elastomerem poliuretanowym.

stup winien posiadac¢ Certyfikat Zgodnosci
(CE) z norma europejskg PN-EN 40-6
$rednica dolnej czesci stupa (przy podstawie)
stosownie do wysokosci stupa

Srednica wierzchotka dla osadzenia wysiegnika
-60mm

spod otworu wneki bezpiecznikowej na wyso-
kosci ok.600mm od terenu

wneka zamykana drzwiczkami rewizyjnymi wy-
konanymi w kolorze i o wymiarach dostosowa-
nych do stupa

stup anodowany w kolorze oprawy

1 szt./szt.
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PRZEDMIAR ROBOT-KLOMNICE-PASTERNIK.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt
jedn.
3 Cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.22
0.018 t/szt.
4 Zwir do betonéw m3 0.53
0.044 m3/szt.
5* Piasek m3 0.26
0.022 m3/szt.
6" Trylinka szt 12.00
1 szt/szt.
7 Materialy pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
-8 --
8 koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0.84
0.07 m-g/szt.
9* Zuraw samochodowy m-g 0.72
0.06 m-g/szt.
10* Srodek transportowy m-g 0.72
0.06 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNNR 5 Montaz stupkéw oswietleniowych z ustawie- kpl.
d.2|1007-02;SST- |niem fundamentu prefabrykowanego
E obmiar =9 kpl.
-R--
1* Robocizna r-g 25.74
2.86 r-g/kpl.
- M --
2 Stupek o$wietleniowy aluminium wtryskiwane , | kpl. 9.00
czarny, wys. 1,0m , mocowany na fundamencie
betonowym podziemnym, AVENIDA BOLLARD
LED 1000 ED 630Im/730 7.5W IP66 grafit, Il
klasa izolaciji
1 kpl./kpl.
3* Fundament prefabrykowany pod stupek oswiet- | szt. 9.00
leniowy
1 szt./kpl.
4 Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
7S
5* Srodek transportowy m-g 4.50
0.5 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNNR 5 Montaz opraw najazdowych , Il klasa izolacji z | kpl.
d.2|1007-02;SST- |fundamentem betonowymz ustawieniem funda-
E mentu prefabrykowanego
obmiar =13 kpl.
-R--
1* Robocizna r-g 37.18
2.86 r-g/kpl.
- M --
2 Oprawa najazdowa , |l klasa izolacji z funda- kpl. 13.00
mentem betonowym RUNA 3 LED 45D
1020Im/830 , 3000K, 15W IP67
1 kpl./kpl.
3 Fundament prefabrykowany pod oprawe najaz- | szt. 13.00
dowa
1 szt./kpl.
4 Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
- S --
5* Srodek transportowy m-g 6.50
0.5 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNNR 5 Montaz tabliczki bezpiecznikowej we wnece szt.
d.2 stupa

0406-01;SST-
E

obmiar = 14 szt.

~R--

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 6494 Uzytkownik: Janusz Trzepizur




PRZEDMIAR ROBOT-KLOMNICE-PASTERNIK.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt
jedn.
1* Robocizna r-g 8.82
0.63 r-g/szt.
- M --
2 Tabliczka bezpiecznikowa umozliwiajgca wig- | szt. 14.00
czenie przelotowe trzech kabli zasilajgcych 3-
fazowych o przekroju YAKXS4x35mm2 i trzech
odptywowych 1-fazowych o przekroju YKY 3x2,
5mm2 wyposazona w podstawy bezpieczniko-
we instalacyjne 25A , wykonana w Il klasie
ochronnosci .IP 44, wyposazona we wkiadki
DO1 gG4A
1 szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 5 Montaz ztacz IZK we wnece stupa szt.
d.2|0406-01;SST- |obmiar = 8 szt.
E
-R--
1* Robocizna r-g 5.04
0.63 r-g/szt.
- M --
2 Ztacze stupowe umozliwiajgca wigczenie prze- | szt. 8.00
lotowe kabli zasilajgcych 3-fazowych o przekro-
ju YKXS4x16mm2 i odptywowych 1-fazowych o
przekroju 2,5mm2 wyposazona w zabezpiecze-
nie topikowe 6A , wykonanie w |l klasie ochron-
nosci .IP 44, wyposazona we wktadki gG6A
1 szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych -| m
d.2|1003-02;SST- |wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki
E przy wysokosci latarn o wys. 8,0 m
obmiar =28 =16.00 m
-R--
1* Robocizna r-g 22.08
1.38 r-g/m
- M --
2 Przewdd YKXS 2*2,5mm2 m 16.64
1.04 m/m
3* Rurka ostonowa karbowana odporna na UV ér. | m 16.64
18
1.04 m/m
4 Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
-8 --
5* Podnosnik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 10.56
liczny
0.66 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24/ KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych -| m
d.2|1003-02;SST- |wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki
E przy wysokosci latarn o wys. 5,0 m.
obmiar =14*5.0 =70.00 m
-R--
1* Robocizna r-g 96.60
1.38 r-g/m
- M --
2" Przewdd YKXS 2*2,5mm2 m 72.80
1.04 m/m
3" Rurka ostonowa karbowana odporna na UV ér. | m 72.80
18
1.04 m/m
4 Materialy pomocnicze % 2.50

2.5 %(od M)
~-S-

-10-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt
jedn.
5* Podnosnik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 46.20
liczny
0.66 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNNR 5 Montaz opraw LED os$wietlenia zewnetrznego | szt.
d.2|1004-02;SST- |na stupach 8,0m
E obmiar =2 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 1.44
0.72 r-g/szt.
- M --
2 Oprawa oswietleniowa URBINO LED 7550Im/ | kpl. 2.00
740 ,50W,4000K, kolor czarny, Il klasa, izolacji
Materiat korpusu - Odlew aluminium malowany
proszkowo-kolor czarny Montaz : na
regulowanym uchwycie, do rury stupa
Materiat klosza - Szkto hartowane ptaskie
Stopien odpornosci klosza na uderzenia me-
chaniczne - IK09
Szczelnos¢ komory optycznej - IP66
Szczelnos¢ komory elektrycznej - IP66
Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy
fi48-60mm
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt po-
zwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwala-
jacy na zmiane kata nachylenia oprawy w za-
kresie 0-15°(montaz na wysiegniku), uchwyt
posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiega-
jace przypadkowemu obréceniu oprawy na wy-
siegniku
Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz
Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie
straty - 50W
Ochrona przed przepigciami - 10kV
Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie syg-
natem 1-10V lub DALI
Zrddto Swiatta - zrodta LED
Klasa ochronnosci elektrycznej: Il
Oprawa wyposazona w roztgcznik odtaczajgcy
napiecie po jej otwarciu
Oprawa powinna posiadac deklaracje deklara-
cje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajacy deklaro-
wane zgodnosci, np. ENEC
Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytane-
go ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadze-
niem WE nr 245/2009
Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w
programie komputerowym pozwalajgcym wyko-
nac obliczenia parametrow o$wietleniowych
W przypadku zastosowania rozwigzan zamien-
nych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki oblicze-
niowe
1 kpl./szt.
3 Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
7S
4 Srodek transportowy m-g 0.12
0.06 m-g/szt.
5* Podnosnik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 0.82
liczny
0.41 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|/KNNR 5 Montaz opraw LED os$wietlenia zewnetrznego | szt.
d.2|1004-02;SST- |na stupach 5,0m
E obmiar =12 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 8.64
0.72 r-g/szt.

11 -
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3

4*

5

- M --

Oprawa oswietleniowa AVENIDA LENS LED
ED 4450Im/730 35W , 3000K, IP66 , kolor
czarny, Il klasa izolacji. Materiat korpusu - Od-
lew aluminium malowany proszkowo-kolor
czarny

Materiat klosza - poliweglan

Stopien odpornosci klosza na uderzenia me-
chaniczne - IK09

Szczelnos¢ komory optycznej - IP66
Szczelnos¢ komory elektrycznej - IP66
Dostep do komory osprzetu bez uzycia narze-
dzi

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy
$r.48-60mm

Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie
straty - 35W

Ochrona przed przepigciami - 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie syg-
natem 1-10V lub DALI

Minimalny strumien $wietlny zrédet - 4450lm
Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie:
80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: |l

Oprawa wyposazona w roztgcznik odtgczajgcy
napiecie po jej otwarciu

Oprawa powinna posiada¢ deklaracje deklara-
cje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajacy deklaro-
wane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytane-
go ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadze-
niem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w
programie komputerowym pozwalajgcym wyko-
nac obliczenia parametréw oswietleniowych
W przypadku zastosowania rozwigzan zamien-
nych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki oblicze-
niowe

1 kpl./szt.

Materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

-8 -

Srodek transportowy

0.06 m-g/szt.

Podnosnik montazowy samochodowy hydrau-
liczny

0.41 m-g/szt.

kpl.

%

m-g

m-g

12.00

2.50

0.72

4.92

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

27/KNNR 5
d.2|1004-02;SST-
E

1*

Montaz naswietlaczy LED na stupach kompo-
zytowych
obmiar =2 szt.

~-R--
Robocizna
0.72 r-g/szt.

M -

szt.

r-g

-12-
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3

4*

5

Naswietlacz POWERLUG MINI LED 6350Im/
740 44W P65 25° 4000K , szary, IK08, IP65 , |
klasa izolacji , rozsyt cyrkularny 25° z uchwy-
tam mocujacym do stupa . Materiat korpu-
su -aluminium wtryskiwane cisnieniowo.
Materiat klosza - szyba hartowana
Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz
Ochrona przed przepigciami - 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie syg-
natem 1-10V lub DALI

Minimalny strumien $wietlny zrédet - 6350Im
Utrzymanie strumienia sSwietlnego w czasie:
80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: |

Oprawa powinna posiada¢ deklaracje zgodnos-
ci WE i certyfikat akredytowanego osrodka ba-
dawczego potwierdzajagcy deklarowane zgod-
nosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytane-
go ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadze-
niem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w
programie komputerowym pozwalajgcym wyko-
nac obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamien-
nych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki oblicze-
niowe

1 kpl./szt.

Materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

-8 -

Srodek transportowy

0.06 m-g/szt.

Podnosnik montazowy samochodowy hydrau-
liczny

0.41 m-g/szt.

kpl.

%

m-g

m-g

2.00

2.50

0.12

0.82

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

28
d.2

1*

o%

KNNR 5
0405-09;SST-
E

Montaz tablicy amfiteatru TA
obmiar =1 kpl.

~-R--
Robocizna
2.13 r-g/kpl.

M --
Tablica amfitatru TA , Il klasa izolacji, IP43 za-
mykana na wkladke master

1 szt./kpl.

kpl.

r-g

szt.

2.13

1.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

29
d.2

1*

o
3
4*

5

KNNR 5
0726-10;SST-
E

Obrébka na sucho kabla YAKXS 4*35; 1kV
obmiar =28 szt.

~-R--
Robocizna
2.52 r-g/szt.

- M --

Koncéwki kablowe KA 35mm2
4 szt./szt.

opaski kablowe OKi

1 szt./szt.

Uchwyty uniwersalne typu UKU
1 szt./szt.

Materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

szt.

r-g

szt.
szt.
szt.

%

70.56

112.00
28.00
28.00

2.50

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

30
d.2

KNNR 5

0726-10;SST-
E

Obrébka na sucho kabla YKXS 4*16; 1kV
obmiar =28 szt.

szt.

-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt
jedn.
-R--
1* Robocizna r-g 70.56
2.52 r-g/szt.
- M --
2 Koncéwki kablowe K 16mm2 szt. 112.00
4 szt./szt.
3 opaski kablowe OKi szt. 28.00
1 szt./szt.
4 Uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 28.00
1 szt./szt.
5* Materialy pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o prze- | szt
d.2|1203-08; kroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
SST-E obmiar = 65 szt
-R--
1* Robocizna r-g 1.30
0.02 r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- | szt.
d.2|1304-01; wszy pomiar)
SST-E obmiar = 16 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 19.84
1.24 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.2|1302-03; obmiar =72 odc.
SST-E
-R--
1* Robocizna r-g 129.60
1.8 r-g/odc.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34 |kalk.ind.;SST- |Oznaczenie urzadzen symbolami Gminy Klom- | szt
d.2|E nice
obmiar = 38 szt
-R--
1* Robocizna r-g 8.78
0.231 r-g/szt
- M --
2 Symbole opisowe Gminy Ktomnice szt 38.76
1.02 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|kalk.ind. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej , optaty | kpl
d.2 za wytaczenia i odbiory techniczne
obmiar =1 kpl
--R--
1* Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej m?2 1.00
1 m2/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14 -
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Zasilanie i o$wietlenie terenu

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie Kp [KpK]
RAZEM

Zysk Z [ZZ]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt
jedn.
3 Przebudowa linii napowietrznej nN
36|KNNR-W 9  |Demontaz przytaczy napowietrznych z przewo- |prze
d.3|0701-04;SST- |dow nieizolowanych z udziatem podnos$nika sa-| w.
E mochodowego
obmiar =4 przew.
-R--
1* Robocizna r-g 3.64
0.91 r-g/przew.
-8 --
2 podnos$nik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 1.84
liczny'
0.46 m-g/przew.
3* Srodek transportowy m-g 0.08
0.02 m-g/przew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|/KNNR 9 Demontaz przewoddw nieizolowanych linii NN | km/
d.3|0903-04;SST- |o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na 1
E ztom prze
obmiar = 0.8 km/1 przew. w.
-R--
1* Robocizna r-g 13.04
16.3 r-g/km/1 przew.
- S --
2" Srodek transportowy m-g 0.14
0.18 m-g/km/1 przew.
3" samochdd wiezowy z balkonem m-g 3.36
4.2 m-g/km/1 przew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNNR-W 9  |Odkopanie i demontaz stupéw pojedynczych | kpl.
d.3|1304-01;SST- |sprzetem mechanicznym z zasypaniem wyko-
E pu - Stanowisko stupowe RK10 wraz z wypo-
sazeniem
obmiar =2 kpl.
-R--
1* Robocizna r-g 10.72
5.36 r-g/kpl.
7S
2 Srodek transportowy m-g 5.08
2.54 m-g/kpl.
3 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 4.10
2.05 m-g/kpl.
4 przyczepa diuzycowa m-g 1.10
0.55 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNNR-W 9  |Odkopanie i demontaz stupéw pojedynczych | kpl.
d.3|1304-01;SST- |sprzgtem mechanicznym z zasypaniem wyko-
E pu - Stanowisko stupowe BP10 wraz z wypo-
sazeniem
obmiar = 3 kpl.
-R--
1* Robocizna r-g 16.08
5.36 r-g/kpl.
- S --
2 Srodek transportowy m-g 7.62
2.54 m-g/kpl.
3* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 6.15
2.05 m-g/kpl.
4* przyczepa dtuzycowa m-g 1.65
0.55 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40(KNNR-W 9 Rozmontowanie stupéw zelbetowych zdemon- | szt.
d.3/1307-01;SST- |towanych blizniaczych
E obmiar = 3 szt.
-R--
-16 -
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0706-01;SST-
E

Krotnos¢ = 2
obmiar =5m

17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt
jedn.
1* Robocizna r-g 7.50
2.5 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNNR-W 9  |Rozmontowanie stupow zelbetowych zdemon- | szt.
d.3[1307-03;SST- |towanych rozkracznych
E obmiar =2 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 12.00
6 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.3/0108-09 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =5 m3
-R--
1* Robocizna r-g 6.95
1.39 r-g/m3
-8 --
2 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 3.60
0.72 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.3/0108-10;SST- |dami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
E Krotnos¢ = 10
obmiar =5 m3
-8 --
1* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.00
0.02*10=0.2 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w spos6b mechanicz- | m3
d.3|0701-05;SST- |ny w gruncie kat. IlI-IV
E obmiar =5%0.4*0.8 = 1.60 m3
-R--
1* Robocizna r-g 0.16
0.1 r-g/m3
-8 --
2" koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37 | m-g 0.16
kM
0.1 m-g/m3
3 koparka podsiebierna 0,15m3' m-g 0.29
0.18 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych o $r.do 200 mm m
d.3|0705-03;SST- obmiar =12 m
E
--R--
1* Robocizna r-g 2.99
0.249 r-g/m
-M --
2 rury ochronne RHDPE 110mm m 12.48
1.04 m/m
3" Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
- S --
4 Srodek transportowy m-g 0.20
0.0169 m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.11
0.0093 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.3 wego o szerokosci do 0,4m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt
jedn.
-R--
1* Robocizna r-g 0.13
0.0126%2=0.0252 r-g/m
- M --
2" Piasek m3 0.56
0.056*2=0.112 m3/m
3 Materialy pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
-8 --
4 Samochod samowytadowczy 5-10t m-g 0.08
0.008*2=0.016 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach | m
d.3|0707-02;SST- |kablowych recznie - istniejgcy abel ziemny 1,
E O0kV YAKY 4x35mm2
obmiar =5m
-R--
1* Robocizna r-g 0.32
0.0646 r-g/m
- M --
2 wazelina techniczna kg 0.06
0.011 kg/m
3 opaski kablowe OKi szt. 0.50
0.1 szt./m
4 Folia tasma ostrzegawcza do kabli czerwona m 2.10
szerokos¢ 200mm
0.42 m/m
5* stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm' | szt. 0.08
0.015 szt./m
6" Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
- S --
7 Srodek transportowy m-g 0.07
0.0149 m-g/m
8* Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.02
0.0045 m-g/m
9* ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.02
0.0045 m-g/m
10* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.02
0.0045 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpo- m
d.3|0717-02;SST- |$rednio na stupach betonowych - Kabel ziemny
E 1,0kV istniejgcy YAKY 4x35mm2
obmiar =7 m
-R--
1* Robocizna r-g 2.38
0.34 r-g/m
- M --
2 uchwyty stalowe odstepowe szt. 7.00
1 szt./m
3" Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
- S --
4 Srodek transportowy m-g 0.05
0.0067 m-g/m
5* Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.03
0.0044 m-g/m
6" ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.03
0.0044 m-g/m
7 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.03
0.0044 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-18 -
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49/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez m
d.3|0717-06;SST- |wcigganie do rur ostonowych mocowanych na
E stupach betonowych Kabel ziemny 1,0kV istnie-
jacy YAKY 4x35mm2
obmiar =3 m
-R--
1* Robocizna r-g 1.80
0.6 r-g/m
- M --
2 rura ochronna BE75 m 3.12
1.04 m/m
3* uchwyty stalowe odstepowe szt. 3.00
1 szt./m
4 Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
- S --
5* Srodek transportowy m-g 0.02
0.0067 m-g/m
6" Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.01
0.0044 m-g/m
7* ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.01
0.0044 m-g/m
8* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.01
0.0044 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50/KNNR 5 Zarobienie na sucho konica kabla o przekroju | szt.
d.3|0726-11;SST- |zyt do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
E powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar =1 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 3.65
3.65 r-g/szt.
- M --
2" Koncéwki kablowe do zaprasowania 2KA szt. 5.00
35mm2
5 szt./szt.
3 Uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 1.00
1 szt./szt.
4 opaski kablowe OKi szt. 1.00
1 szt./szt.
5* Materialy pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych me- | m3
d.3|0702-05;SST- |chanicznie w gruncie kat. IlI-IV
E obmiar =5%0.6"0.4 = 1.20 m3
-R--
1* Robocizna r-g 0.04
0.03 r-g/m3
-8 -
2 koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 0.07
wego 0.15 m3
0.06 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej | stup
d.3|0903-01;SST- |nn z zerdzi wirowanych - pojedynczy o dtugosci
E do 10.5m - E-10.5/15
obmiar =4 stup
-R--
1* Robocizna r-g 24.40
6.1 r-g/stup
M --
2 Zerdz energetyczna wirowana E-10,5/15 szt 4.00
1 szt/stup
-19-
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0.17 m-g/km.przew.
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jedn.
3 ptyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m szt. 4.00
1 szt./stup
4~ Usto6j FP-11 szt. 4.00
1 szt./stup
5* Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 15 ms3 3.21
0.803 m3/stup
6" Materialy pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
-8 --
7 koparka podsiebierna 0,15m3' m-g 0.36
0.09 m-g/stup
8 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 5.60
1.4 m-g/stup
9* Srodek transportowy m-g 1.80
0.45 m-g/stup
10* przyczepa diuzycowa m-g 1.60
0.4 m-g/stup
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej | stup
d.3|0903-01;SST- |nn z zerdzi wirowanych - pojedynczy o dtugosci
E do 10.5m
obmiar =1 stup
-R--
1* Robocizna r-g 6.10
6.1 r-g/stup
- M --
2 Zerdz energetyczna wirowana E-10,5/2,5 szt. 1.00
1 szt./stup
3 ptyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m szt. 1.00
1 szt./stup
4~ Ustoj U1 szt. 0.60
0.6 szt./stup
5* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 7,5 ms3 0.70
0.7 m3/stup
6* Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
-8 --
7 koparka podsiebierna 0,15m3' m-g 0.09
0.09 m-g/stup
8 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.40
1.4 m-g/stup
9* Srodek transportowy m-g 0.45
0.45 m-g/stup
10* przyczepa diuzycowa m-g 0.40
0.4 m-g/stup
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54/ KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napo- km.
d.3|0905-01;SST- |wietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o prze- |prze
E kroju 4x25 mm2 w.
obmiar = 0.06 km.przew.
-R--
1* Robocizna r-g 6.54
109 r-g/km.przew.
- M --
2 wktadka gumowa typ PK szt. 3.00
3 szt.
3 zacisk typ SL szt. 0.48
8.04 szt./km.przew.
4 uchwyt odciggowy SO szt 0.48
8.04 szt/km.przew.
5* Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M2+M3+M4)
6" Kabel elektroenergetyczny aluminiowy ASXSn | m 62.40
0,6/1kV 4x25 mm2
1040 m/km.przew.
- S --
7 Srodek transportowy m-g 0.01
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt
jedn.
8 Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.09
1.55 m-g/km.przew.
9* ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.09
1.55 m-g/km.przew.
10* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.09
1.55 m-g/km.przew.
11* podnos$nik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 1.17
liczny'
19.5 m-g/km.przew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55/KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napo- km.
d.3|0905-01;SST- |wietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o prze- |prze
E kroju 4x70 mm2 w.
obmiar = 0.14 km.przew.
-R--
1* Robocizna r-g 15.26
109 r-g/km.przew.
- M --
2" wktadka gumowa typ PK szt. 3.00
3 szt.
3" zacisk typ SL szt. 8.04
8.04 szt.
4* uchwyt odciggowy SO szt 5.00
5 szt
5* Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M2+M3+M4)
6" Kabel elektroenergetyczny aluminiowy ASXSn | m 145.60
0,6/1kV 4x70 mm2
1040 m/km.przew.
7S
7 Srodek transportowy m-g 0.02
0.17 m-g/km.przew.
8 Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.22
1.55 m-g/km.przew.
9* ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.22
1.55 m-g/km.przew.
10* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.22
1.55 m-g/km.przew.
11* podnos$nik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 2.73
liczny'
19.5 m-g/km.przew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56| KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napo- km.
d.3|0905-01;SST- |wietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o prze- |prze
E kroju 2x35 mm2 w.
obmiar = 0.14 km.przew.
-R--
1* Robocizna r-g 15.26
109 r-g/km.przew.
- M --
2 wktadka gumowa typ PK szt. 3.00
3 szt.
3" zacisk typ SL szt. 16.00
16 szt.
4 uchwyt odciggowy SO szt 4.00
4 szt
5* Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M2+M3+M4)
6" Kabel elektroenergetyczny aluminiowy ASXSn | m 145.60
0,6/1kV 2x35 mm2
1040 m/km.przew.
7S
7 Srodek transportowy m-g 0.02
0.17 m-g/km.przew.
8 Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.22
1.55 m-g/km.przew.
9* ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.22

1.55 m-g/km.przew.
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jedn.
10* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.22
1.55 m-g/km.przew.
11* podnos$nik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 2.73
liczny'
19.5 m-g/km.przew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57/KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajacych| m
d.3|0907-02;SST- |w gruncie kat.lll
E obmiar =40 m
-R--
1* Robocizna r-g 38.00
0.95 r-g/m
- M --
2 bednarka ocynkowana 30x4mm m 41.60
1.04 m/m
3" Klamerka szt 88.00
88 szt
4 przewdd izolowany typ AsXSn 1x70 mm2 m 6.00
6m
5% Tasma stalowa 2x1, 20x0,7 COT 37 m 88.00
88 m
6" Zacisk SLIP 22.127 przebijajacy izolacje szt 6.00
6 szt
7 Sruba oc. z nakretka, podktadkg okragta i spre-| szt 32.00
zysta M10x25
32 szt
8* Sruba oc. z nakretka, podktadka okragtg i spre-| szt 16.00
zystg M20x25
16 szt
9* Materialy pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
7S
10" Srodek transportowy m-g 2.40
0.06 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/ KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych | szt
d.3|0907-05;SST- |pretowych w gruncie kat IlI
E obmiar =9 szt
~-R--
1* Robocizna r-g 4.14
0.46 r-g/szt
- M --
2" prety Fe/Cu $r.16mm dt.15m szt 4.00
4 szt
3 Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
- S --
4 Srodek transportowy m-g 0.90
0.1 m-g/szt
5* wibromtot m-g 1.89
0.21 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59/KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napo- | szt.
d.3|0906-03;SST- |wietrznych nn z przewodoéw izolowanych
E obmiar =12 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 11.88
0.99 r-g/szt.
- M --
2 Ogranicznik przepie¢ w obudowie i zaciskami | szt. 12.00
przebijajgcymi izolacje typu SE45-350Ap-5
1 szt./szt.
3" przewdd aluminiowy wielodrutowy L16mm2 m 19.20
1.6 m/szt.
4* Opaska PER 15 szt 7.20

0.6 szt/szt.
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5* uchwyt dwumetalowy 11 803 szt 12.00
1 szt/szt.
6" Materialty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M2+M3+M4+M>5)
7 przewdd izolowany typ AsXSn 1x70 mm2 m 1.80
0.15 m/szt.
7S
8 Srodek transportowy m-g 0.12
0.01 m-g/szt.
9* podnos$nik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 2.04
liczny'
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNNR 5 Montaz przytgczy przewodami izolowanymi ty- | m
d.3|0803-02;SST- |pu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x16
E mma2 recznie
obmiar =55m
-R--
1* Robocizna r-g 229.90
4.18 r-g/m
- M --
2" Materiaty pomocnicze % 2.50
25%
3* przewéd AsXSn 4x16mm2 m 57.20
1.04 m/m
- S --
4 Srodek transportowy m-g 10.45
0.19 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61/KNNR 5 Montaz osprzetu na stupach szt.
d.3/09083-04;SST- |obmiar =10 szt.
E
-R--
1* Robocizna r-g 4.10
0.41 r-g/szt.
- M --
2" Klamerka szt 12.00
12 szt
K Tasma stalowa IF207 m 6.00
6m
4 Ostonka konca przewodu szt 9.00
9 szt
5* Hak wieszakowy szt. 6.00
6 szt.
6* uchwyt odciggowy SO szt 5.00
5 szt
7 uchwyt przelotowy szt 3.00
3 szt
8" Tasma stalowa 2x1, 20x0,7 COT 37 m 6.00
6m
9* Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
7S
10* Srodek transportowy m-g 0.10
0.01 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62| KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 | szt.
d.3/1002-01, SST |kg na stupie
obmiar =5 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 3.60
0.72 r-g/szt.
- M --
2 Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego WO-4 | szt. 5.00

1 szt./szt.
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3 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 | szt. 10.00
2 szt./szt.
4 Materialty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
7S
5* Srodek transportowy m-g 0.30
0.06 m-g/szt.
6" podnos$nik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 1.85
liczny'
0.37 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na szt.
d.3/1004-02;SST |stupach sieci npowietrznej
obmiar =5 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 3.60
0.72 r-g/szt.
- M --
2 Oprawa oswietleniowa URBINO LED 7550Im/ | kpl. 5.00
740 ,50W,4000K, kolor czarny, Il klasa, izolacji
Materiat korpusu - Odlew aluminium malowany
proszkowo-kolor czarny Montaz : na
regulowanym uchwycie, do rury stupa
Materiat klosza - Szkto hartowane ptaskie
Stopien odpornosci klosza na uderzenia me-
chaniczne - IK09
Szczelnos¢ komory optycznej - IP66
Szczelnos¢ komory elektrycznej - IP66
Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy
fi48-60mm
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt po-
zwalajgcy na montaz zardwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwala-
jacy na zmiane kata nachylenia oprawy w za-
kresie 0-15°(montaz na wysiegniku), uchwyt
posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiega-
jace przypadkowemu obréceniu oprawy na wy-
siegniku
Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz
Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie
straty - 50W
Ochrona przed przepigciami - 10kV
Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie syg-
natem 1-10V lub DALI
Zrddto Swiatta - zrédta LED
Klasa ochronnosci elektrycznej: Il
Oprawa wyposazona w roztgcznik odtaczajgcy
napiecie po jej otwarciu
Oprawa powinna posiadac deklaracje deklara-
cje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajgcy deklaro-
wane zgodnosci, np. ENEC
Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytane-
go ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadze-
niem WE nr 245/2009
Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w
programie komputerowym pozwalajgcym wyko-
nac obliczenia parametrow o$wietleniowych
W przypadku zastosowania rozwigzan zamien-
nych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki oblicze-
niowe
1 kpl./szt.
3 Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
7S
4 Srodek transportowy m-g 0.30
0.06 m-g/szt.
5* podnos$nik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 2.05
liczny'
0.41 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24 -

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 6494 Uzytkownik: Janusz Trzepizur




PRZEDMIAR ROBOT-KLOMNICE-PASTERNIK.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt
jedn.
64| KNNR 5 Montaz osprzetu na stupach - o$wietlenie szt.
d.3/0903-04, SST |obmiar =5 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 2.05
0.41 r-g/szt.
- M --
2" Objemka OG11 szt 10.00
10 szt
3" Objemka O-3 szt 10.00
10 szt
4 Opaska PER 15 szt 20.00
20 szt
5* Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253] szt. 5.00
5 szt.
6" Whkiadka topikowa 6A| szt. 5.00
5 szt.
7 Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m| m 25.00
5 m/szt.
8 Zacisk SLIP 12.05 przebijajgcy izolacje szt 25.00
5 szt/szt.
9* Zacisk tulejowy ZUP-5 szt 100.00
20 szt/szt.
10* Materialy pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
7S
11* Srodek transportowy m-g 0.05
0.01 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/KNNR 5 Montaz osprzetu na stupach-przytacza szt.
d.3|0903-04;SST- |obmiar = 3 szt.
E
-R--
1* Robocizna r-g 1.23
0.41 r-g/szt.
- M --
2" Hak wieszakowy szt. 3.00
3 szt.
3 Klamerka szt 3.00
3 szt
4* Opaska PER 15 szt 3.00
3 szt
5% Tasma stalowa 2x1, 20x0,7 COT 37 m 3.00
3m
6* uchwyt odciggowy SO szt 3.00
3 szt
7 Zacisk SLIP 12.05 przebijajgcy izolacje szt 3.00
3 szt
8" Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
- S --
9* Srodek transportowy m-g 0.03
0.01 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66|KNR 5-03lI Przektadanie przewoddéw $wiattowodowych na | km
d.3/1802-02;SST- |nowe stanowiska stupwe
E obmiar = 0.2 km
-R--
1* Robocizna r-g 4.27
(2.9+19.43=22.33)*0.955=21.3252 r-g/km
- M --
2 przewdd stalowy ocynkowany kg 0.12
0.6 kg/km
3 drut stalowy wigzatkowy $r.2 mm kg 0.14
0.7 kg/km
4 tulejka termitowa $r. 3 mm szt. 0.40
2 szt./km
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-8 --
5* samochdd skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 0.45
2.23 m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochron- | szt
d.3|1304-01;SST- |nego lub roboczego - pierwszy pomiar
E obmiar =3 szt
-R--
1* Robocizna r-g 3.72
1.24 r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68/KNR 5-03I Montaz wysiegnikéw do odciggdéw dla przewo- | szt.
d.3/0409-03 doéw swiattowodowych na stupach pojedyn-
czych o wysokosci stupa 10-12 m
obmiar =0.2 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 0.21
1.079%0.955=1.0304 r-g/szt.
-M --
2" wysiegnik typu WOP2 do odciggéw dla przewo-| kpl. 5.00
dow swiattowodowych
5 kpl.
--S -
3 samochdd skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 0.05
0.243 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR 5-03lI Przektadanie uchwytéw naciggowych przewo- | szt.
d.3|1601-01 déw $wiattowodowych
obmiar =12 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 4.42
(0.385+0.0006=0.3856)*0.955=0.3682 r-g/szt.
-8 --
2" samochdéd skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 0.46
0.0386 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/KNR-W 5-05 |Zainstalowanie instniejgcych przetgcznic swiat- | szt.
d.3/0101-01 towodowych na stupie
obmiar =2 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 3.52
1.76 r-g/szt.
- M --
2 Materiaty pomocnicze % 15.00
15 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napie- | od-
d.3/1302-03;SST- |cia ci-
E obmiar =1 odcinek nek
--R--
1* Robocizna r-g 1.80
1.8 r-g/odcinek
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwodu | po-
d.3|1303-03;SST- |3-fazowego mia
E obmiar =2 pomiar r
-R--
1* Robocizna r-g 1.66
0.83 r-g/pomiar
Razem z narzutami:
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jedn.
Cena jednostkowa:
73|kalk.ind.;SST- |Oznaczenie urzadzen symbolami Tauron Dys- | szt
d.3|E trybucja S.A.
obmiar =5 szt
~-R--
1* Robocizna r-g 1.16
0.231 r-g/szt
M-
2 Symbole opisowe Gminy Ktomnice szt 5.10
1.02 szt/szt
3" Materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74 |kalk.ind. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej , optaty | kpl
d.3 za wytgczenia i odbiory techniczne
obmiar =1 kpl
-R--
1* Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej m?2 1.00
1 m2/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przebudowa linii napowietrznej nN
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie Kp [KpK]
RAZEM
Zysk Z [2Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie Kp [KpK]
RAZEM
Zysk Z [2Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.|bednarka ocynkowana 30x4mm m 41.60
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 7.5 m3 0.70
3.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 15 m3 3.21
4.|Cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.29
5.|drut stalowy wigzatkowy $r.2 mm kg 0.14
6.|Folia tasma ostrzegawcza do kabli czerwona szerokos$¢ 200mm m 2.10
7.|Fundament prefabrykowany pod oprawe najazdowg szt. 13.00
8.|Fundament prefabrykowany pod stupek o$wietleniowy szt. 9.00
9.|Hak wieszakowy szt. 9.00

10.|Kabel 1,0kV YAKXS 4x35mm2' m 797.68
11.|Kabel 1,0kV YKXS 5x16mmz2' m 80.08
12.|Kabel elektroenergetyczny aluminiowy ASXSn 0,6/1kV 2x35 mm2 m 145.60
13.|Kabel elektroenergetyczny aluminiowy ASXSn 0,6/1kV 4x25 mm2 m 62.40
14.|Kabel elektroenergetyczny aluminiowy ASXSn 0,6/1kV 4x70 mm2 m 145.60
15.|Kabel YKXS 2x2,5mm2 m 820.56
16.|Klamerka szt 103.00
17.|Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 10.00
18.|Koncéwki kablowe do zaprasowania 2KA 35mm2 szt. 5.00
19.|Koncéwki kablowe K 16mm2 szt. 112.00
20.|Koncoéwki kablowe KA 35mm2 szt. 112.00
21.|Naswietlacz POWERLUG MINI LED 6350im/740 44W IP65 25° 4000K , szary, IK08, kpl. 2.00

IP65 , | klasa izolacji , rozsyt cyrkularny 25° z uchwytam mocujgcym do stupa . Mate-

riat korpusu -aluminium wtryskiwane cisnieniowo.

Materiat klosza - szyba hartowana

Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

Ochrona przed przepieciami - 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Minimalny strumien $wietlny zrédet - 6350Im

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -

TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: |

Oprawa powinna posiadac¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka

badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdze-

niem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym

wykonaé obliczenia parametréw o$wietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obli-

czeniowe
22.|Objemka O-3 szt 10.00
23.|Objemka OG11 szt 10.00
24.|Ogranicznik przepie¢ w obudowie i zaciskami przebijajgcymi izolacje typu SE45-350Ap-5 |szt. 12.00
25.|Opaska PER 15 szt 30.20
26.|opaski kablowe OKi szt. 188.14
27.|Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 |szt. 5.00
28.|Oprawa najazdowa , |l klasa izolacji z fundamentem betonowym RUNA 3 LED 45D kpl. 13.00

1020Im/830 , 3000K, 15W IP67
29.|Oprawa oswietleniowa AVENIDA LENS LED ED 4450Iim/730 35W , 3000K, IP66 , kolor |kpl. 12.00

czarny, Il klasa izolacji. Materiat korpusu - Odlew aluminium malowany proszkowo-kolor
czarny

Materiat klosza - poliweglan

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IKO9

Szczelnos¢ komory optycznej - IP66

Szczelnos¢ komory elekirycznej - IP66

Dostep do komory osprzetu bez uzycia narzedzi

Montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy $r.48-60mm

Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty - 35W

Ochrona przed przepigciami - 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Minimalny strumien $wietlny zrédet - 4450Im

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

Oprawa wyposazona w roztgcznik odtaczajgcy napiecie po jej otwarciu

Oprawa powinna posiadac deklaracje deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowa-
nego osrodka badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdze-
niem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykona¢ obliczenia parametréw o$wietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyc¢ zrodtowe pliki obli-
czeniowe
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30.

Oprawa oswietleniowa URBINO LED 7550Im/740 ,50W,4000K, kolor czarny, Il klasa,
izolacji Materiat korpusu - Odlew aluminium malowany proszkowo-kolor czarny

Montaz : na regulowanym uchwycie, do rury stupa

Materiat klosza - Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IKO9

Szczelnos¢ komory optycznej - IP66

Szczelnos¢ komory elekirycznej - IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy fi48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegni-
ku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy
w zakresie 0-15°(montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie za-
pobiegajace przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku

Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty - 50W

Ochrona przed przepieciami - 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrddto Swiatta - zrodta LED

Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

Oprawa wyposazona w roztacznik odtaczajgcy napiecie po jej otwarciu

Oprawa powinna posiada¢ deklaracje deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowa-
nego osrodka badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdze-
niem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obli-
czeniowe

kpl.

7.00

.|Ostonka konca przewodu

szt

9.00

.|Piasek

m3

0.91

.|Ptaskownik Fe/Zn 30x4mm

442.00

.|ptyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m

szt.

.|prety Fe/Cu $r.16mm dt.15m

szt

4.00

.|przewdd aluminiowy wielodrutowy L16mm2

19.20

.|przewdd AsXSn 4x16mmz2

57.20

.|przewdd izolowany typ AsXSn 1x70 mm2

7.80

.|Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m

25.00

.|przewdd stalowy ocynkowany

.|Przew6d YKXS 2*2,5mm2

89.44

.|Rura ostonowa dwuscienna HDPE-110 lub rbwnowazna. taczenie rury — poprzez zigcz-

Ki szczelne IP67.

33313131313

111.28

.|Rura ostonowa dwuscienna HDPE-50 lub réwnowazna. Laczenie rury— poprzez ztgczki

szczelne IP67.

m

833.04

.|Rura ostonowa dwuscienna HDPE-75 lub réwnowazna.tgczenie rury— poprzez ztgczki

szczelne IP67.

m

248.56

.|Rura ostonowa dwuscienna RHDPEp-110 lub réwnowazna.taczenie rury — poprzez

ztagczki szczelne IP67.

111.28

.|Rura ostonowa RHDPE-40/3,7 opto lub réwnowazna.kgczenie rury — poprzez ztgczki

szczelne PN16, skrecane

85.28

.[rura ochronna BE75

3.12

.|Rurka ostonowa karbowana odporna na UV $r. 18

89.44

.\rury ochronne RHDPE 110mm

12.48

.| Stup aluminiowy parkowy.Anodowany w kolorze czrnym , wysokos$¢ stupa 5,0m nad zie-

mia , bez wysiegnika . Stup cylindrycznie stozkowy bez szwu o przekroju kotowym o sta-
tej zbieznosci .Stup wkopywany wykonany w technologii montazu "do gruntu".Czg$¢ po-
dziemna stupa oraz nadziemna do wysokosci 0,5m zabezpieczona elastomerem poliure-
tanowym.

stup winien posiadac¢ Certyfikat Zgodnosci (CE) z normg europejska PN-EN 40-6
Srednica dolnej czesci stupa (przy podstawie) stosownie do wysokosci stupa

Srednica wierzchotka dla osadzenia wysiegnika - 60mm

spod otworu wneki bezpiecznikowej na wysokosci ok.600mm od terenu

wneka zamykana drzwiczkami rewizyjnymi wykonanymi w kolorze i o wymiarach dosto-
sowanych do stupa

stup anodowany w kolorze oprawy

AEIEIE

12.00

51.

Stup aluminiowy z wysiegnikiem ,anodowany w kolorze czarnym , wysoko$¢ stupa 8,0m
nad ziemia, bez wysiegnika Stup cylindrycznie stozkowy bez szwu o przekroju kotowym o
statej zbieznosci , Stup wkopywany wykonany w technologii montazu "do gruntu".. Czes¢
podziemna stupa oraz nadziemna do wysokosci 0,5m zabezpieczona elastomerem poliu-
retanowym.

stup winien posiada¢ Certyfikat Zgodnosci (CE) z normg europejskg PN-EN 40-6
Srednica dolnej czesci stupa (przy podstawie) stosownie do wysokosci stupa

srednica wierzchotka dla osadzenia wysiegnika - 60mm

spod otworu wneki bezpiecznikowej na wysokosci ok.600mm od terenu

wneka zamykana drzwiczkami rewizyjnymi wykonanymi w kolorze i o wymiarach dosto-
sowanych do stupa - czarny

stup anodowany w kolorze oprawy-czarny

szt.

2.00
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52.|Stup kompozytowy w kolorze czarnym , wysokos¢ stupa 5,5m nad ziemig, bez wysiegnika|szt. 2.00

Stup o przekroju kotowym o $renicy wierzchotka 110mm, Stup wkopywany wykonany w

technologii montazu "do gruntu”.

Spadd otworu wneki bezpiecznikowej na wysokosci ok.600mm od terenu

wneka zamykana drzwiczkami rewizyjnymi wykonanymi w kolorze i o wymiarach dosto-

sowanych do stupa - czarny
53.|Stupek oswietleniowy aluminium wtryskiwane , czarny, wys. 1,0m , mocowany na funda- |kpl. 9.00

mencie betonowym podziemnym, AVENIDA BOLLARD LED 1000 ED 630Im/730 7.5W

IP66 grafit, Il klasa izolacji
54.|stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm' szt. 0.08
55.|Symbole opisowe Gminy Klomnice szt 43.86
56.|Sruba oc. z nakretka, podktadka okragta i sprezystg M10x25|szt 32.00
57.|Sruba oc. z nakretka, podkiadkg okragta i sprezysta M20x25 | szt 16.00
58.|Tablica amfitatru TA , |l klasa izolacji, IP43 zamykana na wkladke master szt. 1.00
59.|Tabliczka bezpiecznikowa umozliwiajaca wiaczenie przelotowe trzech kabli zasilajgcych |szt. 14.00

3-fazowych o przekroju YAKXS4x35mm2 i trzech odptywowych 1-fazowych o przekroju

YKY 3x2,5mm2 wyposazona w podstawy bezpiecznikowe instalacyjne 25A , wykonana w

Il klasie ochronnosci .IP 44, wyposazona we wkitadki DO1 gG4A
60.| Tasma stalowa 2x1, 20x0,7 COT 37 m 97.00
61.|Tasma stalowa IF207 m 6.00
62.|Trylinka szt 16.00
63. |tulejka termitowa $r. 3 mm szt. 0.40
64.|uchwyt dwumetalowy 11 803 szt 12.00
65. |uchwyt odciggowy SO szt 17.48
66. |uchwyt przelotowy szt 3.00
67.|uchwyty stalowe odstepowe szt. 10.00
68.|Uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 57.00
69.|Ustoj FP-11 szt. 4.00
70.|Ust6j U1 szt. 0.60
71.|Wazelina techniczna kg 62.24
72.|wazelina techniczna kg 0.06
73.|wktadka gumowa typ PK szt. 9.00
74.|Wktadka topikowa 6A|szt. 5.00
75.\Woda ms3 1.37
76.|Wysiegnik oprawy os$wietlenia ulicznego WO-4 szt. 5.00
77.|wysiegnik typu WOP2 do odciggéw dla przewodéw $wiattowodowych kpl. 5.00
78.|Zacisk SLIP 12.05 przebijajgcy izolacje szt 28.00
79.|Zacisk SLIP 22.127 przebijajacy izolacje szt 6.00
80.|Zacisk tulejowy ZUP-5 szt 100.00
81.|zacisk typ SL szt. 24.52
82.|Zigcza kontrolne uziemiajgce w stupie stalowym szt. 14.00
83.|Ztacze stupowe umozliwiajgca wigczenie przelotowe kabli zasilajgcych 3-fazowych o szt. 8.00

przekroju YKXS4x16mm2 i odptywowych 1-fazowych o przekroju 2,5mm2 wyposazona w

zabezpieczenie topikowe 6A , wykonanie w |l klasie ochronnosci .IP 44, wyposazona we

wkiadki gG6A
84.|Zerdz energetyczna wirowana E-10,5/15 szt 4.00
85.|Zerdz energetyczna wirowana E-10,5/2,5 szt. 1.00
86.]|Zwir do betonéw m3 0.70
87.|Materialy pomocnicze zt

RAZEM

Stownie:
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