NAZWA W PROJEKCIE : OPRAWA LU-1

)| @)1z T )|+

130222.5L762.191
URBINO LED 50W 7550Im 4000K IP66 039 - do drdg miejskich i gminnych szary I

20240V ® |

50/60 Hz LED

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na Zrddfa wiatta LED.

DANEMECHANICZNE | Montaz: na stupie 860/48mm, na stupie e76mm - modyfikacja .829,
na wysiegniku 860/48mm, na wysiegniku 76mm - modyfikacja .829
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.039 m*
Kolor: szary

RAL: 7035

Zakres temperatury pracy [°CJ: * max +50
DANEELEKTRYCZNE | Sprawnos¢ zasilacza: >95%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrodto Swiatfa: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 700

Rodzaj osprzetu: ED

Irédto swiatta: LED

Przytacze elektryane: przewdd max 2x2,5 mm?
DANEOPTYGZNE | Sposoh swiecenia: bezposredni

Typ optyki: 039 - do drdg miejskich i gminnych

Klosz: szyba hartowana

CRI/Ra: >70

Strumien oprawy [Im]: 7550

Temperatura barwowa [K]: 4000

ULOR /DLOR: 0%/ 100%

DANEOGOLNE | Fywotnos¢ LED (L90): 100000 h

Dostepne na zamowienie: DALI, DIM 1..10V, LLOC, czujnik
zmierzchu, ziacze nozowe, zabezpieczenie przepieciowe 10kV, NTC
Informagje dodatkowe: Regulacja pochylenia: -15° do +15° (co
5°), CRI/Ra >70

Wyposazenie dodatkowe: dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne (rozszerzenie indeksu: .985), dostep do komory
zasilacza bez uzyda narzedzi (rozszerzenie indeksu: .825), oprawa z
uchwytem do montazu na stupie 876mm (rozszerzenie indeksu: .829)
Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowia czesdi oprawy

Gwarangja: 5 lat

Zastosowanie: drogi ekspresowe, drogi gminne, drogi miejskie,
drogi osiedlowe, przejécia dla pieszych, oSwietlenie obszarowe, alejki
spacerowe, promenady, Sciezki rowerowe, tereny publiczne, parkingi

Kod Kiasa odiroanaéd Typ optyki Rodzaj osprzetu Mocoprawy Strumier oprawy  Skutecznos¢  Temperatura barwowa

W] [Im] [Im/W] [K]
039 - do drog miejskich i

130222.5L762.191 Il qminnych ED 50 7550 151 4000
* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleinosd od rodzaju g0 zasilacza (i konsultacja 2 Wy Technicznego Przyg PmddeUG)
Nal&ywniﬂacummaowawamkﬂpmmg:s‘ i wi p kategorii jjnoéd. Z oprawy do pracy w visku, dla ktérego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie
chumtmmhmwMWagswmym np.ozvdghmymstgm\iushrﬂ,sollmirmd\wbmnd gresywny Jestk jaz Wydziatem Tech go Przygotowania Produkdji LUG.
Tolerandja strumienia nego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/-5%.
Strumien $wiatla, rozklad $wiatla | wydajnosc wietina 2ostaty zbadane wedhug normy EN IS0 17025:2005 dia serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Akmahe dane pmdukm oraz IneWamnkI Gwaranc]i doslgpne na nasuj stronie www.lug.com.pl

indeks6w wskazane s3 na karde katalogowej produktu.
Parameuyw kardle katalogowej podawanesq dlaTa=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotycz wytacznie opr ch w Srodowisk




Masa e L u

Wymiary [mm] llos¢na llos¢ w [ i
Kod LWH palecie opakowaniu hette
[kg] l;\ — q C | y 4
130222.5L762.191 550250 100 50 1 6,8
=
w
AKCESORIA
. [] 150170.00818 .
q B 150173.00906 Uchwyt écienny 660mm
- \ \\\_ “
KRZYWE SWIATLOSCI SPOSOB SWIECENIA
Max=509,3 cd/kl |~
ax=509,3 cd/kim = .
Degree=0 \ ,/\"/* y
* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznoéd od rodzaju go 2asilacza (wymagana konsultacja 2 Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkdji LUG).
Nalezy pamietac, 2e standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w §ro§owisku 0 podwyzszonej kategoril korozyjnosd. Zastosowanie oprawy do pracy w érodowisku, dia ktérego wymagane jest dodatk bezpiezenie

Aol

antykorozyjne, wymaga ania indeksu z rozs fem .985 (na
W celu zastosowania oprawy w Srodowisku agresywnym, np. o 2wiekszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja 2 Wydzialem Technicznego Przygotowania Produkdji LUG.
Tolerandja strumienia $wietinego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumien éwiatla, rozklad natezenia $wiatta | wydajnos¢ Swietina zostaty zbadane wedkug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogéine Warunki Gwarandji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szazegbtowe informacje o strumieniach | mocach dla poszczegdinych indekséw wskazane 53 na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane s3 dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w Srodowisku 2ewnetrznym.,



NAZWA W PROJEKCIE : OPRAWA N
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140233.5L031.53
RUNA 3 LED 15W 3000 IP67 45° czarny

220-240V
50/60 Hz

IK IP
10 67

)

LED

Doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szczelnosci IP67, wyposazona w wysokiej jakosci Zrodta swiatta LED.

DANE MECHANICZNE Montaz: w pod'ozu

Obudowa: stal nierdzewna, aluminium wtryskiwane
wysokocisnieniowo

Kolor: czarny

Zakres temperatury pracy [°C]: * max +40

DANEELEKTRYCZNE | Sprawnosc zasilacza: >80%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrodto Swiatfa: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 350

Rodzaj osprzetu: Zasilacz LED w oddzielnej puszce (w komplecie)
Irédio swiatta: LED

Przytacze elektryczne: przewdd max 2x2,5 mm?
DANEOPTYGZNE | Rozsyt $wiatta: cyrkulamy

Sposob swiecenia: bezposredni

Klosz: szyba hartowana

CRI/Ra: =80

Kat Swiecenia: 45°

Strumien oprawy [Im]: 1020

Temperatura barwowa [K]: 3000

DANEOGOLNE | 7ywotnosé (L70B50): 50000 h

Wyposazenie dodatkowe: oddzielna obudowa zasilacza (w
komplecie)

Uwagi: brak dostepu do zasilaczy po zamontowaniu oprawy w
statym podtfozu (beton, posadzka itp.) bez ingerencji w jej strukture
Gwarangja: 5 lat

Zastosowanie: ciagi komunikacyjne, centra handlowe, parkingi,

dworce, hotele
Mocoprawy  Strumienoprawy  Skutecznos¢  Temperatura barwowa R Zakres temperatury pracy
Kod (W] (im] [Im/W] K] CRI/Ra  Katswiecenia e
140233.5L031.53 15 1020 68 3000 >80 45° *max +40
W
Wymiary w . 5
Kod W[yr:‘n':‘a]ry montazowe llos¢na llos¢w reat:) . : .
WH [‘r;m] palecie opakowaniu [kg] . o o R
402335103153 210120 195112 150 1 27 T
* Dolny zakres temperatury: -30°C, -25°C, w zaleinodd od rodzaju go 2asilacza (wymagana konsultacja 2 Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG).

Tolerandja strumienia $wietinego +/- 10%.

Toleranja mocy +/- 5%.

Strumien $wiatla, rozklad natezenia $wiatta | wydajnos¢ Swietina zostaty zbadane wedhug normy EN 150 17025:2005 dia serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogdlne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szazegdtowe informagje o strumieniach | mocach dla poszczegdinych indeksow wskazane s na kardie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane 53 dla Ta=25°C.

Maksymalna temperatura dostepnej powierzchni metalowej i szklanej oprawy T=60"C.



NAZWA W PROJEKCIE : OPRAWA LP
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220-240V
50/60 Hz

IK
]

P
66

130275.5L102.071
AVENIDA LENS LED ED 35W 4450Im 3000K IP66 024 - do parkow i parkingow grafit I|

Oprawa parkowa w nowoczesnej formie na Zrodta Swiatfa LED.

DANE MECHANICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

DANE OPTYCZNE

DANE 0GOLNE

Kod

Montaz: na stupie 848/60/76mm ($wieci w dét), przy pomocy
uchwytu (w komplecie)

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,088 m?
Kolor: grafit

Zakres temperatury pracy [°(J:-40 ... +50

Sprawnos¢ zasilacza: >89%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrodto Swiatfa: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 200-700

Rodzaj osprzetu: ED

Irédto swiatta: LED

Przytacze elektryczne: oprawa wyposazona w przewdéd 2x1,5 mm?
o dtugosci 6 m (I klasa)

Rozsyt swiatta: symetryczny-eliptyczny, dookdlny

Sposob Swiecenia: bezposredni

Typ optyki: 024 - do parkéw i parkingow

Klosz: poliweglan

CRI/Ra: >70

Strumien oprawy [Im]: 4450

Temperatura barwowa [K]: 3000

Zywotnos¢ (L90B10): 100 000 h

Dostepne na zaméwienie: DALI, LLOC, czujnik zmierzchu,
zabezpieczenie przepieciowe 10kV, NTC

Uwagi: stup nie stanowi czesci oprawy

Gwarangja: 5 lat

Zastosowanie: Sciezki rowerowe, alejki spacerowe, chodniki, parki,
osiedla mieszkaniowe, tereny publiczne, place zabaw, promenady,
drogi osiedlowe

Strumien
Rodzaj Moc oprawy
Typ optyd osprzetu W] °';|';']"

Temperatura Zakres temperatury
s"ﬁm"“ barwowa CRI/Ra  Kolor pracy
(K] ra

130275.5L102.071

024 - do parkéw i

parkingow ED 35 4450

Tolerandja strumienia $wietinego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

127 3000 >70  grafit -40...+50

nualezy pamietac, 2 stfldardowaaohwawa nie jest n do w p stopniu zasolenia. Jesli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim $rodowisku, prosimy o kontakt 2 naszym

dodoal ki

ep ym, w celu p uzyda &j powol )
Aktualne dane produktu oraz 0géine Warunki Gwarangji dostepne na naszej stronie www Jug.com.pl

Szazegétowe informadje o strumieniach | mocach dla poszczegdinych indeksow wskazane s3 na karde katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane 53 dla Ta=25°C.
e

Podane zakresy

pracy dotycza wylgeznie opraw w



Wymiary ¢

Wymiary montazowe llos¢w Masa
Kod (mm] [mm] opakowaniu nette L L |
LH s palecie [kg] |_ T
130275.5L102.071 360482 76 18 1 44
\ \ 7 / 4
AKCESORIA
Il 150175.00983 Il 150175.00982
I 150172.00968 Maskownica 948 mm I 150172.00966 Maskownica 660 mm




NAZWA W PROJEKCIE : OPRAWA L

ce/[EAL©

20-240V IK P
50/60 Hz 09 66 l

160015.5L012.21
AVENIDA BOLLARD LED ED 7,5W 630Im 3000K IP66 grafit I|

Oprawa parkowa w nowoczesnej formie na Zrodta swiatta LED.

DANE MECHANICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

DANE OPTYCZNE

DANE 0GOLNE

Kod

Montaz: do podtoza (stupek)
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,0531m? 0,1039

Kolor: grafit

Zakres temperatury pracy [°C]:-40 ... +50
Sprawnos¢ zasilacza: >85%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrodto Swiatfa: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 250

Rodzaj osprzetu: ED

Irédto $wiatta: LED

Przytacze elektryczne: przewdd max 2x1,5 mm?
Rozsyt Swiatta: dookdlny

Sposob swiecenia: bezposredni

Klosz: poliweglan

CRI/Ra: >70

Strumien oprawy [Im]: 630

Temperatura barwowa [K]: 3000
ULOR/DLOR: 10/90

Zywotnosé (L80B10): 96 000 h

Dostepne na zaméwienie: DALI

Gwarangja: 5 lat

Zastosowanie: alejki spacerowe, parki, osiedla mieszkaniowe,
tereny publiczne, place zabaw, promenady, chodniki

Rodzaj osprzetu Moc Fvg]rawy Strumi[eI:‘ (lyprawy Sktllltr:jzv;lloéé

Iemperatt{l'ra barwowa CRI/Ra Zakres temF’ecliatury pracy

160015.5L012.21

ED 75 630 84

Tolerandja strumienia $wietinego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

3000 >70 -40...+50

Nalezy pamietac, 2e sgmdardowa oprawa nie jest przezmaczona do iaw Srodowisku o p stopniu zasolenia. Jesli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim Srodowisku, prosimy o kontakt 2 naszym

et o

ep 1, Wcelup i uzyda d |
Aktualne dane produktu oraz 0gélne Warunki Gwarangji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szaegdtowe informage o

ch i mocach dla poszczegdinych indeksow 53 na kardie katalogowej produkty.

Parametry w karcie katalogowej podawane s3 dla Ta=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotyaza wytaaznie opraw w $rodowisk




Wymiary 106 na lloséw Masa

Kod [mm] netto
WH palecie opakowaniu [kg]
160015.5L012.21 1501000 32 1 9,7 W

Tolerandja strumienia $wietinego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Nalezy pamietac, 2e standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w Srodowisku o podwyzszonym stopniu zasolenia. Jesli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim $rodowisku, prosimy o kontakt z naszym
Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia mozliwoéd uzyda dodatkowej powloki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogélne Warunki Gwarangji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szazegdtowe informadje o strumieniach | mocach dla poszczegdinych indekséw wskazane 53 na karde katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane s3 dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w Srodowisku 2ewnetranym.



NAZWA W PROJEKCIE : OPRAWA 0OA1, OA2
CE [H[ @; W 220-240V @ K P
50/60 Hz 08 65

Nowoczesny naswietlacz na zrodta swiatfa LED.

DANE MECHANICZNE Montaz: na regulowanym uchwycie, do podfoza
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Kolor: szary

Klosz: szyba hartowana

DANE ELEKTRYCZNE Sprawnos¢ zasilacza: >85%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Lawiera zrodto swiatta: tak

Rodzaj osprzetu: ED

Przytacze elektryczne: przewod max 3x1 mm?’ o dfugosci

DANE OPTYCZNE Rozsyt swiatta: cyrkularny, asymetryczny-waski,
asymetryczny-szeroki

Sposob swiecenia: bezposredni

Typ optyki: soczewka

DANEOGOLNE | 7ywotnos¢ (L80B10): 100000 h

Dostepne na zamowienie: DALI, DIM 1..10V

Wyposazenie dodatkowe: dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne (rozszerzenie indeksu: .985)

Uwagi: Wymagane uzycie ztacza IP68
Gwarangja: 5 lat

Zastosowanie: elewacje budynkow, fasady, parkingi, obiekty
sportowe, obiekty przemystowe, hale magazynowe

Kod Moc oprawy [W] Strumi[eI:'1 t])prawy Skutecznosé [Im/W] Temperan[llr(ajl barwowa CRI/Ra Zakres temF,ecliatury pracy

Typ: High efficacy

120212.5L171.X1 25 3800 152 4000 >70 -40...+50

120212.5L181.X1 44 6350 144 4000 >70 -40...+50

120212.5L191.X1 54 7550 140 4000 >70 -40 ... +40

120212.5L201.X1 67 9500 142 4000 >70 -40 ... +40
Typ: Oprawa standardowa

120212.5L011.X1 25 3450 138 4000 >70 -40...+50

120212.5L021.X1 25 3450 138 5700 >70 -40...+50

120212.5L041.X1 44 5800 132 4000 >70 -40 ... +50

120212.5L051.X1 44 5800 132 5700 >70 -40...+50

120212.5L071.X1 54 6750 125 4000 >70 -40 ... +40

120212.5L081.X1 54 6750 125 5700 >70 -40 ... +40

120212.5L101.X1 67 8100 121 4000 >70 -40...+40

120212.5L111.X1 67 8100 121 5700 >70 -40 ... +40
120212.5L011. 1. 985

Typ oprawy

985 Oprawa z dodatkowym zabezpieczeniem
antykorozyjnym na zaméwienie
Kat $wiecenia
25°
50°
asymetryczny-waski
asymetryczny-szeroki

H W=

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do ia w Srodowisku o podwyz j kategorii k di. Z ie oprawy do pracy w Srodowisku, dla ktdrego wymagane jest dodatkowe zabezpiezenie antykorozyjne, wymaga
zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zaméwienie).
Weelu ia oprawy w Srodowisku agresywnym, np. o zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substangji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygs ia Produkgji LUG.

Tolerangja strumienia $wietinego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumien Swiatla, rozkfad natezenia Swiata i wydajnos¢ Swietina zostaty zbadane wedtug normy EN 1S0 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

ienie $wietine na karcie katalogowej rdzniq sie w zaleznosd od kata Swiecenia, co wptywa réwniez na skutecznos¢ oprawy. Szczegdtowe informacje dotyczace kazdego indeksu oprawy s3 dostepne na stronie www.lug.com.pl
Szczegétowe informage o strumieniach i mocach dla poszczegélnych indekséw wskazane s3 na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane sq dla Ta=25°C.




Wymiary [mm] llos¢ llos¢ Masa netto

napalede  wopakowaniu [kg] —e T
Typ: High efficacy
120212.5L171.X1 27223873 153 1 35 L
120212.5L181.X1 27223873 153 1 37
120212.5L191.X1 27223873 153 1 38
120212.51201.X1 27223873 153 1 39 @ o) N
— @L
Typ: Oprawa standardowa l
120212.5L011.X1 27223873 153 1 3,5 0 o=
120212.5L021.X1 27223873 153 1 35 W LT.
120212.5L041.X1 27223873 153 1 3,7
120212.5L051.X1 27223873 153 1 3,7
120212.5L071.X1 27223873 153 1 38
120212.5L081.X1 27223873 153 1 38
120212.5L101.X1 27223873 153 1 39
120212.5L111.X1 27223873 153 1 39
POZOSTALE ZDJECIA
NS i U
{ 4 i |
AKCESORIA
" 150160.00924 Iiacze hermetyczne IP68
KRZYWE SWIATLOSCI
AS waski AS szeroki
" Maxe1 10,3 et " Max=477,5 cdidm ‘:—",
Nalezy pamietac, e standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w Srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnos. Zastosowanie oprawy do pracy w srodowisku, dla ktérego wymagane jest zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga

zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zaméwienie).

W celu zastosowania oprawy w Srodowisku agresywnym, np. o zwigkszonym steZeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkdji LUG.

Tolerangja strumienia $wietinego +/- 10%.

Tolerangja mocy +/- 5%.

Strumien $wiatfa, rozkfad natezenia swiatfa i wydajnos¢ swietina zostaty zbadane wedtug normy EN IS0 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Strumienie Swietine na karcie katalogowej roznig sie w zaleznosd od kata $wiecenia, co wplywa réwniez na skutecznos¢ oprawy. Szczegétowe informacje dotyzace kazdego indeksu oprawy s3 dostepne na stronie www.lug.com.pl
Szczegétowe informagie o strumieniach i mocach dla poszczegélnych indeksow wsk 5 na karcie katalogowej produk

Parametry w karcie katalogowej podawane 53 dla Ta=25°C.




