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YAKXS 4x35mm2+Fe/Zn 30x4mm
wg DTR fontanny)

Fe/Zn 30x4mm
YAKXS 4x35mm2 z szafki pomiarowej
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do tablicy fontanny TF
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UKLAD SIECI TN-C

Dane Techniczne
Klasa ochronnosci 1
Znamionowe napiecie izolacji 500 V

. . . = - I BIURO PROJEKTOWE )
Znamionowe napiecie pracy 400/230V 50Hz =L UL LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka
Z . d ciggt 400A www.ellux-projekt.pl tel. 695 192 625
namIOnOwy pra C|ag y Gmina Klomnice
Stopleh ochrony |P44, IK10 '“W'eswr Kiomnice ul.Strazacka 20. . .
. , Obiekt Zagospodarowanie zdewastowanej przestrzeni
Kategorla pa|nOSC| obudowy FH 2-7 publicznej w centrum Ktomnic tzw. Pasternik.
Znamionowe napiecie udarowe 6 kV
7z Branza ektroenergetyczna

ZgOd NOSC Z norma IEC 60439‘1 Elrzt(atbudoweglJ igniejacej sieci napowietrznej nN

Uk{,ad praCy SIeCI ZaSI|ajaCGJ TN_C Tres¢ rys. Schemat i widok szafki amfiteatru - TA
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