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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. 2 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami), OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:
" Budowa zatoki autobusowej w miejscowosci Zawada gmina Ktomnice"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa raz zasadami wiedzy
technicznej. Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami, a w swojej formie jest kompletna z punku widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ i nie narusza praw autorskich osob trzecich.



ZAWARTOSC PROEKTU BUDOWLANEGO

DANE OGOLNE
Strona tytutowa

Oswiadczenie o kompletnosci opracowania
Zawartos¢ projektu budowlanego

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Czes$¢ opisowa:

l.
Il.
1.
V.
V.
VI.

VII.
VIII.

Przedmiot inwestycji

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni poszczego6lnych czesci zagospodarowania terenu
Opis rozwigzania uktadu komunikacyjnego

Dane informacyjne czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz czy
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Dane okreslajgce wptyw eksploataciji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektéw
budowlanych i ich otoczeni

VIII.1. Sposéb gromadzenia i postepowania z odpadami

IX.
X.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Zajetosc¢ terenu

1.2 Czes$¢ rysunkowa:

Rys.nr1  Orientacja
Rys. nr2  Projekt zagospodarowania terenu 1:500

2. OPIS TECHNICZNY BRANZA DROGOWA:

2.1 Czes¢ opisowa:

Dane ogélne

l.1. Przedmiot i zakres opracowania
|.2. Podstawa i materiaty do opracowania

Lokalizacja i stan istniejgcy

Il.1. Lokalizacja i og6lna charakterystyka
[1.2. Uzbrojenie terenu

Rozwigzania projektowe



[1l.1. Zatozenia projektowe
[1l.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
[11.3. Pochylenia podtuzne i poprzeczne
[11.4. Konstrukcje nawierzchni zatoki autobusowej
[11.5. Odwodnienie

V. Wykonawstwo robét i uwagi koncowe

2.2 Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr 3 Profil podtuzny 1:100/1000
Rys. nr 4 Przekroje konstrukcyjne 1:40/20
Rys. nr 5 Przekroje poprzeczne 1:100

Rys. nr 6 Rzut zatoki 1:100

Rys. nr7 Schemat wpustu

3. INFORMACJA BIOZ
4. ZALACZNIKI
l. Uprawnienia
1. Pismo Urzedu Gminy Ktomnice z dnia 26.10.2018r.
[l Pismo Powiatowego Zarzgdu Drég w Czestochowie z dnia 04.12.2018r.
V. Protokot z Narady Koordynacyjnej z dnia 05.12.2018r.




1.1. CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn. " Budowa zatoki
autobusowej w miejscowosci Zawada gmina Ktomnice "

l. Przedmiot inwestyciji.

Inwestycja obejmuje budowe zatoki autobusowej w miejscowosci Zawada
gmina Kftomnice w pasie drogowym ul. Czestochowskiej dziatka nr 3544 obreb
Zawada i na dziatce nr 3075 obreb Zawada
W zakres zadania wchodzi:

Dokumentacja obejmuje rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe budowy zatoki
autobusowej. W zakres zadania wchodzg :

* budowa zatoki autobusowe;j

* wykonanie ciggu pieszego

* wykonanie peronu autobusowego

» wykonanie naktadki bitumicznej w obrebie budowanej zatoki
» wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej

Il. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren, na ktérym zlokalizowana bedzie zatoka autobusowa objeta
opracowaniem znajdujg sie w miejscowosci Zawada w Gminie Klomnice, powiat
Czestochowski, wojewddztwo Slgskie przy ul. Czestochowskiej - dziatka nr ewid.
3544 obreb Zawada (pas drogowy ul. Czestochowskiej), 3075 obreb Zawada.

Droga przy ktorej zostata zlokalizowana projektowana zatoka autobusowa
posiada jezdnie o nawierzchni  bitumicznej z przylegtym ciggiem pieszym
konczacym sie w miejscu projektowanej zatoki autobusowe;.

Zagospodarowanie terenu przylegtego stanowi zabudowa niska
mieszkaniowa, tereny niezagospodarowane, pola, nieuzytki.

W liniach rozgraniczajgcych istniejgcej drogi przebiega uzbrojenie:

» sieC energetyczne napowietrzna
» siec teletechniczna
» kanalizacja deszczowa

Mll. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach przedmiotowego zadania zaktada sie budowe zatoki
autobusowej wraz z peronem i ciggiem pieszym, ktéry stanowi przedtuzenie
istniejgcego ciggu pieszego. Zatoka autobusowa zlokalizowana zostata w ciggu
ul. Czestochowskiej w miejscowosci Zawada w Gminie Ktomnice na dziatkach
nr 3544, 3075 obreb Zawada. Zaprojektowany uktad sytuacyjny powstat w oparciu
o istniejacy stan sytuacyjny ul. Czestochowskiej. Geometria zatoki autobusowej
i ciggu pieszego stworzona zostata w nawigzaniu do istniejgcego uktadu
przestrzennego. Zatozono wykonanie dodatkowego wpustu  drogowego
odprowadzajgcego wody opadowe z korony drogi, podtgczonego do istniejgcej
kanalizacji deszczowe;.



Zastosowane rozwigzania przedstawiono na rys nr 2.

Dokonano réwniez zmiany lokalizacji przejscia dla pieszych. Istniejgce przejscie dla
pieszych przesunieto w kierunku skrzyzowania. rozwigzania projektowe
przedstawiono na rys nr 6 oraz w projekcie organizacji ruchu.

IV. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

» zatoka autobusowa 120,00 m?

» ciggi piesze/peron autobusowy 80,00 m?

« naktadka bitumiczna 192,00 m?
Razem 392.0 m?

V. Opis rozwigzania uktadu komunikacyjnego

W ramach budowy zatoki zachowano istniejgcy uktadu komunikacyjny,
wykonano cigg pieszy umozliwiajgcy korzystanie z peronu autobusowego.

VI. Dane informacyjne czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow oraz czy
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscoweqo planu zagospodarowania
przestrzenneqo

Obszar inwestycji objety jest planem miejscowym.

VII. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlaneqo, znajdujaceqo sie w granicach terenu gérniczeqo

Obszar inwestycji nie obejmuje terenu gérniczego

VIII. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i i przewidywanych
zaqrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektow
budowlanych i ich otoczenia.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ tak aby zminimalizowac
ucigzliwosci dla mieszkancow i uzytkownikéw pobliskich posesji. Wtasciciele dziatek
sgsiadujgcych z projektowang inwestycjg mogg by¢ czasowo pozbawieni dostepu do
drogi publicznej.

VIII.1. Sposéb gromadzenia i postepowania z odpadami

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Klomnice, ktéra zleci wykonanie
wszystkich prac zewnetrznym firmom. W zwigzku z tym zgodnie z obowigzujgca
ustawg o odpadach z dn.27.04.01 r. wytwdrcg odpadow na etapie realizacji bedzie
prowadzacy prace budowlane i to na nim spoczywac bedzie obowigzek prowadzenia
prawidtowej gospodarki odpadami.

Na etapie budowy powstawa¢ bedg odpady, ktére wedtug rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) w sprawie
katalogu odpaddéw, mozna zakwalifikowa¢ do grupy 17 — odpadéw z budowy,
remontdw i demontazu obiektdw budowlanych oraz infrastruktury drogowej



(wtgczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych). Etap budowy jest réwniez
zwigzany z wytwarzaniem odpadow typu komunalnego na zapleczu budowy.
Wszystkie odpady zbierane bedg na placu budowy w sposéb selektywny. Odpady
stanowigce surowce wtérne przekazane beda firmom posiadajgcym stosowne
pozwolenia na prowadzenie odzysku. Pozostate odpady przekazane bedg na
miejskie sktadowisko odpadow.

Sposbéb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z wymaganiami
okre$lonymi w ustawie o odpadach.

IX. Inne konieczhne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlaneqo lub robét budowlanych

Nie dotyczy projektowanego obiektu. Budowana zatoka autobusowa nie jest
skomplikowanym obiektem budowlanym, a roboty nie wymagajg specjalistow
wysokiej klasy.

X. Zajetos¢ terenu.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr:
3544 obreb Zawada (pas drogowy ul. Czestochowskiej),
3075 obreb Zawada



1.2. CZESC RYSUNKOWA
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Legenda

Stan Istniejacy
sie¢ energetyczna
sie¢ wodociggowa
kanalizacja sanitarna

sie¢ teletechniczna

sie¢ gazowa

granica wfasnosci

Uktad Projektowany
[ ] zatoka autobusowa
[ ] chodnik
—— kraweznik 15x30 swiatto 12cm
kraweznik granitowy zatopiony 20x30

obrzeze 8x30

naktada bitumiczna - jezdnia
wiata przystankowa

wpust
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Opracowat: Podpis
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Opracowat: Podpis
br. drogowa mgr inz. Kamil Drabifski
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2.1. CZESC OPISOWA
dla zadania pn. " Budowa zatoki autobusowej w miejscowosci Zawada gmina
Kltomnice " - branza drogowa

l. Dane ogdine

I.1. Przedmiot i zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje projekt budowlany zawierajgcy rozwigzania sytuacyjno -
wysokosciowe budowy zatoki autobusowej w miejscowosci Zawada w gminie
Ktomnice.
W zakres zadania wchodzg :
1. Roboty przygotowawcze:
- roboty pomiarowe,
- roboty rozbiérkowe,
- frezowanie istnijacych warstw bitumicznych,
- demontaz istniejgcej wiaty,
2. Wykonanie rob6t ziemnych:
- wykopy pod proj. zatoke autobusowa,
- wykonanie potgczenia z istniejgca kanalizacjg deszczowg wpustu ulicznego
za pomocg przewiertu
3. Nawierzchnia jezdni:
- wykonanie konstrukcji zatoki autobusowej,
- wykonanie konstrukcji ciggu pieszego,
- wykonanie naktadki bitumicznej na istniejgcej konstrukcji drogi,
4. Roboty porzagdkowe
- humusowanie z obsianiem trawg powierzchni projektowanych zielency,

l.2. Podstawa i materiatly do opracowania

Ogdlna:
* umowa na wykonanie prac projektowych

* mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500 stanu istniejgcego,
* inwentaryzacje i pomiary wykonane przez zespo6t projektowy,
Prawna:
 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430,
Przesadzenia terenowe i inne:
» przebieg sytuacyjno - wysokosciowy istniejgcej drogi,
» istniejgce linie rozgraniczajgce pasa drogowego,

Il. Lokalizacja i stan istniejacy

I.1. Lokalizacja i ogélna charakterystyka

Teren, na ktorym zlokalizowana bedzie zatoka autobusowa objeta
opracowaniem znajdujg sie w miejscowosci Zawada w Gminie Ktomnice, powiat

11



Czestochowski, wojewddztwo Slaskie przy ul. Czestochowskiej - dziatka nr ewid.
3544 obreb Zawada (pas drogowy ul. Czestochowskiej), 3075 obreb Zawada.

Droga przy ktorej zostata zlokalizowana projektowana zatoka autobusowa
posiada jezdnie o nawierzchni  bitumicznej z przylegtym ciggiem pieszym
konczacym sie w miejscu projektowanej zatoki autobusowe;.

Zagospodarowanie terenu przylegtego stanowi zabudowa niska
mieszkaniowa, tereny niezagospodarowane, pola, nieuzytki.

11.2. Uzbrojenie terenu

W obrebie projektowanej zatoki przebiega uzbrojenie:
» sie¢ energetyczne napowietrzna
» siec teletechniczna
» kanalizacja deszczowa

I.3. Urzadzenia przewidywane do rozbiorki

W liniach rozgraniczajgcych do rozbiérki przewidziano istniejgcg wiate autobusowa,
a takze kolidujgcy fragment ciggu pieszego.

lll. Rozwigzania projektowe

lll.1. Zalozenia projektowe

Zatozenia projektowe oparto o nastepujgce wytyczne:
* umowa na wykonanie prac projektowych

* mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500 stanu istniejgcego,

* inwentaryzacje i pomiary wykonane przez zespo6t projektowy,

* Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430,

lll.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach przedmiotowego zadania zaktada sie budowe zatoki autobusowej wraz
z peronem i ciggiem pieszym, ktory stanowi przedtuzenie istniejgcego ciggu
pieszego. Zatoka autobusowa zlokalizowana zostata w ciggu ul. Czestochowskiej
w miejscowosci Zawada w Gminie Ktomnice na dziatkach nr 3544, 3075 obreb
Zawada. Zaprojektowany uktad sytuacyjny powstat w oparciu o istniejgcy stan
sytuacyjny ul. Czestochowskiej. Geometria zatoki autobusowej i ciggu pieszego
stworzona zostata w nawigzaniu do istniejgcego uktadu przestrzennego. W ramach
zadania zatozenie dodatkowego wpustu ulicznego potgczonego =z istniejgca
kanalizacjg deszczowg w ul. Czestochowskiegj .

Zastosowane rozwigzania przedstawiono na rys nr 2.

Dokonano rowniez zmiany lokalizacji przejscia dla pieszych. Istniejgce przejscie dla
pieszych przesunieto w kierunku skrzyzowania. rozwigzania projektowe
przedstawiono na rys nr 6 oraz w projekcie organizacji ruchu
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lll.3. Pochylenia podituzne i poprzeczne

Projektowane rozwigzanie wysokoSciowe okreslity rzedne istniejgcej drogi.
Pochylenie poprzeczne zatozono jako jednostronne w kierunku krawedzi jezdni
o spadku 2,0%. Szczegdty przedstawiono na przekrojach konstrukcyjnych rys. nr 4

l11.4. Konstrukcje nawierzchni

Jezdnia KR3
a) zatoka autobusowa
» kostka granitowa na zaprawie cementowe;j 15-17 cm
» podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm
« warstwa z betonu cementowego C8/10 z dylatacjami 25cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/63,0 mm C90/3 20 cm
» stabilizacja gruntu cementem, wapnem lub aktywnym
popiotem lothym Rm=2,5Mpa 15 cm
b) cigg pieszy/peron autobusowy
» kostka betonowa 6 cm
* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/63,0 mm C90/3 15 cm
» warstwa odcinajgca - piasek 10 cm
c) jezdnia
» warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm
» warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 5cm
» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 7cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/63,0 mm C90/3 22.cm
d) zielenice
* humus 10 cm

Szczegoty pokazano na rys. nr 4

I11.5. Odwodnienie

W celu prawidtowego odwodnienia terenu nalezy wykona¢ dodatkowy
wpust kanalizacji deszczowej @500. Projektowany i istniejgcy wpust uliczny nalezy
za pomocg przewiertu rurami 323,9/7,1 potgczyc z istniejgca kanalizacjg deszczowg
w ul. Czestochowskie;.

IV. Wykonawstwo roboét i uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonywaniem przebudowy
drogi nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje i gestoréw sieci.
Teren budowy nalezy oznakowaé. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi
wytycznymi i normami technicznymi obowigzujgcymi dla poszczegdinych rodzajéw
rob6t przy zachowaniu i przestrzeganiu przepiséw BHP, a takze wytycznymi
informaciji BIOZ.
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2.2. CZESC RYSUNKOWA
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Zatoka autobusowa

2 C

IS

kostka granitowa 15-17cm na zaprawie cementowej
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

warstwa z betonu cementowego C8/10 z dylatacjami gr. 25cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm gr. 20cm Cooy3
stabilizacja gruntu cementem wapnem lub aktywnym
popiotem lotnym Rm =2,5Mpa gr. 15cm

Chodnik

kostka betonowa gr. 6cm

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm gr. 15cm Cooss
warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

Jezdnia KR3

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr 7cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 gr. 22cm

Zieleniec

humus 10cm

Temat Budowa zatoki autobusowej
w miejscowosci Zawada gmina Klomnice

Temat rys. Przekroje Konstrukcyjne - wariant Il

Gmina Klomnice
Inwestor ul. Strazacka 20

42-270 Ktomnice
Projektant: inz. Jarostaw Stapor Podpis
br. drogowa upr. nr UAN-VIII/83861/87/87
Opracowat: Podpis
br. drogowa mgr inz. Marcin Wotek
Opracowat: Podpis
br. drogowa mgr inz. Kamil Drabinski
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odprowadzenie
alternatywne

ZASTOSOWANIE:
- Do odprowadzania wod opadowych

Z jezdni ulicznych i placow do kanatoéw deszczowych

MATERIALY:

1. Wpust uliczny przejazdowy zatrzaskowy typ ciezki
wg PN/H-74081

2. Kregi zelbetowe $rednicy @ 50 cm
Z betonu zwirowego klasy B250 /marka 250/
wysokosci 30 lub 50 cm
wg KB1-22.2.6/6

3. Pierscien zelbetowy @ 65 cm z betonu
wibrowanego klasy B200 /marka 200/
stal zbroj. StOS

4. Ptyta fundamentowa grubosci 15 cm
wykonana z betonu klasy B150
/marka 150/

5. Podsypka z ttucznia lub zwiru
grubosci 7 cm

6. Przejscie szczelne tulejowe

Temat Budowa zatoki autobusowe;j
w miejscowosci Zawada gmina Klomnice

Temat rys. Profil Podtuzny

Gmina Ktomnice
Inwestor ul. Strazacka 20
42-270 Klomnice

Projektant: inz. Jarostaw Stapor Podpis
br. drogowa upr. nr UAN-VI1I/83861/87/87
Opracowat: Podpis
br. drogowa mgr inz. Marcin Wotek
Opracowat: Podpis
br. drogowa mgr inz. Kamil Drabirski
Data )
07.2020 Skala 1:100/1000 Rys. Nr 7| Str.




3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegodinych robét.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, kiére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych —
ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystgpienia.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
prowadzenia robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkag i sprawng ewakuacje na wypadek
pozaru awarii i innych zagrozen.

7. Warunki bezpiecznego prowadzenia prac w wykopach.
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1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢
realizacji poszczegolnych robot .

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowlany budowy zatoki
autobusowej w miejscowosci Zawada w gminie Ktomnice.

Prace przy budowie drogi beda prowadzone w nastepujgcej kolejnosci:
- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne,

- wykonanie odwodnienia

- utozenie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- roboty wykonczeniowe

- roboty porzadkowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W obrebie prowadzonego zadania wystepuje siec teletechniczna i energetyczna,
a takze kanalizacja deszczowa

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtéwnym zagrozeniem jest istniejgca infrastruktura terenu oraz droga, przy ktérej
bedg prowadzone roboty zwigzane z realizacjg inwestycji.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujagce podczas realizacji robot
budowlanych - ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- wpadniecie pracownika lub innej osoby czy pojazdu do wykopu spowodowane
ztym oznakowaniem i o$wietleniem terenu,

- porazenia prgdem w sytuacji braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu
lini energetycznej,

- nalezy zwraca¢ szczegblng uwage na prace ludzi podczas réwnoczesnego
uzywania maszyn.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
prowadzenia robét.

Przed przystgpieniem do robot pracownicy winni zostac: przeszkoleni w zakresie
zagrozen, ktére mogg wystagpi¢ podczas budowy, przepiséw BHP, wyposazeni w
odziez ochronng oraz poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony
osobistej. Pracownik w zeszycie szkolen stanowiskowych potwierdza udzielenie
instruktazu wtasnorecznym podpisem.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania Robé6t budowlanych strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
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i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru
awarii i innych zagrozen.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z :

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401),

- odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby  zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikdw uzaleznione sg od

przyjetego etapowania robét.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i

umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sasiedztwie innych ulic

zapewniajgcych konieczny transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego

wypadku.

7. Warunki bezpiecznego prowadzenia pracy w wykopach.

Kierownik budowy wykona lub zleci wykonanie projekt okreslajgcy potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robo6t. Przez kierownika budowy zostang okreslone bezpieczne
odlegtosci ( w pionie i poziomie) od istniejgcych sieci, w jakiej mogg byc¢
wykonywane roboty ziemne o raz sposéb wykonywania tych roboét.

Wymaga sie:

- recznego wykonywania wykopéw w poblizu zidentyfikowanych instalacji
podziemnych oraz recznego gtebienia wykopdw poszukiwawczych ( bez uzycia
kilofow, drggdw i podobnych narzedzi do odspajania gruntu),

- ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robét ziemnych i
umieszczenia napisOw ostrzegawczych, a w miejscach ogolnodostepnych
umieszczenia balustrad w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu, zaopatrzonych w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

- w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa — szczelnego

przykrycia wykopdw w sposob uniemozliwiajgcy wpadanie do niego,

projektu organizacji ruchu i prowadzenia robdt zgodnie z tym projektem, jezeli

roboty wykonywane sg w pasie drogi publicznej,

odbudowania $cian wykopu, odpowiedniego do jego gtebokosci, struktury

gruntu i przewidywanych obcigzen lub wykonania skarp o odpowiednim kacie

pochylenia,

- zapewnienie bezpiecznych zejs¢ do wykopu - rozmieszczonych maksymalnie co
20m,

- sktadowania urobku z wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m dla wykopu
odbudowywanego lub poza granice klina odtamu gruntu, jezeli wykop nie jest
odbudowany,

- zapewnienia, aby osoby wspétpracujgce z operatorem (jezeli do wykonania
wykopow uzywany jest sprzet zmechanizowany) znajdowaly sie wytgcznie w
zabezpieczonej czesci wykopu,

- zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadzg sie
szkodliwe opary i gazy, zwtaszcza tam, gdzie eksploatowane sg urzgdzenia
napedzane silnikami spalinowymi,
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- zapewnienie wykonywania rob6t przez co najmniej 2 osoby, dla asekuracji,
jezeli wykop ma gteboko$¢ wiekszg niz 2m,

- zapewnienie uzywania przez pracownikdéw pracujgcych na drogach odblaskowych
kamizelek.
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4. ZAL ACZNIKI:
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_Czestochows dnia ... 20.04, 1990 _ r.

DECY ZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peluienia samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie

5 T

Na podstawie § .2 ustel § 6 uft.l §7 . i§x?sé1pkt. b A -

S

rozporzadzenie Ministra Gg_)spodarkl Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutegs 1975 r. w s];;ra—

wie samo‘diie]nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

Obywatel(ka) .. ... . JArDSTAW... Stgpor;gmwm ........ syn. ..Jerzego... e

%ﬁrme i nazwisko)

PR OSSN ;.- W 1 - 0O bud,éwni,c:j;w....,.,..,.... .........

{tytut naukowy — zawodowy}

.

urodzony(a) dnia ...22 kwietnia 1958 r. w ... Czestochowie.

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

kierownika budowy i rebét

rodzaj funkciji) '

w specjalnodci ... instalacyjne inzymieryined ..

(rodzoj specjalnosci techniczno-budowlanej)

N - sieci sanitarnych - obeimujaced sieci wodociagowe,kanalizacyine,
gazowe,cieplne i klimatyzacyjne wentylacyjne,

fspec]ulxzucja zawodowa)

WA Kr. 101/88 MA-BUAN4 $000 sz, usp i. z 18-88
: 26


mar
Pole tekstowe
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i R

Sk ety % PRLLS ..ﬂ%

Obywatel(ka) ................d @008 aw Stgpor . e JESE UPOWAZNiony(a) do:

{imig | nozwisko)

1¢ kierowania,nadzorowanka i kontrolowania budowy i robét,kierowania

1 kontrglowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw sieci oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociggo-

wed,kanalizacyjne], gazowej, ciepinych uzbrojenia terenu i klimae
tyzacyjno wentylacyjne,

sporzgdzania w budownictwie osdb fizycznych projektdw sieci wodocig-
gowych , kanalizacyjnych,gazowyeh i ckeplnyceh, ;

m. g,

(Podpis i pieczgt)
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-
URZAD WOJEWODZKI '
Cuestochowio

k7
Wydnﬂmwﬂm&@m Priesirsenneg® , : : .
Urbenistyld, Architektury ‘ : ‘ Cze et oGhowWa o dnia 1987.00.309 cn ®

i Nadzeru Pgslasdsnego : Rk

ul Szymonowskieg nr 15 :

"Nr ﬁlﬂﬁiljazs 861/87/81
ERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO |

funkcji techniczngch w budcwnictwie

DECYZJA O STWI

do pelnienia samodzielngch

Na podstawié § 51151301" bu gt.l . § T......i§13 ust 1 Pk e - - e Ml Lo — .

ie Ministra Gospodarki‘Terenoweji Ochrony Srodowiska Zz dpia 20 lutego 1975 T

odzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. N 8, poz. 46} stwierdza

rozporzadzen

w sprawie sam

sie, ze: Obywatel(ka) _,__J..81?.951&%,._,3.1285903’1.,A..'.’!’._‘..S.},{.IlA._J.B-T:,Z_é.gﬂ__,_........-...l.u...................,.u.__._....:..._‘,..
3 (imig 1 nazwisko} :

________________ inzynier budownictwa . : =
"""""""" T ’ 'ilfgt};i"ﬁ;{{ii{o%i}'{l"z'aiiifgab%i?)""'"“"'"""'""“""'“""'""""""""“"“"""
urodzony(a) dnia 25 ..... leE’tnla 1958 . w Czﬁs‘tocglowlﬁ” ,_...‘w__ e ————
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji, e
.............................................. kierownika. budows lr’@bm‘.t
. (xddzaj funkcji) = *
w specjalnosci . k onstfukcyznowln&yme.;yamz,__.“,__M_h_.”
. (rodzaj specjal'noé.ci tecbniczno-budowalnej) .

w zakresie ‘@J;'_.égA..__i....l.Qﬁ.lliﬁ.L{Q‘ﬂ-Ch-.@lf.é.g....ﬁfﬁ.axﬁ.Q&ﬁy‘ﬂh.....QI'..aZL.<,..manifgllla.ﬁy.;}ny.ch...A......m

._..,..__.,“._...,,__..,,.....,,._..,,..__-L.__..,..__.,‘....",u..__.,..._.,._.,,.-..V,A._‘...-. e

w.A. KT 184-84 T. MA—B‘UA/M 22.(_]00 szt. . DN-14 11-84 22.000
: . 28
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. fest upowazniony(a) do:

Obywatel(ka) ..£3L08d, e

1. Iderowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robok, kierowanig
1 kontrolowania wytwarzania kongtrukeyjnych elementdw budowlanych oraz
oceniania i badania gtanu technicanege w zakresie budowli drdég, lotnisko-
wych drdg startowych i manipulacyinych typowych przepustéw i mostdw,
PP :
2. sporzgdzZania w budownictwie 0s6b fizycznych projektdw budowli nie
bedgcych budynkami, ' : '

L}

(podpis i bieczeg)
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Czestochowa, dnia 04.12.2018 r.
PzD.0718.210.2018

PROJEKTOWANIE | NADZORY
inz. Jarostaw Stapor

ul. Sosnowa 31

42-290 Blachownia

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowy zatoki autobusowej na drodze powiatowej nr 1030 S
(ul. Czestochowska) w miejscowosci Zawada, gmina Ktomnice.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 08.11.2018 r. (data wptywu 08.11.2018 r.) w sprawie
uzgodnienia projektu budowy zatoki autobusowej na drodze powiatowej nr 1030 S
(ul. Czestochowska) w miejscowosci Zawada, gmina Ktomnice (dziatka o nr ewid. 983, obreb Zawada)
tut. Zarzad opiniuje pozytywnie przediozone rozwigzania projektowe; przy spetnieniu nastepujacych
warunkow:

1. nalezy uwzgledni¢ odtworzenie naruszonych elementéw pasa drogowego:
e konstrukcji nawierzchni jezdni (na potowie szerokosci jezdni drogi powiatowej) zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (zat. Nr 5, pkt 5.3.3 — drogi o ruchu kategorii KR3),
e Kkonstrukcji nawierzchni chodnika (na powierzchni rozbiorki).
2. dla przedmiotowego zadania (w ww. zakresie) tut. Zarzad wymaga zatwierdzenia zmiany
docelowej organizacji ruchu.

Uwagi dodatkowe:

1. Niniejsze pismo nie upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym. Wykonawca lub inwestor powinien wystapic
z wnioskiem do Powiatowego Zarzadu Drég w Czestochowie o wydanie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie
drogowym. (art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Dz, U. z 2016 r., poz. 1440, tekst
jednolity). ‘

2. Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagac bedzie uzyskania zatwierdzonego przez Staroste Czestochowskiego
projektu organizacji ruchu na drodze powiatowej na czas wykonywania robot.

Dyfrektor )

T
Bozéna Zaleujska

Otrzymuia;
(1) Adresat
2. ala.
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Czestochowa 2018-12-05
STAROSTA CZESTOCHOWSKI

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ (odpis)

R GK.6630.520.2018

Uzgodnienie : Zatoka autobusowa i przytgcze kanalizacji deszczowej
Gmina: Kiomnice
Obreb: Zawada
Lokalizacja obiektu : Zawada ul. Czestochowska dz 983, 857/2
Oznaczenie arkusza mapy : 6.145.33.23.2.3
Forma narady: spotkanie, elektronicznie
Termin narady: 28.11-05.12.2018 r.
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Czestochowie ul. Sobieskiego 9
Asortyment uzgodnienia: Przylgcze kanalizacji deszczowej
Autor opracowania: J.Stapor
Whioskodawca: PROJEKTOWANIE | NADZORY
inz.Jarosfaw Stapor
42-290 Blachownia
Sosnowa 31

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ:

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. ODDZIAt W ZABRZU.
GAZOWNIA W CZESTOCHOWIE - Robert Mesjasz
- uzgodniono.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL W CZESTOCHOWIE - Mariusz Bareta
Przed przystapieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:
- 3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nn,
- 10m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca siec.
Odlegfosci powyzsze dotyczgce réwniez uzycia dZwignic,liczgc odleglosci od najdalej wysunietej czesci
maszyny od skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzic w ten sposéb ,aby nie naruszy¢ ustojéw stupéw linii j.w.,inaczej beda
musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowac minimalng odleglo$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych
fundamentow sfupéw linii energetycznych :

-finiinn - 1m,

- linii SN - 2m,

- linii WN - 5m.

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYtOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
ODDZIAt. SWIERKLANY - Olga Pilchowiec
- uzgodniono.

POWIATOWY ZARZAD DROG - Liliana Pakuta
- uzgodniono

Podmioty uczestniczace w naradzie za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej:

MIDIKO Sp. z 0. 0. Tarnowskie Gory - Tomasz Bacik
- bez uwag

NETIA S.A.- Marek Perliriski
- uzgodniono bez uwag
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E-REGION. Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Spoteczeristwa Informacyjnego Subregionu Pdinocnego
Wojewédztwa Slaskiego - Wojciech Labocha
- Bez uwag.

PODMIOTY WEZWANE NA NARADE, KTORYCH PRZEDSTAWICIELE
NIE UCZESTNICZYLI W NIEJ:

Wydziat Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Alfanet Matolepszy Marcin

Orange Polska. Dostarczenie i Serwis Usfug. Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Katowice.

Urzgd Gminy Klomnice

Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego, Bezpieczeristwa i Spraw Obywatelskich.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa.

Wody Polskie. RZGW w Warszawie

Wody Polskie. RZGW w Poznaniu

Wody Polskie. Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Wody Polskie. Zarzad Zlewni w Sieradzu

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ -
Agnieszka Stefaniak - gtéwny specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Zatgczniki:

zat. 1 - lista obecnosci uczestnikdéw narady koordynacyjnej
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Lista obecnosci uczestnikow narady koordynacyjnej nr 24/2018

Termin narady: 28.11-05.12.2018 r.
Miejsce narady: Siedziba Starostwa Powiatowego w Czestochowie ul. Sobieskiego 9, pokdj 107

Lp. Przedsiebiorstwo / Instytucja Imie i nazwisko Podpis
e &=
2 |l St S S 100 e | P s el
o L s ot
1 | it o e =Y
;. \Q:J\;dozrliaigjministracji Architektoniczno - o Widersker Maaleak /_X
6. | Powiatowy Zarzad Drog Liliana Pakuta J(uww
7. | e-REGION - elektronicznie Wojciech Labocha M
8. | Netia - elektronicznie Marek Perliriski [{ﬁ'

g. | Orange - elektronicznie ,4#{”@@‘[&,); Pemles AL

10. | Midiko - elektronicznie TUMQ, &Qm,é g/ /
11. | Ve2Ad Cmary 502107 TAhCCl DASKIE Hier V%
12. | Theoadm Cipey MK Afmfy;’@ Sedon b %/

13.

14,

15.

16.

17.

18.
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aiaiby

1 , ;g? O3 4.2

6.145.33.232.1

Regulacja
wpustu

azhidrk
kraweznika
15x30 L=17m

MAPA DO CELaw PROJEKTOWYCH

wo ). Noskie, pow. czéstochowski

Jednostka ewidency jna: KEOMNICE 240405_2
Obréb ewidency jny: ZAWADA 0020

Mie jscowo?e: Zawada ul Czéstochowska

Dziaa: 983

Mapa zasoadnicza: 614533.23.2.1

Uk?ad wysoko?clowy: Kronsztoadt ‘86

Skala 1: 300 GK.6641,3618.2018

Mapa opracowana dnia:  25.10.2018r.

Wykona? geodeta uprawniony
Mateusz Kaleta, nr uprawnief: 18566

Nie wyklucza sié istnienia w terenie innych nle wykazanych
no_nihie Jsze j maple urzadzefi podziemnych, ktére nie by?y
zgloszone do Inwentaryzacji lub o ktérych brak Jest informac ji
w Instytuc Jach braniowych,

6.145.33.2323 S6 18 2000

6.145.33.232.3

—
~
~—
——

. T 1097/2
e T R
—~ R s
~— e
T —
B 1058
T
——
i TR

jest zgody z aktualizacjg tresci mapy z
zaewidencjonowanej przez Staroste Cz
Identyfikator ewid. materiatu zasobu-o
P.2404.2018.3788 z dnia 22.11.2018r.

Podktad mapy na ktérym wykonano projekt
asadniczej
estochowskiego
peratu technicznego

Granice dzia?ek ewidency jnych naniesiono kolorem zielonym

na podstowie numerycznej mopy ewldency jne],
Nie sprawdzano stulebnolci gruntowych,

Nie sprawdzeno mie jscowego planu zagospodarowania

przestirzennego | decyzjl o warunkoch zobudowy.
Ninle jszo mapo molé stulye do celéw projektowych
z wyllczenlem poragrafu 79 ust. 5 Rozporzédzenia

MSWiA

z dnia 911.2011r, w sprawle standardéw technicznych

wykonywania geodezy Jnych pomiaréw sytuacy jnych
i wysoko?ciowych oroz opracowanio |
wynikéw tych pomiaréw do pofistwowego zasobu
geodezy Jnego i kartograficznego.

przekazywonia

Ninie jsza. mapo przygotowana pod projekt przebudowy zatoki autobusowe .

“\

Wspotrzedne Punktéow Gtownych

Y X

A| 6600186.43 | 5645738.13
B| 6600189.98 | 5645737.14
C| 6600193.67 | 5645737.03
D| 6600198.65 | 5645736.89
E| 6600202.35 | 5645736.78
F|16600205.90 | 5645735.78
G| 6600219.80 | 5645731.88
H| 6600221.60 | 5645731.37
I6600223.32 | 5645730.65
1]16600242.17 | 5645722.72
K| 6600243.90 | 5645722.00
L 6600245.63 | 5645721.45

Legenda

Stan Istniejgcy

— e — siec energetyczna

— w— sie¢ wodociggowa
kanalizacja sanitarna
sie¢ teletechniczna

k

Uktad Projektowany

sie¢ gazowa

granica wtasnosci

[ ] zatoka autobusowa

R

chodnik

kraweznik 15x30 Swiatto 12cm
kraweznik granitowy zatopiony 20x30

obrzeze 8x30

naktada bitumiczna - jezdnia
wiata przystankowa

wpust

Budowa zatoki autobusowej

Temat e g _ .
w miejscowosci Zawada gmina Ktomnice

Temat rys. Projekt Zagospodarowania Terenu

Gmina Klomnice
Inwestor ul. Strazacka 20

42-270 Klomnice ' ¥
Projektant: inz. Jarostaw Stapor Podpis / ( .
br. drogowa upr. nr UAN-VIII/83861/87/87 il
Opracowal: POd?ﬁ%j/
br. drogowa mgr inz. Marcin Wotek Ver
Opracowat: Podpis
br. drogowa mgr inz. Kamil Drabinski LTy

Data

11.2018 Skala 1:500 Rys. Nr2 55 |
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