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Część opisowa 

1. Podstawa opracowania 

• Podstawą opracowania jest zatwierdzona dokumentacja budowlana dla budowy zatoki 
autobusowej przy ul. Częstochowskiej w miejscowości Zawada gm. Kłomnice powiat 
częstochowski. 

• Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – Załączniki 
nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 
2003r. Nr 220, poz.2181, z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz.1729). 

2. Temat i zakres opracowania 

Tematem opracowania projekt stałej organizacji ruchu w związku z budową zatoki 
autobusowej przy ul. Częstochowskiej w miejscowości Zawada gmina Kłomnice powiat 
częstochowski. 

3. Charakterystyka ulicy objętej opracowaniem –stan istniejący 

W stanie istniejący droga ulica Częstochowska posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej 
szerokości 5,5m, w rejonie skrzyżowania z ul. Sobieskiego obustronne przyjezdniowe 
chodniki, a dalej w kierunku wschodnim  obustronne pobocza gruntowe i rowy przydrożne. 
Do pasa drogowego przylega zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny 
niezabudowane.  Ulica Częstochowska stanowi drogę powiatową nr 1030S. Ulicą tą 
prowadzona jest komunikacja publiczna. 
Na całym obszarze objętym opracowaniem obowiązuje prędkość 50km/h w dzień i 60km/h 
w nocy.  

W stanie istniejącym w rejonie robót występuje oznakowanie pionowe i poziome. 
Szczegóły rozmieszczenia oznakowania pokazano na rys. 2. 

4. Stan projektowany 

Z uwagi na budowę zatoki autobusowej zachodzi konieczność przestawienia kilku znaków 
pionowych oraz odtworzenia linia linii krawędziowej na długości zatoki autobusowej. 
Szczegóły rozmieszczenia oznakowania przedstawiono na rys. 3 
 
 

5. Wykaz zastosowanych znaków drogowych 

5.1 Znaki Poziome 

Symbol Długość m2/mb m2 

P-7A 61 0,12 7,32 
P-10 7 0,5 3,5 



 

 

5.2 Znaki Pionowe 

 
 

Symbol Znaki Projektowane Znaki do 
przestawienia 

Znaki do Likwidacji 

D-1 - 1 szt. (S) - 

E-4 - 2 szt. (S) - 

D-15 - 1 szt. (S)  

D-6 2 szt. (S) 2 szt. (S)  

A-2 - 1 szt. (S)  

    

    

    

(M) - znaki małe 
(S) - znaki średnie 
* znak należy zamontować na wysięgniku 

6. Uwagi i zalecenia końcowe. 

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki powinny być wykonane i ustawione w terenie 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Załącznikami nr 1-4 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach.  

Znaki należy ustawić:  
− na wysokości: 2,0 m mierząc od powierzchni gruntu do dolnej krawędzi znaku; tarcze 
znaków należy odchylić o około 5° w kierunku jezdni od linii prostopadłej do osi drogi, na 
chodniku 2,2m mierząc od nawierzchni chodnika. 
− w odległości 0,5 m - 2,0 m od krawędzi jezdni.  
 
Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe. 

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym muszą być ubrane w 
odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej. Zaleca się wyposażenie odzieży w elementy 
odblaskowe o barwie żółtej lub pomarańczowej ułatwiające spostrzeganie przez kierujących. 

PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI 
RUCHU Marzec 2019r. - Grudzień 2019r. 
 

P-4 9 0,24 2,16 
P-14 3 0,375 1,125 
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