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KELOMNICEZATOKA ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ROBOTY POMIAROWE D.01.02.04,D.01.01.01
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.3 km 0.300
RAZEM 0.300
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.1/0804-03
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - za kazdy dalszy |m?2
d.1/0804-04 1 cm grubosci
Krotnosé = 10
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cem.piaskowej m2
d.1/0810-02 ANALOGIA KOSTKA BETONOWA
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1/0813-04
17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
24 m 24.000
RAZEM 24.000
8|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
10|wycena wias-|utylizacja ziemi i gruzu m3
d.1|na
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
2 ROBOTY ZIEMNE D.02.01.01,D.02.03.01
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
98.4 m3 98.400
RAZEM 98.400
12|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 10
98.4 m3 98.400
RAZEM 98.400
13|wycena wias-|utylizacja ziemi i gruzu m3
d.2|na
98.4 m3 98.400
RAZEM 98.400
3 PODBUDOWY D.04.02.01,D.04.04.02,D.05.03.05
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
312 m?2 312.000
RAZEM 312.000
15/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.3/0109-01 ANALOGIA STABILIZACJA Z DOWOZU 1.5 MPa
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
16/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy po |m?2
d.3/0109-02 zageszczeniu ANALOGIA STABILIZACJA Z DOWOZU 1,5 MPa
Krotnosé = 3
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm ZATOKA
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
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18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3|0114-06 bosci po zageszczeniu ZATOKA
Krotnosé = 5
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
19/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.3/0109-01 ZATOKA
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
20|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy po |m?2
d.3/0109-02 zageszczeniu ZATOKA
Krotnosé = 13
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-05 niu 15 cm CHODNIK
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm-JEZDNIA
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3|0114-06 bosci po zageszczeniu-JEZDNIA
Krotnosé = 7
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
24| KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.3/0110-01 asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm JEZDNIA
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
25|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.3/0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu JEZD-
NIA
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm JEZDNIA
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3|0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu JEZDNIA
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
28|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2 JEZDNIA
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
29|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 JEZDNIA
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
4 NAWIERZCHNIE D.05.03.05 D.08.04.01
30{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$c¢ po zageszczeniu 3 cm JEZDNIA
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
31|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.4|0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej -czerwona
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
33|KNR 2-31 ZATOKA z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 15/17 cm na ZAPRA- |m2
d.4/0505-03 WIE CEMENTOWEJ SPOINY ZALANE NA MOKRO ZAPRAWA CEMENTO-
WA
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
5 ODWODNIENIE - ELEMENTY ULIC D.08.01.01 D.03.02.01
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
8.7 m3 8.700
RAZEM 8.700
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35|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.5/0403-01 wej
73 m 73.000
RAZEM 73.000
36|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 20X30 cm na podsypce cemento- |m
d.5|0404-05 wo-piaskowe;j
62 m 62.000
RAZEM 62.000
37|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce piasko- |m
d.5/0403-01 wej
8 m 8.000
RAZEM 8.000
38|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
40 m 40.000
RAZEM 40.000
39/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.5|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
40/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
41/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.5/0218-02 odkfad w gruncie kat.lll
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.5|0317-05 kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
m -szeroko$¢ 0.8-1.5m
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5/0230-01 m w gruncie kat. -1l
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
44|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.5/0320-05 kat.gr.llI-IV -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.5/0236-01
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
46|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|\m
d.5/0409-02 mi o $r. 323,9/7,1 mm w gruntach kat. IlI-IV
18 m 18.000
RAZEM 18.000
47|KNR 2-18 Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r. nom.200 mm w rurach ochron- |m
d.5/0412-01 nych300mm BEZ KOSZTU RURY PRZEWODOWEJ
18 m 18.000
RAZEM 18.000
48|/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.5/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
49|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5/0408-03
18 m 18.000
RAZEM 18.000
50|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.5/0524-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.5/0501-01
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm OBSYPKA m2
d.5/0501-02 Krotnosé = 2
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR-W 2-18 |zlagcze siodtowe 800/200 SYSTEMOWE szt
d.5/0421-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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54 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.5/0422-03 zewn. 200 mm -PRZEJSCIA SZCZELNE
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
55|WYCENA DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ WIATY PRZYSTANKOWEJ KPL
d.5| WEASNA
1 KPL 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbag m2
d.5|0706-05 chlorokauczukowg
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
57|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5/0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm analogia przesta- |szt.
d.5/0702-02 wienie
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1]|ROBOTY ROZBIORKOWE, ROBOTY POMIAROWE D.01.02.04,D.01.01.01 1 10
2/|ROBOTY ZIEMNE D.02.01.01,D.02.03.01 11 13
3|PODBUDOWY D.04.02.01,D.04.04.02,D.05.03.05 14 29
4/NAWIERZCHNIE D.05.03.05 D.08.04.01 30 33
5/ODWODNIENIE - ELEMENTY ULIC D.08.01.01 D.03.02.01 34 59
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