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1. Podstawa opracowania:

Mapa do celéow opiniodawczych w skali 1:500 rejonu objetego
opracowaniem

Rozpoznanie terenowe i inwentaryzacja stanu istniejgcego organizacji
ruchu wykonana przez autora opracowania

Dz.U.2018.0.2068 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Dz.U.2020.0.110 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 784 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmienia-
jace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z wykonywang
przebudowa ulicy Polnej w miejscowosci Rzeki Mate.

Zakres projektu statej organizacji ruchu sprowadza sie do oznakowania skrzyzowania.



3. Opis stanu istniejacego:

Ulica Polna ma nawierzchnie z kruszywa, szeroko$¢ ok 4m. Ulica ta krzyzuje sie drogg gminng
ulica Ktomnicka, posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 5 do 5,2m. Wzdtuz ulic
zlokalizowane s3 tylko pola uprawne.

Natezenie ruchu nie przekracza 100 pojazdéw/ godzine

W obszarze opracowania brak istniejacego oznakowania poziomego oraz pionowego.
4. Opis przyjetych rozwigzan:

Rozwiazania w zakresie geometrii:

— szeroko$¢ ulicy Polnej wynosi 5m, nawierzchnia bitumiczna
— pobocza 0,75m z destruktu asfaltowego

— zlokalizowana jest poza terenem zabudowy

Rozwigzania w zakresie organizacji ruchu - dotyczy skrzyzowania:

- zaprojektowano znak A-7 na ulicy Polne;j,
- na ulicy Ktomnickiej zastosowano odpowiednio znaki A-6b oraz A-6¢
- linia krawedziowa P-7a

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne, gtadkie o
grubosci 2,0mm

Klasa wielkosci: projektowane znaki pionowe powinny mie¢ rozmiar zgodny z pkt 1.2.1 zat. nr 1
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach.

Projektowane znaki pionowe powinny by¢ odblaskowe zgodnie z tabelg 1.2 przestawionej w
szczegOtowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”

Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikujace
producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkc;ji.

Znaki nalezy umie$ci¢ na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od krawedzi jezdni.
Wysokos$¢ umieszczenia znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego punku) wynosi 2m
(gdy znak zlokalizowany jest w zieleficu), natomiast w miejscu gdzie znak lokalizowany jest w
chodniku- 2,20m. Tarcza znaku powinna by¢ odchylona w poziomie od linii prostopadtej do osi
znaku. Odchylenie powinno wynosié¢ ok 5°.

Stupki ustawione w zieleficach winny by¢ zaopatrzone w naktadki gumowe chronigce przed
obrastaniem trawg i utatwiajace koszenie ich otoczenia

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu grudzien rok 2021.

5. Zestawienie oznakowania:

DLUGOSC [mb]/
OPIS ZNAKU POZIOMEGO | POWIERZCHNIA | PRZELICZNIK
[m?]
P-7a 18,00 0,12 2,16

POW. MALOWANIA
[m?]




OPIS PROJ. ZNAKU PIONOWEGO LICZBA [szt.]
A-6b 1
A-6¢ 1
A-7 1

Lacznie 3szt.

6. Uwagi koncowe:

Cato$¢é robét nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - przestrzegajac ustalen planu
statej organizacji ruchu.

Wszelkie zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan wymagaja ponownego zatwierdzenia przez
organ zarzadzajacy ruchem.

Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowe;.

mgr inz. Joanna Galant
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Legenda:
- elementy pojektowane
S - 0§ drogi
- krawedz jezdni

- nawierzchnia jezdni bitumiczna
- nawierzchnia pobocza

- krawedz pobocza
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