171-1D.7013.19.2020

WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
NA ODCINKU DROGI GMINNEJ W M. CHMIELARZE, gm. Klomnice

Opis i zakres prac

lokalizacja:

Przedmiotem zadania jest odcinek gminnej drogi publicznej nr 598114 S w miejscowosci
Chmielarze gm. Klomnice o dlugodci 155 mb oraz poszerzenie istniejacej nawierzchni bitumicznej o
powierzchni 10 m2 na luku wewnetrznego zakretu bedgeym przedluzeniem odcinka, o ktorym mowa
powyzej.

stan istniejgey:

Odcinek drogi dlugosci 155 metréw bedacy przedmiotem zadania utwardzony zostal okolo 8 lat
temu metody powierzchniowego utrwalania na podlozu z kruszywa drogowego. Szerokosé jezdni wynosi
okolo 3,00m, Nawierzchnia jezdni ulegla znacznej degradacji. Przedluzeniem w/w odcinka jest zakret z
nowq nawierzchnig bitumiczng. Z uwagi na to, ze jezdnia przedmiotowej drogi jest bardzo waska i w
sgsiedztwie zakretu szerokosé jej wynosi ok. 3,0m, na wewngtrznym odcinku drogi wykonane zostalo
utwardzenie z kruszywa drogowego (zadanic przewiduje poszerzenie luku wewnglrznego zakrgtu o
dodatkowa nawierzchnig bitumiczng o pow. 10 m2).

Przedmiotowy odcinek drogi nie posiada utwardzonego pobocza (zadanie przewiduje wykonanie
utwardzenia z kruszywa o szerokosci 50cm),

zakres zlecenia:

l. Wykonanie nawierzehni bitumicznej o szerokosei 3,00 m  na odeinku 155 metrow drogi,
spadek poprzeczny dowolny (dwustronny lub jednostronny) z tym, ze:

a) na odcinku o dlugosci 55 m od strony m, Rzeki
projektuje si¢ wykonanie samej nakladki bitumicznej szerokosci 3,00m, tj. o pow. 165,00 m2,

Grubo$¢ nakladki 4 cm w najeienszym miejscu. Wykonawea w ofercie cenowej powinien
uwzgledni¢ dodatkowe iloSci masy bitumicznej na wypelnienie nieréwnosci istniejgcej
nawierzchni,

b) na pozostalym odcinku o dlugosci 100 m projektuje sig:
- wykonanie frezowania istniejacej nawierzchni, a nastgpnie wykonanie nowej nawierzchni
o szerokosei 3,00 m, tj. o pow. 300,00 m2, o przekroju jak nizej:
- beton asfaltowy -S5cm
- kruszywo drogowe (bez frakcji pylowej i itowej) - 15 em
¢)  wykonanie prac towarzyszacych: frezowanie na polgczeniach, ciecie pila, wypehienie

polaczen odpowiednia masg asfaltowg

2. Poszerzenie lulku wewnetrznego zakretu przy skrzyzowaniu — 10 m2

Projektuje si¢ poszerzenie luku zewngtrznego, po uprzednim wykorytowaniu, zgodnie z
zalgezonymi szkicami i fotografiami. Przewidziana powierzchnia nowej nawierzchni bitumicznej
na poszerzeniu — 10 m2. Przekrdj warstwy na poszerzeniu;

- beton asfaltowy -5cm

- kruszywo drogowe (bez frakcji pylowej i ilowej) - 15 em




3.

4,

Wykonanie utwardzonego poboeza (155 + 155 + 17 - 4,50) = 322,50 m x 0,50 m = 161,25 m2

Na calym odcinku 155 metréw nalezy wykonaé obustronnie utwardzone pobocze o
szerokosci S0cm po uprzednim wykorytowaniu (na dzien dzisiejszy brak pobocza). Na pobocze
nalezy zastosowaé kruszywo drogowe bez frakeji pylowej i itowej. Podobne pobocze jak wyzej
nalezy wykona¢ na projektowanym poszerzeniu luku wewnetrznego drogi.

- wwycenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie prac towarzyszacych: frezowanie na polgczeniach,
cigeie pilg, wypelnienie polgczen odpowiednig masa asfaltowa,
- Nalezy zastosowaé beton asfaltowy AC 115/50-70

zalaczniki:

mapa (orientacja)

mapa (geoportal) — zaznaczony zakres zamowienia

mapa — szkic projektowanego poszerzenia luku wewnetrznego zakretu,

fotografie z naszkicowanym zakresem nowej nawierzchni jezdni

fotografie z naszkicowanym zakresem poszerzenia luku wewn. zakretu,

fotografie stanu istniejgcego (odcinek przewidziany do samej nakladki, 55mb) — 5 fotografii
fotografie stanu istniejgcego (odcinek przewidziany do frezowania, 100mb) — 6 fotografii
fotografie stanu istniejgcego (zakret przy skrzyzowaniu) — 6 fotografii
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